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КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ LEGRAND 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

■ ПОЛНАЯ ГАММА НИЗКОВОЛЬТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДО 6300 А

■  ОПТИМИЗАЦИЯ КАЧЕСТВА И ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БЛАГОДАРЯ КОНДЕНСАТОРАМ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

■ ГИБКИЕ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВЕ ШИНОПРОВОДОВ ДО 6300 А

■ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА ДО 6300 А С ФОРМОЙ СЕКЦИОНИРОВАНИЯ ДО 4 B

 ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

■ От 100 до 3150 кВА
■ Трансформаторы с литой изоляцией
■ Низкий уровень излучаемых помех

 КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ В ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ 
СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Конденсаторы  
и конденсаторные 
установки

■  Пленочные конденсаторы обладают 
повышенной устойчивостью 
к воздействию сильных электрических 
полей и характеризуются чрезвычайно 
малыми потерями, что обеспечивает 
значительную экономию энергии

Сухие 
трансформаторы 
Legrand 
серии Zucchini
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Шинопроводы 
Legrand  
серии  
Zucchini SCP

 НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

Шинопроводы Legrand 
серии Zucchini
■  Передача и распределение 

большой мощности
■  Простой, гибкий 

и безопасный монтаж
■  Минимальный уровень 

электромагнитного излучения
■  Небольшая масса  

по сравнению с тради-
ционными решениями

■  От 630 до 6300 А
■  Степень защиты IP 65, 

компактность, 
минимальные потери энергии

 КОМПЕНСАЦИЯ 
РЕАКТИВНОЙ 
МОЩНОСТИ В НИЗКО-
ВОЛЬТНЫХ СИСТЕМАХ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

■  Alpimatic мощностью 
до 900 кВАр

■  Alpistatic мощностью  
до 1500 кВАр

Конденсаторные 
установки  
с автоматическим 
регулированием

 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ

Анализаторы Alptec позволяют 
осуществлять мониторинг 
электросети в реальном 
времени

Анализаторы 
качества 
электроэнергии

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ

Источники 
бесперебойного 
питания

■  Модульные до 480 кВА
■  Стандартные до 800 кВА
■ Линейно-интерактивные 

до 3 кВА 

 СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ

■ Контроль энергопотребления 
■ Сохранение данных в аварийной ситуации
■ Дистанционное управление узлами 

и коммутационными аппаратами 
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Изготовленные с помощью передовых технологий, сухие трансформаторы Legrand 
серии Zucchini обладают существенными преимуществами: безопасность  
для обслуживающего персонала и окружающей среды благодаря отсутствию
загрязняющих веществ и самозатухающим материалам, а также низкому уровню  
шума и низкому уровню электромагнитного излучения.

СУХИЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
        С ЛИТОЙ

ИЗОЛЯЦИЕЙ

 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Трансформаторы различного назначения на токи от 100 до 3150 кВА
• XC - extra compact 
• NL - нормальные потери 
• BoBk, AoBk, AoAk - энергоэффективные

Области применения трансформаторов: 
• повышающие для производства электроэнергии 
• для распределения электроэнергии 
• для выпрямителей и тяговых преобразователей 
• для ветрогенераторов и гелиостанций 
• для морского применения 
• для сейсмоактивных регионов 
• и другие исполнения

 Энергоэффективные трансформаторы, стр. 9

 ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 Свяжитесь с представителем Группы Legrand 

 Защитные кожухи IP 23/31, стр. 10 Сухие трансформаторы с обмоткой высокого напряжения 6 и 10 кВ, стр. 8 
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Следуя принципам экологической безопасности, энергоэффективные трансформаторы 
Green T. HE (high efficiency) выполнены Группой Legrand согласно требованиям стандарта EN 50541-1.

Благодаря низким потерям, трансформаторы обеспечивают снижение энергопотребления и, следовательно, 
экономию финансовых средств и сокращения выбросов CO2 в атмосферу.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ СУХИЕ
ТРАНСФОРМАТОРЫ 100 - 3150 КВА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

      И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Перед поставкой заказчику каждый сухой 
трансформатор Legrand проходит  
тщательную заводскую проверку.
К трансформатору прилагается отчет 
о прохождении заводских испытаний.
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Обмотка высокого напряжения – изоляция из смолы, залитой в вакууме. Обмотка низкого напряжения, изготовленная из алюминиевой фольги  
и изоляционных материалов, с пропиткой в вакууме. Магнитный сердечник, состоит из трех колонн из магнитной стали с оптимальной зернистой 
структурой; возможно изготовление сердечника с нормальным и уменьшенным уровнем потерь
Контактные площадки низкого напряжения располагаются сверху. Возможность непосредственного присоединения шинопровода серии Zucchini
Усиленная несущая рама. Ролики для перемещения в двух перпендикулярных направлениях
Схема и группа соединений: стандартная – D/Yn-11
Соответствуют МЭК 60076-11: 2004 и ГОСТ 52719-2007. По запросу сейсмостойкое исполнение согласно ГОСТ 17516.1-90, ГОСТ 16962.2-90, 
НП 031-01 в части сейсмостойкости

Трансформаторы серии XC, NL

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini
на токи от 100 до 3150 кВА

Упак. Кат. № Сухие трансформаторы, 6 кВ
Напряжение первичной обмотки - 6 кВ 
Напряжение вторичной обмотки - 400 В
Класс электрической прочности изоляции 12 кВ
Трансформаторы XC (Extra Compact)
Мощность, кВА Uk, % Po, Вт Pk, Вт при 120 °С

1 EE2XABBA 250 6 700 4200
1 EF2XABBA 315 6 800 5100
1 EG2XABBA 400 6 960 5500
1 EH2XABBA 500 6 1150 7000
1 EI2XABBA 630 6 1400 8200
1 EJ2XABBA 800 6 1700 9300
1 EK2XABBA 1000 6 1950 10500
1 EL2XABBA 1250 6 2350 12500
1 EM2XABBA 1600 6 2750 15300
1 EN2XABBA 2000 6,5 3400 18800
1 EO2XABBA 2500 6,5 4200 21000
1 EP2XABBA 3150 7 5000 26000

Трансформаторы NL (нормальные потери)
Мощность, кВА Uk, % Po, Вт Pk, Вт при 120 °С

1 EB2NBBBA 100 4 440 2000
1 EC2NBBBA 160 4 610 2700
1 ED2NBBBA 200 4 720 3150
1 EE2NABBA 250 6 750 3700
1 EF2NABBA 315 6 850 4600
1 EG2NABBA 400 6 1000 5400
1 EH2NABBA 500 6 1200 6700
1 EI2NABBA 630 6 1450 7600
1 EI2NBCBA 630 4 1500 7300
1 EJ2NABBA 800 6 1750 9400
1 EK2NABBA 1000 6 2000 10000
1 EL2NABBA 1250 6 2300 12700
1 EM2NABBA 1600 6 2800 14000
1 EN2NABBA 2000 6 3300 18000
1 EO2NABBA 2500 6 4300 21000
1 EP2NABBA 3150 7 4600 26000

Упак. Кат. № Сухие трансформаторы, 10 кВ
Напряжение первичной обмотки - 10 кВ 
Напряжение вторичной обмотки - 400 В
Класс электрической прочности изоляции 12 кВ
Трансформаторы XC (Extra Compact)
Мощность, кВА Uk, % Po, Вт Pk, Вт при 120 °С

1 EE2XACBA 250 6 700 4200
1 EF2XACBA 315 6 800 5100
1 EG2XACBA 400 6 960 5500
1 EH2XACBA 500 6 1150 7000
1 EI2XACBA 630 6 1400 8200
1 EJ2XACBA 800 6 1700 9300
1 EK2XACBA 1000 6 1950 10500
1 EL2XACBA 1250 6 2350 12500
1 EM2XACBA 1600 6 2750 15300
1 EN2XACBA 2000 6,5 3400 18800
1 EO2XACBA 2500 6,5 4200 21000
1 EP2XACBA 3150 7 5000 26000

Трансформаторы NL (нормальные потери)
Мощность, кВА Uk, % Po, Вт Pk, Вт при 120 °С

1 EB2NBCBA 100 4 440 2000
1 EC2NBCBA 160 4 610 2700
1 ED2NBCBA 200 4 720 3150
1 EE2NACBA 250 6 750 3700
1 EE2NBCBA 250 4 820 3500
1 EF2NACBA 315 6 850 4600
1 EF2NBCBA 315 4 880 4400
1 EG2NACBA 400 6 1000 5400
1 EG2NBCBA 400 4 1150 4900
1 EH2NACBA 500 6 1200 6700
1 EH2NBCBA 500 4 1300 6500
1 EI2NACBA 630 6 1450 7600
1 EI2NBCBA 630 4 1500 7300
1 EJ2NACBA 800 6 1750 9400
1 EK2NACBA 1000 6 2000 10000
1 EL2NACBA 1250 6 2300 12700
1 EM2NACBA 1600 6 2800 14000
1 EN2NACBA 2000 6 3300 18000
1 EO2NACBA 2500 6 4300 21000
1 EP2NACBA 3150 7 4600 26000

Uk - номинальное напряжение короткого замыкания
Po - потери холостого хода
Pk - потери короткого замыкания на основном ответвлении

Буквенные обозначения размеров. При проектировании используйте строительные чертежи. В силу постоянного совершенствования продукции все указанные 
данные могут быть изменены без предварительного уведомления.

XC (extra compact) NL (нормальные потери)
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 ■ Технические характеристики
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Обмотка высокого напряжения – изоляция из смолы, залитой в ваку-
уме. Обмотка низкого напряжения, изготовленная из алюминиевой 
фольги и изоляционных материалов, с пропиткой в вакууме. Магнит-
ный сердечник, состоит из трех колонн из магнитной стали с опти-
мальной зернистой структурой; возможно изготовление сердечника 
с нормальным и уменьшенным уровнем потерь
Контактные площадки низкого напряжения располагаются сверху 
Возможность непосредственного присоединения шинопровода серии 
Zucchini
Усиленная несущая рама. Ролики для перемещения в двух перпенди-
кулярных направлениях
Схема и группа соединений: стандартная – D/Yn-11
Соответствуют МЭК 60076-11: 2004 и ГОСТ 52719-2007, EN 50541-1  
По запросу сейсмостойкое исполнение согласно ГОСТ 17516.1-90, 
ГОСТ 16962.2-90, НП 031-01 в части сейсмостойкости

Трансформаторы серии BoBk, AoBk, AoAk

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini
на токи от 100 до 3150 кВА

Упак. Кат. № Сухие трансформаторы, 6 кВ
Напряжение первичной обмотки - 6 кВ 
Напряжение вторичной обмотки - 400 В
Класс электрической прочности изоляции 12 кВ
Трансформаторы AoAk, AoBk, BoBk  
(энергоэффективные)
Мощность, кВА Uk, % Po, Вт Pk, Вт при 120 °С

1 FB2AAABBA 100 6 280 1800
1 FB2ABABBA 100 6 280 2050
1 EB2RBBBA 100 6 330 2000
1 FC2AAABBA 160 6 400 2600
1 FC2ABABBA 160 6 400 2900
1 EC2RBBBA 160 4 450 2700
1 FD2AAABBA 200 6 450 2955
1 FD2ABABBA 200 6 450 3300
1 ED2RBBBA 200 4 520 3050
1 FE2AAABBA 250 6 520 3400
1 FE2ABABBA 250 6 520 3800
1 EE2RABBA 250 6 610 3500
1 EE2RBBBA 250 4 610 3500
1 FF2AAABBA 315 6 615 3875
1 FF2ABABBA 315 6 615 4535
1 EF2RABBA 315 6 730 4100
1 EF2RBBBA 315 4 730 4400
1 FG2AAABBA 400 6 750 4500
1 FG2ABABBA 400 6 750 5500
1 EG2RABBA 400 6 880 4900
1 EG2RBBBA 400 4 880 4900
1 FH2AAABBA 500 6 900 5630
1 FH2ABABBA 500 6 900 6410
1 EH2RABBA 500 6 1000 5950
1 EH2RBBBA 500 4 1000 5950
1 FI2AAABBA 630 6 1100 7100
1 FI2ABABBA 630 6 1100 7600
1 EI2RABBA 630 6 1150 7300
1 EI2RBBBA 630 4 1150 7300
1 FJ2AAABBA 800 6 1300 8000
1 EJ2RABBA 800 6 1300 9000
1 FK2AAABBA 1000 6 1550 9000
1 EK2RABBA 1000 6 1500 10000
1 FL2AAABBA 1250 6 1800 11000
1 EL2RABBA 1250 6 1800 12000
1 FM2AAABBA 1600 6 2200 13000
1 EM2RABBA 1600 6 2200 14500
1 FN2AAABBA 2000 6 2600 16000
1 EN2RABBA 2000 6 2600 18000
1 FO2AAABBA 2500 6 3100 19000
1 EO2RABBA 2500 6 3200 21000
1 FP2AAABBA 3150 6 3800 22000
1 EP2RABBA 3150 6 3800 26000

Упак. Кат. № Сухие трансформаторы, 10 кВ
Напряжение первичной обмотки - 10 кВ 
Напряжение вторичной обмотки - 400 В
Класс электрической прочности изоляции 12 кВ
Трансформаторы AoAk, AoBk, BoBk  
(энергоэффективные)
Мощность, кВА Uk, % Po, Вт Pk, Вт при 120 °С

1 FB2AAACBA 100 6 280 1800
1 FB2ABACBA 100 6 280 2050
1 EB2RBCBA 100 6 330 2000
1 FC2AAACBA 160 6 400 2600
1 FC2ABACBA 160 6 400 2900
1 EC2RBCBA 160 4 450 2700
1 FD2AAACBA 200 6 450 2955
1 FD2ABACBA 200 6 450 3300
1 ED2RBCBA 200 4 520 3050
1 FE2AAACBA 250 6 520 3400
1 FE2ABACBA 250 6 520 3800
1 EE2RACBA 250 6 610 3500
1 EE2RBCBA 250 4 610 3500
1 FF2AAACBA 315 6 615 3875
1 FF2ABACBA 315 6 615 4535
1 EF2RACBA 315 6 730 4100
1 EF2RBCBA 315 4 730 4100
1 FG2AAACBA 400 6 750 4500
1 FG2ABACBA 400 6 750 5500
1 EG2RACBA 400 6 880 4900
1 EG2RBCBA 400 4 880 4900
1 FH2AAACBA 500 6 900 5630
1 FH2ABACBA 500 6 900 6410
1 EH2RACBA 500 6 1000 5950
1 EH2RBCBA 500 4 1000 5950
1 FI2AAACBA 630 6 1100 7100
1 FI2ABACBA 630 6 1100 7600
1 EI2RACBA 630 6 1150 7300
1 EI2RBCBA 630 4 1150 7300
1 FJ2AAACBA 800 6 1300 8000
1 EJ2RACBA 800 6 1300 9000
1 FK2AAACBA 1000 6 1550 9000
1 EK2RACBA 1000 6 1500 10000
1 FL2AAACBA 1250 6 1800 11000
1 EL2RACBA 1250 6 1800 12000
1 FM2AAACBA 1600 6 2200 13000
1 EM2RACBA 1600 6 2200 14500
1 FN2AAACBA 2000 6 2600 16000
1 EN2RACBA 2000 6 2600 18000
1 FO2AAACBA 2500 6 3100 19000
1 EO2RACBA 2500 6 3200 21000
1 FP2AAACBA 3150 6 3800 22000
1 EP2RACBA 3150 6 3800 26000

Uk - номинальное напряжение короткого замыкания
Po - потери холостого хода
Pk - потери короткого замыкания на основном ответвлении

Буквенные обозначения размеров. При проектировании используйте 
строительные чертежи. В силу постоянного совершенствования продукции 
все указанные данные могут быть изменены без предварительного 
уведомления.

 ■ Технические характеристики
AoAk, AoBk, BoBk (энергоэффективные)
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Защитный кожух для трансформатора Блок контроля температуры для датчиков PT100

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini
аксессуары

Упак. Кат. № Защитные кожухи
Степень защиты IP 31 / IP 23 
Цвет RAL 7035 
Возможны ограничения использования стандарт-
ного кожуха в случаях: 
- подключения шинопровода 
- использования ограничителей перенапряжения
Для трансформаторов на 100, 160 и 200 кВА

Размеры Ш x В x Г, мм Масса, кг
Степень защиты IP

стенки основание
1 2 303 53 1600 x 1470 x 900 120 IP 31 IP 20
1 2 302 88 1600 x 1470 x 900 120 IP 23 IP 20

Для трансформаторов на 250 и 315 кВА
1 2 302 63 1700 x 1580 x 950 140 IP 31 IP 20
1 2 302 73 1700 x 1580 x 950 140 IP 23 IP 20

Для трансформаторов на 400 и 500 кВА
1 2 302 34 1800 x 1680 x 1000 160 IP 31 IP 20
1 2 302 15 1800 x 1680 x 1000 160 IP 23 IP 20

Для трансформаторов на 630 и 800 кВА
1 2 302 22 1900 x 1950 x 1050 180 IP 31 IP 20
1 2 302 77 1900 x 1950 x 1050 180 IP 23 IP 20

Для трансформаторов на 1000 и 1250 кВА
1 2 302 23 2050 x 2200 x 1100 210 IP 31 IP 20
1 2 302 21 2050 x 2200 x 1100 210 IP 23 IP 20

Для трансформаторов на 1600 и 2000 кВА
1 2 302 49 2300 x 2500 x 1310 280 IP 31 IP 20
1 2 302 67 2300 x 2500 x 1310 280 IP 23 IP 20

Для трансформаторов на 2500 и 3150 кВА
1 2 303 71 2500 x 2700 x 1310 300 IP 31 IP 20
1 2 303 09 2500 x 2700 x 1310 300 IP 23 IP 20

Резиновые виброизоляторы
1 1 700 19 Комплект из 4 виброизоляторов, подкладываемых 

под ролики трансформатора 
Для трансформаторов от 100 до 1600 кВА

1 1 700 20 Комплект из 4 виброизоляторов, подкладываемых 
под ролики трансформатора 
Для трансформаторов от 2000 до 3150 кВА

Упак. Кат. № Датчики температуры
Обычно поставляются смонтированными  
на трансформаторе и подключенными  
к соединительной коробке из литого  
под давлением алюминия (степень защиты  
коробки IP66)

1 2 000 73 Набор из 3 датчиков PT100 для трансформаторов 
до 2000 кВА и соединительной коробки 
Датчики установливаются на обмотке НН  
и подключаются внутри соединительной коробки

1 2 000 74 Набор из 3 датчиков PT100 для трансформаторов 
до 2500 кВА и соединительной коробки 
Датчики установливаются на обмотке НН и подклю-
чаются внутри соединительной коробки

1 2 001 37 Набор из 4 датчиков PT100 для трансформаторов 
до 2000 кВА и соединительной коробки 
3 датчика установливаются на обмотке НН  
и 1 датчик - на сердечнике. Все подключаются 
внутри соединительной коробки

1 2 001 38 Набор из 4 датчиков PT100 для трансформаторов 
до 2500 кА и соединительной коробки 
3 датчика установливаются на обмотке НН  
и 1 датчик - на сердечнике. Все подключаются 
внутри соединительной коробки

1 CB0012 Набор из 6 терморезисторов PTC для подачи  
предупредительного сигнала и управления  
срабатывания защиты от перегрева 
Порог срабатывания 130-140 °С

1 CB0240 Набор из 6 терморезисторов PTC для подачи  
предупредительного сигнала и управления  
срабатывания защиты от перегрева 
Порог срабатывания 110-120 °С 
Подключаются внутри коробки

Блоки контроля температуры
Поставляются отдельно от трансформаторов 
Обычно устанавливаются в шкаф тепловой  
защиты (по запросу возможна установка  
на панели защитного кожуха трансформатора) 
1 блок для группы датчиков

1 2 200 02 Блок T154 для 4 датчиков PT100
1 2 200 23 Блок MT200 для 4 датчиков PT100
1 2 200 10 Блок T119 DIN для 6 датчиков PTC 

Для монтажа на рейке DIN
1 2 200 04 Блок T119 для 6 датчиков PTC

Немагнитный термометр
1 2 506 62 Термометр без кронштейна (дублирует показания 

блоков контроля температуры T154 и MT200)
1 2 500 05 Кронштейн термометра (обязательная монтажная 

принадлежность)
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Сухие трансформаторы Legrand
аксессуары (продолжение)

Сухие трансформаторы Legrand
шины подключения низкого напряжения

 ■ Размеры

40

20

A
= =

Ø13

50

25

B
= =

Ø15

32

32

C
= =

2 x Ø13

14

60

40
40

D
= =

4 x Ø13

20

80

50

50

E
= =

4 x Ø15

25

100

60

60

F
= =

4 x Ø18

30

120

Обозначение  
на чертеже

Мощность, 
кВА

Толщина, 
мм

Ширина, 
мм

Количе-
ствово 

отверстий
Ø отверстий, 

мм

A 100 4 40 1 13
160 4 40 1 13

B 200 5 50 1 15
400 5 50 1 15

C
500 6 60 2 13
630 8 60 2 13
800 8 60 2 13

D 1000 8 80 4 13
E 1250 8 100 4 15

F

1600 10 120 4 18
2000 12 120 4 18
2500 16 120 4 18
3150 20 120 4 18

Упак. Кат. № Биметаллические контактные  
площадки CUPAL
Биметаллические контактные площадки для  
подсоединения медных шин к трансформаторам 
При использовании шинопроводов Legrand  
серии Zucchini пластины не нужны

1 ZU030014 Для трансформаторов на 100 и 160 кВА 
1 отверстие диам. 13 мм. Ширина 40 мм

1 ZU030008 Для трансформаторов на 200 и 400 кВА 
1 отверстие диам. 13 мм. Ширина 50 мм

1 ZU030009 Для трансформаторов от 500 до 800 кВА 
2 отверстия диам. 13 мм. Ширина 60 мм

1 ZU030010 Для трансформаторов на 1000 кВА 
4 отверстия диам. 13 мм. Ширина 80 мм

1 ZU030011 Для трансформаторов на 1250 кВА 
4 отверстие диам. 15 мм. Ширина 100 мм

1 ZU030012 Для трансформаторов от 1600 до 3150 кВА 
4 отверстие диам. 18 мм. Ширина 120 мм

Комплекты ограничения  
перенапряжений
Устанавливается на заводе
Напряжение Vn, кВ

1 130054D 12
1 130055D 17,5
1 130056D 24

Вентиляторы
Временное увеличение мощности при работе  
в номинальных условиях 
Используются в случае принудительного  
охлаждения AN/AF
Управление вентиляторами осуществляется 
через блок VRT200
Ресурс работы вентиляторов составляет 20 000 
часов, после чего их следует заменить

Мощность, кВА Прирост мощности, %

1 CB02443 100 - 250 30
1 CB02453 315 - 800 30
1 CB02463 1000 - 1250 30
1 CB01413 1600 - 2500 20
1 CB01411 3150 15
1 CB02444 100 - 250 40
1 CB02454 315 - 800 40
1 CB02464 1000 - 1250 40
1 CB01414 1600 - 2500 40
1 CB01412 3150 40

Реле контроля вентиляторов VRT200
1 2 200 35 Для управления вентиляторами

Биметаллическая пластина CUPAL  
Кат. № ZU030010: одна сторона - медь,  
другая - алюминий

Контактные площадки низкого напряжения
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Кат.№ Мощность, 
кВА Серия Uk [%] Po [Вт] Pk [Вт], 

120 °C
Io 

[%]
Уровень звуко-
вой мощности 

LWA[дБ]
Длина, 
А, [мм]

Ширина, 
В, [мм]

Высота, 
С [мм]

Межосевое 
расстояние 

колес, Ic, [мм]
Диаметр колес, 

R, [мм]
Масса,  

[кг]

FB2AAABBA 100 AoAk 6 280 1800 1,8 51 1250 500 1250 520 125 800
FB2ABABBA 100 AoBk 6 280 2050 1,8 51 1250 500 1250 520 125 800
EB2RBBBA 100 BoBk 6 330 2000 1,8 51 1000 600 1100 520 125 550
EB2NBBBA 100 NL 4 440 2000 1,9 59 1000 600 1100 520 125 550

FC2AAABBA 160 AoAk 6 400 2600 1,6 54 1300 600 1300 520 125 1000
FC2ABABBA 160 AoBk 6 400 2900 1,6 54 1300 600 1300 520 125 1000
EC2RBBBA 160 BoBk 4 450 2700 1,6 54 1050 600 1200 520 125 750
EC2NBBBA 160 NL 4 610 2700 1,7 62 1050 600 1140 520 125 700

FD2AAABBA 200 AoAk 6 450 2955 1,4 55 1350 600 1350 520 125 1100
FD2ABABBA 200 AoBk 6 450 3300 1,4 55 1350 600 1350 520 125 1100
ED2RBBBA 200 BoBk 4 520 3050 1,4 55 1150 620 1200 520 125 800
ED2NBBBA 200 NL 4 720 3150 1,5 63 1150 620 1190 520 125 800

FE2AAABBA 250 AoAk 6 520 3400 1,2 57 1400 600 1400 520 125 1250
FE2ABABBA 250 AoBk 6 520 3800 1,2 57 1400 600 1400 520 125 1250
EE2RABBA 250 BoBk 6 610 3500 1,1 57 1250 630 1220 520 125 910
EE2RBBBA 250 BoBk 4 610 3500 1,1 57 1250 630 1270 520 125 950
EE2NABBA 250 NL 6 750 3700 1,2 65 1250 630 1220 520 125 910
EE2XABBA 250 XC 6 700 4200 1,2 67 1200 600 1300 520 125 830

FF2AAABBA 315 AoAk 6 615 3875 1,1 58 1400 750 1450 670 125 1300
FF2ABABBA 315 AoBk 6 615 4535 1,1 58 1400 750 1450 670 125 1300
EF2RABBA 315 BoBk 6 730 4100 1 59 1250 750 1250 670 125 1000
EF2RBBBA 315 BoBk 4 730 4400 1 58 1200 750 1300 670 125 1050
EF2NABBA 315 NL 6 850 4600 1,1 67 1250 750 1250 670 125 1000
EF2XABBA 315 XC 6 800 5100 1,1 69 1200 750 1400 670 125 950

FG2AAABBA 400 AoAk 6 750 4500 1 60 1450 750 1500 670 125 1550
FG2ABABBA 400 AoBk 6 750 5500 1 60 1450 750 1500 670 125 1550
EG2RABBA 400 BoBk 6 880 4900 0,9 60 1300 750 1320 670 125 1200
EG2RBBBA 400 BoBk 4 880 4900 0,9 60 1250 750 1370 670 125 1250
EG2NABBA 400 NL 6 1000 5400 1 68 1300 750 1320 670 125 1200
EG2XABBA 400 XC 6 960 5500 1 70 1250 750 1450 670 125 1150

FH2AAABBA 500 AoAk 6 900 5630 0,9 60 1400 750 1600 670 125 1650
FH2ABABBA 500 AoBk 6 900 6410 0,9 60 1400 750 1600 670 125 1650
EH2RABBA 500 BoBk 6 1000 5950 0,8 61 1300 750 1500 670 125 1400
EH2RBBBA 500 BoBk 4 1000 5950 0,8 61 1250 750 1550 670 125 1450
EH2NABBA 500 NL 6 1200 6700 0,9 69 1300 750 1500 670 125 1400
EH2XABBA 500 XC 6 1150 7000 0,9 71 1300 750 1500 670 125 1270
FI2AAABBA 630 AoAk 6 1100 7100 0,9 62 1500 850 1700 670 160 2000
FI2ABABBA 630 AoBk 6 1100 7600 0,9 62 1500 850 1700 670 160 1900
EI2RABBA 630 BoBk 6 1150 7300 0,7 62 1500 850 1590 670 160 1600
EI2RBBBA 630 BoBk 4 1150 7300 0,7 62 1350 850 1600 670 160 1650
EI2NABBA 630 NL 6 1450 7600 0,8 70 1500 850 1590 670 160 1600
EI2XABBA 630 XC 6 1400 8200 0,8 72 1400 750 1590 670 160 1550

FJ2AAABBA 800 AoAk 6 1300 8000 0,8 64 1600 850 1800 670 160 2400
EJ2RABBA 800 BoBk 6 1300 9000 0,7 64 1500 850 1740 670 160 1950
EJ2NABBA 800 NL 6 1750 9400 0,8 71 1500 850 1740 670 160 1950
EJ2XABBA 800 XC 6 1700 9300 0,8 71 1400 750 1740 670 160 1820

FK2AAABBA 1000 AoAk 6 1550 9000 0,7 65 1650 1000 1950 820 160 2950
EK2RABBA 1000 BoBk 6 1500 10000 0,6 65 1550 1000 1820 820 160 2300
EK2NABBA 1000 NL 6 2000 10000 0,7 73 1550 1000 1820 820 160 2300
EK2XABBA 1000 XC 6 1950 10500 0,7 74 1500 850 1820 820 160 2200

FL2AAABBA 1250 AoAk 6 1800 11000 0,7 67 1750 1000 2050 820 160 3450
EL2RABBA 1250 BoBk 6 1800 12000 0,5 67 1550 1000 2000 820 160 2700
EL2NABBA 1250 NL 6 2300 12700 0,6 74 1550 1000 2000 820 160 2700
EL2XABBA 1250 XC 6 2350 12500 0,6 74 1550 1000 1980 820 160 2600

FM2AAABBA 1600 AoAk 6 2200 13000 0,5 68 1850 1000 2100 820 160 4250
EM2RABBA 1600 BoBk 6 2200 14500 0,4 68 1650 1000 2180 820 160 3300
EM2NABBA 1600 NL 6 2800 14000 0,5 76 1650 1000 2180 820 160 3300
EM2XABBA 1600 XC 6 2750 15300 0,5 77 1650 1000 2120 820 160 3150

FN2AAABBA 2000 AoAk 6 2600 16000 0,5 70 1950 1350 2200 1070 200 5200
EN2RABBA 2000 BoBk 6 2600 18000 0,4 70 1800 1310 2260 1070 200 4000
EN2NABBA 2000 NL 6 3300 18000 0,5 79 1800 1310 2260 1070 200 4000
EN2XABBA 2000 XC 6,5 3400 18800 0,5 80 1800 1310 2200 1070 200 3850

FO2AAABBA 2500 AoAk 6 3100 19000 0,4 71 2050 1600 2300 1070 200 6100
EO2RABBA 2500 BoBk 6 3200 21000 0,3 71 2050 1310 2390 1070 200 4800
EO2NABBA 2500 NL 6 4300 21000 0,4 81 2050 1310 2390 1070 200 4800
EO2XABBA 2500 XC 6,5 4200 21000 0,4 82 1900 1310 2250 1070 200 4600

FP2AAABBA 3150 AoAk 6 3800 22000 0,4 74 2150 1900 2450 1070 200 7000
EP2RABBA 3150 BoBk 6 3800 26000 0,3 77 2150 1310 2400 1070 200 5400
EP2NABBA 3150 NL 7 4600 26000 0,4 83 2150 1310 2400 1070 200 5250
EP2XABBA 3150 XC 7 5000 26000 0,4 83 2100 1310 2350 1070 200 5600

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini
на токи от 100 до 3150 кВА

 ■ Технические характеристики, 6 кВ
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Кат.№ Мощность, 
кВА Серия Uk [%] Po [Вт]

Pk 
[Вт],120 

°C
Io 

[%]
Уровень звуко-
вой мощности 

LWA[дБ]
Длина, 
А,  [мм]

Ширина, 
В,  [мм]

Высота, 
С [мм]

Межосевое 
расстояние 

колес,Ic,  [мм]
Диаметр колес, 

R,  [мм]
Масса,  

[кг]

FB2AAACBA 100 AoAk 6 280 1800 1,8 51 1250 500 1250 520 125 800
FB2ABACBA 100 AoBk 6 280 2050 1,8 51 1250 500 1250 520 125 800
EB2RBCBA 100 BoBk 6 330 2000 1,8 51 1000 600 1100 520 125 550
EB2NBCBA 100 NL 4 440 2000 1,9 59 1000 600 1100 520 125 550

FC2AAACBA 160 AoAk 6 400 2600 1,6 54 1300 600 1300 520 125 1000
FC2ABACBA 160 AoBk 6 400 2900 1,6 54 1300 600 1300 520 125 1000
EC2RBCBA 160 BoBk 4 450 2700 1,6 54 1050 600 1200 520 125 750
EC2NBCBA 160 NL 4 610 2700 1,7 62 1100 600 1200 520 125 750

FD2AAACBA 200 AoAk 6 450 2955 1,4 55 1350 600 1350 520 125 1100
FD2ABACBA 200 AoBk 6 450 3300 1,4 55 1350 600 1350 520 125 1100
ED2RBCBA 200 BoBk 4 520 3050 1,4 55 1150 620 1200 520 125 800
ED2NBCBA 200 NL 4 720 3150 1,5 63 1150 620 1200 520 125 800

FE2AAACBA 250 AoAk 6 520 3400 1,2 57 1400 600 1400 520 125 1250
FE2ABACBA 250 AoBk 6 520 3800 1,2 57 1400 600 1400 520 125 1250
EE2RACBA 250 BoBk 6 610 3500 1,1 57 1250 630 1220 520 125 910
EE2RBCBA 250 BoBk 4 610 3500 1,1 57 1250 630 1270 520 125 950
EE2NACBA 250 NL 6 750 3700 1,2 65 1250 630 1220 520 125 910
EE2NBCBA 250 NL 4 820 3500 1,2 65 1250 630 1270 520 125 950
EE2XACBA 250 XC 6 700 4200 1,2 67 1200 600 1300 520 125 830

FF2AAACBA 315 AoAk 6 615 3875 1,1 58 1400 750 1450 670 125 1300
FF2ABACBA 315 AoBk 6 615 4535 1,1 58 1400 750 1450 670 125 1300
EF2RACBA 315 BoBk 6 730 4100 1 58 1250 750 1250 670 125 1000
EF2RBCBA 315 BoBk 4 730 4100 1 58 1200 750 1300 670 125 1050
EF2NACBA 315 NL 6 850 4600 1,1 67 1250 750 1250 670 125 1000
EF2NBCBA 315 NL 4 880 4400 1,1 67 1200 750 1300 670 125 1050
EF2XACBA 315 XC 6 800 5100 1,1 69 1200 750 1400 670 125 950

FG2AAACBA 400 AoAk 6 750 4500 1 60 1450 750 1500 670 125 1550
FG2ABACBA 400 AoBk 6 750 5500 1 60 1450 750 1500 670 125 1550
EG2RACBA 400 BoBk 6 880 4900 0,9 60 1300 750 1320 670 125 1200
EG2RBCBA 400 BoBk 4 880 4900 0,9 60 1250 750 1370 670 125 1250
EG2NACBA 400 NL 6 1000 5400 1 68 1300 750 1320 670 125 1200
EG2NBCBA 400 NL 4 1150 4900 1 68 1250 750 1370 670 125 1250
EG2XACBA 400 XC 6 960 5500 1 70 1250 750 1450 670 125 1150

FH2AAACBA 500 AoAk 6 900 5630 0,9 60 1400 750 1600 670 125 1650
FH2ABACBA 500 AoBk 6 900 6410 0,9 60 1400 750 1600 670 125 1650
EH2RACBA 500 BoBk 6 1000 5950 0,8 61 1300 750 1500 670 125 1400
EH2RBCBA 500 BoBk 4 1000 5950 0,8 61 1250 750 1550 670 125 1450
EH2NACBA 500 NL 6 1200 6700 0,9 69 1300 750 1500 670 125 1400
EH2NBCBA 500 NL 4 1300 6500 0,9 69 1250 750 1550 670 125 1450
EH2XACBA 500 XC 6 1150 7000 0,9 71 1300 750 1500 670 125 1270
FI2AAACBA 630 AoAk 6 1100 7100 0,9 62 1500 850 1700 670 160 2000
FI2ABACBA 630 AoBk 6 1100 7600 0,9 62 1500 850 1700 670 160 1900
EI2RACBA 630 BoBk 6 1150 7300 0,7 62 1500 850 1590 670 160 1600
EI2RBCBA 630 BoBk 4 1150 7300 0,7 62 1350 850 1600 670 160 2000
EI2NACBA 630 NL 6 1450 7600 0,8 70 1500 850 1590 670 160 1600
EI2NBCBA 630 NL 4 1500 7300 0,8 70 1350 850 1600 670 160 1650
EI2XACBA 630 XC 6 1400 8200 0,8 72 1400 750 1590 670 160 1550

FJ2AAACBA 800 AoAk 6 1300 8000 0,8 64 1600 850 1800 670 160 2400
EJ2RACBA 800 BoBk 6 1300 9000 0,7 65 1500 850 1740 670 160 1950
EJ2NACBA 800 NL 6 1750 9400 0,8 71 1500 850 1740 670 160 1950
EJ2XACBA 800 XC 6 1700 9300 0,8 73 1400 750 1740 670 160 1820

FK2AAACBA 1000 AoAk 6 1550 9000 0,7 65 1650 1000 1950 820 160 2950
EK2RACBA 1000 BoBk 6 1500 10000 0,6 67 1550 1000 1820 820 160 2300
EK2NACBA 1000 NL 6 2000 10000 0,7 73 1550 1000 1820 820 160 2300
EK2XACBA 1000 XC 6 1950 10500 0,7 74 1500 850 1820 820 160 2200

FL2AAACBA 1250 AoAk 6 1800 11000 0,7 67 1750 1000 2050 820 160 3450
EL2RACBA 1250 BoBk 6 1800 12000 0,5 69 1550 1000 2000 820 160 2700
EL2NACBA 1250 NL 6 2300 12700 0,6 74 1550 1000 2000 820 160 2700
EL2XACBA 1250 XC 6 2350 12500 0,6 75 1550 1000 1980 820 160 2600

FM2AAACBA 1600 AoAk 6 2200 13000 0,5 68 1850 1000 2100 820 160 4250
EM2RACBA 1600 BoBk 6 2200 14500 0,4 71 1650 1000 2180 820 160 3300
EM2NACBA 1600 NL 6 2800 14000 0,5 76 1650 1000 2180 820 160 3300
EM2XACBA 1600 XC 6 2750 15300 0,5 77 1650 1000 2120 820 160 3150

FN2AAACBA 2000 AoAk 6 2600 16000 0,5 70 1950 1350 2200 1070 200 5200
EN2RACBA 2000 BoBk 6 2600 18000 0,4 73 1800 1310 2260 1070 200 4000
EN2NACBA 2000 NL 6 3300 18000 0,5 79 1800 1310 2260 1070 200 4000
EN2XACBA 2000 XC 6,5 3400 18800 0,5 80 1800 1310 2200 1070 200 3850

FO2AAACBA 2500 AoAk 6 3100 19000 0,4 71 2050 1600 2300 1070 200 6100
EO2RACBA 2500 BoBk 6 3200 21000 0,3 75 2050 1310 2390 1070 200 4800
EO2NACBA 2500 NL 6 4300 21000 0,4 81 2050 1310 2390 1070 200 4800
EO2XACBA 2500 XC 6,5 4200 21000 0,4 82 1900 1310 2250 1070 200 4600

FP2AAACBA 3150 AoAk 6 3800 22000 0,4 74 2150 1900 2450 1070 200 7000
EP2RACBA 3150 BoBk 6 3800 26000 0,3 77 2150 1310 2400 1070 200 5400
EP2NACBA 3150 NL 7 4600 26000 0,4 83 2150 1310 2400 1070 200 5400
EP2XACBA 3150 XC 7 5000 26000 0,4 84 2100 1310 2350 1070 200 5600

Сухие трансформаторы Legrand серии Zucchini
на токи от 100 до 3150 кВА

 ■ Технические характеристики, 10 кВ
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по горизонтали
распределению

Современный подход

и вертикали
■ Шинопроводы средней и высокой мощности  

на токи от 63 А до 6300 А
■ Силовые, распределительные и троллейные 

шинопроводы
■ Распределение электроэнергии до 6300 А 

в горизонтальном и вертикальном направлении

КОМПАКТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ШИНОПРОВОДЫ СЕРИИ MS ОТ 63 А ДО 160 А
ТРЕХФАЗНЫЕ (3L+N+PE)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ  
СЕРИИ SCP ОТ 630 А ДО 6300 А
ТРЕХФАЗНЫЕ: 
■ С 4 ПРОВОДНИКАМИ (3L+N+PE, 3L+PEN, 3L+FE+PE) 
■ С 5 ПРОВОДНИКАМИ (3L+N+FE+PE) 
■ ИЛИ ДВОЙНОЙ НЕЙТРАЛЬЮ (3L+2N+PE)

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ  
СЕРИИ MR ОТ 160 А ДО 1000 А
ТРЕХФАЗНЫЕ (3L+N+PE И 3L+N+FE+PE)

ТРОЛЛЕЙНЫЕ ШИНОПРОВОДЫ 
СЕРИИ TS ОТ 63 А ДО 250 А 
ТРЕХФАЗНЫЕ (3L+N+PE)

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Шинопроводы Legrand серии Zucchini средней мощности

Шинопроводы Legrand серии Zucchini высокой мощности

к

 Свяжитесь с представителем Группы Legrand 

 Свяжитесь с представителем Группы Legrand 

Преимущества шинопроводов
• удобство и простота монтажа
• шинопроводы надежны при передаче 

и распределении электроэнергии
• высокая теплоотдача
• высокая степень защиты - IP 55
• минимальные пространственные объемы
• гибкость и трансформируемость системы
• низкое электромагнитное излучение
• соответствие российским стандартам
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      ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Дополнительная информация доступна в электронных 
и печатных рекламных материалах или у представителя 
Группы Legrand в Вашем регионе

 WWW.LEGRAND.RU   Е-КАТАЛОГ

  WWW.UPSLEGRAND.RU

 QR-КОД
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Группа Legrand предлагает комплексные решения для повышения 
энергоэффективности объектов коммерческого и гражданского назначения, 
промышленных и индустриальных объектов:
- измерение и мониторинг электрических сетей
- обеспечение качества электрической энергии
- экономия электроэнергии.

ОБОРУДОВАНИЕ 
          ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ

 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Автоматические комплектные конденсаторные установки в сборе

Комплектующие для сборки комплектных конденсаторных установок

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

 УКРМ высокого  
напряжения, стр. 17

 Анализатор Alptec 2333, стр. 43

 УКРМ Alpibloc:  
от 10 до 300 кВАр, стр. 24

 Регуляторы коэффициента 
мощности Alptec, стр. 42

Анализаторы качества электрической энергии позволяют осуществлять полный анализ 
параметров электрической энергии (I, U, P, S, Q, cosφ, гармоники) и их представление 
в различных форматах. Одним из основных плюсов данных анализаторов является 
возможность их установки на объектах на длительный период (до двух недель). 
Данные анализаторы успешно прошли технологические и метрологические испытания 
и зарегистрированы в государственном реестре средств измерения, что позволяет 
применять анализаторы в любых коммерческих и государственных проектах, а также 
в области энергоаудита. 

 УКРМ Alpistatic:  
от 100 до 1500 кВАр, стр. 22

 УКРМ Alpimatic, модульный 
дизайн: от 10 до 900 кВАр, стр. 19

 Вакуумированные 
конденсаторы Alpivar3, стр. 29

 Контакторы CTX3, стр. 34  Компенсирующие  
модули, стр. 26
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 УКРМ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Группа Legrand разрабатывает и выпускает 
конденсаторные батареи различного типа, различающиеся:
■ суммарной установленной реактивной мощностью
до 20 000 кВАр
■ номинальным напряжением сети до 90 кВ
■ по коэффициенту гармоник
■ по типу управления
■ по типу установки: 

- внутренней (в электрощитовом помещении)
 - наружной (на электрической подстанции) 

- IP 00 – открытое исполнение 
- IP 21 – IK 05 – шкафное исполнение (внутренняя 
установка) 
- IP 23 - IK 05 – шкафное исполнение (наружная 
 установка).

 Свяжитесь с представителем Группы Legrand 

Электрическая сеть характеризуется активной 
и реактивной мощностью. Установки компенсации 
реактивной мощности позволяют снизить потребляемую 
реактивную мощность (ее доля может составить до 60%), 
тем самым снизить затраты на электрическую энергию  
и позволяют оптимизировать работу электроустановки.  
Так же предоставляются следующие возможности:
■ снижение полной потребляемой мощности
■ снижение потребления активной мощности за счет 

снижения потерь
■ уменьшение активных потерь в кабелях благодаря 

снижению тока, потребляемого электроустановкой
■ повышение стабильности напряжения для потребителя
■ снижение потерь электроэнергии в силовом 

трансформаторе, к вторичной обмотке которого 
подключено компенсирующее устройство

Потенциальная экономия 
для помещений площадью 1000 м2

ЭКОНОМИЯ / ГОД:

55 000 руб.
  Окупаемость: до 2-х лет

СНИЖЕНИЕ ВЫБРОСОВ В АТМОСФЕРУ /ГОД:

1 600 кг экв. CO2
Эквивалент СО2 — обобщенное обозначение для 
всех газов, вызывающих загрязнение природы 
(СО2, метан, моноксид углерода и др.)

*Расчет согласно европейскому стандарту ЕN 15 193
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Legrand – поставщик качественных 
профессиональных решений. 

Одна из важнейших задач Группы 
Legrand – уменьшение воздействия 
на окружающую среду за счёт 
повышения энергоэффективности.
Широкий спектр готовых решений 
от Группы Legrand поможет Вам 
улучшить качество электроэнергии.

•  Сокращение износа и, 
следовательно, продление срока 
службы оборудования за счет 
уменьшения нагрева и вибраций

•  Оптимизация объема 
обслуживания нагрузок  
в силу их меньшего износа

•  Соблюдение лимита 
потребления электроэнергии, 
установленного ее 
поставщиком

•  Снабжение качественной 
электроэнергией

При параллельном подключении к основному источнику питания 
активный фильтр имеет следующие преимущества:

• Банки и центры обработки данных
• Складские и логистические 

комплексы
• Парки аттракционов
• Дорожные туннели

• Супермаркеты
• Промышленные предприятия
• Добыча и переработка нефти и газа
• Водоснабжение и утилизация 

сточных вод

Области применения

Активные 
фильтры

Для консультации по активным фильтрам 
свяжитесь с представителем Группы Legrand

Активный фильтр непрерывно 
генерирует компенсационный ток 
для подавления гармоник. Благодаря 
этому устраняются гармонические 
искажения и восстанавливается 
синусоидальная форма тока.  
Обладая временем реагирования 
менее 300 мкс, активный фильтр  

в режиме реального времени 
улучшает качество электроэнергии, 
предотвращая тем самым  
возможное повреждение 
оборудования. Активный фильтр 
хорошо подавляет гармоники  
тока, а также компенсирует 
реактивную мощность.
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic
с электромеханическими контакторами, для сети 400 В

Трехфазные шкафы, 50 Гц, напряжение 400 В 
Установка в корпусе или шкафу со степенью защиты IP 31 – IK 05
Количество компенсирующих модулей в составе Alpimatic зависит от типа батареи конденсаторов и номинальной мощности
Управление электромеханическими контакторами осуществляет регулятор коэффициента мощности Alptec, отличающийся простотой настройки
Установки нестандартной мощности поставляются по отдельному заказу
Ввод кабелей снизу (ввод кабелей сверху – по отдельному заказу)
Шкаф серого цвета RAL 7035
Соответствие регламентам и стандартам: ТР TC 004/2011, TP TC 020/2011; МЭК 61921

Упак. Кат. № Тип S
Напряжение 400 В
Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15 %

Номинальная мощность, 
(кВАр)

Ступени регулирования, 
(кВАр)

1 M1040 10 (2.5+2.5)+5
1 M12.540 12.5 (2.5+5)+5
1 M1540 15 (2.5+5)+7.5
1 M2040 20 (2.5+5)+12.5
1 M2540 25 (5+10)+10
1 M3040 30 (5+10)+15
1 M3540 35 (5+10)+20
1 M4040 40 (5+10)+25
1 М47.540 47.5 (7.5+15)+25
1 M5040 50 (10+15)+25
1 M6040 60 (10+25+25)
1 M67.540 67.5 (7.5+15)+(22.5+22.5)
1 M7540 75 (7.5+15)+(22.5+30)
1 M7540-F 75 (25+25+25)
1 M87.540 87.5 (12.5+25)+(25+25)
1 M87.540-F 87.5 12.5+(25+50)
1 M10040 100 (12.5+25)+(25+37.5)
1 M10040-F 100 25+(25+50)
1 M112.540 112 (12.5+25)+(25+50)
1 M12540 125 (25+50)+50
1 M15040 150 (25+50)+75
1 M17540 175 25+(25+50)+75
1 M20040 200 50+2x75
1 M22540 225 (25+50)+2x75
1 M25040 250 2x50+2x75
1 M27540 275 (25+50)+50+2x75
1 M30040 300 (25+50)+3x75
1 M35040 350 50+4x75
1 M40040 400 2x50+4x75
1 M45040 450 6x75
1 M50040 500 50+6x75
1 M55040 550 2x50+6x75
1 M60040 600 8x75
1 M67540 675 9x75
1 M75040 750 10x75
1 M82540 825 11x75
1 M90040 900 12x75

Упак. Кат. № Тип H
Напряжение 400 В
Коэффициент гармоник 15 % < SH/ST ≤ 25 %

Номинальная мощность, 
(кВАр)

Ступени регулирования, 
(кВАр)

1 MH1040 10 (2.5+2.5)+5
1 MH12.540 12.5 (2.5+5)+5
1 MH1540 15 (2.5+5)+7.5
1 MH2040 20 (2.5+5)+12.5
1 MH2540 25 (5+10)+10
1 MH3040 30 (5+10)+15
1 MH3540 35 (5+10)+20
1 MH4040 40 (5+10)+25
1 МH47.540 47.5 (7.5+15)+25
1 MH5040 50 (10+15)+25
1 MH6040 60 (10+25+25)
1 MH67.540 67.5 (7.5+15)+(22.5+22.5)
1 MH7540 75 (7.5+15)+(22.5+30)
1 MH7540-F 75 (25+25+25)
1 MH87.540 87.5 (12.5+25)+(25+25)
1 MH87.540-F 87.5 12.5+(25+50)
1 MH10040 100 (12.5+25)+(25+37.5)
1 MH10040-F 100 25+(25+50)
1 MH112.540 112 (12.5+25)+(25+50)
1 MH12540 125 (25+50)+50
1 MH15040 150 (25+50)+75
1 MH17540 175 25+(25+50)+75
1 MH20040 200 50+2x75
1 MH22540 225 (25+50)+2x75
1 MH25040 250 2x50+2x75
1 MH27540 275 (25+50)+50+2x75
1 MH30040 300 (25+50)+3x75
1 MH35040 350 50+4x75
1 MH40040 400 2x50+4x75
1 MH45040 450 6x75
1 MH50040 500 50+6x75
1 MH55040 550 2x50+6x75
1 MH60040 600 8x75
1 MH67540 675 9x75
1 MH75040 750 10x75
1 MH82540 825 11x75
1 MH90040 900 12x75

Технические характеристики стр. 21

M6040 M20040
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic
(продолжение)

Упак. Кат. № Тип SAH
Стандартный класс – Макс. напр. 470 В
Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%

Номинальная мощность, 
(кВАр)

Ступени регулирования, 
(кВАр)

1 MS5240.135 52.5 3x17.5
1 MS7040.135 70 2x17.5+35
1 MS8740.135 87.5 17.5+2x35
1 MS10540.135 105 2x17.5+2x35
1 MS14040.135 140 2x35+70
1 MS17540.135 175 35+2x70
1 MS21040.135 210  2x35+2x70
1 MS24540.135 245 35+3x70
1 MS28040.135 280 2x35+3x70
1 MS31540.135 315 35+4x70
1 MS38540.135 385 35+5x70
1 MS42040.135 420 6x70
1 MS45540.135 455 35+6x70
1 MS49040.135 490 7x70
1 MS52540.135 525 35+7x70
1 MS56040.135 560 8x70
1 MS63040.135 630 9x70

Стандартный класс – Макс. напр. 470 В
Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%

Номинальная мощность, 
(кВАр)

Ступени регулирования, 
(кВАр)

1 MS7540.189 75 25+50
1 MS10040.189 100 2x25+50
1 MS12540.189 125 25+2x50
1 MS15040.189 150 3x50
1 MS20040.189 200 50+2x75
1 MS22540.189 225 3x75
1 MS25040.189 250 2x50+2x75
1 MS27540.189 275 50+3x75
1 MS30040.189 300 4x75
1 MS35040.189 350 50+4x75
1 MS37540.189 375 5x75
1 MS45040.189 450 6x75
1 MS52540.189 525 7x75
1 MS60040.189 600 8x75
1 MS67540.189 675 9x75
1 MS75040.189 750 10x75

Упак. Кат. № Тип SAH
Усиленный класс – Макс. напр. 520 В
Коэффициент гармоник  
35% < SH/ST ≤ 50%
Номинальная мощность, 

(кВАр)
Ступени регулирования, 

(кВАр)
1 MS.R12040.189 120 3x40
1 MS.R16040.189 160 2x40+80
1 MS.R20040.189 200 40+2x80
1 MS.R24040.189 240 2x40+2x80
1 MS.R28040.189 280 40+3x80
1 MS.R32040.189 320 4x80
1 MS.R36040.189 360 40+4x80
1 MS.R40040.189 400 5x80
1 MS.R44040.189 440 40+5x80
1 MS.R48040.189 480 6x80
1 MS.R52040.189 520 40+6x80
1 MS.R56040.189 560 7x80
1 MS.R60040.189 600 40+7x80
1 MS.R64040.189 640 8x80
1 MS.R72040.189 720 9x80
1 MS.R80040.189 800 10x80

Сверхусиленный класс – 
Макс. напр. 620 В
Коэффициент гармоник  
50% < SH/ST ≤ 65%
Номинальная мощность, 

(кВАр)
Ступени регулирования, 

(кВАр)
1 MS.RS14440.215 144 2x72
1 MS.RS21640.215 216 3x72
1 MS.RS28840.215 288 4x72
1 MS.RS36040.215 360 5x72
1 MS.RS43240.215 432 6x72
1 MS.RS50440.215 504 7x72
1 MS.RS57640.215 576 8x72
1 MS.RS64840.215 648 9x72
1 MS.RS72040.215 720 10x72
1 MS.RS79240.215 792 11x72
1 MS.RS86440.215 864 12x72

MS30040.189 MS.R40040.189
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpimatic
для сети 400 В

 ■ Размеры  ■ Размеры

Тип S, стандартный класс Тип SAH, стандартный класс

Кат. №
Размеры, (мм)

Масса, (кг)
Высота Ширина Глубина

MS5240.135 1400 600 500 124
MS7040.135 1400 600 500 130
MS8740.135 1400 600 500 164
MS10540.135 2100 800 500 216
MS14040.135 2100 800 500 225
MS17540.135 2100 800 500 266
MS21040.135 2100 800 500 275
MS24540.135 2100 800 500 316
MS28040.135 2100 800 500 325
MS31540.135 2100 800 500 366
MS38540.135 2100 1600 500 516
MS42040.135 2100 1600 500 525
MS45540.135 2100 1600 500 566
MS49040.135 2100 1600 500 575
MS52540.135 2100 1600 500 616
MS56040.135 2100 1600 500 625
MS63040.135 2100 1600 500 675

Тип SAH, стандартный класс

Тип SAH, усиленный класс

Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. №
Размеры, (мм)

Масса, (кг)
Высота Ширина Глубина

MS7540.189 1400 600 500 124
MS10040.189 1400 600 500 158
MS12540.189 1400 600 500 164
MS15040.189 1400 600 500 170
MS20040.189 1900 800 500 266
MS22540.189 1900 800 500 275
MS25040.189 1900 800 500 307
MS27540.189 1900 800 500 316
MS30040.189 1900 800 500 325
MS35040.189 2100 800 500 366
MS37540.189 2100 800 500 375
MS45040.189 1900 1600 500 525
MS52540.189 1900 1600 500 575
MS60040.189 1900 1600 500 625
MS67540.189 2100 1600 500 627
MS75040.189 2100 1600 500 725

Кат. №
Размеры, (мм)

Масса, (кг)
Высота Ширина Глубина

MS.R12040.189 1400 600 500 191
MS.R16040.189 1900 800 500 299
MS.R20040.189 1900 800 500 328
MS.R24040.189 1900 800 500 359
MS.R28040.189 1900 800 500 407
MS.R32040.189 1900 800 500 437
MS.R36040.189 2100 800 500 485
MS.R40040.189 2100 800 500 515
MS.R44040.189 1900 1600 500 663
MS.R48040.189 1900 1600 500 693
MS.R52040.189 1900 1600 500 741
MS.R56040.189 1900 1600 500 771
MS.R60040.189 1900 1600 500 811
MS.R64040.189 1900 1600 500 849
MS.R72040.189 2100 1600 500 927
MS.R80040.189 2100 1600 500 1005

Кат. №
Размеры, (мм)

Масса, (кг)
Высота Ширина Глубина

MS.RS14440.215 2100 1000 600 330
MS.RS21640.215 2100 1000 600 420
MS.RS28840.215 2100 1000 600 510
MS.RS36040.215 2100 2000 600 725
MS.RS43240.215 2100 2000 600 815
MS.RS50440.215 2100 2000 600 905
MS.RS57640.215 2100 2000 600 995
MS.RS64840.215 2100 3000 600 1210
MS.RS72040.215 2100 3000 600 1300
MS.RS79240.215 2100 3000 600 1390
MS.RS86440.215 2100 3000 600 1480

Кат. №
Размеры, (мм)

Масса, (кг)
Высота Ширина Глубина

M1040 770 260 320 23
M12.540 770 260 320 24
M1540 770 260 320 25
M2040 770 260 320 25
M2540 770 260 320 25
M3040 770 260 320 28
M3540 770 260 320 28
M4040 770 260 320 29
М47.540 770 260 320 29
M5040 770 260 320 30
M6040 770 260 320 30
M67.540 770 520 320 40
M7540 770 520 320 32
M7540-F 770 260 320 42
M87.540 770 520 320 44
M87.540-F 770 520 320 44
M10040 770 520 320 44
M10040-F 770 520 320 45
M112.540 770 520 320 45
M12540 770 520 320 50
M15040 770 520 320 53
M17540 1400 600 500 110
M20040 1400 600 500 115
M22540 1400 600 500 120
M25040 1400 600 500 125
M27540 1400 600 500 130
M30040 1400 600 500 135
M35040 1900 600 500 165
M40040 1900 600 500 175
M45040 1900 600 500 185
M50040 1400 1200 500 230
M55040 1400 1200 500 240
M60040 1400 1200 500 250
M67540 1900 1200 500 325
M75040 1900 1200 500 340
M82540 1900 1200 500 355
M90040 1900 1200 500 370

Тип H, стандартный класс

Кат. №
Размеры, (мм)

Масса, (кг)
Высота Ширина Глубина

MH1040 770 260 320 23
MH12.540 770 260 320 24
MH1540 770 260 320 25
MH2040 770 260 320 25
MH2540 770 260 320 25
MH3040 770 260 320 28
MH3540 770 260 320 28
MH4040 770 260 320 29
МH47.540 770 260 320 29
MH5040 770 260 320 30
MH6040 770 260 320 30
MH67.540 770 520 320 40
MH7540 770 520 320 32
MH7540-F 770 260 320 42
MH87.540 770 520 320 44
MH87.540-F 770 520 320 44
MH10040 770 520 320 44
MH10040-F 770 520 320 45
MH112.540 770 520 320 45
MH12540 770 520 320 50
MH15040 770 520 320 53
MH17540 1400 600 500 110
MH20040 1400 600 500 115
MH22540 1400 600 500 120
MH25040 1400 600 500 125
MH27540 1400 600 500 130
MH30040 1400 600 500 135
MH35040 1900 600 500 165
MH40040 1900 600 500 175
MH45040 1900 600 500 185
MH50040 1400 1200 500 230
MH55040 1400 1200 500 240
MH60040 1400 1200 500 250
MH67540 1900 1200 500 325
MH75040 1900 1200 500 340
MH82540 1900 1200 500 355
MH90040 1900 1200 500 370
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic 
для сети 400 В

По поводу других значений частоты резонанса 
последовательного контура и мощности 
обращайтесь к представителю Группы Legrand

STS50040.189

Упак. Кат. № Тип SAH
Стандартный класс – Макс. напр. 470 В
Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%

Номинальная мощность, 
(кВАр)

Ступени регулирования, 
(кВАр)

1 STS10040.189 100 2x25+50
1 STS12540.189 125 25+2x50
1 STS15040.189 150 3x50
1 STS17540.189 175 2x50+75
1 STS20040.189 200 50+2x75
1 STS22540.189 225 25+50+2x75
1 STS25040.189 250 2x50+2x75
1 STS27540.189 275 50+3x75
1 STS30040.189 300 2x50+2x100
1 STS35040.189 350 50+3x100
1 STS40040.189 400 4x100
1 STS45040.189 450 75+3x125
1 STS50040.189 500 4x125
1 STS52540.189 525 2x75+3x125
1 STS57540.189 575 75+4x125
1 STS62540.189 625 5x125
1 STS70040.189 700 75+5x125
1 STS75040.189 750 6x125
1 STS82540.189 825 75+6x125
1 STS87540.189 875 7x125
1 STS95040.189 950 75+7x125
1 STS100040.189 1000 8x125
1 STS112540.189 1125 9x125
1 STS125040.189 1250 10x125
1 STS137540.189 1375 11x125
1 STS150040.189 1500 12x125

Усиленный класс – Макс. напр. 520 В
Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50%

Номинальная мощность, 
(кВАр)

Ступени регулирования, 
(кВАр)

1 STS.R12040.189 120 40+80
1 STS.R16040.189 160 2x40+80
1 STS.R20040.189 200 40+2x80
1 STS.R24040.189 240 2x40+2x80
1 STS.R28040.189 280 40+3x80
1 STS.R32040.189 320 4x80
1 STS.R36040.189 360 40+4x80
1 STS.R40040.189 400 5x80

Упак. Кат. № Тип SAH

Усиленный класс – Макс. напр. 520 В
Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50%

Номинальная мощность, 
(кВАр)

Ступени регулирования, 
(кВАр)

1 STS.R44040.189 440 80+3x120
1 STS.R48040.189 480 4x120
1 STS.R52040.189 520 2x80+3x120
1 STS.R56040.189 560 80+4x120
1 STS.R60040.189 600 5x120
1 STS.R68040.189 680 80+5x120
1 STS.R72040.189 720 6x120
1 STS.R80040.189 800 80+6x120
1 STS.R84040.189 840 7x120
1 STS.R92040.189 920 80+7x120
1 STS.R96040.189 960 8x120
1 STS.R108040.189 1080 9x120
1 STS.R120040.189 1200 10x120
1 STS.R132040.189 1320 11x120
1 STS.R144040.189 1440 12x120

Сверхусиленный класс -  
Макс. напр. 620 В
Коэффициент гармоник  
50%<SH/ST≤65%

Номинальная мощность, 
(кВАр)

Ступени регулирования, 
(кВАр)

1 STS.RS.14440.215 144 2х72
1 STS.RS.21640.215 216 3х72
1 STS.RS.28840.215 288 4х72
1 STS.RS.36040.215 360 5х72
1 STS.RS.43240.215 432 6х72
1 STS.RS.50440.215 504 7х72
1 STS.RS.57640.215 576 8х72
1 STS.RS.68440.215 648 9х72
1 STS.RS.72040.215 720 10х72
1 STS.RS.79240.215 792 11х72
1 STS.RS.86440.215 864 12х72
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Автоматические комплектные конденсаторные установки Alpistatic 
для сети 400 В

 ■ Размеры  ■ Размеры

Тип SAH, стандартный класс Тип SAH, усиленный класс

Кат. № Размеры, (мм) Масса, (кг)Высота Ширина Глубина
STS10040.189 2100 800 500 195
STS12540.189 2100 800 500 215
STS15040.189 2100 800 500 235
STS17540.189 2100 800 500 255
STS20040.189 2100 800 500 275
STS22540.189 2100 800 500 295
STS25040.189 2100 800 500 315
STS27540.189 2100 800 500 335
STS30040.189 2100 1000 600 360
STS35040.189 2100 1000 600 395
STS40040.189 2100 1000 600 430
STS45040.189 2100 1000 600 470
STS50040.189 2100 1000 600 510
STS52540.189 2100 2000 600 640
STS57540.189 2100 2000 600 680
STS62540.189 2100 2000 600 720
STS70040.189 2100 2000 600 780
STS75040.189 2100 2000 600 820
STS82540.189 2100 2000 600 880
STS87540.189 2100 2000 600 920
STS95040.189 2100 2000 600 980
STS100040.189 2100 2000 600 1020
STS112540.189 2100 3000 600 1190
STS125040.189 2100 3000 600 1360
STS137540.189 2100 3000 600 1530
STS150040.189 2100 3000 600 1700

Кат. № Размеры, (мм) Масса, (кг)Высота Ширина Глубина
STS.R12040.189 2100 800 500 255
STS.R16040.189 2100 800 500 295
STS.R20040.189 2100 800 500 335
STS.R24040.189 2100 800 500 375
STS.R28040.189 2100 800 500 415
STS.R32040.189 2100 800 500 455
STS.R36040.189 2100 800 500 505
STS.R40040.189 2100 800 500 545
STS.R44040.189 2100 1000 600 600
STS.R48040.189 2100 1000 600 640
STS.R52040.189 2100 2000 600 805
STS.R56040.189 2100 2000 600 845
STS.R60040.189 2100 2000 600 885
STS.R68040.189 2100 2000 600 965
STS.R72040.189 2100 2000 600 1005
STS.R80040.189 2100 2000 600 1085
STS.R84040.189 2100 2000 600 1125
STS.R92040.189 2100 2000 600 1245
STS.R96040.189 2100 2000 600 1285
STS.R108040.189 2100 3000 600 1475
STS.R120040.189 2100 3000 600 1595
STS.R132040.189 2100 3000 600 1715
STS.R144040.189 2100 3000 600 1835

Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. № Размеры, (мм) Масса, (кг)Высота Ширина Глубина
STS.RS.14440.215 2100 1000 600 525
STS.RS.21640.215 2100 1000 600 610
STS.RS.28840.215 2100 1000 600 695
STS.RS.36040.215 2100 2000 600 890
STS.RS.43240.215 2100 2000 600 975
STS.RS.50440.215 2100 2000 600 1060
STS.RS.57640.215 2100 2000 600 1145
STS.RS.64840.215 2100 3000 600 1340
STS.RS.72040.215 2100 3000 600 1425
STS.RS.79240.215 2100 3000 600 1510
STS.RS.86440.215 2100 3000 600 1595
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Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc
для сети 400 В

Трехфазные шкафы, 50 Гц, напряжение 400 В
Alpibloc представляет собой конденсатор Alpivar3 в сборе с автоматическим выключателем
Конденсаторная установка поставляется в шкафу с выполненным электромонтажом  
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой шкафа IP 31. Степень защиты оболочки от внешних механических воздействий IK 05
Готовая к эксплуатации нерегулируемая конденсаторная установка для компенсации реактивной мощности в электроустановках малой и высокой 
мощности
В некоторых применениях (требующих дистанционного управления и т. д.) автоматический выключатель может быть заменен контактором с предохра-
нителями с высокой отключающей способностью
Соответствие регламентам и стандартам: ТР TC 004/2011, TP TC 020/2011; МЭК 61921

B6040

Размеры стр. 25

Упак. Кат. № Тип S
Макс. напр. 470 В
Коэффициент гармоник 15% ≤ SH/ST
Номинальная мощность, 

(кВАр)
Отключающая способность 

выключателя Isc, (кA)
1 B1040 10 50
1 B1540 15 50
1 B2040 20 50
1 B2540 25 50
1 B3040 30 50
1 B4040 40 25
1 B5040 50 25
1 B6040 60 25
1 B7540 75 25
1 B9040 90 36
1 B10040 100 36
1 B12540 125 36
1 B15040 150 36
1 B17540 175 36

Тип Н
Макс. напр. 520 В
Коэффициент гармоник 
15% < SH/ST ≤ 25%
Номинальная мощность, 

(кВАр)
Отключающая способность 

выключателя Isc, (кA)
1 BH1040 10 50
1 BH1540 15 50
1 BH2040 20 50
1 BH2540 25 50
1 BH3040 30 50
1 BH4040 40 25
1 BH5040 50 25
1 BH6040 60 25
1 BH7540 75 25
1 BH9040 90 36
1 BH10040 100 36
1 BH12540 125 36
1 BH15040 150 36
1 BH17540 175 36

Упак. Кат. № Тип SAH
Конденсатор Alpivar³ в сборе 
с рассогласованным дросселем 
и автоматическим выключателем
Конденсаторная установка 
поставляется в шкафу с выполненным 
электромонтажом. Степень защиты, 
обеспечиваемая оболочкой шкафа IP 31 
Степень защиты оболочки от внешних 
механических воздействий IK 05  
Соответствие регламентам 
и стандартам: ТР TC 004/2011, 
TP TC 020/2011; МЭК 61921
Стандартный класс – Макс. напр. 470 В
Коэффициент гармоник 
25% < SH/ST ≤ 35%
Номинальная мощность, 

(кВАр)
Отключающая способность 

выключателя Isc, (кA)
1 BS5040.189 50 25
1 BS7540.189 75 36
1 BS10040.189 100 36
1 BS15040.189 150 36
1 BS20040.189 200 36
1 BS25040.189 250 36
1 BS30040.189 300 36

Усиленный класс – Макс. напр. 520 В
Коэффициент гармоник 
35% < SH/ST ≤ 50 %
Номинальная мощность, 

(кВАр)
Отключающая способность 

выключателя Isc, (кA)
1 BS.R4040.189 40 25
1 BS.R8040.189 80 36
1 BS.R12040.189 120 36
1 BS.R16040.189 160 36
1 BS.R20040.189 200 36
1 BS.R24040.189 240 36
1 BS.R28040.189 280 36

Сверхусиленный класс –  
Макс. напр. 620 В
Коэффициент гармоник  
50%<SH/ST≤65%
Номинальная мощность, 

(кВАр)
Отключающая способность 

выключателя Isc, (кA)
1 BS.RS7240.215 72 36
1 BS.RS14440.215 144 36
1 BS.RS21640.215 216 36
1 BS.RS28840.215 288 50
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Нерегулируемые комплектные конденсаторные установки Alpibloc
для сети 400 В

 ■ Размеры  ■ Размеры

Тип S Тип SAH, стандартный класс

Кат. № Размеры, (мм) Масса, (кг)Высота Ширина Глубина
B1040 380 190 230 8
B1540 380 190 230 8
B2040 380 190 230 8
B2540 380 190 230 8
B3040 380 190 230 12
B4040 380 365 230 20
B5040 380 365 230 20
B6040 380 365 230 24
B7540 380 365 230 24
B9040 380 540 230 37
B10040 380 540 230 37
B12540 380 540 230 40
B15040 770 520 320 53
B17540 770 520 320 56

Кат. № Размеры, (мм) Масса, (кг)Высота Ширина Глубина
BS5040.189 1400 600 500 118
BS7540.189 1400 600 500 124
BS10040.189 1400 600 500 130
BS15040.189 2100 800 500 170
BS20040.189 2100 800 500 266
BS25040.189 2100 800 500 307
BS30040.189 2100 800 500 325

Кат. № Размеры, (мм) Масса, (кг)Высота Ширина Глубина
BS.RS7240.215 2100 1000 600 240
BS.RS14440.215 2100 1000 600 330
BS.RS21640.215 2100 1000 600 420
BS.RS28840.215 2100 1400 600 510

Тип SAH, сверхусиленный класс

Тип SAH, усиленный класс

Кат. № Размеры, (мм) Масса, (кг)Высота Ширина Глубина
BS.R4040.189 1400 600 500 97
BS.R8040.189 1400 600 500 144
BS.R12040.189 1400 600 500 191
BS.R16040.189 2100 800 500 281
BS.R20040.189 2100 800 500 329
BS.R24040.189 2100 800 500 377
BS.R28040.189 2100 800 500 407Кат. № Размеры, (мм) Масса, (кг)Высота Ширина Глубина

BH1040 380 190 230 8
BH1540 380 190 230 8
BH2040 380 190 230 8
BH2540 380 190 230 8
BH3040 380 190 230 12
BH4040 380 365 230 20
BH5040 380 365 230 20
BH6040 380 365 230 24
BH7540 380 365 230 24
BH9040 380 540 230 37
BH10040 380 540 230 37
BH12540 380 540 230 40
BH15040 770 520 320 53
BH17540 770 520 320 56

Тип Н
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Компенсирующие модули Alpimatic
для сети 400 В

P7540

Готовые к эксплуатации модули для установки в НКУ в качестве 
 компонента автоматической системы компенсации реактивной мощности
Состав:
– 1 конденсатор Alpivar3

– 1 контактор для коммутации емкостных токов
– 1 комплект из 3 предохранителей c высокой отключающей 

способностью
– 1 комплект модульных медных шин с ответвительными шинами 

для параллельного соединения нескольких модулей
– 1 стальная монтажная рама, на которой собраны и соединены 

все компоненты

 ■ Технические характеристики
Коэффициент потерь
Коэффициент потерь в компенсирующих модулях Alpivar3 
без  рассогласованного дросселя составляет менее 2 Вт/кВАр, 
 включая потери в предохранителях, контакторе и кабелях
Емкость
Допустимое отклонение емкости: - 5 / + 10 % 
Вакуумная технология изготовления исключает попадание воздуха 
в емкостные элементы, что гарантирует поддержание неизменной 
емкости конденсатора Alpivar3 на протяжении всего срока службы
Соответствие регламентам и стандартам
ТР TC 004/2011, TP TC 020/2011; МЭК 61921
Допустимая температура
• Рабочая: от -10 до +45 °C (среднесуточная: 40 °C)
• Хранения: от -30 до +60 °C

160 240

400

565

Монтажные
отверстия Ø 7

580

24
5

22
5

Ответвительные
шины

Тип S

Кат. № Масса, (кг)

P12.540 14
P12.512.540 17

P2540 14
P252540 17
P255040 17
P5040 20
P7540 20

Кат. № Масса, (кг)

PH12.540 14
PH12.512.540 17

PH2540 14
PH252540 17
PH255040 17
PH5040 20
PH7540 20

Тип H

 ■ Размеры

 Упак. Кат. №  Трехфазные модули  
Тип S, 50 Гц

   Напр. 400 В
    Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15 %
    Номинальная мощность, (кВАр)
 1 P12.540 12.5
 1 P12.512.540 12.5 + 12.5
 1 P2540 25
 1 P252540 25+25
 1 P255040 25+50
 1 P5040 50
 1 P7540 75

    Трехфазные модули  
Тип H, 50 Гц

   Напр. 400 В
   Коэффициент гармоник 15 % < SH/ST ≤ 25 %
   Номинальная мощность, (кВАр)
 1 PH12.540 12.5 
 1 PH12.512.540 12.5+12.5
 1 PH2540 25
 1 PH252540 25+25
 1 PH255040 25+50
 1 PH5040 50
 1 PH7540 75
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Компенсирующие модули Alpimatic с рассогласованными дросселями
для сети 400 В
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Монтажные отверстия  24 x 8.2 Монтажные отверстия  21 x 7 

Тип R7Тип R5

Ответвительные шиныОтветвительные шины

Готовые к эксплуатации модули для установки в НКУ в качестве 
компонента системы автоматической компенсации реактивной мощности
Тип SAH (с рассогласованными дросселями):
- 1 конденсатор Alpivar3

- 1 контактор для коммутации емкостных токов
- 1 рассогласованный дроссель с тепловой защитой
- 1 комплект из 3 предохранителей с высокой отключающей способностью
- 1 комплект медных шин с ответвительными шинами для параллельного 

соединения нескольких модулей
- 1 стальная рама, на которой собраны и электрически соединены 

все компоненты

R7.R8040.189

 ■ Размеры
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Ответвительные шины

Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. № Масса, 
(кг)

R9.RS7240.215 90

Тип SAH, стандартный класс

Кат. № Масса, 
(кг)

R5.12.540.189 34
R5.2540.189 34
R5.5040.189 40

R7.12.540.189 35
R7.2540.189 35
R7.5040.189 41
R7.7540.189 50

Тип SAH, усиленный класс

Кат. № Масса, 
(кг)

R5.R2040.189 45
R5.R4040.189 47
R7.R2040.189 46
R7.R4040.189 48
R7.R8040.189 78

Упак. Кат. № Трехфазные  
Типа SAH, 50 Гц
Стандартный класс – Макс. напр. 470 В
Коэффициент гармоник 
25% < SH/ST ≤ 35%
Номинальная мощность, (кВАр)

1 R5.12.540.189 12.5
1 R5.2540.189 25
1 R5.5040.189 50
1 R7.12.540.189 12.5
1 R7.2540.189 25
1 R7.5040.189 50
1 R7.7540.189 75

Усиленный класс – Макс. напр. 520 В
Коэффициент гармоник 
35% < SH/ST ≤ 50%
Номинальная мощность, (кВАр)

1 R5.R2040.189 20
1 R5.R4040.189 40
1 R7.R2040.189 20
1 R7.R4040.189 40
1 R7.R8040.189 80

Сверхусиленный класс –  
Макс. напр. 620 В
Коэффициент гармоник  
50%<SH/ST≤65%
Номинальная мощность, (кВАр)

1 R9.RS7240.189 72
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Компенсирующие модули Alpistatic
для сети 400 В

RST7.2540.189

Готовые к подключению модули для установки в НКУ в качестве 
компонента системы автоматической компенсации реактивной мощности
Состав:
- 1 конденсатор Alpivar3

- 1 полупроводниковый контактор
- 1 рассогласованный дроссель
-  1 комплект из 3 предохранителей с высокой отключающей способностью
- 1 комплект медных шин с ответвительными шинами для параллельного 
соединения нескольких модулей
- 1 стальная рама, на которой собраны и электрически соединены 
все компоненты

 ■ Размеры
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Ответвительные шины

Тип SAH, сверхусиленный класс

Кат. № Масса, (кг)

RST9.RS7240.215 95

Тип SAH, стандартный класс

Кат. № Масса, (кг)

RST7.2540.189 49
RST7.5040.189 57
RST7.7540.189 62
RST9.10040.189 80
RST9.12540.189 90

Тип SAH, усиленный класс

Кат. № Масса, (кг)

RST7.R4040.189 62
RST7.R8040.189 82
RST9.R12040.189 90
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Упак. Кат. № Трехфазные 
Типа SAH, 50 Гц
Стандартный класс – Макс. напр. 470 В
Коэффициент гармоник 25% < SH/ST ≤ 35%
Номинальная мощность, (кВАр)

1 RST7.2540.189 25
1 RST7.5040.189 50
1 RST7.7540.189 75
1 RST7.10040.189 100
1 RST9.12540.189 125

Усиленный класс – Макс. напр. 520 В
Коэффициент гармоник 35% < SH/ST ≤ 50%
Номинальная мощность, (кВАр)

1 RST7.R4040.189 40
1 RST7.R8040.189 80
1 RST9.R12040.189 120

Сверхусиленный класс –  
Макс. напр. 620 В
Коэффициент гармоник 50%<SH/ST≤65%
Номинальная мощность, (кВАр)

1 RST9.RS7240.189 72
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Вакуумированные конденсаторы  
Alpivar3 с 6 клеммами для сети 400 В

Вакуумированные конденсаторы  
Alpivar3 с 3 клеммами для сети 400 В

Упак. Кат. № Конденсаторы трехфазные 
Тип S, 50 Гц, 6 клемм
Напр. 400 В
Коэффициент гармоник SH/ST ≤ 15 %

без крышек Номинальная мощность, (кВАр)
1 V12.540-3MONO 12,5
1 V2040-3MONO 20
1 V2540-3MONO 25
1 V3040-3MONO 30
1 V3540-3MONO 35
1 V4040-3MONO 40
1 V5040-3MONO 50
1 V6040-3MONO 60
1 V7540-3MONO 75
1 V9040-3MONO 90
1 V10040-3MONO 100
1 V12540-3MONO 125

Конденсаторы трехфазные 
Тип H, 50 Гц, 6 клемм
Напр. 400 В
Коэффициент гармоник 5 % < SH/ST ≤ 25 %

без крышек Номинальная мощность, (кВАр)
1 VН12.540-3MONO 12,5
1 VH2040-3MONO 20
1 VH2540-3MONO 25
1 VH3040-3MONO 30
1 VH3540-3MONO 35
1 VH4040-3MONO 40
1 VH5040-3MONO 50
1 VH6040-3MONO 60
1 VH7540-3MONO 75
1 VH8040-3MONO 80
1 VH9040-3MONO 90
1 VH10040-3MONO 100

Конденсатор с крышкой Конденсатор без крышки

Упак. Кат. № Конденсаторы трехфазные 
Тип S, 50 Гц, 3 клеммы
Напр. 400 В
Коэффициент гармоник  
SH/ST ≤ 15 %

без крышек с крышками Номинальная мощность, (кВАр)
1 V2.540 V2.540CB 2.5
1 V540 V540CB 5
1 V6.2540 V6.2540CB 6.25
1 V7.540 V7.540CB 7.5
1 V1040 V1040CB 10
1 V12.540 V12.540CB 12.5
1 V1540 V1540CB 15
1 V2040 V2040CB 20
1 V2540 V2540CB 25
1 V3040 V3040CB 30
1 V3540 V3540CB 35
1 V4040 V4040CB 40
1 V5040 V5040CB 50
1 V6040 V6040CB 60
1 V7540 V7540CB 75
1 V9040 V9040CB 90
1 V10040 V10040CB 100
1 V12540 V12540CB 125

Конденсаторы трехфазные 
Тип H, 50 Гц, 3 клеммы
Напр. 400 В
Коэффициент гармоник  
15 % < SH/ST ≤ 25 %

без крышек с крышками Номинальная мощность, (кВАр)
1 VH2.540 VH2.540CB 2.5
1 VH540 VH540CB 5
1 VH6.2540 VH6.2540CB 6.25
1 VH7.540 VH7.540CB 7.5
1 VH1040 VH1040CB 10
1 VH12.540 VH12.540CB 12.5
1 VH1540 VH1540CB 15
1 VH2040 VH2040CB 20
1 VH2540 VH2540CB 25
1 VH3040 VH3040CB 30
1 VH3540 VH3540CB 35
1 VH4040 VH4040CB 40
1 VH5040 VH5040CB 50
1 VH6040 VH6040CB 60
1 VH7540 VH7540CB 75
1 VH8040 VH8040CB 80
1 VH9040 VH9040CB 90
1 VH10040 VH10040CB 100
1 VH12540 VH12540CB 125

Двойная изоляция или изоляция класса II. Полностью сухой 
(без масла). Корпус из самозатухающего полиуретана 
Вакуумная технология изготовления и установки емкостных 
элементов. Встроенная защита каждого емкостного элемента:
− самовосстанавливающаяся металлизированная полипропиленовая 

пленка
− плавкий предохранитель
− реле высокого давления
Цвет: крышка RAL 7032 (для Кат. № с «СВ») основание RAL 7032  
Соответствие регламентам и стандартам: ТР TC 004/2011, 
TP TC 020/2011; МЭК 60831-1, 60831-2
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Вакуумированные конденсаторы Alpivar3

с 3 и 6 клеммами, для сети 400 В

 ■ Технические характеристики
Коэффициент потерь
Коэффициент потерь в конденсаторах Alpivar3 составляет менее 
0,1 x 10-3 
Суммарное потребление активной мощности компонентами конден-
сатора, включая разрядные резисторы, составляет менее 0,3 Вт/кВАр
Емкость
Допустимое отклонение емкости: - 5 / + 10 % 
Вакуумная технология изготовления исключает попадание воздуха 
в емкостные элементы, что гарантирует поддержание неизменной 
емкости конденсатора Alpivar3 на протяжении всего срока службы
Максимально допустимое напряжение
1,18 Un ежесуточно 12 часов
Максимально допустимый ток
• Тип S: 1,5 In
• Тип Н: 2 In
Класс изоляции
• Напряжение частотой 50 Гц, выдерживаемое в течение 1 минуты: 6 кВ
• Выдерживаемые импульсы напряжения 1,2/50 мкс: 25 кВ
Соответствие регламентам и стандартам
ТР TC 004/2011, TP TC 020/2011; МЭК 60831-1, 60831-2
Допустимая температура
Конденсаторы предназначены для внутренней установки и рассчи-
таны на работу при температуре от -25 до +55 °C
• Максимальная температура: 55 °C
• Среднесуточная температура: 45 °C
• Среднегодовая температура: 35 °C
• По отдельному заказу поставляются конденсаторы, рассчитанные 

на другие диапазоны температур

 ■ Размеры(1) (исполнение для внутренней установки)

Тип S Тип Н Размеры, мм Масса,  
кгВысота Ширина Глубина А В

V2.540CB VH2.540CB 267 230 93 93 70 3.5
V540CB VH540CB 267 230 93 93 70 3.5

V7.540CB VH7.540CB 267 230 93 93 70 3.5
V1040CB VH1040CB 267 230 93 93 70 3.5

V12.540CB VH12.540CB 267 230 93 93 70 3.5
V1540CB VH1540CB 267 230 93 93 70 3.5
V2040CB VH2040CB 267 230 93 93 70 3.5
V2540CB VH2540CB 267 230 93 93 70 3.5
V3040CB VH3040CB 267 230 180 180 157 7
V3540CB VH3540CB 267 230 180 180 157 7
V4040CB VH4040CB 267 230 180 180 157 7
V5040CB VH5040CB 267 230 180 180 157 7
V6040CB VH6040CB 267 230 267 267 244 10.5
V7540CB VH7540CB 267 230 267 267 244 10.5
V8040CB VH8040CB 267 230 354 354 331 14
V9040CB VH9040CB 267 230 354 354 331 14

V10040CB VH10040CB 267 230 354 354 331 14
V12540CB VH12540CB 267 230 441 441 418 17.5

(1) Для полного соответствия Кат. № продукции необходимо  
к Кат. № в таблице добавить окончание «-3МОНО»

 ■ Конденсаторы без крышек с 6 клеммами 
(Кат. №№ xxxx-3MONO)

R

S

T

КонтакторКонденсвтор
с 6 клеммами (3MONO)

L3T3

L2T2

L1

L3

L2

L1T15 6

3 4

1 2

Предохранители

Схема 1
Внешнее соединение

Внутреннее соединение

1-2-3-4-5-6 Клеммы

L1-L2-L3

T1-T2-T3
Клеммы контактора

R

S

T

КонтакторКонденсатор
с 3 клеммами (TRI)

5

3

1

Предохранители

L3T3

L2T2

L1T1
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Конденсаторы Alpican

4 151 80 4 151 83 4 151 84 4 151 86

Компактный цилиндрический алюминиевый корпус
Пропитка биоразлагаемой полимерной смолой
Двойная безопасность: самовосстанавливающийся диэлектрик и защита по избыточному давлению
Соответствие регламентам и стандартам: TPTC 004/2011, ТРТС 020/2011; МЭК 60831-1, МЭК 60831-2

Трехфазные 400 В - 50 Гц
максимум 440 В

Номинальная мощность (кВАр)
50 Гц 60 Гц

1 4 151 60 2,5 3
1 4 151 61 5 6
1 4 151 62 6,3 7,6
1 4 151 63 7,5 9
1 4 151 64 10 12
1 4 151 65 12,5 15
1 4 151 66 15 18
1 4 151 67 20 24
1 4 151 68 25 30

Трехфазные 415 В - 50 Гц
максимум 456 В

Номинальная мощность (кВАр)
50 Гц 60 Гц

1 4 151 69 2,5 3
1 4 151 70 5 6
1 4 151 71 6,3 7,6
1 4 151 72 7,5 9
1 4 151 73 10 12
1 4 151 74 12,5 15
1 4 151 75 15 18
1 4 151 76 20 24
1 4 151 77 25 30

Упак. Кат. № Трехфазные 440 В - 50 Гц
максимум 484 В

Номинальная мощность (кВАр)
50 Гц 60 Гц

1 4 151 78 2,5 3
1 4 151 79 5 6
1 4 151 80 6,3 7,6
1 4 151 81 7,5 9
1 4 151 82 10 12
1 4 151 83 12,5 15
1 4 151 84 15 18
1 4 151 85 20 24
1 4 151 86 25 30
1 4 151 87 30 36

Трехфазные 480 В - 50 Гц
максимум 528 В

Номинальная мощность (кВАр)
50 Гц 60 Гц

1 4 151 88 5 6
1 4 151 89 10,4 12,5
1 4 151 90 12,5 15
1 4 151 91 15 18
1 4 151 92 20,8 25
1 4 151 93 25 30
1 4 151 94 30 36
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конденсаторы Alpican
технические характеристики

 ■ Технические характеристики
Разрядные резисторы:
Устанавливаются внутри и предназначены для разрядки конденсатора 
в соответствии с действующими стандартами (время разряда 3 мин)
Коэффициент потерь:
Коэффициент потерь конденсаторов Alpican не превышает 0,2 x 10-3

Благодаря этому собственное потребление конденсатора  
не превышает 0,45 Вт на кВАр компенсируемой реактивной мощности,
включая разрядные резисторы
Номинальная частота: 50/60 Гц

Емкость допустимое отклонение емкости: - 5 % / 10 %

Максимально допустимое напряжение:
1,1 Un в течение 8 ч ежесуточно (соответствует регламентам и стандартам: 
TPTC 004/2011, ТРТС 020/2011; МЭК 60831-1, МЭК 60831-2)
Максимальный допустимый ток:
До 1,5 Ir, включая влияние высших гармоник (соответствует регламентам 
и стандартам: TPTC 004/2011, ТРТС 020/2011; МЭК 60831-1, МЭК 60831-2)
Броски тока: до 200 Ir

Напряжение изоляции: 3/15 кВ

Соответствие стандартам:
Конденсаторы Alpican соответствуют:
• международным стандартам: МЭК 60831-1 и МЭК 60831-2
Допустимая температура:
Конденсаторы Alpican рассчитаны на стандартный температурный класс -25D
• Максимальная температура: 55 °C
• Среднесуточная температура: 45 °C
• Среднегодовая температура: 35 °C
• Минимальная температура: - 25 °C
Охлаждение: естественное или принудительное

Влажность: максимум 95 %

Высота: максимум 4000 м над уровнем моря

Монтажное положение: вертикальное

 ■ Размеры (продолжение)
Для конденсаторов 400 В, 415 В, 440 В мощностью от 6,3 до 30 кВАр 
и всех конденсаторов 480 В

Маркировка

H

M12

D

85
(1

)

16.8 ±0.5

19.6 ±0.5

16+1

Момент = 1.2 Нм

(1) Закатывание увеличивает диаметр 
на 4 мм

 ■ Размеры

Вывод FAST-ON
6.35 x 0.8

Маркировка

M1216

11.8 ±0.5

H

D

63
.5

Для конденсаторов 400 В, 415 В, 440 В мощностью от 2,5 до 5 кВАр

Расстояние утечки:
• Ø 63,5: 10,0 мм

Воздушный зазор:
• Ø 63,5: 16,5 мм

Монтаж:
• Ø 63,5:
 M12, момент затяжки 10 Нм
 Зубчатая шайба J 12.5 DIN 6797
 Шестигранная гайка BM 12 DIN 439

Кат. №
Номинальная 

мощность 
при 50 Гц (кВАр)

Размеры (мм)
Масса (кг)

D H макс. A
4 151 60 2,5 63,5 129 12 0,4
4 151 61 5 63,5 129 12 0,4
4 151 69 2,5 63,5 129 13 0,4
4 151 70 5 63,5 129 12 0,4
4 151 78 2,5 63,5 129 12 0,3
4 151 79 5 63,5 154 12 0,5

Расстояние утечки:
• Ø 75 / Ø85: 9,6 м

Воздушный зазор:
• Ø 75 / Ø85: 12,7 мм

Монтаж:
• Ø 75 / Ø85:
 M12, момент затяжки 10 Нм
 Зубчатая шайба J 12.5 DIN 6797
 Шестигранная гайка BM 12 DIN 439

Кат. №
Номинальная 

мощность 
при 50 Гц (кВАр)

Размеры (мм)
Масса (кг)

D H макс. A
4 151 62 6,3 75 160 13 0,5
4 151 63 7,5 75 160 13 0,5
4 151 64 10 75 198 13 0,6
4 151 65 12,5 85 198 13 0,8
4 151 66 15 85 198 13 0,8
4 151 67 20 85 273 13 1,1
4 151 68 25 85 273 13 1,5
4 151 71 6,3 75 160 13 0,5
4 151 72 7,5 75 198 13 0,6
4 151 73 10 75 198 13 0,6
4 151 74 12,5 85 198 13 0,8
4 151 75 15 85 273 13 1,2
4 151 76 20 85 273 13 1,2
4 151 77 25 85 348 13 1,5
4 151 80 6,3 75 160 13 0,5
4 151 81 7,5 75 160 13 0,5
4 151 82 10 75 198 13 0,6
4 151 83 12,5 85 198 13 0,8
4 151 84 15 85 273 13 1,2
4 151 85 20 85 273 13 1,2
4 151 86 25 85 348 13 1,5
4 151 87 30 85 348 13 1,6
4 151 88 5 75 160 13 0,5
4 151 89 10,4 85 198 13 0,8
4 151 90 12,5 85 198 13 0,8
4 151 91 15 85 273 13 1,2
4 151 92 20,8 85 273 13 1,2
4 151 93 25 85 348 13 1,5
4 151 94 30 90 348 13 1,5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рассогласованные дроссели – описание серии

ТРЕХФАЗНЫЕ РАССОГЛАСОВАННЫЕ ДРОССЕЛИ 400 В, 50 Гц

Резонансная частота 189 Гц (p%=7 - n= 3,78). Стандартный класс, для коэффициента гармоник 25 % < SH/ST < 35 %
Q (кВАр) Кат. № кон денсатора Ln (мГн) I действ.(А) Кат. № дросселя Pобщ. (Вт)

12.5 VH12.540 2.85 21 SAH-2.85-21 100

25 VH2540 1.45 42 SAH-1.45-42 160

50 VH5040 0.72 83 SAH-0.72-83 230

75 VH7540 0.48 123 SAH-0.48-123 320

Резонансная частота 189 Гц (p%=7 - n= 3,78). Усиленный класс, для коэффициента гармоник 35% < SH/ST < 50%
Q (кВАр) Кат. № кон денсатора Ln (мГн) I действ.(А) Кат. № дросселя Pобщ. (Вт)

20 VH2040 1.78 38 SAH-1.78-38 200

40 VH4040 0.9 75 SAH-0.9-75 280

80 VH8040 0.45 150 SAH-0.45-150 380

Примечание. Если отношение SH/ST находится в интервале между двумя значениями, приведенными в таблице, то следует выбрать 
вариант, обеспечивающий наибольшие ограничения

p (%) : коэффициент дросселирования, выражающий отношение между индуктивным и емкостным реактивными сопротивлениями 
(p = XL / Xc x 100)
Он связан с резонансной частотой (fris) системы формулой:

Q : компенсируемая реактивная мощность, выраженная в кВАр 
Ln : номинальная индуктивность, выраженная в мГн 
Iдейств. : ток, выраженный в А 
Он рассчитывается по формуле:

где I1 – действующее значение тока при 50 Гц
I5  – действующее значение тока пятой гармоники, I7 – седьмой гармоники и т. д.
Pобщ. : общие потери, включая вызванные гармониками, при 75 °C. Выражаются в Вт

fris = 50x   
100

p%

Iдейств.  =  1.075xI   + I   + I   + ...2

1

2

5

2

7

ТРЕХФАЗНЫЕ РАССОГЛАСОВАННЫЕ ДРОССЕЛИ 400 В, 50 Гц

Резонансная частота 189 Гц (p (%) =7 - n= 3,78). Стандартный класс, для коэффициента гармоник 25 % < SH/ST < 35 %

Кат. №
Размеры, (мм) Масса,

(кг)L B H

SAH-2.85-21 160 130 170 7

SAH-1.45-42 240 160 220 13

SAH-0.72-83 240 160 240 20

SAH-0.48-123 240 160 240 26

Резонансная частота 189 Гц (p (%) =7 - n= 3,78) . Усиленный класс, для коэффициента гармоник 35% < SH/ST < 50%

Кат. №
Размеры, (мм) Масса,

(кг)L B H

SAH-1.78-38 240 160 240 16

SAH-0.9-75 240 200 240 25

SAH-0.45-150 240 220 240 33

T. Block  Для подключения алюминиевых шин
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3-полюсные контакторы CTX³
промышленные контакторы на токи от 9 до 150 A и аксессуары

4 160 96 4 161 26 4 169 66 4 168 74 4 160 84 + 4 168 74

Запасные катушки 
для 3- полюсных контакторов CTX³
Для контакторов CTX³ 22

4 4 169 04 110 BA 
4 4 169 06 230 BA 
4 4 169 08 380 BA 
4 4 169 09 415 BA

Для контакторов CTX³ 40
6 4 169 24 110 BA 
6 4 169 26 230 BA 
6 4 169 28 380 BA 
6 4 169 29 415 BA

Для контакторов CTX³ 65
4 4 169 34 110 BA 
4 4 169 36 230 BA 
4 4 169 38 380 BA 
4 4 169 39 415 BA

Для контакторов CTX³ 100
3 4 169 44 110 BA 
3 4 169 46 230 BA 
3 4 169 48 380 BA 
3 4 169 49 415 BA

Для контакторов CTX³ 150
3 4 169 56 100-240 В±/=
3 4 169 59 400-440 В± 

Блоки коммутации конденсаторов 
CTX³
AC-6b 
Реактивная мощность от 9,7 кВАр 
до 62 кВАр (400/440 В)

1 4 168 74 Для 3-полюсных контакторов CTX³ 9-40 A
1 4 168 75 Для 3-полюсных контакторов CTX³ 

на 50 А и 65 А с винтовыми зажимами
1 4 168 76 Для 3-полюсных контакторов CTX³ 

на 50 А и 100 А с торцевыми зажимами
1 4 168 77 Для 3-полюсных контакторов CTX³ 75-100 A 

с винтовыми зажимами

Упак. Кат. № CTX³ 100
Со встроенными вспомогательными 
контактами
75 A

Винтовые 
зажимы

Торцевые 
зажимы

Номинальный 
ток  

АС 3

Напряжение цепи 
управления

Встроенные 
вспомогательные 

контакты
1 4 161 84 4 161 94 75 A 110 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 86 4 161 96 75 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 88 4 161 98 75 A 380 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 89 4 161 99 75 A 415 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

85 A
1 4 162 04 4 162 14 85 A 110 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 162 06 4 162 16 85 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 162 08 4 162 18 85 A 380 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 162 09 4 162 19 85 A 415 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

100 A
1 4 162 24 4 162 34 100 A 110 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 162 26 4 162 36 100 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 162 28 4 162 38 100 A 380 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 162 29 4 162 39 100 A 415 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

CTX³ 150
Со встроенными вспомогательными 
контактами
130 A

Винтовые 
зажимы

Торцевые 
зажимы

Номинальный 
ток  

АС 3

Напряжение цепи 
управления

Встроенные 
вспомогательные 

контакты
1 4 162 46 4 162 56 130 A 100-240 В±/= 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 162 49 4 162 59 130 A 400-440 В± 2 Н.О. + 2 Н.З.

150 A
1 4 162 66 4 162 76 150 A 100-240 В±/= 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 162 69 4 162 79 150 A 400-440 В± 2 Н.О. + 2 Н.З.

Упак. Кат. № CTX³ 22
Со встроенными вспомогательными 
 контактами

Винтовые зажимы

9 A
Номинальный 

ток  
АС 3

Напряжение цепи 
управления

Встроенные 
вспомогательные 

контакты
1 4 160 84 9 A 110 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 160 86 9 A 230 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 160 88 9 A 380 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 160 89 9 A 415 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.

12 A
1 4 160 94 12 A 110 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 160 96 12 A 230 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 160 98 12 A 380 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 160 99 12 A 415 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.

18 A
1 4 161 04 18 A 110 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 161 06 18 A 230 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 161 08 18 A 380 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 161 09 18 A 415 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.

22 A
1 4 161 14 22 A 110 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 161 16 22 A 230 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 161 18 22 A 380 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
1 4 161 19 22 A 415 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.

CTX³ 40
Со встроенными вспомогательными 
контактами

Винтовые 
зажимы

32 A
Номинальный 

ток  
АС 3

Напряжение цепи 
управления

Встроенные 
вспомогательные 

контакты
1 4 161 24 32 A 110 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 26 32 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 28 32 A 380 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 29 32 A 415 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

40 A
1 4 161 34 40 A 110 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 36 40 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 38 40 A 380 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 39 40 A 415 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

CTX³ 65
Со встроенными вспомогательными 
контактами
50 A

Винтовые 
зажимы

Торцевые 
зажимы

Номинальный 
ток  

АС 3

Напряжение цепи 
управления

Встроенные 
вспомогательные 

контакты
1 4 161 44 4 161 54 50 A 110 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 46 4 161 56 50 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 48 4 161 58 50 A 380 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 49 4 161 59 50 A 415 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

65 A
1 4 161 64 4 161 74 65 A 110 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 66 4 161 76 65 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 68 4 161 78 65 A 380 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
1 4 161 69 4 161 79 65 A 415 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

Соответствуют МЭК 60947-1, МЭК 60947-4-1
Устанавливаемый спереди блок для коммутации конденсаторов
Вспомогательные блоки для коммутации конденсаторов устанавливаются 
спереди на 3-полюсные контакторы CTX³ от 9 до 150 А
Благодаря своим токоограничивающим резисторам они уменьшают броски 
тока при коммутации батарей конденсаторов
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Контакторы CTX³
технические характеристики

 ■ Блоки коммутации конденсаторов CTX³ Кат. №№ 4 168 74/75/76/77
Блоки коммутации конденсаторов подключаются к зажимам контактора для ограничения сильных бросков тока
Категория применения по МЭК 60947-4-1: AC 6b

Тип Контактор
Максимальная рабочая мощность (кВАр) Макс.  

пиковый 
ток 
(А)220 - 240 В 400 - 440 В 500 - 550 В

4 168 74

CTX³ 22 9 A 5 9.7 14 560
CTX³ 22 12 A 6.7 12.5 18 560
CTX³ 22 18 A 8.5 16.7 24 850
CTX³ 22 22 A 10 18 26 1250
CTX³ 40 32 A 15 25 36 1900
CTX³ 40 40 A 20 33.3 48 2160

4 168 75/76
CTX³ 65 50 A 20 40 58 2160
CTX³ 65 65 A 25 45.7 66 3040

4 168 76/77
CTX³ 100 75 A 29.7 54 78 3040
CTX³ 100 85 A 35 60 92 3040
CTX³ 100 100 A 37 62 94 3040

Примечание:  - Конденсатор должен быть разряжен перед повторной зарядкой (максимальное остаточное напряжение на зажимах ≤ 50 В) 
- Для защиты от короткого замыкания должен использоваться предохранитель типа gG с номинальным током 1,5~2 In конденсатора

Характеристики блока коммутации конденсаторов (токоограничивающий резистор)
-  Блок уменьшает броски пускового тока до 60 x In, поскольку он включает в цепь токоограничивающий резистор перед тем, 

как замыкаются контакты главной цепи контактора
- Малая рассеиваемая мощность на токоограничивающем резисторе
- Ограничение бросков тока при коммутациях
- Продление срока службы батареи конденсаторов

Последовательность работы
Блок коммутации 
конденсаторов ОТКЛ.
Контактор ОТКЛ.

Блок коммутации
конденсаторов

Блок коммутации
конденсаторов

Блок коммутации
конденсаторов

Контактор

Рис. 1

Блок коммутации 
конденсаторов ОТКЛ.
Контактор ВКЛ.

Контактор

Рис. 3

Блок коммутации 
конденсаторов ВКЛ.
Контактор ОТКЛ.

Контактор

Рис. 2

Примечание.  Последовательность замыкания: Рис. 1 => Рис. 2 => Рис. 3 
Последовательность размыкания: Рис. 3 => Рис. 1

Габаритные размеры контакторов CTX³ с блоками коммутации конденсаторов

14
073

.5

120.445

Кат. 4 168 74 на CTX³ 22

14
083

124.445

Кат. 4 168 74 на CTX³ 40

10
6

153.255

17
0

Кат. 4 168 75/76 на CTX³ 65

14
0

168.770

17
0

Кат. 4 168 76/77 на CTX³ 100
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Контакторы CTX³
технические характеристики

 ■ Таблица выбора контакторов CTX3 для конденсаторов

Номи-
нальная 

мощность, 
кВАр

Напряжение цепи 
управления

Тип присое-
динения

Вакуумированные конденса-
торы Alpivar³ с 3 клеммами

Вакуумированные конденса-
торы Alpivar3 c 6 клеммами 

3MONO

Вакуумированные 
конденсаторы Alpivar³ 

с 3  клеммами с рассогла-
сованными дросселями

Вакуумированные 
конденсаторы Alpivar3 

c 6  клеммами с рассогла-
сованными дросселями 

3MONO

1

2

3

456

2

1 3

1 4

2

56

3

2

1 3

1

2

3

456

2

1 3

1 4

2

56

3

2

1 3

1

2

3

456

2

1 3

1 4

2

56

3

2

1 3

1

2

3

456

2

1 3

1 4

2

56

3

2

1 3

Контакторы
Блоки 

 коммутации 
 конденсаторов 

CTX3

Контакторы
Блоки 

 коммутации 
 конденсаторов 

CTX3

Контакторы Контакторы

7.5 кВАр
110 ВA

Винтовые 
зажимы

4 160 84
4 168 74

4 160 84
4 168 74

4 160 94 4 160 84

230 ВA 4 160 86 4 160 86 4 160 96 4 160 86

415 ВA 4 160 89 4 160 89 4 160 99 4 160 89

12.5 кВАр
110 ВA

Винтовые 
зажимы

4 160 94
4 168 74

4 160 94
4 168 74

4 161 04 4 160 94

230 ВA 4 160 96 4 160 96 4 161 06 4 160 96

415 ВA 4 160 99 4 160 99 4 161 09 4 160 99

20 кВАр
110 ВA

Винтовые 
зажимы

4 161 24
4 168 74

4 161 14
4 168 74

4 161 24 4 161 04

230 ВA 4 161 26 4 161 16 4 161 26 4 161 06

415 ВA 4 161 29 4 161 19 4 161 29 4 161 09

25 кВАр
110 ВA

Винтовые 
зажимы

4 161 24
4 168 74

4 161 14
4 168 74

4 161 34 4 161 04

230 ВA 4 161 26 4 161 16 4 161 36 4 161 06

415 ВA 4 161 29 4 161 19 4 161 39 4 161 09

30 кВАр
110 ВA

Винтовые 
зажимы

4 161 34
4 168 74

4 161 24
4 168 74

4 161 44 4 161 14

230 ВA 4 161 36 4 161 26 4 161 46 4 161 16

415 ВA 4 161 39 4 161 29 4 161 49 4 161 19

40 кВАр

110 ВA
Винтовые 
зажимы

4 161 44
4 168 75

4 161 34
4 168 74

4 161 64 4 161 34

230 ВA 4 161 46 4 161 36 4 161 66 4 161 36

415 ВA 4 161 49 4 161 39 4 161 69 4 161 39

110 ВA
Торцевые 
зажимы

4 161 54
4 168 76

4 161 54
4 168 76

4 161 74 4 161 54

230 ВA 4 161 56 4 161 56 4 161 76 4 161 56

415 ВA 4 161 59 4 161 59 4 161 79 4 161 59

50 кВАр

110 ВA
Винтовые 
зажимы

4 161 84
4 168 77

4 161 44
4 168 75

4 161 84 4 161 34

230 ВA 4 161 86 4 161 46 4 161 86 4 161 36

415 ВA 4 161 89 4 161 49 4 161 89 4 161 39

110 ВA
Торцевые 
зажимы

4 161 94
4 168 76

4 161 54
4 168 76

4 161 94 4 161 54

230 ВA 4 161 96 4 161 56 4 161 96 4 161 56

415 ВA 4 161 99 4 161 59 4 161 99 4 161 59

60 кВАр

110 ВA
Винтовые 
зажимы

4 162 24
4 168 77

4 161 84
4 168 77

4 162 04 4 161 64

230 ВA 4 162 26 4 161 86 4 162 06 4 161 66

415 ВA 4 162 29 4 161 89 4 162 09 4 161 69

110 ВA
Торцевые 
зажимы

4 162 34
4 168 76

4 161 94
4 168 76

4 162 14 4 161 74

230 ВA 4 162 36 4 161 96 4 162 16 4 161 76

415 ВA 4 162 39 4 161 99 4 162 19 4 161 79

75 кВАр

100-240 В
 110 ВA

Винтовые 
зажимы -

4 161 84
4 168 77

4 162 46
4 161 64

230 ВA 4 161 86 4 161 66
400-440 В  415 ВA 4 161 89 4 162 49 4 161 69

100-240 В
 110 ВA

Торцевые 
зажимы -

4 161 94
4 168 76

4 162 56
4 161 74

230 ВA 4 161 96 4 161 76
400-440 В  415 ВA 4 161 99 4 162 59 4 161 79

80 кВАр

100-240 В
 110 ВA

Винтовые 
зажимы -

4 162 24
4 168 77

4 162 66 4 162 46
230 ВA 4 162 26

400-440 В  415 ВA 4 162 29 4 162 69 4 162 49

100-240 В
 110 ВA

Торцевые 
зажимы -

4 162 34
4 168 76

4 162 76 4 162 56
230 ВA 4 162 36

400-440 В  415 ВA 4 162 39 4 162 79 4 162 59
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Контакторы CTX³
размеры

 ■ CTX³ 22

 ■ CTX³ 150

72.7
83

72
130.3

27.4
67
95

119

11
4

15
8

14
8

отверстие M4

 ■ CTX³ 40

 ■ CTX³ 65

41
47

21.8
36
55
79

73 10
6

92 10
0

119 (AC)

72 (AC)

146.4  (DC)

99.4 (DC)

 ■ CTX³ 100

26.4
45
70
94

10
3

14
0

13
0

55
60

135.8 (AC)

85 (AC)

172.3 (DC)

121.5 (DC)

33.5
36.5

10.910.9
45

49
.5

6528
.1

11.6

46
.6

73
.5

46

86 (AC)

63.3 (AC)

117.7 (DC)

95 (DC)

3522
29
45
69

60 7551 83

90 (AC)

66 (AC)

117.1 (DC)

93.1 (DC)

72.7
83

72
130.3

27.4
67
95

119

11
4

15
8

14
8

отверстие M4

41
47

21.8
36
55
79

73 10
6

92 10
0

119 (AC)

72 (AC)

146.4  (DC)

99.4 (DC)

26.4
45
70
94

10
3

14
0

13
0

55
60

135.8 (AC)

85 (AC)

172.3 (DC)

121.5 (DC)

33.5
36.5

10.910.9
45

49
.5

6528
.1

11.6

46
.6

73
.5

46

86 (AC)

63.3 (AC)

117.7 (DC)

95 (DC)

3522
29
45
69

60 7551 83

90 (AC)

66 (AC)

117.1 (DC)

93.1 (DC)

72.7
83

72
130.3

27.4
67
95
119

11
4

15
8

14
8

отверстие M4

41
47

21.8
36
55
79

73 10
6

92 10
0

119 (AC)

72 (AC)

146.4  (DC)

99.4 (DC)

26.4
45
70
94

10
3

14
0

13
0

55
60

135.8 (AC)

85 (AC)

172.3 (DC)

121.5 (DC)

33.5
36.5

10.910.9
45

49
.5

6528
.1

11.6

46
.6

73
.5

46

86 (AC)

63.3 (AC)

117.7 (DC)

95 (DC)

3522
29
45
69

60 7551 83

90 (AC)

66 (AC)

117.1 (DC)

93.1 (DC)
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Автоматические регуляторы коэффициента мощности Alptec 3.2 /5.2 /8.2

Упак. Кат. № Регулятор коэффициента 
мощности
Регулятор включает и отключает ступени 
УКРМ для поддержания заданного 
коэффициента мощности. Он способен 
эффективно регулировать коэффициент 
мощности даже в сетях с высоким 
уровнем гармонических составляющих 
и защищать конденсаторы УКРМ. Может 
подключаться к одно- и трехфазным 
сетям (трех- и четырехпроводным), 
а также к системам с генераторами, 
работая в 4 квадрантах. Также может 
использоваться в сетях высокого 
напряжения
Основные функции:
- поддержание заданного коэффициента 

мощности cos φ
- автоматическое измерение тока 

с помощью ТТ
- значительное сокращение операций 

коммутации
- сбалансированное использование 

ступеней одинаковой номинальной 
мощности

- измерение реактивной мощности 
каждой установленной ступени

- регистрация количества подключений 
ступени

- защита конденсаторов от сверхтока
- защита от перегрева с помощью 

внутреннего датчика
- точная функция защиты от холостого 

хода
- анализ гармоник тока и напряжения
- быстрый ввод номинального тока ТТ
Имеет в составе:
- расположенный на передней панели 

ИК порт с USB преобразователем, 
предназначенный для 
программирования, диагностики 
и выгрузки данных

- подсвечиваемый ЖК дисплей, четко 
видимый даже при плохом освещении 
(доступно 6 языков)

- интерфейс USB и WiFi для связи с ПК, 
смартфоном или планшетом

Может быть оборудован модулями 
расширения
Соответствует МЭК 61010-1,  
МЭК/EN 61000-6-2, МЭК/EN 61000-6-3,  
UL508, CSA C22.2 n°14

1 ALPTEC3.2 Регулятор на 3 ступени регулирования 
с возможностью расширения до 6 ступеней

1 ALPTEC5.2 Регулятор на 5 ступеней регулирования 
с возможностью расширения до 8 ступеней

1 ALPTEC8.2 Регулятор на 8 ступеней регулирования 
с возможностью расширения до 14 ступеней

Упак. Кат. № Модули расширения

Устанавливаются в регулятор сзади:
Не более 1 модуля расширения 
на регуляторы Alptec 3.2/5.2
Не более 2 модулей расширения 
на регулятор Alptec 8.2
Модули расширения выходов

1 Ext2Gr 2 релейных выхода
Для увеличения количества ступеней 
регулирования

1 Ext3Gr 3 релейных выхода
Для увеличения количества ступеней 
регулирования
Модуль расширения портов связи

1 ExtRS485 Коммуникационный интерфейс RS 485 
с оптической развязкой

Принадлежности для связи
Позволяют подключать регулятор 
коэффициента мощности Alptec к ПК, 
смартфону или планшету
Кабель

1 CX 01 Соединительный кабель с USB 
разъемом для подключения к ПК  
Служит для программирования, 
диагностики и обновления 
микропрограммного обеспечения 
Компьютер распознает регулятор 
коэффициента мощности как 
стандартное USB устройство 
Для подключения кабеля не требуется 
отключать питание распределительного 
щита
Модуль Wi-Fi

1 CX 02 Модуль Wi-Fi совместим с ПК, 
смартфонами и планшетами. Служит 
для программирования, диагностики 
и обновления микропрограммного 
обеспечения

Программное обеспечение
1 ALPISOFT ПО для настройки, автоматического 

тестирования и управления

ALPTEC 3.2/5.2 Ext2Gr CX 01ALPTEC 8.2
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Автоматические регуляторы коэффициента мощности Alptec 3.2 /5.2 /8.2
Технические характеристики

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ
Номинальное напряжение Us 100-440 В пер. тока
Рабочий диапазон - 10 ... + 10 %
Номинальная частота 50 или 60 Гц ± 10 %
Максимальная потребляемая 
мощность 9,5 ВА

Максимальная рассеиваемая 
мощность (исключая выходные 
контакты)

3,5 Вт

ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Напряжение цепи управления 100-600 В пер. тока
Рабочий диапазон 50-720 В пер. тока
Номинальная частота 50 или 60 Гц + 10 %
Стойкость к кратковременным 
исчезновениям напряжения

35 мс (110 В пер. тока) - 80 мс  
(220-415 В пер. тока)

ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА
Номинальный ток Ie Программируемый 5 A / 1 A
Рабочий диапазон 0,025-6 A / 0,025-1,2 A
Постоянная перегрузка 1,2 Ie
Кратковременно выдерживаемый ток 50 Ie в течение 1 с
Потребляемая мощность 0,6 ВA
ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Тип измеряемого значения 
напряжения и тока

TRMS (истинное 
среднеквадратичное)

Уставка коэффициента мощности от 0,5 (инд.) до 0,5 (емк.)
РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ

Количество выходов 3 или 5 или 8/6 или 8 или 14 
с Ext2Gr/Ext3Gr

Коммутационная способность 5 A, 250 В (категория применения 
AC1)

Максимальный ток через общий 
вывод релейных контактов 10 A

Максимальное коммутируемое 
напряжение 415 В пер. тока

Обозначение согласно UL/CSA и МЭК/
EN 60947-5-1 B300

Электрическая износостойкость при 
номинальной нагрузке 105 циклов

Механическая износостойкость 30 x 106 циклов
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рабочая температура - 30... + 70 °C
Температура хранения - 30... + 80 °C
КОРПУС

Исполнение
Для скрытого монтажа в вырезе: 

Alptec 3.2/5.2: 96 х 96 мм
Alptec 8.2: 144 х 144 мм

Материал Поликарбонат
Степень защиты IP 54

 ■ Размеры Alptec 3.2/5.2

 ■ Вырез
92

92

ВНИМАНИЕ!
Обязательно отключите питание перед выполнением подключений 
к разъемам и зажимам.

 ■ Схема подключения ALPTEC 3.2/5.2 к трехфазной сети
СЕТЬ ALPTEC

ВХОД
ИЗМЕРЯЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

100-600В
S1 S2

CT1

QS1

FU7
2X1A

FU6

TC1НАГРУЗКА

FU9
10A

FU1 FU2 FU5

KM2 KM5KM1

K1 K2 K5

R

R

R

R

R

R

FU10
5A

FU8
2X1A

ВХОД
НАПРЯЖЕНИЯ

100-600 В~

ВСПОМ.
ПИТАНИЕ
100-400 В~

4 1

1 2 3
1 2 3 4 5

2 5 6 7 8 9 1011 1231314

ALPTEC3.2
ALPTEC5.2L1L2L3

 ■ Схема подключения ALPTEC 8.2 к трехфазной сети

96 54

96

8.5

MODE

ALPTEC

IR

MAN
AUT

 ■ Размеры Alptec 8.2
ALPTEC 8.2 144.00

14
4.

00

43.30

35.00

10.00 138.00

13
8.

00

ALPTEC 8.2 144.00

14
4.

00

43.30

35.00

10.00 138.00

13
8.

00

 ■ Вырез
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ALPTEC8 ExtEth CX 01

Упак. Кат. № Регулятор коэффициента мощности
1 ALPTEC 8 8 ступеней регулирования с возможностью 

расширения до 20
Регулятор включает и отключает ступени УКРМ 
для поддержания заданного коэффициента мощности
Способен эффективно регулировать коэффициент 
мощности даже в сетях с высоким уровнем 
гармонических составляющих и защищать УКРМ
Может подключаться к одно- и трехфазным сетям 
(трех- и четырехпроводным), а также в системы 
с генераторами, работая в 4 квадрантах 
Также может использоваться в сетях среднего 
напряжения
Основные функции:
- поддержание заданного коэффициента 

мощности cos φ или tg φ
- автоматическое измерение тока с помощью ТТ
- значительное сокращение числа операций 

коммутации
- сбалансированное использование ступеней 

одинаковой номинальной мощности
- измерение реактивной мощности каждой 

установленной ступени
- регистрация количества подключений ступени
- защита от сверхтока во всех трех фазах
- защита от перегрева с помощью внутреннего 

датчика
- точная функция защиты от холостого хода
- анализ гармоник тока и напряжения
- анализ осциллограмм тока и напряжения, 

записанных во время перегрузок
- быстрое программирование номинального тока ТТ
Имеет в составе:
- расположенный на передней панели ИК порт 

с USB преобразователем, предназначенный 
для программирования

- подсвечиваемый ЖК дисплей, четко видимый 
даже при плохом освещении (доступно 
10 языков)

- интерфейс USB и WiFi для связи с ПК, 
смартфоном или планшетом

Может быть оборудован специальными модулями 
для расширения возможностей
Соответствует требованиям МЭК 61010-1,  
МЭК/EN 61000-6-2, МЭК/EN 61000-6-3, UL508,  
CSA C22.2 n°1

Упак. Кат. № Принадлежности для связи
Позволяют подключать регулятор коэффициента 
мощности Alptec 8 к ПК, смартфону или планшету
Кабель

1 CX 01 Соединительный кабель с USB 
разъемом для подключения к ПК. Служит 
для программирования, диагностики 
и обновления микропрограммного обеспечения
Компьютер распознает регулятор коэффициента 
мощности как стандартное USB устройство 
Для подключения кабеля не требуется отключать 
питание распределительного щита
Модуль Wi-Fi

1 CX 02 Модуль Wi-Fi совместим с ПК, смартфонами 
и планшетами 
Служит для программирования, диагностики 
и обновления микропрограммного обеспечения
Антенна

1 CX 03 Четырехдиапазонная GSM антенна 
(800/900/1800/ 1900 МГц) для модуля расширения 
ExtGSM
Совместима с сетями основных операторов 
мобильной связи по всему миру

Программное обеспечение
1 ALPISOFT ПО для настройки, автоматического 

тестирования и управления

Модули расширения
Устанавливаются в регулятор коэффициента 
мощности Alptec 8 сзади
Не более 4 модулей расширения на каждый 
регулятор
Модули расширения выходов

1 Ext2Gr 2 релейных выхода
Для увеличения количества ступеней 
регулирования

1 Ext3Gr 3 релейных выхода
Для увеличения количества ступеней 
регулирования

1 Ext4Grs 4 гальванически изолированных выхода
Для управления полупроводниковыми 
контакторами

1 ExtHarm Защита от гармоник
Модуль расширения портов связи

1 ExtRS485 Интерфейс RS485 с оптической развязкой
1 ExtEth Интерфейс Ethernet с оптической развязкой, 

имеющий функцию веб-сервера
1 ExtGSM Модем GPRS/GSM

Используется с GSM антенной кат. № CX 03
1 ExtProfi Интерфейс Profibus-DP с оптической развязкой

Автоматический регулятор коэффициента мощности Alptec 8
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Автоматический регулятор коэффициента мощности Alptec 8
Технические характеристики

ЦЕПЬ ПИТАНИЯ
Номинальное напряжение Us 100-415 В пер. тока
Рабочий диапазон от -10 до + 10 %
Номинальная частота 50 или 60 Гц ± 10 %
Максимальная потребляемая 
мощность 27 ВA
Максимальная рассеиваемая 
мощность (исключая выходные 
контакты)

4,5 Вт

ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ
Напряжение цепи управления 100-600 В пер. тока
Рабочий диапазон 50-720 В пер. тока
Номинальная частота 50 или 60 Гц + 10 %
Стойкость к кратковременным 
исчезновениям напряжения

35 мс (110 В пер. тока), 
80 мс (220-415 В пер. тока)

ЦЕПЬ ИЗМЕРЕНИЯ ТОКА
Номинальный ток Ie Программируемый 5 A / 1 A
Рабочий диапазон 0,025-6 A / 0,025-1,2 A
Постоянная перегрузка 1,2 le
Кратковременно выдерживаемый 
ток 50 Ie в течение 1 с
Потребляемая мощность 0,6 ВА
ДАННЫЕ ИЗМЕРЕНИЙ
Тип измеряемого значения 
напряжения и тока TRMS (истинное среднеквадратичное)
Уставка коэффициента мощности от 0,5 (инд.) до 0,5 (емк.)
РЕЛЕЙНЫЕ ВЫХОДЫ
Количество выходов 8 (10, 12, 14 с модулем расширения)
Типы контактов 7 Н.О. (SPST) + 1 переключающий 

(SPDT)
Коммутационная способность 5A, 250 В (категория применения AC1)
Максимальный ток через общий 
вывод релейных контактов 10 кA
Максимальное коммутируемое 
напряжение 415 В пер. тока
Обозначение согласно UL/CSA и 
МЭК/EN 60947-5-1 B300
Электрическая износостойкость 
при номинальной нагрузке 105 циклов
Механическая износостойкость 30 x 106 циклов
СТАТИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ
Число выходов 8-20 с Ext2Gr, Ext3Gr
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
Тип клеммных колодок Съемные/втычные
Сечение подключаемых 
проводников 0,2-2,5 мм2 (24-12 AWG)
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Рабочая температура - 20... + 70 °C
Температура хранения - 30... + 80 °C
КОРПУС
Исполнение Для скрытого монтажа  

в вырезе 144 x 144 мм
Материал Поликарбонат
Степень защиты IP 54

 ■ Вырез
138.5

13
8.

5

 ■ Схема подключений ALPTEC 8 к трехфазной сети 

ВАЖНО Полярность подключения  
к входу измерения тока не имеет значения.
ВНИМАНИЕ! Обязательно отключите питание перед выполнением подключений к разъемам и зажимам. 

Ext2Gr 
макс. 
4 модуля

11 14 21 24

Ext4Grs 
макс. 2 модуля

13 14 23 24 33 34 43 44

L3

FU8
R

R

K8

R

R

K2

FU2
R

R

FU9

L1 L2
СЕТЬ

CT1

FU1
FU11 FU12
FU10

TC1

K1

QS1

НАГРУЗКА

FU13

87

1412 1318

65431 2ПИТАНИЕ
100-415 В~
100-250 В=

17161514127 19 1365 119 10

ВХОД
ИЗМЕРЯЕМОГО
НАПРЯЖЕНИЯ

100-600 В~

ALPTEC8

8

OUT

S2
S1

43

ТОК
1/5 А~

21
CI3I2I1 L3L2L1 A2nc A1N

KM1 KM2 KM8

 ■ Размеры

14
4

13
7

64
.5

144 44

73 9.2
EXP 10...

 ■ Комбинации регулятора реактивной мощности 
и модулей расширения

Кол-во 
ступеней 

регулирования 
ALPTEC8

Кол-во 
модулей 

Ext2Gr на 2 
релейных 

выхода

Кол-во 
модулей 

Ext4Grs на 
4 релейных 

выхода

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
СТУПЕНЕЙ

Релейные Статические

8 1 (2 ступени) - 10 -
8 1 (2 ступени) 1 (4 ступени) 10 4
8 2 (4 ступени) - 12 -
8 2 (4 ступени) 1 (4 ступени) 12 4
8 3 (6 ступени) - 14 -
8 4 (8 ступени) - 16 -
8 - - 8 -
8 - 1 (4 ступени) 8 4
8 - 2 (8 ступени) 8 8

Примечание: Возможны другие конфигурации с модулем Ext3Gr
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Регуляторы коэффициента мощности Alptec

ALPTEC6

Регулятор включает и отключает ступени УКРМ для поддержания 
заданного коэффициента мощности. Цифровой регулятор 
обеспечивает надежную работу с точным измерением 
и отображением параметров даже при наличии сильных помех 
в электросети. Соответствует стандартам МЭК / EN 55022, 
МЭК / EN 61000-4-2, МЭК / EN 61000-4-3, МЭК / EN 61000-4-4, 
МЭК / EN 61000-4-5, МЭК / EN 61000-4-6, МЭК / EN 61000-4-11

Упак. Кат. № Регуляторы коэффициента 
мощности
Электропитание 230-415 В - 50/60 Гц
Количество ступеней регулирования

1 ALPTEC4 4
1 ALPTEC6 6
1 ALPTEC12B 12

■ Технические характеристики
Исполнения
- Цифровой регулятор коэффициента мощности
- Монтаж в вырезе панели
- Светодиодный дисплей: трехразрядный, семисегментный
- Управление 4, 6 и 12 ступенями компенсации
- Степень защиты: спереди IP 41, для клеммного блока IP 20
- Относительная влажность воздуха без конденсации: 95 %
- Стандартный последовательный интерфейс ТТЛ
- Протокол связи: ModBus RTU или частный

Допустимая температура
- Рабочая: от - 10 до + 50 °C
- Хранения: от - 30 до + 70 °C

Электрические характеристики
- Напряжение питания Cos ø : от 230 до 415 В пер. тока
- Предельное отклонение (Ue): от - 15 до + 10 %
- Потребляемая мощность при линейном напряжении 400 В пер. тока:

5,8 ВА (для Alptec4 и Alptec6)
6,1 ВА (для Alptec12B)

- Стойкость к кратковременным исчезновениям напряжения: < 6 мс
- Номинальный ток ТТ: 5 A
- Номинальный диапазон измерений ТТ: 0,125 A - 5,5 A
- Диапазон входного напряжения (Lx/Lx):

от 195 до 460 В пер. тока (для Alptec4, Alptec6, Alptec12B)
- Напряжение изоляции: 4 кВ
- Спектр гармоник БПФ (THD %): по 64-ю
-  Коммутировать ступени регулирования, УКРМ может напряжением 
не более 250В

Частота
50/60 Гц

Параметры
Коэффициент мощности: от 0,85 (инд.) до 0,95 (емк.)
Автораспознавание типа Cos ø конденсаторной установки
Функция стабилизации напряжения
Программируемые ступени регулирования
Программированный релейный выход для управления 
функциями и сигнализацией
Программируемое реле управления вентилятором

Измерения
- Cos ø индуктивный и емкостной
- Линейные напряжения и токи фаз
- Необходимая реактивная мощность
- Необходимый Cos ø
- Суммарный коэффициент гармоник
- Чувствительность
- Температура окружающей среды
-  Измеряемые значения: истинные среднеквадратичные 

(действующие)

Кат. № Высота x Ширина x Глубина 
(мм)

Масса
(г)

ALPTEC4 96 x 96 x 74 350
ALPTEC6 96 x 96 x 74 370
ALPTEC12B 149 x 149 x 60 700

ALPTEC12B

14
9

14
9

149 60

ALPTEC4 / ALPTEC6

96 96

96 74

Н

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция
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Анализаторы качества электрической энергии Alptec

Непосредственный мониторинг электрической сети в различных местах, таких как: электростанции, заводы, офисные здания,  
центры обработки и хранения данных, банки и т.п.
Соответствие требованиям стандартов EN 50160, МЭК 61000-4-30 класс A, МЭК 61000-4-7 и МЭК 61000-4-15

RDAC001 RFAC01

Упак. Кат. № Анализаторы качества электрической 
энергии Alptec 2333
Измерение с записью результатов на карту 
памяти:
– обнаружение пониженного и повышенного 

напряжения и анализ его формы
– отчеты о качестве электрической энергии
– пульсации (Pst, Plt в соответствии 

с МЭК 61000-4-7)
– гармоники (до 51) и интермодуляционные 

искажения напряжения и тока
– коэффициент симметрии, небаланс
– стандартные амплитуды (U, I, P, Q, S, D, PF, 

THD U и THD I)
Интерфейсы связи: USB, GSM-по запросу
Alptec 2333b переносной

1 RDAC001 Поставляется с:
– 1 комплект зажимов для измерения тока
– 1 кабель USB
– программное обеспечение WINALP 2400
– руководство пользователя
Imax: 3000 A

Анализаторы качества электрической 
энергии Alptec 2444 +  
(логический ввод/вывод)
190-264 В~ 240-360 В= (48 и 127 В= по заказу)
Измерение с записью результатов на карту 
памяти:
− обнаружение пониженного и повышенного 

напряжения и анализ его формы
− отчеты о качестве электрической энергии
− пульсации (Pst, Plt в соответствии 

с МЭК 61000-4-7)
− гармоники (до 51) и интермодуляционные 

искажения напряжения и тока
− коэффициент симметрии, небаланс
− стандартные амплитуды (U, I, P, Q, S, D, PF, 

THD U и THD I)
Интерфейсы связи: USB, Ethernet и RTC-модем 
(GSM- и IP-модемы поставляются отдельно)
В комплект поставки входят:
− батарея резервного питания (время автоном-

ной работы: не менее 30 минут)
− карта памяти 512 Мб
− кабель интерфейса RS 232
− USB-кабель
Alptec 2444d + (логический ввод/вывод) 
Для монтажа на DIN-рейке

1 RFAC01 Для непрерывного мониторинга
Измерения: по 4 гальванически развязанных
входа для измерения напряжения и тока

Упак. Кат. № Программное обеспечение  
Winalp 2400, русская версия

1 RBAT001 Позволяет загружать, сохранять и сравнивать 
данные от всех анализаторов качества электри-
ческой энергии Alptec для дальнейшего анализа; 
также возможна распечатка отчетов
Совместимость с Windows 98/NT4/ME/XP/Vista

Электропитание 48 и 127 В пост. тока,  
GSM-модем и IP-модем  
Проконсультируйтесь с представителем 
Группы Legrand
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EMDX3: контрольно-измерительные приборы
установка на дверь или сплошную лицевую панель шкафа, установка на рейку

Упак. Кат. № EMDX3 модульный
Многофункциональный измерительный прибор

1 4 120 51 Для монтажа на DIN-рейку
• Ширина: 4 модуля
• ЖК-дисплей
• Измерение токов, напряжений, активной, 

реактивной и полной мощности
• Подсчет электроэнергии по 4 тарифам
• Измерение КНИ и анализ гармоник напряжений 

и тока до 50-го порядка(1)

• Программируемая сигнализация всех функций
• Порт RS485 и импульсный выход

EMDX3 - Access
Многофункциональный измерительный прибор

1 4 120 52 Для монтажа на двери или жесткой лицевой 
панели
Размеры: 96 x 96 x 62 мм
• ЖК-дисплей
• Измерение токов, напряжений, активной, 

реактивной и полной мощности, коэффициента 
мощности

• Измерения:
– Потребленная или произведенная активная 

энергия
– Потребленная или произведенная реактивная 

энергия
– Время работы
– Импульсы
• КНИ и отдельные гармоники тока и напряжения 

до 25-го порядка(1)
• Порт RS485 и импульсный выход
• Возможность установки 1 дополнительного 

модуля

Упак. Кат. № EMDX3 - Premium
Многофункциональный измерительный прибор
Для монтажа на двери или лицевой панели

1 4 120 53 Размеры: 96 x 96 x 62 мм
• ЖК-дисплей
• Измерение токов, напряжений, активной, 

реактивной и полной мощности, внутренней 
температуры и коэффициента мощности

• Измерения:
– Потребленная или произведенная активная 

энергия
– Потребленная или произведенная реактивная 

энергия
– Время работы
– КНИ
• Программируемая сигнализация всех функций
• Возможность установки 4 дополнительных 

модулей

Дополнительные модули для EMDX3

Модули для многофункциональных 
измерительных приборов EMDX3 Premium 
и Access

1 4 120 56 Модуль памяти + порт RS485
Хранение значений активной и реактивной 
мощности, сообщений сигнализации, результатов 
измерений
Модули для многофункциональных 
измерительных приборов EMDX3 Premium

1 4 120 55 Модуль с портом RS485 для связи по протоколу 
MODBUS

1 4 120 59 2 независимых гальванически развязанных 
импульсных выхода для подсчета электроэнергии

1 4 120 57 Модуль с 2 входами и 2 выходами
Выходы назначаются для сигнализации различных 
значений
Входы предназначены для приема 
подсчитываемых импульсов

1 4 120 60 Модуль с 2 аналоговыми выходами для передачи 
значений электрических величин аналоговым 
сигналом 0…20 и/или 4…20 мА

1 4 120 58 Модуль измерения температуры
Имеет 2 входа для температурных датчиков Pt100

1 4 120 61 Модуль анализа гармоник
Измерение гармоник напряжения и тока, фазового 
угла между током и напряжением, крест-фактора 
до 50-го порядка(1)

Соответствуют стандартам:
− МЭК 61557-12;
− МЭК 62053-22, класс 0,5;
− МЭК 62053-23, класс 2.

Технические характеристики стр. 46

4 120 51 4 120 52 4 120 53

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Н
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EMDX3: счетчики электроэнергии
устанавливаются на рейку

0 046 70 0 046 74

Трансформаторы тока (TI),
типоразмеры с 50/5 по 4000/5. стр.48

Измерение электрической энергии, потребляемой одно- или  
трехфазной цепью на стороне нагрузки распределительной сети
Отображают потребляемую энергию в кВт/ч и другие параметры  
(в зависимости от модели), например, ток, активную мощность,  
реактивная энергию, мощность
Соответствуют стандартам МЭК 62052-11, МЭК 62053-21/23,  
МЭК 61010-1. MID: сертификация гарантирует точность учета  
потребляемой энергии

Технические характеристики стр. 46

Упак. Кат. № Однофазные счетчики
Без серт.

MID
С серт.

MID
Прямое подключение

1 0 046 70 32 А – 1 модуль
Импульсный выход

1 0 046 81 36 А – 2 модуля
Импульсный выход

1 0 046 72 0 046 78 63 А – 2 модуля
Импульсный выход

1 0 046 77 0 046 79 63 А – 2 модуля
Выход RS 485

Трехфазные счетчики
Без серт.

MID
С серт.

MID
Прямое подключение

1 0 046 73 0 046 82 63 А – 4 модуля
Импульсный выход

1 0 046 80 0 046 83 63 А – 4 модуля
Выход RS 485
Подключение с помощью  
трансформатора

1 0 046 74 0 046 85 5 А – 4 модуля  
Импульсный выход

1 0 046 84 0 046 86 5 А – 4 модуля
Выход RS 485 и импульсный

Концентратор импульсов
1 4 120 65 Для сбора и передачи результатов 

измерений, полученных с импульсных 
выходов 12 универсальных электрических 
счетчиков
Также собирает данные с других 
счетчиков (газа, воды и т. д.)
Выход RS485
Ширина 4 модуля

Концентратор измерений
1 4 120 00 Полное или частичное измерение 

электроэнергии для 5 групп потребителей: 
отопление, кондиционирование, 
горячее водоснабжение и силовые 
розетки + пять дополнительных 
входов для трансфоматоров тока 
(до 2 трансфоматоров тока на вход)
2 импульсных входа для счетчиков газа 
и воды
ЖК-экран и клавиатура с 6 кнопками
IP-выход RJ45
Питание 110/230 В пер. тока, 50/60 Гц
Ширина 6 модулей

Разъемный трансформатор тока
1 4 120 02 Макс. 90 А, подключается к концентратору 

измерений Кат. № 4 120 00
Подключения: кабели 10 x 1,5 мм2 или 
7 x 2.5 мм2, или 2 x 6 мм2, или 1 x 10/16 мм2

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Н
EMDX3: индикация и контроль

0 046 89

Упак. Кат. № Контроль и диспетчеризация
Веб-серверы
Осуществляет запись потребленной энергии 
и позволяет просматривать все измеряемые 
параметры через веб браузер с помощью 
удаленных компьютеров, смартфонов, планшетных 
компьютеров

1 0 261 78 Для 32 точек измерения (измерительные или 
многофункцианальные измерительные приборы)

1 0 261 79 Для неограниченного количества точек измерения 
(измерительные или многофункциональные 
измерительные приборы)
Программное обеспечение для произведения 
измерений
Устанавливается на компьютер клиента, 
подключенный к структурированной кабельной 
сети Позволяет отображать значения параметров 
измерительных или многофункциональных 
измерительных приборов

1 4 149 38 1 Для 32 точек измерения
1 4 149 39 1 Для неограниченного количества точек измерений

Преобразователь интерфейса
RS 485 в Ethernet

1 0 046 89 Обеспечивает связь прмышленой сети  интерфейса 
RS 485 с сетью Ethernet  
и используется для подключения счетчиков 
электроэнергии к Ethernet-сети 
Напряжение питания: 90-260 В~ 56/60 Гц
Количество модулей - 3

1: О наличии данной продукции связывайтесь с представителями Группы Legrand

0 261 78
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EMDX3: контрольно-измерительные приборы

 ■ Технические характеристики

Кат. № 4 120 51 4 120 52 4 120 53
Сечение  
проводников

зажимы цепи измерения тока 4 мм2 6 мм2 6 мм2
зажимы другого типа 2,5 мм2 2,5 мм2 2,5 мм2

Степень защиты передняя сторона IP 51 IP 52 IP 52
коробка IP 20 IP 30 IP 30

Масса 205/215 г 400 г 400 г
Дисплей ЖК-дисплей с подсветкой ЖК-дисплей с подсветкой ЖК-дисплей с подсветкой
Измеряемые параметры 3P + N, 3P, 2P, 1P + N 3P + N, 3P, 2P, 1P + N 3P + N, 3P, 2P, 1P + N

Измерение  
напряжения

Непосред-
ственно

фаза/фаза 50–520 В ПЕР. ТОКА 50–500 В ПЕР. ТОКА 18–700 В ПЕР. ТОКА
фаза/нейтраль 28–300 В ПЕР. ТОКА 28–289 В ПЕР. ТОКА 11–404 В ПЕР. ТОКА

с помощью ТН
первичная 
обмотка - - ≤ 500 кВ

вторичная 
обмотка - - 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 В 

ПЕР. ТОКА
Длительно выдерживаемое  
напряжение между фазами 760 В ПЕР. ТОКА 800 В ПЕР. ТОКА 760 В ПЕР. ТОКА

период обновления данных 1 с 1 с 1 с

Измерение тока

с помощью ТТ
первичная 
обмотка 5–9999 A ≤ 9999 A ≤ 9995 A

вторичная 
обмотка 5 A 5 A 1 или 5 А

минимальный измеряемый ток 5 мА 5 мА 10 мА
потребляемая мощность  
на входе < 0,6 ВА < 0,6 ВА < 0,3 ВА

отображаемый диапазон 0–9999 A 1–11 kA 0–11 kA
длительная перегрузка 6 A 6 A 10 А
кратковременная перегрузка 60 А/1 с – 120 А/0,5 с 10 In/1 с 10 In/1 с
период обновления данных 1 с 1 с 1 с
макс. коэффициент TC x TP - - 10000000

Измерение  
мощности

полная 0–9999 кВт/квар/кВА 0–11 МВт/Мвар/МВА 0–8000 МВт/Мвар/МВА
период обновления данных 1 с 1 с 1 с

Измерение  
частоты

Диапазон измерений 45,0–65,0 Гц 45,0–65,0 Гц 45,0–65,0 Гц
период обновления данных 1 с 1 с 1 с

Вспомогательное 
питание

Сеть 50/60 Гц 200–277 В ПЕР. ТОКА 
±15%

110–400 В ПЕР. ТОКА 
±10% 110–400 В ПЕР. ТОКА ±10%

Сеть постоянного тока - 120–350 В ±20% 120–350 В ±20%
потребляемая мощность < 5 ВА < 10 ВА < 10 ВА

Температура при эксплуатации -10...+55 °C -10...+55 °C -10...+55 °C
Температура при хранении -20...+70 °C -20...+85 °C -20...+85 °C

 ■ Установочные размеры, Кат. № 4 120 52/53

 ■ Установка модулей, Кат. № 4 120 52/53

 ■ Варианты подключения

AUX

Двухфазная сеть (2-проводная)

AUX

Сбалансированная трехфазная сеть 
(3- или 4-проводная)

AUX

Несбалансированная трехфазная сеть 
(3-проводная)

AUX

Однофазная сеть (2-проводная)

AUX

Несбалансированная трехфазная 
сеть (3- или 4-проводная)

AUX

Трехфазная сеть
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EMDX3: счетчики электроэнергии
устанавливаются на рейку

 ■ Технические характеристики
Однофазные счетчики, Кат. №№ 0 046 70/72/77/78/79/81
ЖК-дисплей: 7-значный
Цена единицы младшего разряда: 0,1 кВт·ч
Максимальное отображаемое значение: 99999,9 кВт·ч
Постоянная счетчика: 1 имп./Вт·ч
Класс точности (EN 61053-21): 1
Номинальное напряжение Un: 230–240 В
Номинальная частота: 50–60 Гц

Трехфазные счетчики, Кат. №№ 0 046 73/74/80/82/83/84/85/86
ЖК-дисплей: 8-значный
Цена единицы младшего разряда: 0,01 кВт·ч(1)
Максимальное отображаемое значение: 99999,99 кВт·ч(1)
Постоянная счетчика: 1 имп./Вт·ч
Класс точности по активной энергии (EN 61053-21): 1
Класс точности по реактивной энергии (EN 61053-23): 2
Номинальное напряжение Un:
– однофазный: 230–240 В;
– трехфазный: 230(400)–240(415) В
Расширенный рабочий диапазон (EN 61053-21, EN 61053-23):
– однофазный: 110–254 В;
– трехфазный: 110(190)–254(440) В

(1) Для счетчиков с прямым подключением. В случае подключения через трансформаторы цена единицы младшего разряда и максимальное отображаемое 
значение зависят от коэффициентов трансформации этих трансформаторов.

 ■ Подключение к IP-сети 
Счетчики электроэнергии с импульсным выходом

RS 485 - промышленная сеть

IP-сеть – коммуникационная шина

Преобразователь  
RS 485/IP

Кат. № 0 046 89

Счетчики электроэнергии с интерфейсом RS 485

Концентратор, Кат. № 0 046 87  
Подключение до 7 счетчиков  

электроэнергии с импульсным 
выходом

Кат. № 0 046 70 0 046 81 0 046 72 0 046 77 0 046 78 0 046 79 0 046 73 0 046 80 0 046 82 0 046 83 0 046 74 0 046 84 0 046 85 0 046 86
Кол-во модулей 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Подключение

прямое  
через трансформатор  
тока
однофазное
трехфазное

Макс. ток 32 A 36 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 63 A 5 A (TI) 5 A (TI) 5 A (TI) 5 A (TI)

Учитываемые  
и измеряемые 
параметры

Суммарная активная 
энергия
Суммарная реактивная 
энергия
Активная энергия  
за период (со сбросом)
Реактивная энергия  
за период (со сбросом)
Активная мощность
Реактивная мощность
Полная мощность
Ток
Напряжение
Частота
Коэффицент мощности
Время работы
Средняя мощность
Макс. значение средней 
мощности
Поддержка двух 
тарифов

Средства 
обмена  
данными

Импульсный выход

Интерфейс RS 485
Соответствие MID

Условия  
эксплуатации

Номинальная  
температура  23°C ± 2°C
Температура  
при эксплуатации

-20 до 
+55°C -10 до +45°C -5 до +55°C

Температура  
при хранении

-40 до 
+70°C -25 до +70°C -25 до +70°C

Потребляемая  
мощность ≤ 8 ВА ≤ 4 ВА на фазу ≤ 1 ВА на фазу
Рассеиваемая  
тепловая мощность ≤ 6,5 Вт ≤ 6 Вт ≤ 4 Вт
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Измерительные приборы и трансформаторы тока

Упак. Кат. № Аналоговые измерительные приборы
Амперметры
Измеряют силу тока (A)
Подключаются через трансформатор тока (Ti),
вход 0-5 A
Комплектуются измерительной шкалой  
в зависимости от заданного диапазона измерений

1 0 146 00 Круглый корпус ∅56 мм
1 0 146 01 Квадратный корпус 68 x 68 мм

Измерительные шкалы для амперметров
Поставляются по 2 шт. (1 для круглого корпуса  
и 1 для квадратного)

1 0 146 10 0 - 50 A
1 0 146 13 0 - 100 A
1 0 146 15 0 - 200 A
1 0 146 16 0 - 250 A
1 0 146 17 0 - 300 A
1 0 146 18 0 - 400 A
1 0 146 20 0 - 600 A
1 0 146 21 0 - 800 A
1 0 146 22 0 - 1 000 A
1 0 146 66 0 - 1 250 A
1 0 146 24 0 - 1 500 A
1 0 146 25 0 - 2 000 A
1 0 146 26 0 - 2 500 A
1 0 146 28 0 - 4 000 A

Вольтметры
Измеряют напряжение (В) переменное
Шкала 0 - 500 В

1 0 146 60 Круглый корпус ∅56 мм
1 0 146 61 Квадратный корпус 68 x 68 мм

Переключатели монтаж на дверь щита
Для ручного переключения измеряемых цепей
4-позиционный переключатель для амперметра

1 0 146 50 Для измерения силы тока в 3-фазной цепи, ис-
пользуя один амперметр с трансформаторами тока 
(3 модуля по 17,5 мм)

1 4-позиционный переключатель для вольтметра
1 0 146 52 Для измерения фазного напряжения в 3-фазной 

цепи без нейтрали, используя один вольтметр  
(3 модуля по 17,5 мм)

1 7-позиционный переключатель для вольтметра
1 0 146 53 Для измерения линейного напряжения  

и напряжения между фазой и нейтралью  
в 3-фазной цепи с нейтралью (3 модуля)

4 121 42 4 121 58 4 121 62

Упак. Кат. № Трансформаторы тока однофазные
с неразъемным сердечником
Используются с амперметрами, счетчиками
электроэнергии и комбинированными
электроизмерительными приборами
Вторичный ток 5 A
Монтаж на монтажные пластины, DIN-рейки
Кат. № 4 121 01 - 4 121 07 и ли на шину
Винтовые зажимы или выводы под
быстросочленяемый наконечник
Класс точности 0,5 % (1 % для Кат. № 4 121 01/02)
Для шины 16 x 12,5 мм или кабеля Ø21 мм

Коэффициент трансформации Мощность (ВA)
1 4 121 01 50/5 1,25
1 4 121 02 75/5 1,5
1 4 121 03 100/5 2
1 4 121 04 125/5 2,5
1 4 121 05 160/5 3
1 4 121 06 200/5 4
1 4 121 07 250/5 5

Для шин 32,5 x 10,5 и 25,5 x 15,5 мм 
или кабеля Ø27 мм

1 4 121 12 400/5 10
1 4 121 14 600/5 12

Для шин 40,5 x 12,5; 32,5 x 15,5 мм и кабеля Ø26 мм
1 4 121 16 250/5 3
1 4 121 17 400/5 6
1 4 121 19 700/5 8

Для шин 40,5 x 10,5; 32,5 x 20,5 и 25,5 x 25,5 мм 
и кабеля Ø32 мм

1 4 121 23 250/5 3
1 4 121 24 300/5 5
1 4 121 25 400/5 8
1 4 121 26 600/5 12

Для шин 50,5 x 12,5 мм и 40,5 x 20,5 мм 
и кабеля Ø40 мм

1 4 121 31 700/5 8
1 4 121 32 800/5 8
1 4 121 33 1000/5 10

Для шины 65 x 32 мм
1 4 121 36 600/5 8
1 4 121 38 800/5 12
1 4 121 39 1000/5 15

Для шины 84 x 34 мм
1 4 121 42 1250/5 12

Для шины 127 x 38 мм
1 4 121 46 1600/5 10
1 4 121 47 2000/5 15
1 4 121 49 3200/5 25

Для шины 127 x 54 мм
1 4 121 50 1600/5 20
1 4 121 51 2000/5 25
1 4 121 52 2500/5 30
1 4 121 53 3200/5 30
1 4 121 54 4000/5 30

Трансформаторы тока с разъемным 
 сердечником
Используются с амперметрами, счетчиками
электроэнергии и комбинированными
электроизмерительными приборами
Вторичный ток 5 A. Монтаж на шине
Винтовые зажимы или выводы под
быстросочленяемый наконечник
Класс точности 0,5 %
Для шин 50 x 80 мм

Коэффициент трансформации Мощность (ВA)
1 4 121 62 400/5 1,5
1 4 121 63 800/5 3

Для шин 80 x 120 мм
1 4 121 64 1000/5 5
1 4 121 65 1500/5 8

Для шин 80 x 160 мм
1 4 121 66 2000/5 15
1 4 121 67 2500/5 15
1 4 121 68 3000/5 20
1 4 121 69 4000/5 20

Трансформаторы тока трехфазные
с неразъемным сердечником
Вторичный ток 5 A. Монтаж на шине
Винтовые зажимы или выводы под
быстросочленяемый наконечник
Класс точности 1 %
Для 3 шин 20,5 x 5,5 мм

Коэффициент трансформации Мощность (ВA)
1 4 121 57 250/5 3

Для 3 шин 30,5 x 5,5 мм
1 4 121 58 400/5 4

0 146 61

Амперметры, вольтметры и коммутаторы монтируются на двери шкафов XL3 800 и 4000
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Амперметры, вольтметры, цифровые измерители частоты, 
переключатели монтируются на DIN - рейку

Измерительные приборы

Упак. Кат. № Амперметры
Аналоговые амперметры
Измеряют силу тока в цепи, А

0 046 02 Прямое подключение к цепи переменного тока: 
0-30 A (4 модуля по 17,5 мм)

0 046 00 Подключаются через 5 А трансформатор тока
Амперметр может быть снабжен соответствующей
шкалой для измеряемой силы тока (4 модуля)
Шкала для амперметра Кат. № 0 046 00

2 0 046 10 0-50 A
2 0 046 13 0-100 A
2 0 046 15 0-200 A
2 0 046 16 0-250 A
2 0 046 17 0-300 A
2 0 046 18 0-400 A
2 0 046 20 0-600 A
2 0 046 21 0-800 A
2 0 046 22 0-1 000 A
2 0 046 66 0-1 250 A
2 0 046 24 0-1 500 A
2 0 046 25 0-2 000 A

Цифровые совмещенные амперметры  
и вольтметры

1 0 046 63

Применяются для измерения напряжения
в цепях переменного тока (В)
Трехразрядный дисплей
Напряжение: 230 В~ – 50/60 Гц
Диапазон: I 0 – 8000 А
Количество модулей - 4
U 0 – 500 В
Подключение:
– режим амперметра: подключение с трансформа-
тором тока (TI) 0-5А
регулировка диапазона в зависимости от применяе-
мого трансформатора тока (TI)
– режим вольтметра: измерение переменного 
напряжения

Вольтметры
Аналоговые вольтметры

1 0 046 60 Применяются для измерения напряжения (В)  
в цепях переменного тока 
Диапазон измерения 0-500 В~(4 модуля по 17,5 мм)

0 046 02 0 046 00 0 046 63 0 046 64

Вольтметр 
Аналоговый Цифровой 

Трехфазный, 
с использованием 
7-позиционного  
переключателя 
для вольтметра 
для измерений  
фаза-фаза  
и фаза-нейтраль
Трехфазный  
с использованием  
4-позиционного  
переключателя 
для вольтметра  
для измерений  
фаза-фаза

Цифровые измерители частоты
Для измерения частоты, 
Гц в электрических цепях 230 В~
Напряжение питания 230 В~
(подключение к измеряемой цепи)
3-разрядный дисплей

1 0 046 64 Диапазон измерения 40-80 Гц  
(4 модуля по 17,5 мм)

 ■ Аналоговые амперметры и вольтметры
Частота: 50/60 Гц
Класс точности: 1,5 %
Температура эксплуатации: -10 °С - + 40 °С
Температура хранения: -20 °С - + 80 °С
Потребляемая мощность:
- амперметр: 1.1 ВА
- вольтметр: 3 ВА
Клеммы: 2 х 2,5
Соответствуют: 
 NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1, cenelec HD 223

Габариты (мм)
A B C D E F G
72 ∅55 21,4 28,5 56 46 3,2

Габариты (мм)
A B C D E
72 66,5 44 12 68±0,7

0 046 50

Упак. Кат. № Переключатели
Для ручного переключения измеряемых цепей
Переключатель для амперметра
Для измерения токов трех фаз одним амперметром

Ширина
в модулях

1 0 046 50 Три фазы, четыре положения 3

Переключатель для вольтметра
Для измерения фазных и линейных напряжений
3-фазной сети одним вольтметром

1 0 046 52 Три фазы, четыре положения 3

1 0 046 53 Три фазы, семь положений 3

0

L1L2

L2L3

L3L1

L1

L2
L3

0

L1L2

L2L3

L3L1 L3N

L2N

L1N
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Трансформаторы тока
технические характеристики

Кат. №4 121 23/24/25/26

A

A

40,5 x 10,5

32,5 x 20,5

Ø 32

25,5 x 25,5

20,5 x 32,5

10,5 x 40,5

76

95

4570

97
*

60,5

Кат. №4 121 16/17/19

32,5 x 15,5

40,5 x 12,5

Ø 26

A

71

85

4060

87
*

60,5

A

Кат. №4 121 12/14

Ø 27

32,5 X 10,5

25,5 X 15,5

A

71

80

4056

82
*

60,5

A

 ■ Размеры
Трансформаторы тока с неразъемным сердечником
Кат. №4 121 01/02/03/04/05/06/07

65

44 30

A
Ø 21

шина 16 x 12,5
59,5

A

Кат. №4 121 31/32/33

A

A
50,5 x 12,5

Ø 40

40,5 x 20,5

76

95

45
60,5

70

97
*

Кат. №4 121 36/38/39/42/46/47/49/50/51/52/53/54

A

B H

E

D G
F

C

Кат. № A B C D E F G H
4 121 36/38/39 32 x 65 90 94 33,5 33,5 90 25 40
4 121 42 34 x 84 96 116 33,5 33,5 87 25 40
4 121 46/47/49 38 x 127 99 160 33,5 33,5 87 25 58
4 121 50/51/52/53/54 54 x 127 125 160 33,5 33,5 87 25 40

Кат. № A B C D E F G H I J
4 121 62/63 50 x 80 114 50 145 80 33 78 32 46 69
4 121 64/65 80 x 120 144 80 185 121 32 108 32 46 69
4 121 66/67/68/69 80 x 160 184 80 245 160 38 120 32 46 69

Трансформаторы тока с разъемным сердечником

C

A

B

G

E D
H I J

F

C

A

B

G

E D
H I J

F

Трехфазные трансформаторы тока
Кат. № 4 121 57 на 3 шины 20,5 x 5,5 мм
Кат. № 4 121 58 на 3 шины 30,5 x 5,5 мм
Монтаж на шинах

Кат. № A B C
4 121 57 107 58,5 25
4 121 58 135 66,5 30

C

9
B

37
A56

 ■ Определение максимальной длины кабеля между ТT 
и измерительным прибором

Номиналь-
ный

ток (A)
Кат. №

Максимальная
мощность ТТ

Максимальная длина кабеля 
между ТТ и измерительным 

прибором (м)
Класс 0,5

(ВА)
Класс 1

(ВА)
Кабель
1,5 мм²

Кабель
2,5 мм²

Кабель
6 мм²

50 4 121 01 1,25 1,1 1,8 4,4
75 4 121 02 1,5 1,5 2,4 5,9

100 4 121 03 2 2,2 3,7 8,9
125 4 121 04 2,5 2,9 4,9 11,8
160 4 121 05 3 3,7 6,1 14,8
200 4 121 06 4 5,1 8,5 20,7
250 4 121 07 5 6,6 11,0 26,6
400 4 121 12 10 13,9 23,2 56,2
600 4 121 14 12 16,8 28,1 68,1
250 4 121 16 3 3,7 6,1 14,8
400 4 121 17 6 8,0 13,4 32,6
700 4 121 19 8 11,0 18,3 44,4
250 4 121 23 3 3,7 6,1 14,8
300 4 121 24 5 6,6 11,0 26,6
400 4 121 25 8 11,0 18,3 44,4
600 4 121 26 12 16,8 28,1 68,1
700 4 121 31 8 11,0 18,3 44,4
800 4 121 32 8 11,0 18,3 44,4
1000 4 121 33 10 13,9 23,2 56,2
600 4 121 36 8 11,0 18,3 44,4
800 4 121 38 12 16,8 28,1 68,1
1000 4 121 39 15 21,2 35,4 85,8
1250 4 121 42 12 16,8 28,1 68,1
1600 4 121 46 10 13,9 23,2 56,2
2000 4 121 47 15 21,2 35,4 85,8
3200 4 121 49 25 35,8 59,8 145,0
1600 4 121 50 20 28,5 47,6 115,4
2000 4 121 51 25 35,8 59,8 145,0
2500 4 121 52 30 43,1 72,0 174,6
3200 4 121 53 30 43,1 72,0 174,6
4000 4 121 54 30 43,1 72,0 174,6

3 X 250 4 121 57 3 3,7 6,1 14,8
3 X 400 4 121 58 4 5,1 8,5 20,7

400 4 121 62 1,5 1,5 2,4 5,9
800 4 121 63 3 3,7 6,1 14,8
1000 4 121 64 5 6,6 11,0 26,6
1500 4 121 65 8 11,0 18,3 44,4
2000 4 121 66 15 21,2 35,4 85,8
2500 4 121 67 15 21,2 35,4 85,8
3000 4 121 68 20 28,5 47,6 115,4
4000 4 121 69 20 28,5 47,6 115,4
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Счетчики и таймеры Счетчик времени наработки

 ■ Счетчик времени наработки (48 x 48)
Габаритные размеры

 ■ Таймеры программируемые
Габаритные размеры

 ■ Монтаж таймеров

 ■ Технические характеристики
Материалы: лицевая панель: прозрачный синтетический материал
Монтаж: встраиваемый
Разрядность: переменн.: 0…99 999,99 ч / постоянн.: 0…999 999,9 ч
Точность: переменн. 1/100e ч / постоянн. 1/10e ч
Обнуление: отсутствует
Высота цифр: 4 мм
Потребление: переменный ток - 2 ВА / постоянный ток - 0,65 Вт
Защищенность: IP 40
Рабочая температура: – 25 °C – + 80 °C
Емкость клемм: 2 x 1,5 мм2

Кат. № Период 
прогр.

Мин период 
коммутации

Запас хода Время  
зима/лето

Выход  
16А 

реверс.

Кол-во макс. 
прогр./вы-

ходычасы прогр.

0 496 80 7 дней 1 мин 6 лет пост. Авто 1 28

0 496 85 7 дней 1 мин 6 лет пост. Авто 1 28

0 496 82 7 дней 1 мин 6 лет пост. Авто 2 2x14

 ■ Характеристики цифровых таймеров

Упак. Кат. № Счетчик времени наработки (48 x 48)
Описание:
– моноблочная конструкция
– монтаж на лицевые панели шкафов и щитов
– синхронный двигатель
– индикатор работоспособности
Применение:
Служит для учета времени наработки станков
и электрооборудования для их своевременного
обслуживания
Поставляется с накладкой (55 x 55 мм)
(для круглых отв.) и крепежными приспособлениями

1 0 495 52 24 В± - 50 Гц
1 0 495 53 110 до 120 В± - 50 Гц
1 0 495 55 200 до 240 В± - 50 Гц
1 0 495 58 48 В± - 50 Гц
1 0 495 59 380 В± - 50 Гц
1 0 495 60 12 В до 36 В=

Аналоговые программируемые
таймеры (72 x 72)
Аналоговый горизонтальный циферблат
Питание 230 В± - 50/60 Гц
Запас хода: 100 ч
Принудительное включение и выключение
переключателем на лицевой панели
16 А - 250 В±µ - cos j = 1
Суточный таймер
Мин. время между 2 переключениями: 20 мин
Один сегмент диска - 10 мин
Точность коммуникации: ± 5 мин

1 0 497 54 1 переключающий контакт
Недельный таймер
Мин. время между 2 переключениями: 2 ч
Один сегмент диска - 1 ч
Точность коммуникации: ± 20 мин

1 0 497 56 1 переключающий контакт

Цифровые программируемые таймеры
Цифровой дисплей для индикации программ
Запас хода: 10 лет (встроенные часы)
Программа сохраняется в постоянной памяти
Автоматич. переход на зимнее/летнее время
Мин. длительность коммутации: 1 мин
Ручное переключение с автовозвратом или без
него (принудительное включение)
Мин. интервал между коммутациями: 1 мин
16 А - 250 В±µ - cos j = 1
Недельный таймер
Питание 230 В± - 50/60 Гц

1 0 496 80 1 переключающий контакт
1 0 496 82 2 переключающих контакта

Питание 24 В± - 50/60 Гц и =
1 0 496 85 1 переключающий контакт

Монтажные аксессуары
Для таймеров Кат. № 0 496 02/03/05/11 
и Кат. № 0 497 54/56

1 0 044 09 Монтаж на рейку DIN EN 50022 4
5 0 498 32 Монтаж на дверь электрошкафа

0 495 55 0 497 54 0 496 80

•  монтаж на рейку DIN  
(с аксессуарами)

 ■ Отверстие ■ Контакты
Кат. № 0 497 54/56
0 496 80/85Кат. № 0 496 82

• на двери шкафа • на пластине

аналоговые 
Кат. № 0 497 54/56

цифровые  
Кат. № 0 496 02/03/05/11


