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Эффективность
процессов.
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Универсальное решение для любых 
промышленных систем жидкостного 
охлаждения.

Серии Rack, CCE, EB и PWW – чиллеры с воздушным и 
жидкостным охлаждением.

В условиях ограниченного производственного пространства 
жидкостное охлаждение является наиболее эффективным и 
экономичным способом отведения тепла от технологического 
оборудования. Жидкостное охлаждение особенно 
востребовано в помещениях с повышенными температурами 
и высокой концентрацией загрязненного воздуха. Оно 
обеспечивает отвод тепла не только от оборудования, но и от 
других источников тепловыделения на фабрике.

Блочным и готовым к использованию чиллерам Pfannen-
berg для ввода в эксплуатацию требуется только система 
трубопроводов и питающее напряжение. Мы предоставляем 
даже хладагент. Параметры оборудования можно легко 
настроить под конкретные требования рабочей среды.

Наш опытный персонал всегда готов обсудить область  
применения и сделать правильный выбор. Вы можете  
воспользоваться нашим сервисом (см. стр. 194).  
Профессиональный ввод в эксплуатацию 
квалифицированными техническими специалистами  
Pfannenberg имеет решающее значение для бесперебойной 
работы оборудования, особенно для чиллеров.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.
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Независимо от области применения ...

Тепло является единым общим побочным продуктом современных производственных процессов, 
которые включают в себя передовые технологии автоматизации, необходимые для работы в условиях 
повышенных скоростей и с высокой точностью. Такие компоненты, как двигатели шпинделя, частотные 
преобразователи, лазерное и рентгеновское оборудование – все они требуют охлаждения для 
правильной и надежной работы, чаще всего в очень неблагоприятных условиях производства.

... идеальное решение.
Обширный опыт Pfannenberg в обеспечении охлаждения для самого разнообразного оборудования, в том 
числе обрабатывающих центров, печатных машин, деревообрабатывающего, сварочного, упаковочного 
и пищевого оборудования, позволяет применить проверенную технологию охлаждения и для новых 
областей. Наша команда инженеров работает над тем, чтобы привести наши стандартные продукты 
в соответствие с требованиями отдельных областей применения. Мы предлагаем индивидуальные 
решения, когда того требует специфика применения. Такой подход обеспечивает непрерывное развитие 
наших продуктов, которые всегда соответствуют потребностям рынка.
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Знание продукта.

Конструкция.
Независимо от процесса охлаждения, будь то машинное 
масло или вода, Pfannenberg имеет успешный опыт в 
разработке и производстве моноблочного охлаждающего 
оборудования для промышленного применения. 
Промышленные чиллеры Pfannenberg объединяют в единое 
целое три части: холодильный контур, гидравлический 
контур и блок управления.

Холодильный контур. 
В соответствии с законами природы тепло передается от 
источника с большей температурой к источнику с меньшей 
температурой. Охлаждаемая жидкость, поступающая от 
оборудования клиента отдает тепло хладагенту чиллера, 
работающему по обратному циклу Карно, чтобы вернуться 
назад с идеальной температурой. Инженеры Pfannenberg 
тщательно выбирают компоненты этой системы с целью 
максимизировать производительность, эффективность 
и удобство обслуживания. Промышленные компрессоры 
и вентиляторы, испарители и конденсаторы, наряду с 
соответствующим хладагентом образуют слаженную систему 
и обеспечивают оптимальный результат.

Гидравлический контур. 
Гидравлический контур обеспечивает циркуляцию и 
накопление охлажденной воды или другого хладагента. 
В наших стандартных чиллерах используются 
высококачественные компоненты известных производителей 
для широкого спектра применения. Гибкость подбора 
насосов для обеспечения оптимального соотношения 
расхода и напора потока.

Блок управления. 
Простые и эффективные средства управления обеспечивают 
отлаженную совместную работу механических компонентов 
для удовлетворения различных эксплуатационных 
требований. Цифровые контроллеры, соединенные с 
датчиками, измеряющими температуру, и переключателями, 
задающими давление, расход и уровень, позволяют создать 
логические решения, необходимые для обеспечения 
надежного охлаждения и циркуляции жидкости. 
Опционально доступна функция удаленного мониторинга и/
или управления.
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Знание продукта.

Энергоэффективность.
Наши чиллеры достигают высшего класса 
энергопотребления. Они могут быть централизованы, 
когда один чиллер обслуживает несколько потребителей, 
или децентрализованы, когда отдельный потребитель или 
оборудование имеет свой собственный чиллер. Каждый из 
этих подходов имеет свои преимущества. Также возможно 
сочетание централизованного и децентрализованного 
подходов, особенно если требования системы охлаждения 
одинаковы для нескольких областей или точек подключения.

Надежность.
Наши клиенты нуждаются в надежности и 
производительности, на которые они могут рассчитывать. 
Мы стремимся к самому высокому уровню точности 
проектирования и производства, чтобы обеспечить 
запланированные параметры работы наших чиллеров. Более 
20 лет опыта работы в области охлаждения оборотной 
водой и использование высококачественных компонентов 
обеспечивают оптимальную долгосрочную работу и высокие 
значения MTTF (среднее время наработки на отказ).

Удобный сервис.
Минимальное MTTR (среднее время ремонта) и 
кратчайшее время, необходимое для замены элементов, 
обеспечиваются благодаря возможности легкого доступа, 
стандартным компонентам и тщательно продуманной 
концепции «Включил и работай», которая сводит к 
минимуму затраты на ремонт и простой.

Микроканальная технология.
Теплообменник конденсатора на основе микроканальной 
технологии (MCHX) представляет собой одну из наиболее 
эффективных и компактных технологий для воздушных 
чиллеров.

• Снижение веса и размера.
• Более эффективное охлаждение.
• Увеличение срока службы компонентов.

ROI

TCO
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Мощный воздушный 
поток и эффективная 
работа

Встраиваемый параметрический 
контроллер с цифровым дисплеем 
обеспечивает возможность 
централизованного управле-
ния и настроек. Информация о 
режиме работы чиллера, а также 
предупреждения и аварийные 
сообщения при их возникнове-
нии постоянно отображаются на 
дисплее. Общий сигнал ошибки 
в стандартной комплектации. 
Опционально доступны дистан-
ционный пуск/остановка, а также 
сигналы оповещения о конкрет-
ных ошибках.

Осевые вентиляторы конден-
сатора обеспечивают большой 
поток воздуха, который снижает 
температуру конденсации и повы-
шает эффективность охлаждения. 
Опциональный блок для уличного 
применения обеспечивает вклю-
чение/выключение вентилятора. 
Доступное в моделях EB управ-
ление скоростью вентилятора 
обеспечивает контроль давления 
конденсации и экономию энергии.

Почему стоит выбрать моноблочные чиллеры?
Моноблочные чиллеры Pfannenberg являются универсальными и идеально подходят для 
областей применения с требованиями к охлаждению от 1,1 кВт до 150 кВт. Чиллеры 
поставляются готовые к эксплуатации, необходимо только питающее напряжение и 
гидравлическая система для подключения к охлаждаемому оборудованию. Новые чиллеры 
Pfannenberg серии CCE идеально подходят для быстрой настройки и бесперебойной работы. 

Эффективные пластинчатые испарители 
обеспечивают большую поверхность теплопе-
редачи, низкие потери давления охлаждающей 
жидкости и компактную конструкцию. Все ис-
парители запитываются с помощью терморегу-
лирующих клапанов с внешним уравниванием, 
что обеспечивает непрерывное поддержание 
потока хладагента в зависимости от нагрузки.

Промышленные поршневые и 
спиральные компрессоры обе-
спечивают долгий срок службы и 
высокую эффективность.

Конструкция панелей из 
оцинкованной стали с полиэфирным 
порошковым покрытием светло-
серого цвета (RAL 7035). Готовые 
отверстия для рым-болтов упрощают 
перемещение подъемной техникой 
и установку на фундамент. 
Опционально: транспортировочные 
ролики.

Высоконапорные вихревые насосы обеспечивают ши-
рокий диапазон расхода и напора для удовлетворения 
большинства требований. Для обеспечения расходов 
при повышенных сопротивлениях системы мы предла-
гаем специальные высоконапорные насосы.

Реле высокого давления хладагента и защита от замерзания 
входят в стандартную комплектацию. Реле низкого 
давления хладагента, реле расхода и/или контроля уровня 
являются одними из многих компонентов управления, 
доступных из полного списка опций, и подходят почти для 
любого применения. Каждый чиллер имеет класс защиты 
электрического оборудования IP 54.

Большие резервуары для циркулирующей охлаждаю-
щей жидкости обеспечивают эффективное  управление 
мощностью. Пластиковые баки предусмотрены для всех 
моделей CCE, EB и HK. Модели EB могут работать как в 
открытом, так и закрытом гидравлическом контуре.

Большие трубчато-пластинчатые 
конденсаторы обеспечивают 
высокую энергоэффективность 
и устойчивость к загрязнениям. 
Опционально доступны сетчатые 
фильтры воздуха и опция контро-
ля загрязненности фильтра. Если 
на предприятии имеется техно-
логическая вода, то доступны 
варианты исполнения чиллеров 
с жидкостным охлаждением 
конденсатора.

Бак для охлаждающей жидкости для 
компенсации быстрых изменений 
тепловой нагрузки

Для работы в 
сложных условиях

Длительный 
срок службы и 
широкий диапазон 
производительность

Порошковое покрытие 
для защиты элементов 
от коррозии

Возможность управления обеспе-
чивает безопасную и эффективную 
работу

Постоянное 
представление 
информации и 
дистанционное 
управление

Высокоэффективные 
надежные компрес-
соры

Дополнительная площадь 
поверхности для более низкого 
потребления энергии
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Правильный подбор чиллера Pfannenberg.
Используйте таблицу ниже для выбора чиллера, подходящего для вашей области 
применения. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к нашим сотрудникам 
или посетите наш веб-сайт для получения документации и материалов, таких как 
гидравлические схемы, диаграммы, чертежи и габаритные размеры, программное 
обеспечение PSS.

ШАГ 1
КАКАЯ ТЕПЛОВАЯ  
НАГРУЗКА?

ШАГ 2
ТИП 
ХЛАДОНОСИТЕЛЯ, 
ТЕМПЕРАТУРА И 
РАСХОД

ШАГ 3
ОПРЕДЕЛИТЕ 
УСЛОВИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОБОРУДОВАНИЯ

ШАГ 4
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ГРАФИКИ 
ХОЛОДОПРО-
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
ЧИЛЛЕРОВ

ШАГ 5
ПРОВЕРЬТЕ НАПОР-
НО-РАСХОДНУЮ 
ХАРАКТЕРИСТИКУ 
НАСОСА

ШАГ 6
ЗАВЕРШАЮЩИЙ 
ЭТАП

Определите тепловую нагрузку Есть несколько способов, чтобы определить 
тепловую нагрузку в зависимости от применения. Понимание процесса важно 
для расчета точной тепловой нагрузки.

Определите тип хладоносителя, его необходимую температуру и расход 
жидкости, которые должен обеспечить чиллер. Это зависит от способа передачи 
тепла от процесса и типа используемой охлаждающей жидкости. Например, вода 
имеет характеристики, отличные от характеристик масла. 

В каких условиях будет эксплуатироваться чиллер? Установка внутри помещения 
может быть связана с высокими температурами и загрязненной окружающей 
средой, тогда как установка вне помещения предполагает как низкую, так 
и высокую температуры воздуха. Эти факторы влияют на выбор чиллера по 
производительности и требуют применения дополнительных аксессуаров, таких 
как фильтр воздуха, подогреватель картера компрессора и т. д.

Используйте графики зависимости холодопроизводительности чиллеров, 
которые могут соответствовать или превышать требуемую мощность в 
зависимости от температуры охлажденной воды и самой высокой ожидаемой 
температуры окружающего воздуха. Следует принять во внимание 
необходимость запаса производительности в большую сторону по отношению к 
нагрузке из имеющихся типоразмеров.

Проверьте напорно-расходную характеристику насоса, чтобы убедиться, что 
насос способен развить достаточный напор для обеспечения требуемого расхода 
жидкости в каждом конкретном случае. Некоторые жидкостные системы 
охлаждения могут иметь узкие каналы или большую протяженность, что может 
привести к большим, чем средние потерям давления.

На завершающем этапе проверьте, могут ли соответствовать стандартной 
комплектации чиллеров Pfannenberg другие требования технического задания, 
такие как характеристики питающего напряжения, особенности управления, 
регулируемые ножки, вспомогательные приспособления, цвет. Выбор 
стандартного чиллера обеспечит вам большую надежность процесса, простое 
сервисное обслуживание, доступность стандартных запасных частей и сервис в 
любой точке мира.
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Чиллеры с одного взгляда

1 ETL сертификация на основе UL1995.
2 ETL сертификация на основе UL508A.

ТИП МОЩНОСТЬ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

НОМИНАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
(ВxШxГ)

СЕРТИФИКАТЫ
СТР.

cUL EAC CE
Rack

Rack 1100 1,1 кВт 50 Гц | 60 Гц 
230 В

395 x 480 x 450 мм
 1

109
Rack 1700 1,7 кВт  1

CCE

CCE 6101 1,1 кВт
50 Гц | 60 Гц 

230 В
634 x 600 x 495 мм 111CCE 6201 1,7 кВт

CCE 6301 2,4 кВт

CCE 6401 3,5 кВт
50 Гц | 60 Гц 

400 В 3~ | 460 В 3~
983 x 600 x 676 мм 112CCE 6501 5 кВт

CCE 6601 6,5 кВт

EB 2.0

EB 32 WT 3,2 кВт 50 Гц
400 В 3 ~

1225 x 600 x 760 мм

⦿  2

115

EB 44 WT 4,4 кВт ⦿  2

EB 65 WT 6,5 кВт

50 Гц | 60 Гц 
400 В 3~ | 460 В 3~

⦿  2

EB 80 WT 8 кВт ⦿  2

EB 95 WT 9,5 кВт ⦿  2

EB 140 WT 14 кВт
1400 x 855 x 800 мм

⦿  2

116
EB 160 WT 16 кВт ⦿  2

EB Large

EB 190 WT 19 кВт

50 Гц | 60 Гц 
400 В 3~ | 460 В 3~

1410 x 1230 x 790 мм
 2

119

EB 250 WT 25 кВт  2

EB 300 WT 30 кВт

1410 x 1680 x 790 мм

 2

EB 350 WT 35 кВт  2

EB 400 WT 40 кВт  2

EB eXTreme

EB XT 400 WT 36,5 кВт

50 Гц
400 В 3 ~

2030 x 830 x 1240 мм 121EB XT 500 WT 47,3 кВт

EB XT 600 WT 58,6 кВт

EB XT 700 WT 66,5 кВт

2030 x 830 x 1840 мм 122
EB XT 800 WT 74,2 кВт

EB XT 900 WT 82,1 кВт

EB XT 1000 WT 94,9 кВт

EB XT 1200 WT 115,8 кВт
2030 x 1200 x 2665 мм 123

EB XT 1600 WT 148,8 кВт

EB OL

EB 32 OL 3,2 кВт 50 Гц
400 В 3 ~ 1254 x 606 x 764 мм

⦿  2

125
EB 44 OL 4,4 кВт ⦿  2

EB 65 OL 6,5 кВт

50 Гц | 60 Гц 
400 В 3~ | 460 В 3~

⦿  2

126EB 80 OL 8 кВт
1337 x 705 x 750 мм

⦿  2

EB 95 OL 9,5 кВт ⦿  2

EB 140 OL 14 кВт
1435 x 856 x 761 мм

⦿  2

127
EB 160 OL 16 кВт ⦿  2

PWW (Passiv)

PWW 9.000 9 кВт 50 Гц | 60 Гц 
230 В

475 x 580 x 580 мм

⦿  2

129
PWW 12.000 12 кВт ⦿  2

PWW 18.000 18 кВт 50 Гц | 60 Гц 
400 В 3~ | 460 В 3~

⦿  2

PWW 24.000 24 кВт ⦿  2

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

 доступен     в процессе разработки    ⦿ по запросу
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Стандарт надежности 
удовлетворяет лабораторным и 
промышленным стандартам; два класса 
холодопроизводительности.

Встроенный испаритель 
обеспечивает компактные 
внешние размеры.

Компактный дизайн 
Идеально подходит для 
небольших предприятий с 
ограниченными площадями. 
Компактная конструкция 
устройства позволяет 
подсоединять его к 
разнообразному оборудованию.

Центробежный насос 
для охлаждения водой | водно-
гликолевыми смесями.

Rack 
Чиллеры
1,1–1,7 кВт

Прочные и компактные чиллеры серии Rack предлагают удобное и экономичное 
решение для жидкостного охлаждения при относительно небольших тепловых 
нагрузках. Лабораторное оборудование, маломощные лазеры, фармакологическое 
оборудование – лишь некоторые примеры многих областей применения чиллеров Rack.

Анодированный алюминий 
Крышка корпуса изготовлена 
из анодированного алюминия. 
Корпус изготовлен из листовой 
стали и покрыт порошковой 
краской.

Микропроцессорный контроллер
непрерывно отображает на 
цифровом дисплее рабочую 
информацию.
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ПРОДУКТ Rack 1100 Rack 1700
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 42010110008 42010170011 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 | 60 Гц ±1 %

230 1~ В ±10 %

Мощность охлаждения 
(c насосом) W18/A32 1,1 | 1,35 1,7 | 2,05 кВт

Расход (насосом) 1 12 л/мин

Давление насоса 2 бар

Температура окружающей среды +15 … +45 °C

Охлаждающая среда вода/гликоль – 80/20

Температура хладагента  
(на выходе) +13 … +35 | заводская установка +18 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R134a

Макс. потребление мощности 1,3 | 1,5 1,3 | 1,5 кВт

Макс. потребление тока 7,4 | 7,6 7,4 | 7,6
A

Пусковой ток 28,2 | 27,7 28,2 | 27,7

Управляющее напряжение AC 230 В

Воздушный поток 1 внешний 806 1182 м³/ч

Емкость собственного бака 5 л

Подвод жидкости IG 3/8" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 480 x 395 x 450 мм

Вес (нетто) 42 кг

Степень защиты для электротех-
нического шкафа (EN 60529) IP 20

Цвет RAL 9005 | кожух: алюминий

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.

        Рабочие характеристики на стр. 167.

ЧИЛЛЕРЫ  1,1–1,7 кВт

Y

X

Z

вода |
вода/гликоль

степень защиты

RAL 9005

Веб-код

#2877

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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6 компактных моделей чиллеров в двух 
типоразмерах 
Мощность охлаждения от 1,1 кВт до 6,5 кВт. 
Все устройства доступны в конфигурациях 
для промышленного применения.

Надежная и простая индикация уровня в 
баке 
Улучшенная индикация уровня бака 
хладагента.

Различные хладагенты 
Возможность использования воды и водно-
гликолевой смеси.

Конструкция, удобная для сервисного 
обслуживания 
Съемные боковые и передние панели и 
продуманная внутренняя конструкция 
обеспечивают удобный и быстрый доступ к 
внутренним компонентам.

Пониженные затраты на техобслуживание и 
увеличенный срок службы 
Для использования в загрязненных средах 
предусмотрены фильтрующие материалы и 
монтажные рамки.

CCE Line 
Чиллеры
1,1–6,5 кВт

Компактные модели серий CCE 6101, CCE и CCE 6301 предлагают множество функций, 
обычно доступных только в более крупных моделях. Эти чиллеры являются наилучшим 
решением для охлаждения встроенных двигателей и/или процессов в высокоскоростных 
обрабатывающих центрах. Однофазное питание позволяет легко установить чиллеры в 
большинстве коммерческих и промышленных систем. Мощные модели CCE 6401, CCE 
6501 и CCE 6601, дополняющие серию компактных чиллеров CCE, обеспечивают 
мощность охлаждения до 6,5 кВт.

Безопасное и простое перемещение 
4 предустановленных рым-болта 
обеспечивают точки подъема для 
безопасной транспортировки устройства. 

Защита от коррозии в стандартном 
исполнении 
Гидравлический контур изготовлен из 
немагнитных компонентов.



111P FA N N E N B E R G . R U

Ч
И

Л
Л

ЕР
Ы

P R O D U C T S   Ч И Л Л Е Р Ы

ПРОДУКТ CCE 6101 S CCE 6201 S CCE 6301 S
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 42130115003 42130175003 42130245005 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 | 60 Гц ±1 %

230 1~ В ±10 %

Мощность охлаждения 
(c насосом) W18/A32 1,1 1,7 2,4 кВт

Расход (насосом) 1 7,5 л/мин

Давление насоса 3,5 бар

Температура окружающей среды +15 … +45 °C

Охлаждающая среда вода/гликоль – 80/20

Температура хладагента  
(на выходе) +13 … +35 | заводская установка +18 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R134a

Макс. потребление мощности 1,2 | 1,4 1,3 | 1,5 1,5 | 1,7 кВт

Потребление тока 7 | 7,5 6,5 | 7,5 7,5 | 8
A

Пусковой ток 40 | 49 40 | 49 45 | 54

Управляющее напряжение AC 230 В

Воздушный поток 1 внешний 1300 м³/ч

Емкость собственного бака 10 л

Подвод жидкости IG 1/2" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 600 x 634 x 495 мм

Вес (нетто) 67 72 кг

Степень защиты для электротехни-
ческого шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.

Рабочие характеристики на стр. 167.

ЧИЛЛЕРЫ  1,1–2,4 кВт

Y

X

Z

вода |
вода/гликоль

небольшой 
гистерезис

степень защиты

RAL 7035 удобство ремонта
и обслуживания

Веб-код

#2878

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ CCE 6401 S CCE 6501 S CCE 6601 S
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 42130355004 42130505003 42130655003 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 | 60 Гц ±1 %

400 3~ | 460 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения 
(c насосом) W18/A32 3,5 5 6,5 кВт

Расход (насосом) 1 17 л/мин

Давление насоса 2,6 бар

Температура окружающей среды +15 … +45 °C

Охлаждающая среда вода/гликоль – 80/20

Температура хладагента  
(на выходе) +13 … +35 | заводская установка +18 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R134a

Макс. потребление мощности 2,5 | 3,1 3,4 | 4,2 4,1 | 5 кВт

Потребление тока 6,5 | 7 8 | 8,5 9,5 | 10
A

Пусковой ток 33 | 35 41 | 44 52 | 48

Управляющее напряжение AC 24 В

Воздушный поток 1 внешний 2300 м³/ч

Емкость собственного бака 26 л

Подвод жидкости IG 3/4" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 600 x 983 x 676 мм

Вес (нетто) 109 111 114 кг

Степень защиты для электротехни-
ческого шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.

Рабочие характеристики на стр. 167–168.

ЧИЛЛЕРЫ  3,5–6,5 кВт

Y

X

Z

вода |
вода/гликоль

небольшой 
гистерезис

степень защиты

RAL 7035 удобство ремонта
и обслуживания

Веб-код

#3563

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗДЕЛИЯ
КОНФИГУРАЦИИ

BASIC H S HS SP HSP
Hydraulic Protection H
(Гидравлическая защита) ―  ―  ― 

Smart Cooling S
(«Интеллектуальное» охлаждение) ― ―    

Precision Cooling P
(Прецизионное охлаждение) ― ― ― ―  

CCE – Конфигурации

Характеристика изделия Hydraulic Protection (H)

Обеспечивает дополнительные гидравлические функции для защиты системы. 

• Регулируемое реле потока обеспечивает сигнализацию, если объемный расход слишком низок.
• Проверка уровня воды защищает насос от повреждений из-за работы всухую.
• Гидравлический байпас: защищает насос, обеспечивая минимальный поток и защищает оборудование, 

ограничивая давление в системе.

Характеристика изделия Smart Cooling (S)

Расширенный контроль температуры и обнаружение ошибок. 

• Дополнительный дифференциальный контроль температуры: уменьшает вредные эффекты удлинения в 
высокоточных производственных процессах.

• Сигнализация по температуре Tмин/Tмакс выявляет непредвиденный скачок температуры охлаждаемой 
жидкости.

• Панель сообщений об ошибках: очень важна для обслуживания и устранения неполадок. Показывает 
конкретные коды ошибок (при общем сигнале тревоги). 
Обратите внимание: Для одиночных тревожных сообщений и связи с внешним управлением необходим 
дополнительный интерфейс RS 485.

 
Если чиллер нуждается в обслуживании, возникают определенные  ошибки: код ошибки и регистрация 
данных помогают быстро и эффективно устранять неисправности и планировать профилактическое 
обслуживание. Некоторые ошибки могут возникать в вашей системе, даже если чиллер работает 
правильно: 
Сигнализация по расходу – объемный расход охлаждающей жидкости выходит за допустимые пределы. 
Сигнализация по температуре – чиллер обнаруживает нарушения в профиле температуры. 
Сигнализация фильтра – чиллер обнаруживает ограничение производительности из-за загрязнения.

Характеристика изделия Precision Cooling (P)

Предельное отклонение от заданной температуры до ±1 К (совместно с характеристикой изделия S). 

• Байпас горячего газа: улучшает точность регулирования температуры, без частого включения/
выключения компрессора (работа от 50 % требуемой номинальной мощности).

• Включение/выключение вентилятора: повышает точность регулирования температуры, влияя на работу 
конденсаторного блока. 
Обратите внимание: переменная скорость вентилятора доступна только для специальных чиллеров с 
вентиляторами на бесколлекторном двигателе.

Простой поиск нужного устройства.
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5 предустановленных стандартных 
конфигураций 
предназначены для конкретных 
промышленных областей применения. 
Опираясь на 60-летний опыт, мы предлагаем 
комплексное решение для каждой задачи.

Охлаждающая среда 
Вода | водно-гликолевая смесь.

Максимальная эффективность 
Эко-дизайн и тщательный 
выбор основных компонентов 
(компрессоры, насосы и 
вентиляторы в соответствии с  
ErP 2015 обеспечивают 
максимальную эффективность без 
снижения производительности.

«Интеллектуальный»  
гидравлический контур 
Состоящий целиком из немагнитных  
материалов, он может использоваться для 
деионизированной воды. Большой объем 
резервуара для воды, индикатор уровня и 
манометр на передней панели. Гидравлические 
соединения и дренажный бак на обратной 
стороне. Горизонтальный центробежный насос 
в стандартной комплектации обеспечивает 
компактность конструкции, высокую надежность 
и широкий диапазон производительности.

Промышленный дизайн
Многофункциональная основа (аморти-
заторы, регулируемые ножки, транс-
портировочные ролики, возможность 
установки на паллеты), две съемные 
боковые панели для легкого доступа 
к компонентам, вставки с резьбой в 
верхней части для транспортировки с 
помощью 4 рым-болтов.

Условия окружающей 
среды
Подходит для температур 
окружающей среды до 
+45 °C.

Экологичность 
благодаря высокой 
эффективности 
хладагента R410A (R407C 
для устройств меньшего 
размера).

Микроканальная технология 
Использование микроканальной 
технологии теплообменника 
конденсатора обеспечивает более 
эффективное и компактное решение. 
Дополнительный воздушный фильтр 
увеличивает межсервисные интервалы.

EB 2.0 
Чиллеры
3,2–16 кВт

Серия EB 2.0 предлагает 5 предустановленных конфигураций в 7 вариантах 
холодопроизводительности, которые легко удовлетворяют требованиям широкого 
спектра областей применения. На основе многолетнего опыта мы разработали новую 
серию чиллеров, позволяющих легко создавать эффективные жидкостные системы 
охлаждения. Серия EB 2.0 состоит из инновационных продуктов высокого качества, 
реализованных с использованием передовых компонентов и обеспечивающих 
максимальную производительность и оптимальную энергоэффективность.
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Y

X

Z

вода |
вода/гликоль

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

микроканальная 
технология

большой бак различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035

применение
с лазерами

удобство ремонта
и обслуживания

высокий EER / 
энергосбережение

доступна
инверторная
технология

Веб-код

#2879

ПРОДУКТ EB 32 WT EB 44 WT EB 65 WT EB 80 WT EB 95 WT
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР BASIC 42030325001 42030445001 42030655001 42030805001 42030955001 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 50 | 60 Гц ±1 %

400 3~ 400 3~ | 460 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения (c 
насосом) W18/A32 3,2 4,4 6,5 | 7,2 8 | 8,8 9,5 | 10,6 кВт

Расход (насосом) 1 8,6 12,3 17,2 21,5 25,8 л/мин

Давление насоса 2,5 3 бар

Температура окружающей среды +15 … +45 °C

Охлаждающая среда вода/гликоль – 80/20

Температура хладагента (на выходе) +13 … +35 | заводская установка +18 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R407C R410A

Макс. потребление мощности 2,1 2,8 2,8 | 3,95 3,3 | 4,6 3,8 | 5,2 кВт

Макс. потребление тока 4,7 6,7 6,8 | 7,6 7,6 | 8,4 8,5 | 9,8
A

Пусковой ток 19 | 21 21 | 23 24 | 27 28 | 31 33 | 36

Управляющее напряжение AC 24 В

Воздушный поток 1 внешний 2500 | 2750 4000 | 4400 5000 | 5500 м³/ч

Емкость собственного бака 50 л

Подвод жидкости IG 1/2" 3/4“ BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 600 x 1225 x 760 мм

Вес (нетто) 120 125 140 150 160 кг

Степень защиты для электротехни-
ческого шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.

Рабочие характеристики на стр. 168–169. 
Кривые мощностей учитывают потерю мощности в стандартном насосе и были рассчитаны при  
частоте питающего напряжения 50 Гц и при использовании 20%-ной водно-гликолевой смеси. При  
температуре окружающей среды 40 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 20% по  
сравнению со средой 32 °C. При температуре окружающей среды 45 °C можно ожидать снижения  
мощности примерно на 30% по сравнению со средой 32 °C.

ЧИЛЛЕРЫ  3,2–9,5 кВт

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ EB 140 WT EB 160 WT
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР BASIC 42031405001 42031605001 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 | 60 Гц ±1 %

400 3~ | 460 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения (c 
насосом) W18/A32 14 | 15,4 16 | 17,6 кВт

Расход (насосом) 1 37,3 43 л/мин

Давление насоса 3 бар

Температура окружающей среды +15 … +45 °C

Охлаждающая среда вода/гликоль – 80/20

Температура хладагента (на выходе) +13 … +35 | заводская установка +18 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R410A

Макс. потребление мощности 5,3 | 11,3 7,1 | 14,1 кВт

Макс. потребление тока 6,8 | 11,9 18,9 | 15,1
A

Пусковой ток 46 | 47 46 | 47

Управляющее напряжение AC 24 В

Воздушный поток 1 внешний 7500 | 8250 м³/ч

Емкость собственного бака 70 л

Подвод жидкости IG 1" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 855 x 1400 x 800 мм

Вес (нетто) 180 190 кг

Степень защиты для электротехни-
ческого шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.

Рабочие характеристики на стр. 169.
Кривые мощностей учитывают потерю мощности в стандартном насосе и были рассчитаны при 
частоте питающего напряжения 50 Гц и при использовании 20%-ной водно-гликолевой смеси. 
При температуре окружающей среды 40 °C можно ожидать снижения мощности примерно на 
20% по сравнению со средой 32 °C. При температуре окружающей среды 45 °C можно ожидать 
снижения мощности примерно на 30% по сравнению со средой 32 °C.

ЧИЛЛЕРЫ  14–16 кВт

Y

X

Z

Веб-код

#2893

вода |
вода/гликоль

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

микроканальная 
технология

большой бак различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035

применение
с лазерами

удобство ремонта
и обслуживания

высокий EER / 
энергосбережение

доступна
инверторная
технология

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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ОПЦИИ / АКСЕССУАРЫ
Предустановленные стандартные конфигурации

1 (BASIC) 2 3 4 5
Тип контроллера IC plus IC plus SMP55 SMP55 SMP55

Дифференциальный контроль температуры

Внешний гидравлический байпас 1

Внешнее реле потока 1

Панель сообщений об ошибках

Байпас горячего газа ±0,5 K (0–100 % нагрузка)

Байпас горячего газа ±1 K (50–100 % нагрузка)

Насос высокого давления

Внутренний гидравлический байпас

Внутреннее реле потока

Регулятор скорости вращения вентилятора

Сигнал предупреждения о мин./макс. температуре жидкости

Немагнитный гидравлический контур

Реле уровня

Полипропиленовый воздушный фильтр

Амортизаторы

Постамент для установки чиллера на паллеты 1

Рым-болты 1

Выпускной фильтр для воды 1

Впускной фильтр для воды 1

Дополнительные аксессуары по запросу

1 поставляются отдельно, монтируются снаружи устройства

EB 2.0 – Предустановленные стандартные конфигурации

Отрасли и области применения

Автомобильная 
промышленность

Станкостроение Упаковочная 
промышленность

Лазерные станки
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Цифровой контроллер 
Микропроцессорный электронный 
контроллер с дистанционной сигнализацией 
допускает небольшой гистерезис.

Опции 
Множество дополнительных функций 
включают панель для выдачи сообщений 
об ошибках, насос высокого давления, 
автоматическое заполнение бака.

Номинальное напряжение 
Возможно использование при различных 
напряжениях. Например, 400 В 50 Гц
и 460 В 60 Гц.

Конструкция бака 
Изолированный пластиковый бак для 
охлаждающей жидкости.

CE и UL сертификации 
Сертификация по стандартам CE 
и UL508a.

Охлаждающая среда 
Вода | водно-гликолевая смесь.

Области применения 
Для применения внутри и вне помещений.

EB Large 
Чиллеры
19–40 кВт

Специально разработанные для удовлетворения жестким требованиям современных 
промышленных применений, чиллеры серии EB Large обеспечивают более высокие 
мощности охлаждения, требуя минимум обслуживания. Чиллеры серии EB Large от 
Pfannenberg обладают длинным списком стандартных функций и множеством доступных 
дополнительных опций и являются лучшим выбором для охлаждения оборудования, 
гидравлики, компонентов автоматики и т. д.

Высокопроизводительные 
вентиляторы 
Огромный воздушный поток 
гарантирует надежную работу 
даже в сложных условиях 
окружающей среды.

Стандарт для сложных 
промышленных условий
Стальной корпус 
с порошковым покрытием.
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ПРОДУКТ EB 190 WT EB 250 WT EB 300 WT EB 350 WT EB 400 WT
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 42031900001 42032500001 42033000001 42033500001 42034000001 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 | 60 Гц ±1 %

400 3~ | 460 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения 
(c насосом) W18/A32 19 | 21 25 | 27,7 30 | 32,8 35 | 38,3 40 | 44,4 кВт

Расход (насосом) 1 50 80 л/мин

Давление насоса 3 3,5 бар

Температура окружающей среды +15 … +40 °C

Охлаждающая среда вода/гликоль – 80/20

Температура хладагента  
(на выходе) +13 … +35 | заводская установка +18 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R407C

Макс. потребление мощности 10,7 | 13,7 12,3 | 15,7 14,8 | 18,5 17,3 | 22 19,5 | 24,4 кВт

Макс. потребление тока 20,2 | 21,1 22,5 | 23,1 27,8 | 28,1 31,3 | 32,2 35,4 | 36,4
A

Пусковой ток 123,9 | 126,2 148,2 | 152,8 157,8 | 161,1 182,8 | 191,1 212,9 | 216,1

Управляющее напряжение AC 24 В

Воздушный поток 1 внешний 11800 | 12980 14100 | 15510 м³/ч

Емкость собственного бака 70 120 л

Подвод жидкости IG 1" 1 1/2" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 1230 x 1410 x 790 1680 x 1410 x 790 мм

Вес (нетто) 389 403 434 448 476 кг

Степень защиты для электротех-
нического шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц.

        Рабочие характеристики на стр. 169–170

ЧИЛЛЕРЫ  19–40 кВт

Y

X

Z

вода |
вода/гликоль

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035

экстремальные
температурные

условия

Веб-код

#2894

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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EB eXTreme 
Чиллеры
36–150 кВт

Компания Pfannenberg представила новую серию продуктов, расширив продуктовый 
портфель устройствами с новой экстремальной мощностью охлаждения до 150 кВт. 
Серия EB eXTreme состоит из 9 устройств в 3-х различных типоразмерах, которые 
отвечают нашим высоким стандартам эффективности, имеют компактный дизайн и 
инновационные технологии охлаждения.

Экстремальная 
холодопроизводительность 
расширяет наш ассортимент 
чиллеров до новых высот 
охлаждения.

E вентилятор 
Регулирование скорости, 
бесколлекторный двигатель, 
большая экономия энергии.

Спиральный компрессор 
Более низкий уровень 
шума и снижение на 
20 % потребления 
электроэнергии по сравнению 
с аналогичными поршневыми 
компрессорами.

Микроканальная технология 
Использование 
микроканальной 
технологии теплообменника 
конденсатора обеспечивает 
более эффективное и 
компактное решение.

Электронный расширительный 
клапан 
Способен адаптировать 
алгоритм управления в 
соответствии с конкретной 
ситуацией, тем самым 
обеспечивая высокоточный 
контроль у максимальной и 
минимальной границ диапазона 
холодопроизводительности. 

Контроллер и датчик 
Системный контроллер 
и цифровой дисплей 
температуры, давления, 
уровня резервуара и значений 
состояния.

Сокращение выбросов 
благодаря высокой 
эффективности хладагента 
R410A.

Охлаждающая среда  
Вода | водно-гликолевая смесь.
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ПРОДУКТ EB XT 400 WT EB XT 500 WT EB XT 600 WT
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 42144005001 42145005001 42146005001 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 Гц ±1 %

400 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения 
(c насосом) W15/A32 36,5 47,3 58,6 кВт

Расход (насосом) 117 150 183 л/мин

Давление насоса 3 бар

Температура окружающей среды +5 … +50 °C

Охлаждающая среда вода | вода/гликоль

Температура хладагента  
(на выходе) +8 … +30 °C

Точность установки ±1 K

Хладагент R410A
Потребляемая 
мощность (c насосом) W15/A32 12,8 15,7 21 кВт

Ток при полной нагрузке 23,1 28,3 37,9 A

Воздушный поток внешний 9350 12600 20000 м³/ч

Емкость собственного бака 300 л

Подвод жидкости IG 1 1/2" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 830 x 2030 x 1240 мм

Вес (нетто) 540 550 620 кг

Степень защиты для электротех-
нического шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Рабочие характеристики на стр. 170.

ЧИЛЛЕРЫ  36,5–58,6 кВт

Y

X

Z

вода |
вода/гликоль

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

микроканальная 
технология

большой бак различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035

экстремальные
температурные

условия

вентилятор ECприменение
с лазерами

удобство ремонта
и обслуживания

высокий EER / 
энергосбережение

Веб-код

#2895

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ EB XT 700 WT EB XT 800 WT EB XT 900 WT EB XT 1000 WT
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 42147005001 42148005001 42149005001 42151005001 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 Гц ±1 %

400 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения 
(c насосом) W15/A32 66,5 74,2 82,1 94,9 кВт

Расход (насосом) 200 233 267 300 л/мин

Давление насоса 3 бар

Температура окружающей среды +5 … +50 °C

Охлаждающая среда вода | вода/гликоль

Температура хладагента  
(на выходе) +8 … +30 °C

Точность установки ±1 K

Хладагент R410A
Потребляемая 
мощность (c насосом) W15/A32 20,3 25,2 28 32,5 кВт

Ток при полной нагрузке 36,6 45,5 50,5 58,6 A

Воздушный поток внешний 23270 м³/ч

Емкость собственного бака 500 л

Подвод жидкости IG 2" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 830 x 2030 x 1840 мм

Вес (нетто) 650 650 700 720 кг

Степень защиты для электротех-
нического шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Рабочие характеристики на стр. 171.

ЧИЛЛЕРЫ  66,5–94,9 кВт

Y

X

Z

Веб-код

#2896

вода |
вода/гликоль

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

микроканальная 
технология

большой бак различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035

экстремальные
температурные

условия

вентилятор ECприменение
с лазерами

удобство ремонта
и обслуживания

высокий EER / 
энергосбережение

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ EB XT 1200 WT EB XT 1600 WT
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 42151205001 42151605001 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 Гц ±1 %

400 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения 
(c насосом) W15/A32 115,8 148,8 кВт

Расход (насосом) 333 367 л/мин

Давление насоса 3 бар

Температура окружающей среды +5 … +50 °C

Охлаждающая среда вода | вода/гликоль

Температура хладагента  
(на выходе) +8 … +30 °C

Точность установки ±1 K

Хладагент R410A
Потребляемая 
мощность (c насосом) W15/A32 36,6 47,1 кВт

Ток при полной нагрузке 66 85 A

Воздушный поток внешний 45550 м³/ч

Емкость собственного бака 700 л

Подвод жидкости IG DN 65 BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 1200 x 2030 x 2665 мм

Вес (нетто) 1100 1200 кг

Степень защиты для электротех-
нического шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Рабочие характеристики на стр. 171.

ЧИЛЛЕРЫ  115,8–148,8 кВт

Y

X

Z

Веб-код

#2897

вода |
вода/гликоль

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

микроканальная 
технология

большой бак различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035

экстремальные
температурные

условия

вентилятор ECприменение
с лазерами

удобство ремонта
и обслуживания

высокий EER / 
энергосбережение

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com



124 P FA N N E N B E R G . R U

P R O D U C T S   Ч И Л Л Е Р Ы

Специальные компоненты для 
работы с маслом 
Теплообменник, специально 
подобранные для охлаждения масла.

Большие возможности 
индивидуальной настройки 
Множество дополнительных 
функций, включая байпас для 
горячего газа, реле потока и 
сетчатый фильтр.

Охлаждающая среда 
Масла | смеси с высокой вязкостью 
от 22 до 68 сСт (68 мм2/c) при  
+40 °C.

Насос как опция 
Стандартные исполнения 
поставляются без насоса 
(без танка).

Области применения 
Для применения внутри.

Конструкция 
Раздельные контур 
охлаждения и гидравлический 
контур. Выход воздуха в 
верхней части устройства.

Условия окружающей среды
Подходит для температур 
окружающей среды до +45 °C.

Экологичность 
благодаря высокой 
эффективности хладагента 
R410A (R407C для устройств 
меньшего размера).

Микроканальная технология 
Использование 
микроканальной технологии 
теплообменника конденсатора 
обеспечивает более 
эффективное и компактное 
решение.

EB OL 
Чиллеры
3,2–16 кВт

Технология и производительность для всех серий EB являются аналогичными и 
рассчитаны на все области применения, в которых хладагентом является масло или 
эмульсия с высокой вязкостью. Большинство станков имеют гидравлический контур, 
требующий охлаждения. В зависимости от требуемой температуры можно охлаждать 
технологические жидкости непосредственно, в соответствии со стандартным подходом, 
или через промежуточный водо-масляный теплообменник. Прямой теплообмен возможен 
во всех случаях, когда заданная температура составляет от 20 до 35 °C.
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Веб-код

#8045

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

ЧИЛЛЕРЫ  3,2–4,4 кВт

масло высокая вязкость
масла

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035 удобство ремонта
и обслуживания

ПРОДУКТ EB 32 OL EB 44 OL
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР НЕТ НАСОСА 43030325001 43030445001

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР С НАСОСОМ 43030325002 43030445002 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
AC 50 Гц ±1 %

400 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения  
(c насосом) O26/A32 3,2 4,4 кВт

Требуемый расход (насос) 2 10 16 л/мин

Макс. давление насоса 10 бар

Температура окружающей среды +15 … +45 °C

Охлаждающая среда масло (вязкость 22 сСт до 68 сСт @ +40 °C)

Температура хладагента (на выходе) +20 … +35 | заводская установка +26 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R407C 1100 1200 г

Макс. потребление мощности
нет 

насоса

1,8 кВт

Макс. потребление тока 4,5
A

Пусковой ток 18,9

Макс. потребление мощности
с 

насосом

1,9 2,4 кВт

Макс. потребление тока 5 6
A

Пусковой ток 21 25,2

Управляющее напряжение AC 24 В

Воздушный поток 1 внешний 2500 м³/ч

Подвод жидкости IG 1/2" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 606 x 1254 x 764 мм

Вес (нетто) 120 125 кг

Степень защиты для 
электротехнического шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.
1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц
2 требуемый расход – стандартное устройство без насоса

     Рабочие характеристики на стр. 172.
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Веб-код

#8045

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

ЧИЛЛЕРЫ  6,5–9,5 кВт

ПРОДУКТ EB 65 OL EB 80 OL EB 95 OL
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР НЕТ НАСОСА 43030655001 43030805001 43030955001

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР С НАСОСОМ 43030655002 43030805002 43030955002 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное 
напряжение

нет насоса
AC 50 | 60 Гц ±1 %

400 3~ | 460 3~ В ±10 %

с насосом
AC 50 Гц ±1 %

400 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения  
(c насосом) O26/A32 6,5 8 9,5 кВт

Требуемый расход (насос) 2 25 25 45 л/мин

Макс. давление насоса 10 бар

Температура окружающей среды +15 … +45 °C

Охлаждающая среда масло (вязкость 22 сСт до 68 сСт @ +40 °C)

Температура хладагента (на выходе) +20 … +35 | заводская установка +26 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R410A 2150 2500 г

Макс. потребление мощности
нет 

насоса

2,6 | 3,3 3,1 | 3,9 3,5 | 4,5 кВт

Макс. потребление тока 5,5 | 6 6,5 | 7 7 | 7,5
A

Пусковой ток 23,1 | 25,2 27,3 | 25,2 29,4 | 31,5

Макс. потребление мощности
с 

насосом

4,1 4,6 5 кВт

Макс. потребление тока 9,5 10 11
A

Пусковой ток 39,9 42 46,2

Управляющее напряжение AC 24 В

Воздушный поток 1 внешний 4000 5000 м³/ч

Подвод жидкости IG 3/4" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 606 x 1254 x 764 мм

Вес (нетто) 140 150 160 кг

Степень защиты для 
электротехнического шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.
1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц
2 требуемый расход – стандартное устройство без насоса

     Рабочие характеристики на стр. 172.

масло высокая вязкость
масла

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035 удобство ремонта
и обслуживания
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Веб-код

#8045

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

ЧИЛЛЕРЫ  14–16 кВт

ПРОДУКТ EB 140 OL EB 160 OL
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР НЕТ НАСОСА 43031405002 43031605001

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР С НАСОСОМ 43031405003 43031605002 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное 
напряжение

нет насоса
AC 50 | 60 Гц ±1 %

400 3~ | 460 3~ В ±10 %

с насосом
AC 50 Гц ±1 %

400 3~ В ±10 %

Мощность охлаждения  
(c насосом) O26/A32 14 16 кВт

Требуемый расход (насос) 2 65 65 л/мин

Макс. давление насоса 10 бар

Температура окружающей среды +15 … +45 °C

Охлаждающая среда масло (вязкость 22 сСт до 68 сСт @ +40 °C)

Температура хладагента (на выходе) +20 … +35 | заводская установка +26 °C

Точность установки ±2 K

Хладагент R410A 3300 6100 г

Макс. потребление мощности
нет 

насоса

5,4 | 5,1 6,5 | 7,8 кВт

Макс. потребление тока 9,5 | 9,5 12 | 13
A

Пусковой ток 39,9 | 39,9 52,5 | 54

Макс. потребление мощности
с 

насосом

7,6 9,7 кВт

Макс. потребление тока 15 18
A

Пусковой ток 63 75,6

Управляющее напряжение AC 24 В

Воздушный поток 1 внешний 7500 м³/ч

Подвод жидкости IG 1" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 856 x 1435 x 761 мм

Вес (нетто) 180 190 кг

Степень защиты для 
электротехнического шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.
1 производительность рассчитана при частоте питающего напряжения 50 Гц
2 требуемый расход – стандартное устройство без насоса

     Рабочие характеристики на стр. 172–173.

масло высокая вязкость
масла

степень защиты

насос с
повышенными
параметрами

небольшой 
гистерезис

различные 
варианты

палитры RAL

RAL 7035 удобство ремонта
и обслуживания
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Пассивная система охлаждения 
Благодаря продуманной схеме замкнутого контура 
устройства PWW могут быть легко адаптированы к 
существующей системе водоснабжения.

Удобная для сервисного обслуживания конструкция 
Легкосъемные панели обеспечивают быстрый 
доступ к внутренним компонентам и снижают 
стоимость сервиса. 

3-ходовой клапан для регулирования воды 
первичного контура 
Обеспечивает высочайшую достоверность, 
абсолютную точность, широкий диапазон 
регулирования температуры и  
программируемые настройки.

Пластинчатый теплообменник 
Изготовлен из нержавеющей стали для 
предотвращения коррозии и гарантирует  
высокий теплообмен.

Центробежный насос 
Многоступенчатый насос для высокоскоростных 
потоков даже при высоком сопротивлении 
системы.

PWW 
Пассивная система охлаждения
9–24 кВт

Серия PWW является поколением охлаждающих устройств, основанных на принципе 
пассивного охлаждения. Она была специально разработана для областей применения, 
где технологическая вода уже имеется. Жидкость, протекающая через встроенный 
теплообменник по первичному контуру, охлаждается технологической водой стабильной 
температуры, протекающей по вторичному контуру.

Расширительный бак 
соответствующего размера принимает 
дополнительный объем воды, 
образующийся за счет расширения во 
время цикла нагрева.

Цифровой контроллер 
с наглядным сообщением об ошибке и 
легко изменяемыми настройками.ДАВЛЕНИЕ НАСОСА
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ПРОДУКТ PWW 9.000 PWW 12.000 PWW 18.000 PWW 24.000
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 42120905001 42121205001 42121805001 42122405001 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение
50 | 60 Гц ±1 %

230 1~ 400 3~ | 460 3~ В ±10 %

Мощность 
охлаждения

WP15/WS20 9 12 18 24
кВт

WP15/WS25 18 24 36 48

Охлаждаемая 
вода на входе

температура +5 … +30 °C

cкорость потока мин. 15 мин. 18 мин. 25 мин. 35 л/мин

давление мин. 1,5 бар

Технологическая 
вода на выходе

температура +10 … +35 | заводская установка +20 °C

cкорость потока 22 22 27 45 л/мин

давление 3 бар

Температура окружающей среды +10 … +45 +10 … +50 °C

Точность установки ±2 K

Макс. потребление мощности 1720 | 2610 Вт

Макс. потребление тока 4,4 | 4,4
A

Пусковой ток 18 | 18

Подвод жидкости IG 3/4" 1" BSP

Габаритные размеры (X x Y x Z) 580 x 475 x 580 мм

Вес (нетто) 50 53 60 65 кг

Степень защиты для электротех-
нического шкафа (EN 60529) IP 54

Цвет RAL 7035 | другие цвета по запросу

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Холодопроизводительность указана с учетом потери мощности в насосе; WP: температура первичной воды на входе | WS: температура 
вторичной воды на выходе; мощность рассчитывается на основе стандартного потока во вторичном контуре и минимального потока в 
первичном контуре. Температура воды на входе в первичном контуре должна быть не менее чем на 5 °C ниже температуры воды на выходе во 
вторичном контуре.

     

ЧИЛЛЕРЫ  9–24 кВт

Y

X

Z

вода |
вода/гликоль

степень защиты пассивная 
система 

охлаждения

замкнутый 
контур

различные 
варианты

палитры RAL

удобство ремонта
и обслуживания

RAL 7035 высокий EER / 
энергосбережение

Веб-код

#2993

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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Защита Pfannenberg 
Смесь воды и гликоля в различных концентрациях, зависящих от применения.

ПРОДУКТ СОДЕРЖАНИЕ ГЛИКОЛЯ МАССA ЗАКАЗНОЙ НОМЕР

Pfannenberg Protect 20P (PP20P) 20% пропиленгликоля 20 кг 45783000123

Pfannenberg Protect 30P (PP30P) 30% пропиленгликоля 20 кг 45783000124

Pfannenberg Protect 50P (PP50P) 50% пропиленгликоля
20 кг 45783000128

200 кг 45783000130

Pfannenberg Protect 50P Long Life (PP50P-LL) 50% пропиленгликоля 
20 кг 45783000143

200 кг 45783000144

Pfannenberg Protect 20E (PP20E) 20% этиленгликоля 20 кг 45783000125

Pfannenberg Protect 30E (PP30E) 30% этиленгликоля 20 кг 45783000126

Pfannenberg Protect 50E (PP50E) 50% этиленгликоля
20 кг 45783000127

200 кг 45783000129

Pfannenberg Protect 50E Long Life (PP50E-LL) 50% этиленгликоля
20 кг 45783000136

200 кг 45783000141

OПЦИЯ
ДОСТУПНЫ ДЛЯ

Rack CCE EB 2.0 EB
Large

EB 
eXTreme

EB
OIL PWW

Запорные клапаны для подачи/отвода

Различные цвета RAL

Наружная установка

Автоматическое заполнение

Канал связи

Дифференциальный контроль температуры вкл.

Низкая температура воды –5 °C

Панель сообщения об ошибках

Байпас горячего газа

Насос высокого давления

Масло высокой вязкости (ISO VG 46-68)

Высокая температура окружающей среды до +50 °C вкл.

Гидравлический байпас

Разъем для промышленного подключения

Управление скоростью вращения вентилятора вкл.

Сетчатый воздушный фильтр

Сигнализация загрязненного фильтра

Реле потока вкл.

Электрический датчик уровня вкл.

Рым-болты вкл. вкл. вкл. вкл.

Колеса/ролики

Устройство предварительного нагрева

Фильтр жидкости

Многие другие варианты по запросу.

Опции
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Воспользуйтесь нашим опытом 
в процессах охлаждения!

В наше время, если вы хотите быть лучшим в сфере процессов охлаждения, вы 
должны предложить больше, чем просто безупречное качество. Обеспечение 
надежного партнерства, способность делиться с клиентом накопленным опытом, 
а также предложение превосходного обслуживания являются необходимыми 
условиями. Все это требует высшего уровня технологий, инноваций 
и надежности.

От идеи к продукту.
Вне зависимости от того, нужны ли вам несколько охлаждающих устройств или 
крупная партия, типовое техническое решение или индивидуальная разработка, 
вы доверяете ваши проблемы в хорошие руки. Мы всегда рады лично встретиться 
с нашими клиентами. Наша компания использует успешные решения и является 
доверенным, гибким и надежным партнером.  
 
Все из одних рук.
Нами была разработана и внедрена инновационная технология, которая 
успешно реализуется уже в течение длительного периода времени. Мы не только 
осуществляем разработку проектов вместе с нашими клиентами, но и даем 
консультации по установке и настройке оборудования.

Нужна помощь?
У вас есть особые потребности, которые требуют индивидуального решения?

Свяжитесь с нами!
Наш отдел продаж к вашим услугам. Мы проанализируем ваши потребности, найдем наилучшее 
решение среди стандартных продуктов или предложим индивидуальное решение, которое 
отвечает вашим потребностям. Контактную информацию вы можете найти в конце каталога.


