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Гарантированная работа 
Вашего оборудования.
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Нагреватели, термостаты и гигростаты.

Образование конденсата – одна из самых больших проблем для 
электротехнических шкафов. В то время как электротехнический 
шкаф работает под нагрузкой, его собственное тепловыделение 
препятствует образованию конденсата. Если нагрузка снимается, то 
электротехнический шкаф, соответственно, охлаждается. Это время 
начала работы наших нагревателей (нагреватели с вентилятором 
и без). Серия PFH-T из нагревателя с вентилятором и встроенного 
термостата гарантированно предотвращает образование конденсата 
в шкафу.

Нагреватели серии FLH идеально дополняются термостатами и 
гигростатами серии FLZ. Работая в связке, они позволяют нам 
быть уверенными, что температурный режим в шкафу исключает 
образование конденсата. 

Вентиляторы с фильтром 4-го поколения, управляемые с 
помощью термостатов и гигростатов серии FLZ, обеспечивают 
«интеллектуальное» охлаждение электротехнических шкафов в 
соответствии с индивидуальными потребностями. Это помогает 
увеличить эффективность использования электрической энергии и 
уменьшает выбросы CO2 в атмосферу. Соответственно, использование 
термостатов и гигростатов серии FLZ предполагает лучший 
экологический баланс за счет более высокой энергоэффективности. 
Также использование термостатов и гигростатов серии FLZ повышает 
надежность ваших технологических процессов. 

Нагреватели, термостаты и гигростаты от Pfannenberg прекрасно 
дополняют вентиляторы с фильтром, теплообменники и 
кондиционеры Pfannenberg.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.



134 P FA N N E N B E R G . R U

P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

6 различных серий нагревателей – 
Всегда правильное решение.

• Стандартный обогрев для всех областей применения.
• Широкий диапазон производительности в соответствии с областью 

применения.
• Различные возможности подключения.
• Идеально подходят для небольших шкафов.

FLH – Нагреватели.

• Сертификат соответствия стандарту для железных дорог позволяет 
использовать изделия в условиях повышенных вибраций и ударов 
(ветроэнергетика, передвижное оборудование).

• Идеально подходят для уличного применения, начиная от –40 °C.
• Крепление с помощью обычных крепежных винтов.

FLH SL – Нагреватели с вентилятором.

• Сертификат соответствия стандарту для железных дорог позволяет 
использовать изделия в условиях повышенных вибраций и ударов 
(ветроэнергетика, телекоммуникации, ж/д транспорт).

• Встроенный термостат для автоматического управления.
• Шариковые подшипники вентилятора для более длительного срока службы.
• Пластиковый корпус для безопасной эксплуатации.

FLH-T – Нагреватели с вентилятором и встроенным 
термостатом.

• Для очень компактных шкафов.
• Точечный обогрев.
• При небольших потребностях в обогреве.

PRH-M – Мини-нагреватели.

• Новый нагреватель с вентилятором; стандартное решение с PTC для всех 
электрических шкафов.

• Очень компактная конструкция, особенно для небольших шкафов.
• Быстрый нагрев особенно востребован в областях, где требуется быстрый 

запуск оборудования (ветроэнергетика).
• Пластиковый корпус для безопасной эксплуатации.

PFH – Компактный нагреватель с вентилятором.

• Подобно PFH, но со встроенным термостатом.
• То же самое применение, но не требуется дополнительного пространства 

для термостата.
• Энергосберегающий автоматический контроль температуры.
• Пластиковый корпус для безопасной эксплуатации.

PFH-T – Компактный нагреватель с вентилятором и 
встроенным термостатом.



135P FA N N E N B E R G . R U

Н
А

ГР
ЕВ

А
ТЕ

Л
И

, 
ТЕ

РМ
О

-
С

ТА
ТЫ

 И
 Г

И
ГР

О
С

ТА
ТЫ

P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

3 различные серии термостатов и 
гигростатов, для каждой области 
применения.

• Комбинация для условий ограниченного пространства.
• Любые промышленные области применения.
• Переключение устройств в различных температурных диапазонах.

FLZ 541–543 – Сдвоенные термостаты.

• Контроль влажности, любые применения в промышленности.
• Лучший выбор для сред с высокой влажностью воздуха.
• Защита от конденсата до его возникновения.

FLZ 600–610 – Гигростаты.

• Стандартное решение для управления нагревателями и 
вентиляторами с фильтром.

• Любые промышленные области применения.
• Защита нагревателей и вентиляторов.

FLZ 510–530 – Термостаты.
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Инструменты Pfannenberg для  
климат-контроля. 

Термостаты.
Термостаты используются в качестве контроллеров температуры и управления 
для вентиляторов с фильтром и нагревателей. Они бывают с нормально 
замкнутыми, нормально разомкнутыми или переключающими контактами. В 
комбинации с нагревателями помимо температурного контроля они обеспечивают 
искусственное осушение воздуха в шкафах, что особенно важно в уличных 
применениях. Это означает, что температура поддерживается выше точки росы, 
что препятствует выпадению конденсата и, соответственно, предотвращают 
возможные короткие замыкания.

Комбинация с вентиляторами с фильтром обеспечивает дополнительную 
экономию электроэнергии, материалов и времени, а также лучший 
экологический баланс и повышение надежности процессов за счет уменьшения 
энергопотребления и увеличения эффективности вентиляторов с фильтром. 
Серия сдвоенных термостатов объединяет два термостата для работы в режиме 
многозадачности.

Гигростаты и комбинация гигростат/термостат.
Гигростат включает нагреватель или вентиляторы с фильтром, при превышении 
заданного значения относительной влажности. Относительная влажность 
поддерживается выше точки росы и защищает электрические компоненты и 
незащищенные металлические части электротехнического шкафа от образования 
конденсата. Электронное устройство гигростат/термостат объединяет термостат 
и гигростат в одном корпусе.

Нагреватели.
Нагреватели имеют компактные размеры и покрывают широкий диапазон 
мощностей. Они используются в комбинации с термостатом и гигростатом для 
борьбы с низкими температурами или высокой влажностью в электротехнических 
шкафах, что предотвращает коррозию. Мини-нагреватели и нагреватели 
с ограниченной температурой поверхности от Pfannenberg, в основном, 
предназначены для использования в малых шкафах или для точечного нагрева 
участков, чувствительных к температуре.

Нагреватели с вентилятором.
Данный вид нагревателей оптимален для использования в больших 
электротехнических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который 
поддерживает естественную конвекцию и обеспечивает быстрое и равномерное 
распределение тепла в шкафу. Преимущественно они устанавливаются в 
электротехническом шкафу в комбинации с термостатом или гигростатом для 
предотвращения понижения температуры или высокой влажности воздуха, 
а также образования коррозии. Cерия нагревателей FLH-T со встроенным 
термостатом была специально разработана для сложных условий, используется в 
составе ветровых турбин и телекоммуникационного оборудования.
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Нагреватели, термостаты и гигростаты с одного взгляда

1 Диапазон напряжений 110–250 В AC

ТИП МОЩНОСТЬ НАГРЕВА НОМИНАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
(ВxШxГ)

СЕРТИФИКАТЫ
СТР.

CURUS UR EAC CSA CE

Нагреватели FLH

FLH 030 30 Вт

230 В AC 1

100 x 70 x 50 мм

139

FLH 045 45 Вт

FLH 060 60 Вт

175 x 70 x 50 ммFLH 075 75 Вт

FLH 100 100 Вт

FLH 150 150 Вт 250 x 70 x 50 мм

Мини-нагреватели PRH

PRH 010-M 10 Вт

230 В AC 1 45 x 75 x 29,5 мм 140PRH 020-M 20 Вт

PRH 030-M 30 Вт

Нагреватели с вентилятором FLH

FLH 250 250 Вт
230 В AC

186,5 x 85 x 104 мм
141

FLH 400 400 Вт 226,5 x 85 x 104 мм

FLH 250 SL 250 Вт 230 В AC 170,5 x 126,5 x 103 мм 142

Нагреватели с вентилятором со встроенным термостатом FLH-T

FLH-T 600 600 Вт
230 В AC 100 x 150 x 164 мм 143

FLH-T 800 800 Вт

Компактные нагреватели с вентилятором PFH

PFH 200 200 Вт

230 В AC 142 x 88 x 126 мм 144

PFH 300 300 Вт

PFH 400 400 Вт

PFH 500 500 Вт

PFH 650 650 Вт

PFH 800 800 Вт

PFH 1000 1000 Вт

PFH 1200 1200 Вт

Компактные нагреватели с вентилятором со встроенным термостатом PFH-T

PFH-T 200 200 Вт

230 В AC 142 x 88 x 139 мм 145

PFH-T 300 300 Вт

PFH-T 400 400 Вт

PFH-T 500 500 Вт

PFH-T 650 650 Вт

PFH-T 800 800 Вт

PFH-T 1000 1000 Вт

PFH-T 1200 1200 Вт

Термостаты и гигростаты FLZ

FLZ 510

AC/DC

59,5 x 37 x 47,5 мм

146FLZ 520
72 x 40 x 36 мм

FLZ 530

FLZ 541
AC/DC 80,5 x 59 x 38 мм 147

FLZ 543

FLZ 600
AC/DC

60 x 37 x 47 мм
148

FLZ 610 80,5 x 59 x 38 мм

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

 доступен     в процессе разработки
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Нагреватели FLH
30–150 Ватт

Конвекционные нагреватели очень компактны и доступны в широком диапазоне
мощностей.

Монтаж 
Защелкивающиеся крепления для  
35 мм DIN-рейки.

Длительный срок службы 
и прочность конструкции без венти-
лятора.

Области применения 
Нагреватели предназначены для 
использования в комбинации 
с термостатом и гигростатом 
и предотвращают низкие 
температуры и высокую влажность в 
электротехнических шкафах.

Надежная защита
от образования конденсата в 
шкафу с помощью быстрого 
нагрева по технологии PTC.

Различные значения мощности 
Гарантируют правильный 
подбор мощности. Суммарная 
мощность нагрева может 
быть распределена по 
электротехническому шкафу в 
соответствии с потребностью.

Подключение электроэнергии
В зависимости от условий под-
ключения можно использовать 
из имеющихся опций 
соединительный кабель 500 мм 
или клеммное подключениее.
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ПРОДУКТ FLH 030 FLH 045 FLH 060
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с клеммным 17003005007 17004505007 17006005007

Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с кабельным 17003005017 17004505017 17006005017

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +20 °C) 30 45 60 Вт

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон напряжений 110–250 В AC 50 | 60 Гц

Макс. пусковой ток 1,2 1,8 2,5 A

Макс. температура поверхности 90 105 105
°C

Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Вид соединения клеммный блок | кабельное подключение (500 мм)

Габаритные размеры (X x Y x Z) 70 x 100 x 50 70 x 175 x 50 мм

НАГРЕВАТЕЛИ  30–150 Вт

ПРОДУКТ FLH 075 FLH 100 FLH 150
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с клеммным 17007505007 17010005007 17015005007

Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с кабельным 17007505017 17010005017 17015005017

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +20 °C) 75 100 150 Вт

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон напряжений 110–250 В AC 50 | 60 Гц

Макс. пусковой ток 4,5 5 7,5 A

Макс. температура поверхности 120 130 150
°C

Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Вид соединения клеммный блок | кабельное подключение (500 мм)

Габаритные размеры (X x Y x Z) 70 x 175 x 50 70 x 250 x 50 мм

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Термостат 17111000000 146

Гигростат 17207000000 148

Внутренний вентилятор 18110000000 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Y

X

Z

монтаж на DIN
рейку

различные
напряжения

питания

экстремальные
температурные

условия FLH 030 | FLH 045 FLH 060 | FLH 075 | FLH 100

Веб-код

#2995

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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3 различных мощности нагрева 
Общее количество тепла 
может быть распределено в 
соответствии с потребностью.

Монтаж 
Защелкивающиеся крепления  
для 35 мм DIN-рейки.

Подключение 
электроэнергии 
с помощью 
соединительного 
300 мм кабеля.

ПРОДУКТ PRH 010-M PRH 020-M PRH 030-M
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17000105317 17000205317 17000305317 Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +20 °C) 10 20 30 Вт

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон напряжений 110–250 В AC 50 | 60 Гц

Макс. пусковой ток 1 1,1 1,2 A

Макс. температура поверхности 95 115 140
°C

Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Вид соединения кабельное подключение (300 мм)

Габаритные размеры (X x Y x Z) 29,5 x 45 x 75 мм

МИНИ-НАГРЕВАТЕЛИ  10–30 Вт

Области применения
Для предотвращения низких 
температур или чрезмерно 
высокой относительной 
влажности.

Назначение
для использования в 
небольших шкафах или для 
обогрева локальных точек.

Длительный срок службы
и прочность конструкции 
без вентилятора.

Y

X

Z

монтаж на DIN
рейку

различные
напряжения

питания

экстремальные
температурные

условия

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Термостат 17111000000 146

Гигростат 17207000000 148

Внутренний вентилятор 18110000000 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Веб-код

#2996

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ FLH 250 FLH 400
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17025010007 17040010007

Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР с второй защит-

ной решеткой 17025010107 17040010107

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +20 °C) 250 400 Вт

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон напряжений 207–258 В AC 50 | 60 Гц

Макс. пусковой ток 1,1 1,8 A

Макс. температура поверхности 70 85
°C

Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Вид соединения клеммный блок

Габаритные размеры (X x Y x Z) 85 x 186,5 x 104 85 x 226,5 x 104 мм

НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ  250–400 Вт

Распределение тепла 
Нагреватель со встроенным 
вентилятором обеспечивает 
быстрое и равномерное 
распределение тепла в шкафу.

Длительный срок службы 
прочная конструкция оснащена 
встроенным вентилятором, 
который поддерживает 
естественную конвекцию.

Области применения
Оптимальны для 
использования в больших 
электротехнических шкафах.

Монтаж
Защелкивающиеся крепления 
для 35 мм DIN-рейки.

Подключение электроэнергии
через клеммное 
подключение.

Y

X

Z

монтаж на DIN
рейку

экстремальные
температурные

условия

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Термостат 17111000000 146

Гигростат 17207000000 148

Внутренний вентилятор 18110000000 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Веб-код

#2997

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

Конструкция вентилятора 
с шарикоподшипником гарантирует 
длительный срок службы.

Поток большой мощности, 
создаваемый мощным вентилятором, 
обеспечивает быстрое и равномерное 
распределение тепла.

Испытания 
на стойкость к внешним воздействиям 
для железнодорожной отрасли и 
оборудования подвижного состава в 
соответствии с европейскими нормами 
EN 60068-2-6 | 60068-2-27 | 60068-2-29.

Подключение электроэнергии 
через клеммное подключение.

ПРОДУКТ FLH 250 SL
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17025110007 Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +20 °C) 250 Вт

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон напряжений 207–258 В AC 50 | 60 Гц

Макс. пусковой ток 2,4 A

Макс. температура поверхности 70
°C

Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Тип установки M6 винтовое присоединение

Вид соединения клеммный блок

Габаритные размеры (X x Y x Z1 + Z2) 126,5 x 170,5 x 75 + 103 мм

НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ  250 Вт

Области применения 
Оптимальны для 
использования в больших 
электротехнических шкафах 
во избежание низких 
температур или высокой 
относительной влажности.

Компактная конструкция
идеально подходит 
для использования в 
шкафах с ограниченным 
пространством.

Монтаж
Встроенное оцинкованное 
крепление с 4-мя 
отверстиями M6.

Y

X

Z2

Z1

ударопрочность

экстремальные
температурные

условия

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Термостат 17111000000 146

Гигростат 17207000000 148

Внутренний вентилятор 18110000000 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Веб-код

#2998

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

Поток большой мощности, 
создаваемый мощным вентилятором, 
обеспечивает быстрое и равномерное 
распределение тепла.

Конструкция вентилятора 
с шарикоподшипником гарантирует 
длительный срок службы.

Подключение электроэнергии 
через 2-полюсную клемму.

Испытания 
на стойкость к внешним воздействиям для 
железнодорожной отрасли и оборудования 
подвижного состава в соответствии с 
европейскими нормами EN 60068-2-6 | 
60068-2-27 | 60068-2-29.

НАГРЕВАТЕЛЬ С ВЕНТИЛЯТОРОМ 
И ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ  600–800 Вт

Области применения
Оптимальны для использования 
в больших электротехнических 
шкафах во избежание низких 
температур или высокой 
относительной влажности.

Встроенный термостат
автоматически регулирует работу 
нагревателя и обеспечивает 
надежную защиту от выпадения 
конденсата или излишнего 
расхода электроэнергии.

Специально разработаны
для применения в сложных 
условиях, например, в 
ветроэнергетике или 
телекоммуникационном секторе.

ПРОДУКТ FLH-T 600 FLH-T 800
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17060310007 17080310007 Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +20 °C) 600 800 Вт

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон напряжений 207–253 В  AC 50 | 60 Гц

Макс. пусковой ток 3,4 4,3 A

Диапазон установки –20 … +40
°C

Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Тип установки винты М5 – 4 шт. (не входят в комплект)

Вид соединения 2-х полюсная клемма

Габаритные размеры (X x Y x Z) 150 x 100 x 164 мм

Y

X

Z

ударопрочность

экстремальные
температурные

условия

встроенный  
термостат

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Гигростат 17207000000 148

Внутренний вентилятор 18110000000 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Веб-код

#2999

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

ПРОДУКТ PFH 200 PFH 300 PFH 400 PFH 500
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17020610030 17030610030 17040610030 17050610030 Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +10 °C) 200 300 400 500 Вт

Макс. пусковой ток 9 12 15 20
A

Макс. предохранитель T 6 10

Макс. температура поверхности 55 °C

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Гигростат 17207000000 148

Внутренний вентилятор 18110000000 41

Встраиваемый 
предустановленный 
термостат

5 °C 18413000000

15 °C 18413000001

25 °C 18413000002

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

КОМПАКТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ  200–1200 Вт

ПРОДУКТ PFH 650 PFH 800 PFH 1000 PFH 1200
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17065610030 17080610030 17099610030 17099910030 Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +10 °C) 650 800 1000 1200 Вт

Макс. пусковой ток 25 31 25 31
A

Макс. предохранитель T 10

Макс. температура поверхности 70
°C

Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон напряжений 207–253 В  AC 50 | 60 Гц

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715 |  
винты М5 – 4 шт. (не входят в комплект)

Вид соединения клеммный блок

Габаритные размеры (X x Y x Z) 88 x 142 x 126 мм

Y

X

Z

экстремальные
температурные

условия

монтаж на DIN
рейку

Веб-код

#2952

Варианты монтажа непосредственно 
на стену с помощью винтов или с 
помощью защелок на DIN-рейку.

Надежная защита от образования 
конденсата в шкафу с помощью 
быстрого нагрева по технологии PTC.

Широкий диапазон  
мощности нагрева от 200 до 1200 Вт  
в одном компактном корпусе.

Подключение электроэнергии  
через клеммное подключение.

Защита от проникновения на 
входе и выходе воздуха, а также 
низкая температура поверхности 
обеспечивают безопасную 
эксплуатацию.

Области применения 
Оптимальны для использования 
в больших электротехнических 
шкафах.

Термостат с фиксированной 
установкой легко устанавливается 
для автоматического регулирования 
минимальной температуры в шкафу.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com



145P FA N N E N B E R G . R U

Н
А

ГР
ЕВ

А
ТЕ

Л
И

, 
ТЕ

РМ
О

-
С

ТА
ТЫ

 И
 Г

И
ГР

О
С

ТА
ТЫ

P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

ПРОДУКТ PFH-T 200 PFH-T 300 PFH-T 400 PFH-T 500
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17020710034 17030710034 17040710034 17050710034 Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +10 °C) 200 300 400 500 Вт

Макс. пусковой ток 9 12 15 20
A

Макс. предохранитель T 6 10

Макс. температура поверхности 55 °C

КОМПАКТНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ С ВЕНТИЛЯТОРОМ  
И ВСТРОЕННЫМ ТЕРМОСТАТОМ  200–1200 Вт

ПРОДУКТ PFH-T 650 PFH-T 800 PFH-T 1000 PFH-T 1200
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17065710034 17080710034 17099710034 17099810034 Единица

ДАННЫЕ

Мощность нагрева (Tос = +10 °C) 650 800 1000 1200 Вт

Макс. пусковой ток 25 31 25 31
A

Макс. предохранитель T 10

Макс. температура поверхности 70
°C

Рабочий температурный диапазон –40 … +70

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Диапазон напряжений 207–258 В  AC 50 | 60 Гц

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715 |  
винты М5 – 4 шт. (не входят в комплект)

Вид соединения клеммный блок

Габаритные размеры (X x Y x Z) 88 x 142 x 139 мм

Защита от проникновения
на входе и выходе воздуха, 
а также низкая температура 
поверхности обеспечивают 
безопасную эксплуатацию.

Области применения
Оптимальны для использования 
в больших электротехнических 
шкафах.

Встроенный регулируемый 
термостат для автоматического 
регулирования минимальной 
температуры в шкафу.

Варианты монтажа 
непосредственно на стену с помощью 
винтов или с помощью защелок на DIN-
рейку.

Надежная защита от образования 
конденсата в шкафу с помощью 
быстрого нагрева по технологии PTC.

Широкий диапазон 
мощности нагрева от 200 до 1200 Вт  
в одном компактном корпусе.

Подключение электроэнергии  
через клеммное подключение.

Y

X

Z

экстремальные
температурные

условия

монтаж на DIN
рейку

встроенный
термостат

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Гигростат 17207000000 148

Внутренний вентилятор 18110000000 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Веб-код

#2953

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

ТЕРМОСТАТЫ

ПРОДУКТ FLZ 510 FLZ 520 FLZ 530
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР –20 … +40 °C 17103000003 17105000003 17111000003 17121000003

Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР  0 … +60 °C 17103000000 17105000000 17111000000 17121000000

ДАННЫЕ

Тип контакта переключающий контакт
размыкающий контакт 
(нормально замкнутый)

замыкающий контакт 
(нормально разомкнутый)

Разность температур при 
переключении 1 3 < 7

K
Погрешность точки переключения ±3 ±4

Макс. разрывная мощность, 
значение в скобках: 
индуктивная нагрузка 
(масса) при cos (фаз.) = 0,6

Н.З. 100–250 В AC / 10 (2) 240 В AC / 10 (2)
A

Н.Р. 100–250 В AC / 5 (2) 120 В AC / 15 (2)

DC макс. 30 макс. 30 Вт

Рабочий температурный диапазон –40 … +80 –20 … +80 °C

Подходит для применения с вентилятор и нагреватель нагреватель вентилятор

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Вид соединения винтовая клемма 0,5 до 2,5 mm²

Габаритные размеры (X x Y x Z) 37 x 59,5 x 47,5 40 x 72 x 36 мм

Цвет RAL 7035

В комбинации
с нагревателями они 
поддерживают заданную 
температуру внутри шкафа.

Использование термостатов 
позволяет достичь большей 
надежности в процессе 
производства, сократить 
потребление энергии и 
улучшить эффективность 
работы нагревателей 
и вентиляторов с фильтром.

Серия термостатов FLZ 
состоит из трех версий с 
нормально замкнутыми, 
нормально разомкнутыми или 
переключающими контактами.

В комбинации 
с вентиляторами с фильтром они 
обеспечивают дополнительную 
экономию электроэнергии, 
материалов и времени, а также 
лучший экологический баланс.

Подключение электроэнергии 
с помощью винтовых клемм 
и монтаж с помощью 
защелкивающегося крепления на 
DIN-рейку.

Y

X

Z

FLZ 520
FLZ 530

погрешность 
точки

переключения
(FLZ 510)

погрешность 
точки

переключения
(FLZ 510)

переключающий 
пружинный 

контакт
(FLZ 510)

нормально
замкнутый (Н.З.)

пружинный 
контакт
(FLZ 520)

нормально
разомкнутый (Н.Р.)

пружинный 
контакт
(FLZ 530)

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Гигростат 17207000000 148

Внутренний вентилятор 18110000000 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Веб-код

#2955

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com
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P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

СДВОЕННЫЕ ТЕРМОСТАТЫ

ПРОДУКТ FLZ 541 FLZ 543
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР  0 … +60 °C 17141000000 17143000000 Единица

ДАННЫЕ

Тип контакта нормально-замкнутый/нормально-разомкнутый 
пружинный контакт

нормально-разомкнутый/нормально-
разомкнутый пружинный контакт

Разность температур при 
переключении < 7

K
Погрешность точки переключения ±4

Макс. разрывная мощность, 
значение в скобках: 
индуктивная нагрузка 
(масса) при cos (фаз.) = 0,6

Н.З. 240 В AC / 10 (2)
A

Н.Р. 120 В AC / 15 (2)

DC макс. 30 Вт

Диапазон установки 0 … +60
°C

Рабочий температурный диапазон –20 … +80

Подходит для применения с вентилятор и нагреватель вентилятор

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Вид соединения винтовая клемма 0,5 до 2,5 mm²

Габаритные размеры (X x Y x Z) 59 x 80,5 x 38 мм

Цвет RAL 7035

Использование термостатов 
позволяет достичь большей 
надежности в процессе произ-
водства, сократить потребление 
энергии и улучшить эффективность 
работы нагревателей и вентиляторов 
с фильтром.

В комбинации 
с нагревателями они поддерживают 
заданную температуру внутри шкафа.

Подключение электроэнергии
с помощью винтовых клемм и монтаж 
с помощью защелкивающегося 
крепления на DIN-рейку.

Серия FLZ 
Сдвоенные термостаты 
настраиваются как два независимо 
переключаемых термостата. 
Они доступны с нормально 
замкнутыми/разомкнутыми 
и нормально разомкнутыми/
разомкнутыми контактами.

В комбинации 
с вентиляторами с фильтром они 
обеспечивают дополнительную 
экономию электроэнергии, 
материалов и времени, а также 
лучший экологический баланс.

Y

X

Z

Н.З./Н.Р.
пружинный 

контакт
(FLZ 541)

Н.Р./Н.Р.
пружинный 

контакт
(FLZ 543)

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Гигростат 17207000000 148
Внутренний вентилятор 18110000000 41
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Веб-код

#2956

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com



P R O D U C T S   H E AT E R S ,  T H E R M O S TAT S  A N D  H Y G R O S TAT S

148 P FA N N E N B E R G . R U

P R O D U C T S   Н А Г Р Е В АТ Е Л И ,  Т Е Р М О С ТАТ Ы  И  Г И Г Р О С ТАТ Ы

ГИГРОСТАТЫ

ПРОДУКТ FLZ 600 FLZ 610
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17207000000 17218100000 Единица

ДАННЫЕ

Исполнение устройства механический гигростат
электронное комбинированное устройство 

гигростат/термостат

Тип контакта переключающий контакт переключатель/реле

Разница при включении порядка 5 %
порядка 2 K ±1 K / порядка 4 %  
относительной влажности ±1 %

Сопротивление перехода контактов – < 10 mΩ
Макс. разрывная мощность, 
значение в скобках: 
индуктивная нагрузка 
(масса) при cos (фаз.) = 0,6

Н.З. 24–230 В AC / 5 (0,2) A – мин. 100 mA 240 В AC, 8 (3) A или 120 В AC, 8 (3) A

Н.Р. 24–230 В AC / 5 (0,2) A – мин. 100 mA 24 В DC, 4 A

DC 50 В, 1 A | 75 В, 0,5 A | мин. 100 mA –

Диапазон установки
40–90 % относительной влажности

0 … +60
°C

Рабочий температурный диапазон 0 … +60 –20 … +60

Подходит для применения с вентилятор и нагреватель

Тип установки защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Вид соединения винтовая клемма 0,5 до 2,5 mm²

Габаритные размеры (X x Y x Z) 37 x 60 x 55 59 x 80,5 x 38 мм

Цвет RAL 7035

В комбинации
с нагревателями контролируют тем-
пературу внутри шкафа управления.

Применение гигростатов
позволяет достичь большой надеж-
ности в процессе производства, 
сокращает потребление энергии за 
счет оптимизации ее использования 
и улучшения эффективности работы 
нагревателей и вентиляторов с 
фильтром.

Комбинированное устройство 
гигростат-термостат FLZ 610 
соединяет в себе термостат и гигро-
стат в одном корпусе и позволяет 
одновременно контролировать 
температуру и относительную 
влажность.

Гигростаты 
включают нагреватель или вентилятор с 
фильтром, когда превышено установлен-
ное значение относительной влажности.

Относительная влажность 
поддерживается выше точки росы, что 
защищает от образования конденсата 
электрические компоненты и незащи-
щенные металлические части электро-
технического шкафа.

В комбинации 
с вентиляторами с филь-
тром они обеспечивают 
дополнительную экономию 
электроэнергии, материалов 
и времени, а также лучший 
экологический баланс.

Y

X

Z

переключающий 
пружинный 

контакт

макс. нагрузка
(FLZ 610)

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Термостат 17207000000 146
Внутренний вентилятор 18110000000 41
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Веб-код

#2957

Подключение 
электроэнергии 
с помощью винтовых клемм 
и монтаж с помощью защел-
кивающегося крепления на 
DIN-рейку.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска на  
www.pfannenberg.com


