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ПРОДУКТ PPS D PPS F PPS USA
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17401000000 17402000000 17403000000 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 % AC 250 AC 125 В

Номинальный ток 10 A DC / 16 A AC 15 A AC

Монтаж защелкивающиеся крепления для 35 мм DIN-рейки, согласно ЕN 60715

Длина снятия изоляции одинарный провод: 0,2–4 мм2 / тонкий провод: 0,2–2,5 мм2 / AWG 24–AWG 12

Стандарты/сертификаты IEC 83, DIN 49440-1 UL | NEMA 5-15

ШТЕПСЕЛЬНЫЕ 
РОЗЕТКИ

ПРОДУКТ PPC
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 5 ШТУК 17410050000

ДАННЫЕ

Резьба M12 x 1,5–10 мм

Материал полиамид 6,  
уплотнительное кольцо: пербутан

Цвет RAL 7035

Степень защиты IP 66 | IP 68 | IP 69K

КОМПЕНСАТОР 
ДАВЛЕНИЯ

ПРОДУКТ PDR
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17411000000 Единица

ДАННЫЕ

Крепление cамоклеющаяся лента

Материал oцинкованная сталь

Габаритные размеры (ВxШxГ) 35 x 70 x 7 мм

Несущая способность через 
24 часа ожидания 500 г

МОНТАЖНАЯ 
РЕЙКА

ПРОДУКТ PLS 008 MINI LED PLS 013 MINI LED
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17308210020 17313210020 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Потребление тока 0,020 0,033 A

Источник света LED

Интенсивность света 324 612 Лм

Вид соединения в комплект входит сетевой кабель (1,8 м) со штепселем

Габаритные размеры (L x H x T) 300 x 28 x 23,9 530 x 28 x 23,9 мм

СТАНДАРТНЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Узкий, не требующий обслуживания светодиодный светильник для 
шкафов. 
Простое соединение с помощью адаптера.
Встроенный выключатель.
В комплект входят монтажные зажимы и винты, включая магнитную 
самоклеющуюся монтажную пленку.


