
174 P FA N N E N B E R G . R U

P R O D U C T S   С И Г Н А Л Ь Н Ы Е  Т Е Х Н О Л О Г И И

Надежная 
сигнализация.
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Проблесковые лампы, звуковые 
оповещатели и сигнальные колонны.

Вряд ли кто-то еще в мире может оказать комплексные 
консультации в этой области и предоставить 
компетентную поддержку так, как это может сделать 
Pfannenberg. Мы предлагаем Вам стандартные изделия с 
10-летней гарантией, а также индивидуальные решения. 

Сигнальные устройства Pfannenberg могут использоваться 
во всех областях промышленности, строительства, 
инфраструктурных проектах, строительстве заводов, в 
сфере возобновляемых источников энергии, на кранах 
и мачтах и даже в художественной подсветке, например, 
при освещении Эйфелевой башни.

Эти устройства используются для оповещения 
и предупреждения, для отображения рабочего 
состояния газовой и пожарной сигнализации, выдачи 
предупреждений при пуско-наладке, а также для целей 
гражданской обороны. Для областей применения, 
связанных с безопасностью, Pfannenberg поставляет 
продукты, соответствующие стандартам SIL и PL.

На следующих страницах вы найдете краткий обзор наших 
сигнальных устройств. 

Вы можете загрузить или заказать полный каталог 
сигнальных технологий Pfannenberg.  
Контактные данные можно найти в конце каталога.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.
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4 различных частоты вспышек 
Выбор из 4 различных частот 
вспышек с помощью DIP-
переключателя (0,1 | 0,5 | 0,75 | 1 Гц).

IK08 
Ударопрочная линза.

Встроенный монтаж 
Возможен встроенный монтаж в 
панель.

Безопасный и простой 
монтаж 
Варианты монтажа с 
помощью монтажных 
проушин или внутренних 
отверстий.

Сертификаты 
EN 54-23 | VdS | UL | EAC.

Подключение 
Простое подключение к 
электропитанию в основании 
корпуса.

IP 66 
Высокая степень защиты.

Безопасный и простой монтаж 
Варианты монтажа с помощью 
монтажных проушин или 
внутренних отверстий.

Встроенный монтаж 
Возможен встроенный монтаж в 
панель.

Сертификаты 
EN 54-23 | VdS | UL | EAC, 
опция: GL.

Серии PYRA® PY X-S-05
Проблесковые лампы
5 Дж (50 кд), 60 вспышек в минуту

Цвета
Цвета корпуса: красный | серый |  
белый. Цвета линз: прозрачный |  
белый | жёлтый | оранжевый | 
красный | зеленый | синий.

SSM
Опциональный модуль плавного 
пуска для ограничения пускового 
тока. 

IK08
Ударопрочная линза.

Модульная конструкция
Корпуса легко монтируются друг 
с другом.

Серии PYRA® PY X-M-05 | PY X-M-10 Проблесковые лампы  
PY X-MA-05 | PY X-MA-10 Звукоизлучатели с проблесковой 
лампой
5 Дж (56 кд) | 10 Дж (149 кд), регулируемая частота вспышек | 101 дБ(A)

Синхронизация работы в сложных 
системах
Полная синхронизация 
проблесковых ламп.

Цвета
Цвета корпуса: красный | серый |  
белый. Цвета линз: прозрачный |  
белый | жёлтый | оранжевый | 
красный | зеленый | синий.

IP 66
Высокая степень защиты.

Опции
Встроенное ограничение пускового 
тока и обнаружение низкого 
напряжения.

Световое оповещение о состоянии 
оборудования и помещений в различных 
условиях.
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Подключение 
Один клеммный блок 
в основании позволяет 
выполнять все подключения.

IK08 
Ударопрочный корпус.

Безопасный и простой монтаж 
Возможности внутреннего и 
внешнего монтажа.

Варианты монтажа
Монтаж: встроенный в панель 
и наружный на плоскость.

Серия PATROL PA 1 | PA 5 | PA 10 | PA 20
Звуковые оповещатели
105 дБ(A) | 107 дБ(A) | 117 дБ(A) | 122 дБ(A)

Цвета
Цвета корпуса: красный | 
серый | белый.

IP 66
Крепежные отверстия 
находятся за пределами 
области уплотнения, 
что  позволяет полностью 
сохранить степень защиты IP.

Сертификаты 
EN 54-3 | VdS | UL | EAC | RS,
опция: GL | MED | CNBOP.

PA 20PA 10

PA 5PA 1

Звуковое оповещение и сигнальные устройства в том числе 
для ответственных применений в системах оповещения 
пожарной, газовой и промышленной безопасности.
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Подключение 
1 человек может осуществить 
монтаж даже в помещениях 
с высокими потолками. 
Автоматическое подключение 
верхней части к нижней при сборке.

Безопасный и простой монтаж 
Возможности внутреннего и 
внешнего монтажа. 

Варианты монтажа 
Монтаж: встроенный в панель и 
наружный на плоскость. 

IK08 
Ударопрочный корпус.

Серия PATROL 
PA X 1-05 | PA X 5-05 | PA X 10-10 | PA X 20-15
Звукоизлучатель с проблесковой лампой
5 Дж (44 кд), 105 дБ(A) | 5 Дж (47 кд), 107 дБ(A) |  
10 Дж (129 кд), 117 дБ(A) | 15 Дж (190 кд), 122 дБ(A)

Цвета
Цвета корпуса: красный | серый | 
белый. Цвета линз: прозрачный | белый 
| жёлтый | оранжевый | красный | 
зеленый | синий.

IP 66
Крепежные отверстия находятся 
за пределами области уплотнения, 
что позволяет полностью сохранить 
степень защиты IP.

Экономичность
Нет необходимости в дополнительных 
клеммах для последовательного 
подключения нескольких 
оповещателей.

PA X 20-15PA X 10-10

PA X 5-05PA X 1-05

Комбинированные светозвуковые 
оповещатели для установки на улице 
и внутри помещений в условиях 
высокого шума или яркого света.
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Видимость 
Свет усиливается за счет внутренних 
призм в ударопрочной, теплостойкой 
пылезащищенной линзе, и легко 
виден со всех сторон.

Модули 
Постоянного свечения | режим 
мигания (1,5 Гц) | режим вспышки | 
звуковой оповещатель 87 дБ(А). 

Варианты монтажа 
Монтаж на кронштейне | монтаж на 
трубе | прямой монтаж.

Области применения 
Модульная конструкция с прочным 
корпусом для любых внутренних 
и наружных применений, а также 
применений в жестких условиях.

BR 35
Сигнальные колонны, Ø 35 мм
3 Вт | 4 Вт

Видимость 
Свет усиливается за счет внутренних 
призм в ударопрочной, теплостойкой 
пылезащищенной линзе, и легко виден со 
всех сторон.

Модульная конструкция 
Модульная конструкция с шестью 
различными цветными элементами, а 
также четыре метода монтажа дают 
большие возможности для создания 
различных комбинаций. 

Варианты монтажа 
Монтаж на кронштейне | монтаж на цоколе 
| монтаж на трубе | панельный монтаж.

Области применения 
Для использования в электронном 
производстве, в лабораториях, в 
медицинской технике а также в любых 
помещениях.

6 цвета линз
прозрачный | жёлтый | 
оранжевый | красный | зеленый |  
синий.

IP 54
Высокая степень защиты.

Конструкция
Привлекательная конструкция с 
диаметром всего 35 мм.

Подключение
Соединительные клеммы; 
одножильный провод: 1,5 мм2, 
провод малого сечения:  
0,14–1,5 мм2.

BR 50
Сигнальные колонны, Ø 54 мм
5 Вт | 87 дБ(A)

IP 54
Высокая степень защиты 
(опция: IP 65).

6 цвета линз
прозрачный | жёлтый | 
оранжевый | красный | зеленый 
| синий.

Простота в использовании
Гибкая система сборки 
гарантирует легкое 
обслуживание.

Широкий выбор
До 5 модулей с 6-ю 
цветами линз могут быть 
скомбинированы простым 
соединением друг с другом.

Сигнализаторы работы оборудования в 
различных комбинациях для различных 
ситуаций и информирования.


