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Доверяйте оригинальным 
продуктам.

22 P FA N N E N B E R G . R U
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Когда речь идет о безопасном и экономичном охлаждении 
шкафов управления с помощью отфильтрованного наружного 
воздуха, наши вентиляторы с фильтром являются выбором 
номер один. Они занимают лидирующее положение на рынке с 
момента их изобретения Отто Пфанненбергом в 1958 году.

Последнее поколение вентиляторов с фильтром расширяет это 
лидерство, насчитывая не менее 11 хорошо продуманных и 
запатентованных деталей. В качестве примеров можно 
привести закрытый корпус, который гарантирует высокую 
систему защиты IP 54 и IP 55, рифленый фильтрующий 
материал, который в модели IP 55 поддерживает постоянный 
высокий уровень объемного расхода и при этом позволяет 
увеличить срок службы (период между заменами фильтрующего 
материала) до 300 %. 

Наша серия εCOOL устанавливает стандарты мощности, 
экономичности и удобства обслуживания.

Вентиляторы с фильтром 4.0 εCOOL.
Превосходство в четвертом поколении.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.
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Продукты, отвечающие любым 
требованиям.
Широкий ассортимент вентиляторов с фильтром Pfannenberg предлагает решения 
для различных требований. Наше оборудование может быть установлено на боковой 
поверхности или на крыше шкафных устройств, внутри или снаружи. Мы также 
предлагаем модели с защитой от электромагнитных помех или воздействия 
ультрафиолетового излучения.

• В стандартной комплектации цвета серый RAL 7035 и черный RAL 
9011.

• Степень защиты IP 54. Закрытый корпус защищает от проникновения 
нефильтрованного воздуха.

• Запатентованная система крепления в 4 углах позволяет 
устанавливать устройство за считанные секунды без использования 
инструментов.

Подробнее на странице 30.

Вентиляторы с фильтром IP 54 для помещений.

• Для сложных условий внутри и вне помещений.
• Инновационный фильтрующий материал обеспечивает выдающиеся 

характеристики воздушного потока.
• Защита от ультрафиолетовых лучей благодаря специальному составу 

пластмассы.
• Степень защиты IP 55.

Подробнее на странице 34.

Вентиляторы с фильтром IP 55 для уличного 
применения.

• Для безопасного использования вблизи электромагнитных полей.
• Экологически чистые, без металлизированной пластмассы.
• Безопасная поверхность без уплотнителей из медно-бериллиевого 

сплава.
• Степень защиты IP 54.

Подробнее на странице 38.

Вентиляторы с фильтром EMC.
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• Для сложных условий внутри и вне помещений.
• Уменьшенная глубина установки для оптимального распределения 

воздуха.
• Защита от ультрафиолетовых лучей благодаря специальному 

составу пластмассы.
• Степень защиты IP 55.

Подробнее на странице 37.

Вентиляторы с фильтром Slim Line для уличного 
применения.

• Для использования внутри помещений в условиях ограниченного 
пространства.

• Оптимальный воздушный поток и распределение температур.
• Защита от ультрафиолетовых лучей благодаря специальному 

составу пластмассы.
• Степень защиты IP 33 и IP 54.

Подробнее на странице 40.

Вентиляторы с фильтром для монтажа на крыше.
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Возможности использования 
вентиляторов с фильтром.

Версия 1

• Вентилятор с фильтром подает холодный воздух в 
нижнюю часть шкафа.

• Нагретый воздух выходит через выпускной фильтр.

Это стандартное решение. 
 
Преимущество состоит в том, что в корпусе возникает 
небольшое избыточное давление, которое препятствует 
проникновению пыли в трещины и щели.

Версия 2

• Вентилятор с фильтром выпускает воздух через 
отверстие в верхней части корпуса.

• Холодный воздух поступает в нижнюю часть шкафа 
через выпускной фильтр.

Преимуществом такой компоновки является 
равномерность воздушных потоков во всем пространстве 
шкафа. Тем не менее, пыль может проникать через 
трещины в результате отрицательного давления.

Версия 3

• Вентилятор с фильтром в нижней части шкафа подает 
холодный воздух в шкаф, а второй вентилятор в 
верхней части выпускает нагретый воздух из шкафа и 
наружу.

• В такой парной компоновке могут использоваться 
только вентиляторы одного типа.

В результате данной компоновки изменение статического 
давления компенсируется, но обеспечивается величина 
свободного потока воздуха вентилятора с фильтром.

Выпускной 
фильтр

Вентилятор с 
фильтром

Выпускной 
фильтр

Вентилятор с 
фильтром

Вентилятор с 
фильтром

Вентилятор с 
фильтром
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Версия 4

• Вентилятор с фильтром, установленный на крыше, 
выпускает воздух из корпуса.

• Холодный воздух поступает в нижнюю часть шкафа 
через впускной фильтр.

Преимуществом такой компоновки является 
равномерность воздушных потоков во всем пространстве 
шкафа. Тем не менее, пыль может проникать через 
трещины в результате отрицательного давления.

Версия 5

• Вентилятор с фильтром подает холодный воздух в 
нижнюю часть шкафа.

• Нагретый воздух выходит через выпускной фильтр, 
установленный на крыше.

Преимущество состоит в том, что в корпусе возникает 
небольшое избыточное давление, которое препятствует 
проникновению пыли в трещины и щели.

Версия 6

• Вентилятор с фильтром, установленный на крыше, 
выпускает воздух из корпуса.

• Вентилятор с фильтром подает холодный воздух в 
нижнюю часть шкафа.

В результате данной компоновки изменение статического 
давления компенсируется, но обеспечивается величина 
свободного потока воздуха вентилятора с фильтром.

Вентиляторы с 
фильтром для 
монтажа на 
крыше

Выпускной 
фильтр

Выпускные 
фильтры для 
монтажа на 
крыше

Вентилятор с 
фильтром

Вентиляторы с 
фильтром для 
монтажа на 
крыше

Вентилятор с 
фильтром 
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Монтаж, энергия, воздух, обслуживание – 
ваши преимущества.

Хорошо продуманные детали оптимизируют затраты:

Время.

Запатентованное защелки-
вающееся с четырех углов 
крепление позволяет уста-
навливать оборудование без 
специальных инструментов 
и гарантирует надежную 
фиксацию.

Совместимость. 

Вентиляторы с фильтром 
4.0 могут быть без проблем 
встроены в существующие 
системы, так как большин-
ство монтажных вырезов в 
корпусах подходят под стан-
дарты Pfannenberg.

Обслуживание.

Защелкивающийся механизм 
крышки позволяет заменить 
фильтрующий материал за 
несколько секунд.

Воздух.

Ламели решетки и форма 
лопастей оптимизированы 
для достижения максималь-
ного воздушного потока 
и минимального потребления 
энергии.

Эффективность. 

Вентиляторы с фильтром 
4.0 могут быть оборудованы 
термостатом: то есть венти-
лятор будет работать только 
тогда, когда охлаждение 
действительно необходимо.

Срок эксплуатации. 

Благодаря рифленому 
фильтрующему материалу 
фильтры 4.0 имеют степень 
защиты IP 55. Интервалы 
замены фильтра увеличены 
на 300 % по сравнению 
с обычным фильтром.
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Вентиляторы с фильтром 4.0 εCOOL с одного взгляда

1 вободная подача воздуха. 
2 для толщины материала до 2 мм.

ТИП ТИПОРАЗМЕР
ОБЪЕМ 

ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА 1

НОМИНАЛЬНОЕ
НАПРЯЖЕНИЕ

МОНТАЖНЫЙ 
ВЫРЕЗ  

(В x Ш) 2

СЕРТИФИКАТЫ
СТР.

CURUS EAC CSA CE

Вентиляторы с фильтром для помещений IP 54

PF 11.000 1 19 м³/ч 230 В AC | 24 В DC 92 x 92 мм
31

PF 22.000 2 60 м³/ч 230 В AC | 24 В DC 125 x 125 мм

PF 32.000 3 98 м³/ч 230 В AC | 24 В DC 177 x 177 мм

32PF 42.500 4 125 м³/ч 230 В AC | 24 В DC
223 x 223 мм

PF 43.000 4 223 м³/ч 230 В AC | 24 В DC

PF 65.000 6 480 м³/ч 230 В AC

291 x 291 мм 33PF 66.000 6 640 м³/ч 230 В | 400/460 В 3 ~

PF 67.000 6 845 м³/ч 230 В | 400/460 В 3 ~

Вентиляторы с фильтром для уличного применения IP 55

PF 22.000 2 56 м³/ч 230 В AC | 24 В DC 125 x 125 мм

35
PF 32.000 3 100 м³/ч 230 В AC 177 x 177 мм

PF 42.500 4 145 м³/ч 230 В AC
223 x 223 мм

PF 43.000 4 233 м³/ч 230 В AC

PF 65.000 6 505 м³/ч 230 В AC

291 x 291 мм 36PF 66.000 6 770 м³/ч 230 В | 400/460 В 3 ~

PF 67.000 6 925 м³/ч 230 В AC

Выпускные фильтры

PFA 10.000 1 92 x 92 мм

42

PFA 20.000 2 125 x 125 мм

PFA 30.000 3 177 x 177 мм

PFA 40.000 4 223 x 223 мм

PFA 60.000 6 291 x 291 мм

Вентиляторы с фильтром Slim Line

PF 65.000 SL 6 500 м³/ч 230 В AC
291 x 291 мм 37

PF 67.000 SL 6 705 м³/ч 230 В | 400/460 В 3 ~

Вентиляторы с фильтром EMC

PF 22.000 EMC 2 60 м³/ч

230 В AC

126,5 x 126,5 мм

39PF 43.000 EMC 4 223 м³/ч 224 x 224 мм

PF 67.000 EMC 6 845 м³/ч 292 x 292 мм

Выпускные фильтры EMC

PFA 20.000 EMC 2 126,5 x 126,5 мм

42PFA 40.000 EMC 4 224 x 224 мм

PFA 60.000 EMC 6 292 x 292 мм

Вентиляторы с фильтром для монтажа на крышу

PTF 60.500 6 310 м³/ч

230 В AC 291 x 291 мм 40PTF 60.700 6 646 м³/ч

PTF 61.000 6 1035 м³/ч

Выпускные фильтры для монтажа на крышу

PTFA 60.000 6 291 x 291 мм 42

Внутренний вентилятор и другие аксессуары

PEF 180 230 В AC 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

 доступен     в процессе разработки
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Дизайн в черном цвете 
Альтернативные цвета для 
различного оборудования.

Оптимизированный воздушный поток 
Оптимизированные ламели решетки и форма лопастей 
ротора обеспечивают максимальный воздушный поток 
с минимальным потреблением энергии.

Эффективность 
Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть оснащены 
термостатом и работать только тогда, когда 
охлаждение действительно необходимо.

Пониженное потребление энергии 
Больший поток воздуха, меньший расход энергии.

Быстрая установка 
Запатентованное защелкивающееся с четырех 
углов крепление позволяет устанавливать 
оборудование без специальных инструментов 
и гарантирует надежную фиксацию.

Простота в обслуживании 
Защелкивающийся механизм крышки 
позволяет заменить фильтрующий материал 
за несколько секунд.

Нейтральный дизайн 
не вызывает цветового раздражения. Полная 
цветовая гармония с современными машинами и 
оборудованием.

Совместимость
Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть без 
проблем встроены в существующие системы, так как 
большинство монтажных вырезов в корпусах подходят 
под стандарты Pfannenberg.

Герметичная рамка
защищает от проникновения 
нефильтрованного воздуха (IP 54).

Вентиляторы с фильтром  
для помещений IP 54

19–875 м3/ч



31P FA N N E N B E R G . R U

В
ЕН

ТИ
Л

Я
ТО

РЫ
 С

 
Ф

И
Л

ЬТ
РО

М
 4

.0P R O D U C T S   В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы  С  Ф И Л ЬТ Р О М  4 . 0

ПРОДУКТ PF 11.000 PF 22.000
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР СЕРЫЙ 11611101055 11611801055 11622101055 11622801055

Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР ЧЕРНЫЙ 11611801050 11622101050

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц DC AC 50 | 60 Гц DC

230 24 230 24 В

Свободная подача воздуха 19 | 24 19 60 | 66 60
м³/чПодача воздуха в комбинации c 

выпускными фильтрами 12 | 14 12 38 | 42 38

Потребление мощности 12 | 11 2,4 19 | 18 5 Вт

Потребление тока 0,07 | 0,06 0,1 0,12 | 0,18 0,21 A

Вид соединения кабель, двужильный, длина 310 мм клеммная колодка кабель, двужильный, 
длина 310 мм

Температурный диапазон –40 … +55 | –40 … +131 °C | °F

Наработка на отказ L10 (+40 °C) 52500 70000 37500 62500 ч

Габаритные размеры (X x Y) 109 x 109 145 x 145

ммГлубина установки (Z2)
+ выступ (Z1) 62 + 4 49 + 4 70 + 5 64 + 5

Монтажный вырез (Ш x В) 92 x 92 125 x 125

Веб-код

#2834

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  19–67 м3/ч

Y

X

Z2

Z1

типоразмер
(PF 11.000)

степень защиты

замена фильтра 
без инструментов

монтаж без
инструментов

черный/ 
RAL 9011

типоразмер
(PF 22.000)

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN 

| Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Выпускные фильтры серый 11710001055 11720001055 42
Выпускные фильтры черный 11710001050 11720001050 42
Запасной фильтрующий 
материал 5 штук 18611600029 18611600030 43

Термостат 17121000000 41
Гигростат 17207000000 41
Козырек от дождя из
нержавеющей стали 18102000014 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

         Рабочие характеристики на стр. 150.
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ПРОДУКТ PF 32.000 PF 42.500 PF 43.000
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР СЕРЫЙ 11632101055 11632801055 11642101055 11642801055 11643101055 11643801055

Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР ЧЕРНЫЙ 11632101050 11643101050

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц DC AC 50 | 60 Гц DC AC 50 | 60 Гц DC

230 24 230 24 230 24 В

Свободная подача воздуха 98 | 108 98 125 | 138 125 223 | 247 223
м³/чПодача воздуха в комбинации c 

выпускными фильтрами 73 | 80 73 93 | 102 93 201 | 223 201

Потребление мощности 19 | 18 5 18 | 17 4,7 45 | 39 12 Вт

Потребление тока 0,12 | 0,18 0,21 0,12 | 0,1 0,2 0,32 | 0,26 0,5 A

Вид соединения клеммная 
колодка

кабель, 
двужильный, 
длина 310 мм

клеммная колодка пружинного типа

Температурный диапазон –40 … +55 | –40 … +131 °C | °F

Наработка на отказ L10 (+40 °C) 37500 62500 40000 70000 40000 80000 ч

Габаритные размеры (X x Y) 202 x 202 252 x 252

ммГлубина установки (Z2)
+ выступ (Z1) 87 + 6 81 + 6 97 + 6 38 + 6 113 + 6 97 + 6

Монтажный вырез (Ш x В) 177 x 177 223 x 223

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Выпускные фильтры серый 11730001055 11740001055 42
Выпускные фильтры черный 11730001050 11740001050 42
Запасной фильтрующий 
материал 5 штук 18611600031 18611600032 43

Термостат 17121000000 41
Гигростат 17207000000 41
Козырек от дождя из
нержавеющей стали 18102000017 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

         Рабочие характеристики на стр. 150–151.

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  98–247 м3/ч

Y

X

Z2

Z1

типоразмер
(PF 32.000)

степень защиты

замена фильтра 
без инструментов

монтаж без
инструментов

черный/ 
RAL 9011

типоразмер
(PF 42.500)

Веб-код

#2835

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN 

| Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ PF 65.000 PF 66.000 PF 67.000
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР СЕРЫЙ 11665102055 11666102055 11666022055 11667102055 11667022055

Единица
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР ЧЕРНЫЙ 11665102050

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 230 400/460 3 ~ 230 400/460 3 ~ В

Свободная подача воздуха 480 | 480 640 | 653 845 | 875
м³/чПодача воздуха в комбинации c 

выпускными фильтрами 370 | 370 445 | 445 560 | 625

Потребление мощности 80 | 100 120 | 160 120 | 155 140 | 197 140 | 170 Вт

Потребление тока 0,35 | 0,45 0,53 | 0,72 0,26 | 0,25 0,62 | 0,86 0,35 | 0,43 A

Вид соединения клеммная колодка пружинного типа

Температурный диапазон –40 … +55 | –40 … +131 °C | °F

Наработка на отказ L10 (+40 °C) 40000 ч

Габаритные размеры (X x Y) 320 x 320

ммГлубина установки (Z2)
+ выступ (Z1) 150 + 7

Монтажный вырез (Ш x В) 291 x 291

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Выпускные фильтры серый 11760002055 42
Выпускные фильтры черный 11760002050 42
Запасной фильтрующий 
материал 5 штук 18611600033 43

Термостат 17121000000 41
Гигростат 17207000000 41
Козырек от дождя из
нержавеющей стали 18102000020 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

         Рабочие характеристики на стр. 151–152.

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ  480–875 м3/ч

Y

X

Z2

Z1

типоразмер степень защиты замена фильтра 
без инструментов

монтаж без
инструментов

черный/ 
RAL 9011

Веб-код

#2836

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN 

| Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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Оптимизированный воздушный поток 
Оптимизированные ламели решетки и форма 
лопастей ротора обеспечивают максимальный 
воздушный поток с минимальным потреблением 
энергии.

Эффективность 
Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть 
оснащены термостатом и работать только тогда, 
когда охлаждение действительно необходимо.

Быстрая установка 
Запатентованное защелкивающееся 
с четырех углов крепление позволяет 
устанавливать оборудование без 
специальных инструментов и 
гарантирует надежную фиксацию.

Мощный поток воздуха при IP 55 
через рифленый фильтрующий 
материал. Герметичная рамка 
предотвращает попадание 
неотфильтрованного воздуха.

Степень защиты IP 55, устойчивость к 
воздействию воды 
Подходит для влажных, пыльных 
и грязных условий окружающей среды.

Устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению 
Защищает от негативного воздействия 
солнечной радиации.

Нейтральный дизайн 
не вызывает цветового раздражения. Полная 
цветовая гармония с современными машинами 
и оборудованием.

Совместимость 
Вентиляторы с фильтром 4.0 могут быть без 
проблем встроены в существующие системы, 
так как большинство монтажных вырезов в 
корпусах подходят под стандарты Pfannenberg.

Увеличенный срок эксплуатации
Срок эксплуатации рифленого 
фильтрующего материала в 3 раза 
дольше.

Простота в обслуживании 
Защелкивающийся механизм крышки 
позволяет заменить фильтрующий 
материал за несколько секунд.

Пониженное потребление энергии
Больший поток воздуха, меньший 
расход энергии.

Различные области применения
Подходит для большинства 
случаев внутреннего и уличного 
применения в промышленных и 
сложных условиях, например, в 
пищевом производстве, аэропортах, 
на химических заводах, в 
машиностроении, при обработке 
древесины и многих других отраслях.

Вентиляторы с фильтром
для уличного применения IP 55

56–950 м3/ч
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ПРОДУКТ PF 22.000 PF 32.000 PF 42.500 PF 43.000

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 11622103055 11622803055 11632103055 11642103055 11643103055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц DC AC 50 | 60 Гц

230 24 230 В

Свободная подача воздуха 56 | 64 100 | 110 145 | 160 233 | 265
м³/чПодача воздуха в комбинации c 

выпускными фильтрами 40 | 46 55 | 64 109 | 113 180 | 207

Потребление мощности 19 | 18 20 | 20 19 | 18 18 | 17 45 | 39 Вт

Потребление тока 0,12 | 0,18 0,24 | 0,23 0,12 | 0,18 0,12 | 0,1 0,32 | 0,26 A

Вид соединения клеммная колодка
кабель, 

двужильный, 
длина 310 мм

клеммная колодка клеммная колодка пружинного типа

Температурный диапазон –40 … +55 | –40 … +131 °C | °F

Наработка на отказ L10 (+40 °C) 37500 62500 37500 40000 ч

Габаритные размеры (X x Y) 145 x 145 202 x 202 252 x 252

ммГлубина установки (Z2)
+ выступ (Z1) 70 + 5 64 + 5 87 + 6 97 + 6 113 + 6

Монтажный вырез (Ш x В) 125 x 125 177 x 177 223 x 223

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ   
56–265 м3/ч

типоразмер
(PF 22.000)

типоразмер
(PF 42.500 | 
PF 43.000)

замена фильтра 
без инструментов

монтаж без
инструментов

типоразмер
(PF 32.000)

устойчивость к 
ультрафиолетовому 

излучению

степень защиты

Веб-код

#2837 Y

X

Z2

Z1

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Выпускные фильтры 11720003055 11730003055 11740003055 42

Запасной фильтрующий 
материал 5 штук 18611600034 18611600035 18611600036 43

Термостат 17121000000 41

Гигростат 17207000000 41

Козырек от дождя из
нержавеющей стали 18102000014 18102000017 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

         Рабочие характеристики на стр. 152–153.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN 

| Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ PF 65.000 PF 66.000 PF 67.000

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 11665103055 11666103055 11666023055 11667103055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 400/460 3 ~ 230 В

Свободная подача воздуха 505 | 505 770 | 785 925 | 950
м³/чПодача воздуха в комбинации c 

выпускными фильтрами 380 | 380 490 | 501 570 | 625

Потребление мощности 80 | 100 120 | 160 120 | 155 140 | 197 Вт

Потребление тока 0,35 | 0,45 0,53 | 0,72 0,26 | 0,25 0,62 | 0,86 A

Вид соединения клеммная колодка пружинного типа

Температурный диапазон –40 … +55 | –40 … +131 °C | °F

Наработка на отказ L10 (+40 °C) 40000 ч

Габаритные размеры (X x Y) 320 x 320

ммГлубина установки (Z2)
+ выступ (Z1) 150 + 7

Монтажный вырез (Ш x В) 291 x 291

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ УЛИЧНОГО ПРИМЕНЕНИЯ   
505–950 м3/ч

Y

X

Z2

Z1

типоразмер

замена фильтра 
без инструментов

монтаж без
инструментов

устойчивость к 
ультрафиолетовому 

излучению

степень защиты

Веб-код

#2838

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Выпускные фильтры 11760003055 42

Запасной фильтрующий 
материал 5 штук 18611600037 43

Термостат 17121000000 41

Гигростат 17207000000 41

Козырек от дождя из
нержавеющей стали 18102000020 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

         Рабочие характеристики на стр. 154.

совместимость 
вырезов c  
DTFI 9021

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN 

| Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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Больше пространства внутри корпуса. 

Высокая производительность при малой 
глубине установки. 

Минимальная зона соприкосновения со 
встроенными компонентами. 

Срок эксплуатации 
В 4 раза более длительный срок службы 
фильтрующего материала.

ПРОДУКТ PF 65.000 SL PF 67.000 SL

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 11675103055 11677103055 11677023055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 400/460 3 ~ В

Свободная подача воздуха 500 | 550 705 | 725
м³/чПодача воздуха в комбинации c 

выпускными фильтрами 345 | 423 530 | 580

Потребление мощности 64 | 80 115 | 165 110 | 165 Вт

Потребление тока 0,29 | 0,35 0,51 | 0,7 0,2 | 0,23 A

Вид соединения винтовой зажим

Температурный диапазон –40 … +55 | –40 … +131 °C | °F

Наработка на отказ L10 (+40 °C) 40000 ч

Габаритные размеры (X x Y) 320 x 320

ммГлубина установки (Z2)
+ выступ (Z1) 124 + 7 127 + 7

Монтажный вырез (Ш x В) 291 x 291

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ SLIM LINE  500–725 м3/ч

Обслуживание
Замена фильтрующего материала без 
инструментов в считанные секунды.

Степень защиты IP 55, устойчивость к 
воздействию воды
повышенная защита во влажных средах.

Устойчивость к ультрафиолетовому 
излучению
при использовании в помещениях и на 
улице.

Y

X

Z2

Z1

типоразмер замена фильтра 
без инструментов

устойчивость к 
ультрафиолетовому 

излучению

степень защиты

Веб-код

#2839

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Выпускные фильтры 11760003055 42
Запасной фильтрующий 
материал 5 штук 18611600037 43

Термостат 17121000000 41
Гигростат 17207000000 41
Козырек от дождя из
нержавеющей стали 18102000020 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

         Рабочие характеристики на стр. 156.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN 

| Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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Металлическое экранировани 
для высокой электромагнитной 
защиты.

Надежный контакт 
со стенкой корпуса за счет контактных 
пружин.

Не требуется сложной переделки 
монтажного выреза.

Контакт с поверхностью производится 
на кромке монтажного выреза 
Покрытие не стирается.

Срок эксплуатации 
В 4 раза более длительный срок 
службы.

Быстрое обслуживание 
Фильтрующий материал заменяется 
без инструментов.

В большинстве случаев промышленные шкафы управления изготовлены из 
листовой стали. Этот материал обеспечивает надежную защиту шкафа управления от 
электромагнитного излучения. Монтажный вырез для вентилятора с фильтром в шкафу 
ставит эту защиту под угрозу. Так как вентиляторы с фильтром, как правило, 
изготовлены из пластика, электромагнитные волны могут проникать через отверстие в 
обоих направлениях. Вентиляторы с фильтром EMC закрывают эту брешь в 
электромагнитной защите. 

Вентиляторы с фильтром 4.0 EMC

Для вентиляторов с фильтром ЕМС Pfannenberg 
использует очень эффективный, безопасный и эко-
логически чистый метод обеспечения электромаг-
нитной защиты. Электромагнитная защита шкафа 
управления при этом гарантируется в обоих направ-
лениях электромагнитного излучения. Компоненты, 
находящиеся внутри шкафа, не оказывают негатив-
ного воздействия на внешнюю среду, а помехи от 
источников, находящихся за пределами шкафа, не 
влияют на работу компонентов внутри. 

Вентиляторы с фильтром серии EMC от Pfannenberg 
имеют следующие значения затухания:
Затухание на частоте 30 МГц прибл. 71 дБ  
Затухание на частоте 400 МГц прибл. 57 дБ

Все графики измерений затухания вследствие экра-
нирования вентиляторов с фильтром 
и выпускных фильтров можно найти на нашем сайте 
www.pfannenberg.com. Для этого нужно ввести код 
#2314 в поисковом окне.

Безопасная 
поверхность контакта 
без уплотнителей из 
медно-бериллиевого 
сплава.

Не надо приклеивать 
медную полоску или другие 
аналогичные материалы.

Не надо зачищать поверхность 
для обеспечения надежности 
контакта.

Контакт вентилятора с 
фильтром или выпускного 
фильтра осуществляется по 
кромкам монтажного выреза.

Не требуется сложной переделки выреза
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ПРОДУКТ PF 22.000 EMC PF 43.000 EMC PF 67.000 EMC

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 11822101055 11843101055 11867102055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Свободная подача воздуха 60 | 66 223 | 247 845 | 875
м³/чПодача воздуха в комбинации c 

выпускными фильтрами 38 | 42 201 | 223 560 | 625

Потребление мощности 19 | 18 45 | 39 140 | 197 Вт

Потребление тока 0,12 | 0,18 0,32 | 0,26 0,62 | 0,86 A

Вид соединения клеммная колодка клеммная колодка пружинного типа

Температурный диапазон –40 … +55 | –40 … +131 °C | °F

Наработка на отказ L10 (+40 °C) 37500 40000 ч

Габаритные размеры (X x Y) 145 x 145 252 x 252 320 x 320

ммГлубина установки (Z2)
+ выступ (Z1) 70 + 5 113 + 6 150 + 7

Монтажный вырез (Ш x В) 126,5 x 126,5 224 x 224 292 x 292

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ EMC  50–875 м3/ч

Y

X

Z2

Z1

типоразмер
(PF 22.000)

типоразмер
(PF 65.000)

замена фильтра 
без инструментов

монтаж без
инструментов

типоразмер
(PF 43.000)

ЕМС  
тестирование

степень защиты

Веб-код

#2823

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Выпускные фильтры 11920001055 11940001055 11960002055 42

Запасной фильтрующий 
материал 5 штук 18611600030 18611600032 18611600033 43

Термостат 17121000000 41

Гигростат 17207000000 41

Козырек от дождя из
нержавеющей стали 18102000014 18102000017 18102000020 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

      Рабочие характеристики на стр. 150–152.

совместимость  
вырезов c DTFI 9021

(PF 65.000)

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD | EPLAN 

| Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Запасной фильтрующий 
материал 20 Штук 18611600124 18611600143 18611600124 43

Термостат 17121000000 41

Гигростат 17207000000 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

      Рабочие характеристики на стр. 155.

3 уровня производительности 
1 монтажный вырез.

Поддержка естественной 
конвекции воздуха. 

Монтаж без применения 
инструментов. 

ПРОДУКТ PTF 60.500 PTF 60.700 PTF 61.000 PTFA 60.000
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 11685101055 11687102055 11681102055 11786001055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Свободная подача воздуха  
IP 54 310 646 1035 –

м³/ч
Подача воздуха в комбинации c 
выпускными фильтрами IP 54 210 360 570 –

Потребление мощности 4 x 28 | 29 80 | 100 120 | 160 – Вт

Потребление тока 4 x 0,2 | 0,2 0,35 | 0,45 0,53 | 0,72 – A

Вид соединения клеммная колодка –

Температурный диапазон –15 … +55 | +5 … +131 °C | °F

Наработка на отказ L10 (+25 °C) порядка 50000 порядка 40000 – ч

Габаритные размеры (X x Y) 436 x 436 470 x 470 436 x 436

ммГлубина установки (Z2)
+ выступ (Z1) 34 + 72 57 + 95 34 + 72

Монтажный вырез (Ш x Г) 291 x 291

ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ ДЛЯ МОНТАЖА НА КРЫШУ   
350–1035 м3/ч

Z2

Y

X

Z1

монтаж без
инструментов

степень защиты

Веб-код

#2824

Может использоваться 
с фильтрующим материалом 
или без, в соответствии 
с условиями окружающей 
среды.

Всасывающий вентилятор
Равномерная циркуляция 
воздуха во всем пространстве 
электрического шкафа.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ PEF 180
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 18110000000 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение  
±10 %

AC 50 | 60 Гц

230 В

ВНУТРЕННИЙ ВЕНТИЛЯТОР

Аксессуары

ПРОДУКТ КОЗЫРЕК ОТ ДОЖДЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР VA 18102000014 18102000017 18102000020

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР RAL 7035 18102000013 18102000016 18102000019

ПОДХОДИТ ДЛЯ ...

Типоразмер 1  |  2 3  |  4 6

КОЗЫРЕК ОТ ДОЖДЯ ИЗ  
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПРОДУКТ FLZ 530 FLZ 543 FLZ 600 FLZ 610
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 17121000000 17143000000 17207000000 17218100000

ДАННЫЕ

Версия Термостат 0–60 °C Сдвоенный термостат
0–60 °C

Гигростат 40– 90 % 
относительной влажности

Термостат/Гигростат 
0–60 °C / 40–90 % 

относительной влажности

ТЕРМОСТАТ И ГИГРОСТАТ
Использование комбинации вентиляторов с фильтром и термостатов 
и гигростатов серии FLZ приводит к дополнительной экономии 
электроэнергии и увеличению срока службы. Это обеспечивает 
оптимизацию теплового баланса и повышение надежности Ваших 
производственных процессов. Подходят для всех типов вентиляторов 
с фильтром от Pfannenberg.

• Для длинных рядов электрических шкафов, которые 
охлаждаются одним устройством.

• Применимость в любых отраслях.
• Распределение холодного воздуха в электрическом шкафу.
• Используется в основном в сочетании с охлаждающим 

оборудованием или воздухо-воздушными теплообменниками.

• Брызгозащитный козырек NEMA 4/4X из 
нержавеющей стали или с порошковым покрытием.

• Монтажный кронштейн может быть легко 
установлен на корпус в существующий монтажный 
вырез.
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Аксессуары

ПРОДУКТ МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
(IP 54)

ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
(IP 55)

PFA 10.000 92 x 92 мм 11710001055 –

PFA 20.000 125 x 125 мм 11720001055 11720003055

PFA 30.000 177 x 177 мм 11730001055 11730003055

PFA 40.000 223 x 223 мм 11740001055 11740003055

PFA 60.000 291 x 291 мм 11760002055 11760003055

PFA 20.000 EMC 126,5 x 126,5 мм 11920001055

PFA 40.000 EMC 224 x 224 мм 11940001055

PFA 60.000 EMC 293 x 293 мм 11960002055

ПРОДУКТ МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
(IP 54)

PTFA 60.000 291 x 291 мм 11786001055

ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ для всех вентиляторов PF

• Конструкция полностью аналогична вентиляторам с фильтром серии PF.
• Разработанная и запатентованная компанией Pfannenberg система 

защелок.
• Дверной монтаж без винтов в соответствии с VDE 0113 (EN 60204).
• Простая замена фильтрующего материала во время работы.
• Встроенное уплотнение из вспененной резины для герметичной 

установки в корпус.

ПРОДУКТ МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР
(IP 54)

PFA 10.000 92 x 92 мм 11710001050

PFA 20.000 125 x 125 мм 11720001050

PFA 30.000 177 x 177 мм 11730001050

PFA 40.000 223 x 223 мм 11740001050

PFA 60.000 291 x 291 мм 11760002050

ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
В сером цвете (RAL 7035) для всех вентиляторов PF.

ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
В черном цвете (RAL 9011) для всех вентиляторов PF.

ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ  
В сером цвете (RAL 7035) для всех вентиляторов PTF.
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ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ 
для вентиляторов с фильтром 
и выпускных фильтров

ПОДХОДИТ ДЛЯ ... ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 1

(IP 54) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер 1 18611600029 87 x 87 мм

Типоразмер 2 18611600030 119 x 119 мм

Типоразмер 3 18611600031 170 x 170 мм

Типоразмер 4 18611600032 216 x 216 мм

Типоразмер 6 18611600033 284 x 284 мм

1 5 шт. в упаковке.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ... ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 1

(IP 55) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер 2 18611600034 116 x 108 мм

Типоразмер 3 18611600035 166 x 156 мм

Типоразмер 4 18611600036 212 x 200 мм

Типоразмер 6 18611600037 279 x 264 мм

ПОДХОДИТ ДЛЯ ... ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 1

(IP 54) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PF 1.000 | PFA 1.000 18611600029 87 x 87 мм

PF 2.000 | PFA 2.000 18611600066 115 x 115 мм

PF 2.500 | 3.000 | 3.000 SL | PFA 2.500/3.000 18611600074 210 x 210 мм

PF 5.000 | 6.000 | 7.000 | 6.000 SL2 | 6.500 SL1 |  
PFA 5.000 | 6.000 | 7.000 18611600081 277 x 277 мм

1 5 шт. в упаковке.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ... ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 1

(IP 54) ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

PTF 60.500 | PTFA 60.000 18611600124 290 x 70 мм

PTF 60.700 | PTF 61.000 18611600143 290 x 95 мм

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ  
для вентиляторов с фильтром для установки на крышу.

1 Упаковка для 5 вентиляторов.

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ  
для вентиляторов с фильтром 3-го поколения.

ЗАПАСНОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ  
для вентиляторов с фильтром 4-го поколения.

IP 54 IP 55


