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Эффективное 
охлаждение.
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Воздухо-воздушные теплообменники  
εCOOL серий PAI и PAS.

Использование воздуха окружающей среды для климат-
контроля является самым экономически и энергетически 
эффективным видом охлаждения. Во многих областях 
применения окружающий воздух загрязнен пылью, 
жидкостями или газами, и элементы электрического 
шкафа могут быть повреждены в случае контакта с ними. 
Использование вентилятора с фильтром здесь невозможно.

Воздухо-воздушные теплообменники от Pfannenberg 
предлагают идеальное решение для таких сфер применения. 
За счет интегрированных теплообменников возможно 
полное разделение внутреннего и внешнего воздушных 
потоков. Внутреннее пространство корпуса герметично 
отделено от атмосферы. Пыль и жидкости больше не 
опасны для встроенных элементов. Воздухо-воздушные 
теплообменники εCOOL являются, таким образом, 
альтернативой вентиляторам с фильтром.

Надежная стальная конструкция воздухо-воздушных 
теплообменников делает возможной их эксплуатацию 
в жестких промышленных условиях. Согласно нашему 
девизу εCOOL отдельное внимание уделяется удобству 
обслуживания. Сборка и обслуживание занимают 
исключительно мало времени. Энергоэффективность и 
простота обслуживания являются оптимальной основой для 
безопасной работы, надежности и ценовых преимуществ.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.
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Монтажный вырез совместим с монтажным 
вырезом активных охлаждающих устройств 
серии DTI/DTS.

Компоненты электрического шкафа все 
время обновляются, и требования к климат-
контролю меняются. Воздухо-воздушные 
теплообменники, которые до этого были 
идеальным решением, больше не подходят. 
Установка активного охлаждающего устройства 
εCOOL может осуществляться легко и без 
проблем, потому что устройства имеют 
одинаковые размеры монтажного выреза. 
Стабильность работы гарантирована также 
после модификации.

Преимущества: с одного взгляда

Воздухо-воздушные 
теплообменники

• Частично заглубленный монтаж без инструментов.
• Испытанная и проверенная система частично заглубленного монтажа.
• Встроенные ручки делают возможным монтаж устройства одним 

человеком.
• Монтаж осуществляется менее чем за 3 минуты.
• Простое соответствие цветов.
• Прочная конструкция передней панели.

• Установка адаптера для фильтра без инструментов.
• Замена фильтра без инструментов.
• Замена фильтра менее чем за одну минуту.

• Регулирование температуры происходит через механический 
термостат.

• Дополнительный сигнальный термостат делает возможность 
установить оптимальную регулировку значения для сигнализации 
аварии.

• Удобное техническое обслуживание.
• Ко всем вентиляторам есть легкий доступ с обратной стороны.
• Не нужно открывать корпус.
• Замена вентилятора менее чем за 6 минут.
• Надежный выбор с помощью программы PSS.

Охлаждающие 
устройства
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Воздухо-воздушные теплообменники εCOOL  
с одного взгляда

ТИП СПЕЦИАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ
ОХЛАЖДЕНИЯ

НОМИНАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 (ВxШxГ)

СЕРТИФИКАТЫ
СТР.

CURUS CE

Воздухо-воздушные теплообменники PAI/PAS

PAI 6043

20 Вт/K

230 В

612 x 380 x 212 мм

49

PAS 6043 618 x 380 x 212 мм

PAI 6133

65 Вт/K

933 x 410 x 199 мм

PAS 6133 937 x 410 x 199 мм

PAI 6203

100 Вт/K

1549 x 485 x 252 мм

PAS 6203 1555 x 485 x 252 мм

Аксессуары

Внутренний вентилятор 230 В 41

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

PAI: для частично заглубленного монтажа на двери или боковой поверхности 
PAS: для навесного монтажа на двери или боковой поверхности

 доступен     в процессе разработки



48 P FA N N E N B E R G . R U

P R O D U C T S   В О З Д У Х О - В О З Д У Ш Н Ы Е  Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

Интегрированный уплотнитель (PAI) 
законченное и удобное решение для 
монтажа.

Монтаж без инструментов (PAI) 
производится 1 человеком менее 
чем за 3 минуты, что на 55 % 
снижает затраты на монтаж.

Большое расстояние между 
впускным и выпускным отверстиями 
для циркуляции воздуха и 
предотвращения появления точек 
перегрева. 

Вспомогательная монтажная опора 
позволяет теплообменнику свобод-
но стоять при распаковке и перед 
установкой, а также предотвращает 
выскальзывание устройства во 
время установки в монтажный вырез 
1 человеком.

PAI/PAS 6000
Воздухо-воздушные теплообменники εCOOL 
20–100 Вт/K

PAI: частично заглубленные в боковую поверхность или дверь, устройства идеально 
интегрируются в оборудование и сохраняют свободными транспортные и эвакуационные пути
PAS: монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства 
внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу

Пружинная пластина (PAI)
позволяет установить теплооб-
менник 1 человеку. Скоба пре-
дотвращает падение устройства, 
оставленное без присмотра.

Встроенный термостат
для контроля температуры; 
дополнительный термостат для 
предупреждения о превышении 
заданной температуры, не требу-
ет технического обслуживания.

Высочайшая универсальность
благодаря совместимости 
мон-тажных вырезов для 5 
классов производительности, 
охлаждающих устройств и воз-
духо-водяных теплообменников 
Pfannenberg.

Дополнительный фильтр предва-
рительной очистки
Для применения теплообменни-
ков в различных условиях экс-
плуатации можно дополнительно 
установить фильтр из алюминия, 
фильтр из нетканого материала 
или рифленый фильтр.

Удобный сервис
прямой доступ к печатной плате 
и вентиляторам сокращает время 
ремонта на 80 %.



49P FA N N E N B E R G . R U

P R O D U C T S   В О З Д У Х О - В О З Д У Ш Н Ы Е  Т Е П Л О О Б М Е Н Н И К И

ВО
ЗД

УХ
О

-В
О

ЗД
УШ

Н
Ы

Е 
ТЕ

П
Л

О
О

БМ
ЕН

Н
И

КИ

ВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ   
20–100 Вт/K

Y

X

ПРОДУКТ PAI 6043 | PAS 6043 PAI 6133 | PAS 6133 PAI 6203 | PAS 6203
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 12991111055 12981111055 12992411055 12982411055 12993611055 12983611055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Удельная мощность охлаждения 20 65 100 Вт/K

Потребление мощности 50 | 56 310 | 420 Вт

Потребление тока 0,25 | 0,26 1,3 | 1,8 1,3 | 1,7
A

Пусковой ток 0,7 | 0,8 3,6 | 3,7 3,5 | 3,3

Свободная подача 
воздуха внутренний 240 | 280 1175 | 1300 м3/ч

Вид соединения клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)

Температура окружающей среды –25 … +55

°CДиапазон установок 
(регулируемый)

управление  +20 … +55 | заводская установка +35

аварийный  +30 … +65 | заводская установка +45

Габаритные размеры (X x Y) 380 x 612 | 380 x 618 410 x 933 | 410 x 937 485 x 1549 | 485 x 1555
ммГлубина установки (Z2) 

+ выступ (Z1) 62 + 150 | 0 + 212 63 + 136 | 0 + 199 63 + 189 | 0 + 252

Вес (нетто) 15,2 | 15,5 23,9 | 24,9 46 | 46,3 кг

Степень защиты 
согласно EN 60529 IP 54 для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию

Конструкция
корпус оцинкованная сталь

кожух оцинковка; электростатическое порошковое покрытие (200 °C)

Цвет кожух RAL 7035 | другие цвета по запросу

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Адаптер для фильтра (RAL 7035) 18060200000 18060200001 18310000151 87
Фильтр из нетканых материалов 
(5 штук) 18061600000 18061600001 18300000147 87

Внутренний вентилятор 18110000000 41
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

    Рабочие характеристики на стр. 156–157.

Z2
Z1

монтаж с
частичным

заглублением (PAI)

навесной монтаж 
(PAS)

степень защиты вырез совместим 
c DT | PW

монтаж без
инструментов 

(PAI)

контроль  
температуры

оповещение о 
перегреве

Веб-код

#2826

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com


