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Надежность
процессов.
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Воздухо-водяные теплообменники 
серий PWI, PWS и PWD.

Применение воздухо-водяных теплообменников 
Pfannenberg особенно оправдано при высоких 
температурах окружающей среды или при 
наличии в атмосфере паров масла или сильной 
запыленности. Преимущество теплообменников 
перед кондиционерами – практически отсутствие 
необходимости в сервисном обслуживании и очень 
низкий уровень собственных шумов.

Идеальной областью для применения воздухо-
водяных теплообменников являются производства, в 
которых машины или механизмы используют водяное 
охлаждение, таким образом, источник хладоносителя 
уже существует.

Безопасность человека, оборудования и окружающей среды.
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Выбор серии воздухо-водяных 
теплообменников.
Воздухо-водяные теплообменники Pfannenberg доступны в 3 различных сериях. Три 
концепции дизайна позволяют выбрать воздухо-водяной теплообменник в соответствии 
с различными требованиями. 

Варианты монтажа: PWI, PWS и PWD.

PWS

Воздухо-водяной теплообмен-
ник для навесного монтажа на 
дверь или боковую поверхность. 
Используется в случаях, когда не-
достаточно свободного места для 
воздухо-водяного теплообменни-
ка внутри шкафа управления.

PWI 

Воздухо-водяной теплообменник 
для частично заглубленного 
монтажа на дверь или боковую 
поверхность очень быстро 
устанавливается даже одним 
человеком менее чем за 3 
минуты.

PWD

Воздухо-водяной теплообменник 
для монтажа на крыше экономит 
место.

Серия 6000 PWI/PWS: 
• Новейшие воздухо-водяные теплообменники для бокового монтажа созданы в соответствии с 

последними разработками в области технологий и характеризуются сильным воздушным потоком.
• Более энергоэффективны, чем серия 7000. Монтаж возможен менее чем за 3 минуты.
• Удобство сервисного обслуживания, легкая замена вентилятора.
• Стандартизированные монтажные вырезы совместимы с охлаждающими устройствами серии 6000 и 

воздухо-водяными теплообменниками.
• Идентичность организации воздушного потока с охлаждающими устройствами серии 6000 позволяет 

легко менять концепцию охлаждения.
• Современный промышленный дизайн вписывается в конструкцию оборудования и позволяет 

выдерживать ежедневные промышленные нагрузки благодаря стальному корпусу.

Серия 7000 PWS: 
• Воздухо-водяные теплообменники в проверенной простой промышленной версии.
• Эта серия подходит для узких шкафов управления, особенно для монтажа на боковой стороне 

неглубоких шкафов или на узких дверях (в версиях 200 мм и 400 мм).
• Серии 7000 или 10000 Вт обладают высокой производительностью.

Серия 5000 PWD: 
• Монтаж на крышу шкафа управления существенно экономит место. Транспортные и эвакуационные пути 

остаются свободными. Экономятся дорогие складские площади.
• Идеальная защита от механических повреждений в процессе производственной деятельности: 

устройство находится вне досягаемости вилочных погрузчиков и других транспортных средств.
• Воздухо-водяные теплообменники PWD подходят для использования в шкафах любых производителей.
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ТИП МОЩНОСТЬ 
ОХЛАЖДЕНИЯ

НОМИНАЛЬНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
(ВxШxГ)

СЕРТИФИКАТЫ
СТР.

CURUS EAC CE

Воздухо-водяные теплообменники PWI/PWS

PWI 6102
1000 Вт 230 В

615 x 380 x 142 мм
93

PWS 6102 622,5 x 380 x 142 мм

PWI 6152
1500 Вт 230 В

938 x 410 x 142 мм

94
PWS 6152 945,5 x 410 x 142 мм

PWI 6302C
3000 Вт 400 В

938 x 410 x 142 мм

PWS 6302C 945,5 x 410 x 142 мм

PWI 6302
3000 Вт 400 В

1549 x 485 x 142 мм

95
PWS 6302 1556 x 485 x 142 мм

PWI 6502
5000 Вт 400 В

1544 x 485 x 186 мм

PWS 6502 1556 x 485 x 186 мм

PWS 7062 600 Вт

230 В

500 x 200 x 100 мм

97
PWS 7102 950 Вт 500 x 200 x 150 мм

PWS 7332 3150 Вт 950 x 400 x 190 мм

PWS 7502 5200 Вт 230 В 1400 x 460 x 235 мм

Воздухо-водяные теплообменники PWD

PWD 5302 2150 Вт
230 В

140 x 600 x 390 мм
99

PWD 5402 3400 Вт 190 x 720 x 465 мм

Аксессуары

Внутренний вентилятор 230 В 41

Внешний испаритель конденсата 230 В 86

Емкость для сбора конденсата 86

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

Воздухо-водяные теплообменники с одного взгляда

PWI:  для частично заглубленного монтажа на двери или боковой поверхности 
PWS:  для навесного монтажа на двери или боковой поверхности
PWD: для монтажа на крыше

 доступен     в процессе разработки

Более подробную информацию Вы сможете найти на нашем сайте: www.pfannenberg.ru

Будьте в курсе последних новостей. 

Подписывайтесь на нашу информационную рассылку: newsletter.pfannenberg.ru
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Надежность процесса 
• Мощный воздушный поток и большая 

охлаждающая способность.
• Отводимое тепло не попадает 

в помещение, где находится 
охлаждающее устройство.

• Встроенный датчик температуры с 
аварийным сигналом.

Высокая жизнестойкость 
• Очень высокая степень защиты IP.
• Независимость от температуры 

окружающей среды в месте 
установки.

Простота монтажа и сервисного 
обслуживания 
• Компактный дизайн.
• Уплотнение не требует 

дополнительной обработки 
монтажного выреза.

• Не требует сервисного обслуживания.

Простой монтаж 
Система защелок позволяет без 
использования инструментов 
произвести частично заглубленную 
установку устройств серии PWI.

PWI/PWS 6000
Воздухо-водяные теплообменники εCOOL
1000–5000 Ватт

PWI: частично заглубленные в боковую поверхность или дверь устройства идеально 
интегрируются в оборудование и сохраняют свободными транспортные и эвакуационные 
пути
PWS: монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного простран-
ства внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу

Высокая эффективность 
самая высокая степень 
безопасности и 
энергоэффективности.

Совместимость вырезов
εCOOL серии с, например, 
воздухо-водяными 
теплообменниками и 
охлаждающими устройствами.

Стальной кожух
Кожух выполнен из листовой 
стали и, следовательно, 
может быть легко 
перекрашен.

Экономичная
• Система, совместимая с 

чиллерами.
• Возможность интеграции 

в существующие 
охлаждающие контуры.

• Встроенный термостат и 
электромагнитный клапан 
для энергоэффективного 
температурного контроля.
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ПРОДУКТ PWI 6102 | PWS 6102
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 12891401055 12881401055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Мощность охлаждения 
при 200 л/ч W10/A35 1000

Вт
Потребление мощности W10/A35 68 | 78

Потребление тока W10/A35 0,3 | 0,34
A

Пусковой ток W10/A35 0,4

Свободная подача 
воздуха внутренний 520 м3/ч

Вид соединения внутренней резьбой G 3/8" | подходящее сопло для шланга в пакете принадлежностей

Температура окружающей среды +1 … +70

°CДиапазон настройки (регулируемый) +8 … +50 | заводская установка +35

Температура воды на вход > +2 … +35

Допустимое рабочее давление макс. 10 бар

Габаритные размеры (X x Y) 380 x 615 | 380 x 622,5
мм

Глубина установки (Z2) + выступ (Z1) 60 + 82 | 0 + 142

Вес (нетто) 10,5 | 11 кг

Степень защиты 
согласно EN 60529 IP 55 для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию

Конструкция
корпус оцинкованная сталь | электростатическое порошковое покрытие (200 °C)

теплообменники медные трубки с алюминиевыми ламелями

Вид соединения электрическое клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)

Цвет кожух RAL 7035 | другие цвета по запросу

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Расширение брюк 0,5 м 18312000002

Внешний испаритель конденсата 18314000001 86

Емкость для сбора конденсата 18314000100 86

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

          
Рабочие характеристики на стр. 163.

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ  1000 Вт

Y

X

Z2

Z1

монтаж с
частичным

заглублением (PWI)

навесной монтаж 
(PWS)

степень защиты

монтаж без
инструментов 

(PWI)

большое расстоя-
ние вход/выход нет 

точек перегрева

контроль 
температуры

высокий EER / 
энергосбережение

совместимость 
вырезов c  

DTI/DTS | PAI/PAS

оповещение о 
перегреве

Веб-код

#2828

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ PWI 6152 | PWS 6152 PWI 6302C |  PWS 6302C
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 12892301055 12882301055 12892609055 12882609055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 400 В

Мощность охлаждения W10/A35 1500 @ 200 л/ч 3000 @ 400 л/ч
Вт

Потребление мощности W10/A35 91 | 122 78 | 78

Потребление тока W10/A35 0,47 | 0,54 0,36 | 0,35
A

Пусковой ток W10/A35 0,6 0,8

Свободная подача 
воздуха внутренний 850 940 м3/ч

Вид соединения внутренней резьбой G 3/8" | подходящее сопло для шланга в пакете принадлежностей

Температура окружающей среды +1 … +70

°CДиапазон настройки (регулируемый) +8 … +50 | заводская установка +35

Температура воды на вход > +2 … +35

Допустимое рабочее давление макс. 10 бар

Габаритные размеры (X x Y) 410 x 938 | 410 x 945,5 410 x 938 | 410 x 945,5
мм

Глубина установки (Z2) + выступ (Z1) 60 + 82 | 0 + 142 60 + 82 | 0 + 142

Вес (нетто) 15 | 16 20 | 21 кг

Степень защиты 
согласно EN 60529 IP 55 для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию

Конструкция
корпус оцинкованная сталь | электростатическое порошковое покрытие (200 °C)

теплообменники медные трубки с алюминиевыми ламелями

Вид соединения электрическое клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)

Цвет кожух RAL 7035 | другие цвета по запросу

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ  1500–3000 Вт

Y

X

Z2

Z1

монтаж с
частичным

заглублением (PWI)

навесной монтаж 
(PWS)

степень защиты

монтаж без
инструментов 

(PWI)

большое расстояние 
вход/выход нет 
точек перегрева

контроль 
температуры

высокий EER / 
энергосбережение

совместимость 
вырезов c  

DTI/DTS | PAI/PAS

оповещение о 
перегреве

Веб-код

#2829

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Расширение брюк 0,5 м 18312000002

Внешний испаритель конденсата 18314000001 86
Емкость для сбора конденсата 18314000100 86
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

          
Рабочие характеристики на стр. 163–164.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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ПРОДУКТ PWI 6302 | PWS 6302 PWI 6502 | PWS 6502
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 12893309055 12883309055 12893509055 12883509055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

400/460  2~ В

Мощность охлаждения 
при 400 л/ч W10/A35 3000 5000

Вт
Потребление мощности W10/A35 53 | 75 79 | 130

Потребление тока W10/A35 0,47 | 0,49 0,69 | 0,83
A

Пусковой ток W10/A35 0,6 1,6

Свободная подача 
воздуха внутренний 830 1410 м3/ч

Вид соединения внутренней резьбой G 3/8" | подходящее сопло для шланга в пакете принадлежностей

Температура окружающей среды +1 … +70

°CДиапазон настройки (регулируемый) +8 … +50 | заводская установка +35

Температура воды на вход > +2 … +35

Допустимое рабочее давление макс. 10 бар

Габаритные размеры (X x Y) 485 x 1549 | 485 x 1556 485 x 1544 | 485 x 1556
мм

Глубина установки (Z2) + выступ (Z1) 60 + 82 | 0 + 142 100 + 86 | 0 + 186

Вес (нетто) 26 | 28 36,5 | 31,5 кг

Степень защиты 
согласно EN 60529 IP 55 для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию

Конструкция
корпус оцинкованная сталь | электростатическое порошковое покрытие (200 °C)

теплообменники медные трубки с алюминиевыми ламелями

Вид соединения электрическое клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)

Цвет кожух RAL 7035 | другие цвета по запросу

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ  3000–5000 Вт

Y

X

Z2

Z1

монтаж с
частичным

заглублением (PWI)

навесной монтаж 
(PWS)

степень защиты

монтаж без
инструментов 

(PWI)

большое расстояние 
вход/выход нет 
точек перегрева

контроль 
температуры

высокий EER / 
энергосбережение

совместимость 
вырезов c  

DTI/DTS | PAI/PAS

оповещение о 
перегреве

Веб-код

#2873

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Расширение брюк 0,5 м 18312000002

Внешний испаритель конденсата 18314000001 86
Емкость для сбора конденсата 18314000100 86
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

          
Рабочие характеристики на стр. 164.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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Надежность процесса 
• Мощный воздушный поток 

и большая охлаждающая 
способность.

• Отводимое тепло не попадает 
в помещение, где находится 
охлаждающее устройство.

• Встроенный датчик температуры с 
аварийным сигналом.

Высокая жизнестойкость 
• Очень высокая степень защиты IP 

(до IP 65).
• Пригодно к использованию в 

агрессивных условиях окружающей 
среды.

• Независимость от температуры 
окружающей среды в месте 
установки.

PWS 7000
Воздухо-водяные теплообменники
600–5200 Ватт

Монтаж на дверной или боковой поверхности; в случае ограниченного пространства 
внутри шкафа; холодный воздух доходит до важных компонентов в шкафу.

Простота монтажа и 
сервисного обслуживания
• Компактный дизайн.
• Уплотнение не требует 

дополнительной обработки 
монтажного выреза.

• Не требует сервисного 
обслуживания.

Надежная конструкция,
которая может 
использоваться в самых 
жестких условиях 
окружающей среды.

Экономичная
• Система, совместимая с 

чиллерами.
• Возможнсть интеграции 

в существующие 
охлаждающие контуры.

• Встроенный термостат и 
электромагнитный клапан 
для энергоэффективного 
температурного контроля.
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ПРОДУКТ PWS 7062 PWS 7102 PWS 7332 PWS 7502
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 12050610055 12051010055 12053010055 12055010055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Мощность охлаждения 
при 200 л/ч W10/A35 600 950 3150 5200

Вт
Потребление мощности W10/A35 68 | 70 82 | 84 295 | 385 295 | 385

Потребление тока W10/A35 0,35 | 0,38 0,35 | 0,4 1,3 | 1,7 1,3 | 1,7
A

Пусковой ток W10/A35 1,5 | 1,8 1,7 | 1,95 5,8 | 6,6 5,8 | 6,6

Свободная подача 
воздуха внутренний 440 570 1670 1670 м3/ч

Вид соединения 13 мм трубка 13 мм трубка | соединения с внутренней 
резьбой G 3/8" по запросу

Температура окружающей среды +1 … +70

°CДиапазон настройки (регулируемый) +8 … +50 | заводская установка +35

Температура воды на вход +1 … +35

Допустимое рабочее давление макс. 10 бар

Габаритные размеры (X x Y x Z) 200 x 500 x 100 200 x 500 x 150 400 x 950 x 190 460 x 1400 x 239 мм

Вес (нетто) 6 7,5 23 39 кг

Степень защиты 
согласно EN 60529 IP 55 для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию

Конструкция
корпус оцинкованная сталь | электростатическое порошковое покрытие (200 °C)

теплообменники медные трубки с алюминиевыми ламелями

Вид соединения электрическое клеммная колодка пружинного типа (штекер в комплекте)

Цвет кожух RAL 7035 | другие цвета по запросу

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ  600–5200 Вт

Y

X

Z

навесной монтаж степень защиты контроль 
температуры

степень защиты
по запросу

оповещение о 
перегреве

Веб-код

#2874

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Расширение брюк 0,5 м 18312000002

Внешний испаритель конденсата 18314000001 86
Емкость для сбора конденсата 18314000100 86
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

          
Рабочие характеристики на стр. 165–166.

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com
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Простота монтажа и сервисного 
обслуживания 
• Компактный дизайн.
• Уплотнение не требует 

дополнительной обработки 
монтажного выреза.

• Не требует сервисного 
обслуживания.

Водяной контур 
• Прошел испытание на 

давление в 30 бар.
• Максимальное рабочее 

давление 10 бар.

Высокая жизнестойкость 
• Очень высокая степень 

защиты IP.
• Независимость от 

температуры окружающей 
среды в месте установки.

Надежность процесса 
• Мощный воздушный поток и большая 

охлаждающая способность.
• Отводимое тепло не попадает 

в помещение, где находится 
охлаждающее устройство.

• Встроенный датчик температуры с 
аварийным сигналом.

Уплотнитель 
для защиты от проникновения воды 
через поверхность крыши шкафа 
управления.

PWD 5000
Воздухо-водяные теплообменники  
для монтажа на крышу
2150–3400 Ватт
Монтаж на крыше экономит место для хранения, оставляет свободными эвакуационные 
проходы и позволяет избежать механических повреждений при эксплуатации.

Экономичная
• Система, совместимая с 

чиллерами.
• Возможность интеграции в 

существующие охлаждающие 
контуры.

• Встроенный термостат и 
электромагнитный клапан 
для энергоэффективного 
температурного контроля.
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ПРОДУКТ PWD 5302 PWD 5402
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР 12065310055 12065410055 Единица

ДАННЫЕ

Номинальное напряжение ±10 %
AC 50 | 60 Гц

230 В

Мощность охлаждения 
при 400 л/ч W10/A35 2150 3400

Вт
Потребление мощности W10/A35 85 | 100 115 | 165

Потребление тока W10/A35 0,4 0,84
A

Пусковой ток W10/A35 3 4

Свободная подача 
воздуха внутренний 500 720 м3/ч

Вид соединения 13 мм трубка | соединения с внутренней резьбой G 3/8" по запросу

Температура окружающей среды +1 … +70

°CДиапазон настройки (регулируемый) +8 … +50 | заводская установка +35

Температура воды на вход +1 … +35

Допустимое рабочее давление макс. 10 бар

Габаритные размеры (X x Y x Z) 600 x 140 x 390 720 x 190 x 465 мм

Вес (нетто) 21 30 кг

Степень защиты 
согласно EN 60529 IP 54 для оборудования в шкафу, при эксплуатации согласно предписанию

Конструкция
корпус оцинкованная сталь | электростатическое порошковое покрытие (200 °C)

теплообменники медные трубки с алюминиевыми ламелями

Вид соединения электрическое сетевой кабель (3,5 м) 3 x 0,75 mm²

Цвет кожух RAL 7035 | другие цвета по запросу

ВОЗДУХО-ВОДЯНЫЕ ТЕПЛООБМЕННИКИ ДЛЯ МОНТАЖА НА 
КРЫШУ  2150–3400 Вт

Y

X
Z

PWD 5402

степень защиты Контроль 
температуры

Оповещение о 
перегреве

Веб-код

#2875

АКСЕССУАРЫ ЗАКАЗНОЙ НОМЕР Стр.

Расширение брюк 0,5 м 18312000002

Внешний испаритель конденсата 18314000001 86
Емкость для сбора конденсата 18314000100 86
Для получения дополнительной информации посетите сайт www.pfannenberg.com или свяжитесь с нами напрямую.

          
Рабочие характеристики на стр. 166.

монтаж на крыше

Подробную техническую документацию, в том числе
• инструкцию по эксплуатации, технические 

данные, сертификаты
• чертежи монтажных вырезов, данные CAD |  

EPLAN | Zuken | WSCAD
можно получить, введя данный веб-код в окне поиска
на www.pfannenberg.com


