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«Червоний ряд»

Матеріал: 
- коробка - поліетилен
- кришка - поліпропілен 

сополімер

«HP»

Матеріал: поліпропілен

«Abox/Abox-і»

Матеріал: 

полістирол ударостійкий
 
полікарбонат, армований 
скловолокном

полікарбонат, технологія 
заливки смолою 

«WK»

Матеріал: дюропласт, стійкий 
до хімічних речовин

«WKE»

Матеріал: 
дюропласт вогнетривкий

56

40 23

89

43 37

75

75

37

78

78

27

85

85

37

85

85

37

130

85

37

Ø80

32

Q 4 Mini 25 Sd 7 AP 7 Q 12 i12, 2K-12 i 16, 2К-16 UP 6

IP20 IP55 IP55 IP30 IP20 IP55 IP55 IP54

75

75

42

85

85

42

90

90

45

113

11
3

58

164

11
9

77

199

14
9

77

IP55
HP 70 HP 80 HP 90 HP 100 HP 150 HP 190

80

80

52

93

93

55

110
11

0

67

140

14
0

79

180

18
0

91

250

20
0

11
5

IP65
IP54

Abox 025 Abox 040 Abox 060
Abox SL 2,5

Abox 100
Abox SL 6

Abox 160
Abox SL 10

Abox 250
Abox SL 16

IP65
Abox-i 025 Abox-i 040 Abox-i 060

Abox-i SL 2,5
Abox-i 100
Abox-i SL 6

Abox-i 160
Abox-i SL 10

Abox-i 250
Abox-i SL 16

IP68
Abox XT 
025

Abox XT 
040

Abox XT 
060

Abox XT 100 — —

80

80

38

87

87

45

100

10
0

50

115

11
5

66

165

16
5

76

256

17
1

10
6

IP54
WK 007

—
WK 040

—
WK 060
WKE 2

WK 100
WKE 3

WK 160
WKE 4

WK 250
WKE 5

250

25
0

11
5

300

45
0

13
2

320

44
0

17
9

320

64
0

17
9

IP65
IP54

Abox 350 Abox 700 — —

IP65
Abox-i 350 — Abox-i 700

Abox-i 1500
Abox-i 2400

115

11
5

93

160

16
0

11
0

200

20
0

11
0

276

20
8

10
8

IP67
S-Box 040

WKE 200... (IP66)
S-Box 100

WKE 300... (IP66)
S-Box 160

WKE 400... (IP66)
--

WKE 54

IP65
IP54

IP65

IP68

Розподільчі коробки | Типорозміри, серії
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«HW» 
Інсталяційна система для 
встановлення у порож-
нисті стіни

Матеріал: поліпропілен

«IBT» 
Інсталяційна система 
- для заливки в бетон
- для герметичної змінної 
проводки у цегляних 
стінах

Материал: поліпропілен

«IBTronic» 
Інсталяційна система у 
стелю
- для заливки в бетон

Матеріал: поліпропілен

Ø35
40

Ø68 Ø68

50

50

58

Ø74

65

Ø120

IP30
HW 040 35  HW 035

50  HW 050
65  HW 065

 HW 050/2 HW 070 HW 120

107

10
7

53

165

16
5

72

205

23
5

72

IP30
HWK 1 HWK 2 HWK 3

71х71  Ø35 71х71  Ø60 71х71  Ø70 Ø74/92 Ø80/92

IP30 48  WAD
89  U 71 DAD
10

6 U 71 DAD-3

38  U 71 FD
50  U 71 GRD
68  U 71 GVD-2(3)
76  U 71 GRO
79  U 71 K DVD
91  U 71 KUD

50  U 71 Perilex 10
6 U 86 DVD 12

2 U 120 GRO

150

15
0

10
6

 
одностороння

150

15
0

15
1

 
двостороння

150

36
0

10
6

одностороння
150

36
0

15
1

двостороння

IP30
1-й підрозетник
2-й підрозетник
Ø68
Ø108/120
Fermacell до Ø100

1-й / 2-й підрозетники
Ø108 / Ø120
Ø68 / Ø108/120
Ø108/120  / Fermacell 
до Ø100

1-й підрозетник
2-й підрозетник
Ø68
Ø108/120
Fermacell до Ø100

1-й / 2-й підрозет-
ники
Ø108 / Ø120
Ø68 / Ø108/120
Ø108/120  / Fermacell 
до Ø100

255

28
0

92

 
одностороння

IBTronic XL Drillbox

71

11
1

61

116

11
1

61

91

85

53

91

14
9

53

142

14
2

70

202

31
1

IP30
K 0 EK K 15 EK K 1 EK K 2 EK K 3 EK 87  K 4 EK

15
8 K 4 H EK

Коробки у стіни/стелю

Коробки у стелю: для світильників та пристроїв

Інсталяційні системи | Типорозміри, серії
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Серія «Червоний ряд» | з розрізними вводами

Серія «Червоний ряд» | з жорсткими вводами що самоущільнюються

Mini 25
89 х 43 х 37 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

 Mini 25-L
Сіра, без клем

310 908 01

Mini 25 - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 
3 пол.–2,5 мм²

310 408 01

Mini 25-L/w
Біла, без клем

310 608 01

Mini 25-L/sw
Чорна, без клем

310 108 01

Mini 25-L/gn
Зелена, без клем

310 608 01

Mini 25 - SB-L
Червона, без клем

310 508 01

Матеріал: коробки - поліетилен; кришки - поліпропілен 
сополімер

Матеріал: коробки - поліетилен; кришки - поліпропілен 
сополімер

Згідно 
•ДСТУ EN 60598 (Світильники: вимоги та випробування)
•ДСТУ EN 60670 (Коробки та корпуси електричного приладдя...)

– Для підвісних стель і подвійних підлог
– Монтаж через розрізні вводи (введенням кабелю
зверху)
– Затискання клем можливе поза корпусом
(попередньо з’єднані кола можна пізніше «одягти» в коробку)
– Зовнішні виступи для кріплення

Згідно 
•ДСТУ EN 60670 (коробки та корпуси електричного приладдя...)

– Вводи з боків та знизу
– Зовнішні виступи для кріплення
– Інструмент для перфорації та заглушки в комплекті
– Mini 25 - Підходить для встановлення в
обмеженому просторі, таких як підвісні стелі
та кабельні канали

Області застосування:
– Стандартна установка у вологих приміщеннях
– Встановлення на деревині та інших легкозаймистих матеріалах

Області застосування:
– Стандартна установка у вологих приміщеннях
– Встановлення на деревині та інших легкозаймистих матеріалах

Q 4
56 х 40 х 23 мм

 

IP20
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

Q 4-L
Сіра, без клем

334 904 01

Q 12
85 х 85 х 37 мм

 

IP20
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

Q 12-L
Сіра, без клем

334 912 01

Q 12 - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–2,5 мм²

334 412 01

Q 12 SB - L
Червона, без клем

334 712 01

Sd 7
75 х 75 х 37 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

 

Sd 7-L
Сіра, без клем

332 907 01

Sd 7 - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–2,5 мм²

332 407 01

Sd 7 SB - L
Червона, без клем

332 707 01

i 12
85 х 85 х 37 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

i 12-L
Сіра, без клем

332 912 01

i 12 - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

332 412 01

i 12 - L/w
Біла, без клем

332 612 01

i 12 - L/gr
Зелена, без клем

332 512 01

i 12 - L/sw
Чорна, без клем

332 212 01

i 12 SB - L
Червона, без клем

332 712 01

i 16
130 х 85 х 37 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

i 16-L
Сіра, без клем

333 916 01

i 16 - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

333 416 01
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Серія «Червоний ряд» | з мембранними вводами що самоущільнюються

Серія «Червоний ряд» | для мінікабельних каналів Серія «Червоний ряд» | прихованого монтажу

Матеріал: 
коробки - поліетилен; 
кришки - поліпропілен 
сополімер

Матеріал: коробки - поліетилен; кришки - поліпропілен 
сополімер

Матеріал: коробки - поліетилен; кришки - поліпропілен

Згідно 
•ДСТУ EN 60670 (Коробки та корпуси електричного приладдя...)

– м’які мембрани (ТРЕ) з замоущильненням (2-14 мм), проколюються кабелем
– Вводи з боків та знизу
– Монтаж зсередини через отвори (для 2К-12 та 2К-16)
– Зовнішні виступи для кріплення (для 2К-12АВ та 2К-16АВ)

Згідно 
•ДСТУ EN 60670 (коробки та корпуси електричного приладдя...)
– поверхневий монтаж
– кришка з швидким замком у центрі

Згідно 
– прихований монтаж
– мембранні вводи що самоущільнюються
– декоративна кришка

Області застосування:
– Стандартна установка у вологих 
приміщеннях
– Встановлення на деревині та 
інших легкозаймистих матеріалах

Області застосування:
– Стандартна установка у вологих приміщеннях 
– Встановлення на деревині та інших легкозаймистих матеріалах

Області застосування:
– Стандартна установка у вологих приміщеннях 

2K-12
85 х 85 х 37 мм

Кріплення через днище

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

2K-12-L
Сіра, без клем

344 912 01

2K-12 - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

344 412 01

2K-12 - L/w
Біла, без клем

344 612 01

2K-12 - 2,5²/w
Біла, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

344 112 01

2K-12-L/br
Коричнева, без клем

344 012 01

Кріплення через вушка
2K-12 AB
85 х 85 х 37 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

2K-12 AB-L
Сіра, без клем

345 912 01

2K-12 AB - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

345 412 01

2K-12 AB - L/w
Біла, без клем

345 612 01

2K-12 AB - 2,5²/w
Біла, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

345 112 01

Затискач для розвантаження натягу 
кабелю для всіх 2K-12 та 2K-16
2K-12 ZEL 344 001 01

2K-16
130 х 85 х 37 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

2K-16-L
Сіра, без клем

346 916 01

2K-16 - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

346 416 01

2K-16-L/w
Біла, без клем

346 616 01

2K-16 - 2,5²/w
Біла, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

346 116 01

2K-16 AB
130 х 85 х 37 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

2K-16 AB-L
Сіра, без клем

348 916 01

2K-16 AB - 2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

348 416 01

2K-16 AB-L/w
Біла, без клем

348 616 01

2K-16 AB - 2,5²/w
Біла, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

348 116 01

UP 6
Ø80 х 32 мм

IP54
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

UP 6-L
Сіра, без клем

306 906 01

UP 6 - 2,5²
Сіра, з гвинт. клембло-
ком, 5 пол.–2,5 мм²

306 406 01

AP 7
78 х 78 х 27 мм

IP30
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

AP 7-L
Біла, без клем

315 607 01

AP 7 - 2,5²
Біла, з клемою, гвинт, 
5 пол.–2,5 мм²

315 107 01

Перехідники до міні кабельних каналів:
MKA 30 
MKA 54 

233 430 01
233 454 01
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HP 70
75 х 75 х 42 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC  без г

алогенів

Внутрішні розміри: 
68 х 68 х 38 мм

 

М20М20

М20М20
М

20
М

20
М16

 

HP 70 - L
Сіра, без клем

Діапазон ущіль-
нення кабелю: 
5 - 16 мм

320 970 01

HP 90
90 х 90 х 45 мм

IP55
 

42

 
ІК07

  
400В 
AC  без г

алогенів

Внутрішні розміри: 
82 х 82 х 38 мм

  

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М16

HP 90 - L
Сіра, без клем

Діапазон ущіль-
нення кабелю: 
5 - 16 мм

325 990 01

HP 80
85 х 85 х 42 мм

IP55
 

2,52

 
ІК07

  
400В 
AC  без г

алогенів

Внутрішні розміри: 
78 х 78 х 38 мм

 

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М16

HP 80 - L
Сіра, без клем

Діапазон ущіль-
нення кабелю: 
5 - 16 мм

322 980 01

HP 100
113 х 113 х 58 мм

IP55
 

102

 
ІК07

  
400В 
AC  без г

алогенів

Внутрішні розміри: 
103,5 х 103,5 х 32 мм

 

М20——
М25

М20——
М25

М20——
М25

М20——
М25

4 х М16

М
20

—
—

М
25

М
20

—
—

М
25

М
20

—
—

М
25

HP 100 - L
Сіра, без клем

Діапазон ущіль-
нення кабелю: 
5 - 21 мм

326 900 01

HP 150
164 х 119 х 77 мм

IP55
 

102

 
ІК07

  
690В 
AC  без г

алогенів

Внутрішні розміри: 
155 х 110 х 70 мм

М25М25

М25М25

М32——
М25

М32——
М25 4 х М20

М25

М25

М25

М25

HP 150 - L
Сіра, без клем

Діапазон ущільнення 
кабелю: 
5 - 21 мм

Можна встановлювати 
монтажні пластини та 
DIN-рейки

326 950 01

HP 190
199 х 149 х 77 мм

IP55
 

102

 
ІК07

  
690В 
AC  без г

алогенів

Внутрішні розміри: 
190 х 140 х 70 мм

М32М32

М32М32

М40——
М32

М40——
М32 4 х М25

М32

М32

М32

М32

HP 190 - L
Сіра, без клем

Діапазон ущільнення 
кабелю: 
13-26,5 мм

Можна встановлювати 
монтажні пластини та 
DIN-рейки

326 990 01

Матеріал: кполіпропілен сополімер, не підтримує горіння, 
самозатухає. 
Коробки оснащені ступінчатими ніпельними вводами.

Згідно 
•ДСТУ EN 60670 -1 / -22

Області застосування:
– Стандартна установка у сирих та вологих приміщеннях
– Встановлення на деревині та інших легкозаймистих матеріалах
– В місцях перебування людей
– В тимчасових будівлях, автомобілях, фургонах

Серія «HР» | зі встановленними пірамідальними вводами

Кришка
– гвинти швидкого закривання: 
чверть оберту
– з місцем для маркування

Вводи
– Вводи
– Передвстановлені пірамідаль-
ні вводи
– Вводи знизу
– Місця вводів підходять для 
метричних аксесуарів

Точки кріплення
– під гвинтами кришки 
– або на днищі

Монтаж
– 4 точки кріплення
– монтаж на пластинах, кабель-
них лотках

Комплектація: 

– додаткові мембранами відповідно до 

розмірів отворів коробки

– пробки для герметизациії та ізоляції 

кріплень
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Матеріал: безгалогенний дюропласт. 
Стійкий до: полум’я (V-0), УФВ, хімікатів, жирів, олій

Згідно 
•ДСТУ EN 60670 -1 / -22

Області застосування:
Призначені для використання у агресивних середови-
щах хімічних та харчових підприємств
– Висока стійкість до УФ
– Стійка до аміаку (застосування у сільському 
господарсві та тваринництві)
– Придатні для використання в місцях, що підлягають 
пожежній небезпеці відповідно до VDE 0100 – 482
– Висока стійкість до хімікатів, жирів та олій

Серія «WK» | хімічностійкі

WK 007
80 х 80 х 38 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 6 - 10 мм

IP54
 

2,52

 
ІК05

  
400В 
AC  без г

алогенів

М16М16

М16М16

М
16

М
16

М
16

   

WK 007-L
Сіра, без клем

402 907 01

WK 007-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–2,5 мм2 (6 х1,52 / 4 х 
2,52)

402 407 01

WK 007 KLS-2,5²
Клемблок гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (6 х1,52 / 4 х 2,52)

460 525 01

Діапазон ущільнення кабелю: 9 - 18,5 мм
WK 060
100 х 100 х 50 мм

IP54
 

62

 
ІК05

  
690В 
AC  без г

алогенів

М25М25

М25М25

М
25

М
25

   

WK 060-L
Сіра, без клем

406 906 01

WK 060-6²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–6 мм2 (5 х 42 / 4 х 62)

406 406 01

WK 060 KLS-6²
Клемблок гвинт, 5 пол.–6 
мм² (5 х 42 / 4 х 62)

460 506 01

Діапазон ущільнення кабелю: 13 - 23 мм
WK 100
115 х 115 х 66 мм

IP54
 

102

 
ІК05

  
690В 
AC  без г

алогенів

М32М32

М32М32

М
32

М
32

   

WK 100-L
Сіра, без клем

410 906 01

WK 100-10²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–10 мм2 (5 х 42 / 4 х 62  
/ 3 х 102)

410 406 01

WK 100 KLS-10²
Клемблок гвинт, 5 пол.–10 
мм² (5 х 42 / 4 х 62  / 3 х 
102)

460 510 01

Хімічна стійкість

слабкі кислоти О/
сильні кислоти О/
слабкі луги О/
сильні луги О/
спирт —|

бензин —|

бензол —|

мінеральне мастило —|

дизельне паливо —|

аміак —|

рослинні жири —|

тваринні жири —|

Діапазон ущільнення кабелю: 17 - 30 мм
WK 160
165 х 165 х 76 мм

IP54
 

102

 
ІК05

  
690В 
AC  без г

алогенів

  
М

32
М

32

М40
2xМ202xМ20

2xМ202xМ20
М40

 

WK 160-L
Сіра, без клем

416 912 01

WK 160-16²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–16 мм2 (5 х 102 / 3 х 
162)

416 412 01

WK 160 KLS-16²
Клемблок гвинт, 5 пол.–16 
мм² (5 х 102 / 3 х 162)

460 516 01

Діапазон ущільнення кабелю: 17 - 30 мм
WK 250
256 х 171 х 106 мм

IP54
 

102

 
ІК05

  
690В 
AC  без г

алогенів

 

М40

М40

2xМ20 2xМ20

2xМ20 2xМ20
М40 М40

М40 М40

М40 М40

WK 250-L
Сіра, без клем

425 916 01

WK 250-25²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–25 мм2 (5 х 162 / 3 х 
252)

425 416 01

WK 250 KLS-25²
Клемблок гвинт, 5 пол.–25 
мм² (5 х 162 / 3 х 252)

460 535 01

Діапазон ущільнення кабелю: 8 - 13,5 мм
WK 040
87 х 87 х 45 мм

IP54
 

42

 
ІК05

  
690В 
AC  без г

алогенів

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

  

WK 040-L
Сіра, без клем

404 907 01

WK 040-4²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–4 мм² (6 х2,5² / 4 х 4²)

404 407 01

Abox 025/040 KLS-2,5²/4²
Клемблок гвинт, 5 пол.–
2,5 мм² (6 х2,5² / 4 х 4²)

840 004 01

Комплектація: 

– ввідні патрубками IP 54 відповідного 

до коробки розміру

– пробки для герметизациії та ізоляції 

кріплень
відносно-стійкийстійкий
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Діапазон ущільнення кабелю: 2-16 мм
Abox-i 025
80 х 80 х 52 мм

IP65
 

2,52

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М20

Abox-i 025-L
Сіра, без клем

490 902 01

Abox-i 025-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

490 402 01

Abox-i 025-L/sw
Чорна, без клем

491 902 01

Abox-i 025-2,5²/sw
Чорна, з клемою, гвинт, 5 
пол.–2,5 мм2 
(4x1,52/4x2,52/3x42)

491 402 01

Abox-i 025 SB-L
Сіра, червона кришка, без клем

490 702 01

Із зовнішніми вушками:

Abox-i 025 АВ-L
Сіра, без клем

494 902 01

Abox-i 025 АВ-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

494 402 01

Abox-i 025 SB-L
Сіра, червона кришка, без клем

494 702 01

Abox-i 025 АВ-L/sw
Чорна, без клем

491 903 01

Abox 025
80 х 80 х 52 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 2-16 мм

IP65
 

2,52

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М20

Abox 025 - L
Сіра, без клем

802 907 01

Abox 025-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

802 407 01

Abox 025-L/w
Біла, без клем

802 607 01

Abox 025-2,5²/w
Біла, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

802 107 01

Abox 025 SB-L
Сіра, червона кришка, без клем

802 707 01

Із зовнішніми вушками:

Abox 025 АВ-L
Сіра, без клем

803 907 01

Abox 025 АВ-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

803 407 01

Abox 025 АВ-L/w
Біла, без клем

803 607 01

Abox 025 АВ-Pot
Сіра, з PE-клемою 4,0 мм2

803 427 01

Abox-i m 025
80 х 80 х 52 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 7-12 мм

IP65
 

2,52

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М20

Abox-i m 025-L
Сіра, без клем

496 902 01

Abox-i m 025-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

496 402 01

Abox-i m 025-L/sw
Чорна, без клем

498 902 01

Abox-i m 025-2,5²/sw
Чорна, з клемою, гвинт, 5 
пол.–2,5 мм2 
(4x1,52/4x2,52/3x42)

498 402 01

  

Із зовнішніми вушками:

Abox-i m 025 АВ-L
Сіра, без клем

808 907 01

Abox-i m 025 АВ-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

808 407 01

Abox-i m 025 АВ-L/sw
Чорна, без клем

499 903 01

Abox 025
80 х 80 х 52 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 8-13,5 мм. 
Для досягнення IP 65, використовуйте вводи 
IP65 або вище
IP54
IP65  

2,52

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М20

 

Abox m 025-L
Сіра, без клем

807 907 01

Abox m 025-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

807 407 01

Abox m 025 SB-L
Сіра, червона кришка, без клем

807 707 01

  

Із зовнішніми вушками:

Abox m 025 АВ-L
Сіра, без клем

808 907 01

Abox m 025 АВ-2,5²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

808 407 01

Серія «Abox» / «Abox-i»

Abox m 025 | з метричними вводами Abox 025 | з мембранними вводами 

Abox-i m 025 | з метричними вводами Abox-i 025 | з мембранними вводами 

Матеріал: 

– Abox: полістирол ударостійкий

– Abox-i: полікарбонат, армова-
ний скловолокном - IQ

Згідно 
•ДСТУ EN 60670 -1 / -22

Області застосування:
– Стандартна установка у вологих 
приміщеннях
– Встановлення на деревині та інших легкоза-
ймистих матеріалах

Abox-i - промислова якість:
– стійкі до УФ та умов навколиш-
нього середовища

– сертифіковано DLG - стійкі до 
аміаку, працездатність 20+ років  
в умовах агресивного середовища 
тваринницьких господарств

Комплектація - всі коробки укомплектовані: 

– ввідними патрубками IP 54 (для метричних 

вводів) або подвійними мембранами з IP 66 

(для мембранних вводів)

– пробками для герметизациії та ізоляції крі-

плень
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Abox m 040 | з метричними вводами Abox 040 | з мембранними вводами 

Abox-i m 040 | з метричними вводами Abox-i 040 | з мембранними вводами 

Abox-i m 040
93 х 93 х 55 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 9-16 мм

IP66
 

42

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М
20

М20

Abox-i m 040-L
Сіра, без клем

501 904 01

Abox-i m 040-4,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

501 404 01

Abox-i m 040-L/sw
Чорна, без клем

502 904 01

Abox-i m 040-4,0²/sw
Чорна, з клемою, гвинт, 5 
пол.–2,5/4,0 мм2 
(4x1,52/4x2,52/3x42)

502 404 01

Abox-i m 040-SB L
Сіра, червона кришка, без клем

501 704 01

Abox-i m 040-L/w
Біла, без клем

504 904 01

Із зовнішніми вушками:

Abox-i m 040 АВ-L
Сіра, без клем

503 904 01

Abox-i m 040 АВ-4,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

503 404 01

Abox-i m 040 АВ-L/sw
Чорна, без клем

503 905 01

Abox-i m 040 AB SB L
Сіра, червона кришка, без клем

503 704 01

Abox-i m 040 AB-L/w
Біла, без клем

504 905 01

Abox-i 040
93 х 93 х 55 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 2-16 мм

IP66
 

42

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М20

Abox-i 040-L
Сіра, без клем

490 904 01

Abox-i 040-4,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

490 404 01

Abox-i 040-L/sw
Чорна, без клем

491 904 01

Abox-i 040-4,0²/sw
Чорна, з клемою, гвинт, 5 
пол.–2,5/4,0 мм2 
(4x1,52/4x2,52/3x42)

491 404 01

Abox-i 040 SB-L
Сіра з червоною кришкою, без 
клем

490 704 01

Із зовнішніми вушками:

Abox-i 040 АВ-L
Сіра, без клем

494 904 01

Abox-i 040 АВ-4,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

494 404 01

Abox-i 040 АВ-L/sw
Чорна, без клем

491 905 01

Abox-i 040 AB SB L
Сіра, червона кришка, без клем

494 707 01

Abox m 040
93 х 93 х 55 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 9-18,5 мм

IP54
IP65  

42

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М
20

М20

  

Abox m 040-L
Сіра, без клем

811 907 01

Abox m 040-4,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

811 407 01

Abox m 040 SB-L
Сіра, червона кришка, без клем

811 707 01

Із зовнішніми вушками:

Abox m 040 АВ-L
Сіра, без клем

812 907 01

Abox m 040 АВ-4,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

812 407 01

Abox m 040 AB SB-L
Сіра, червона кришка, без клем

812 707 01

Abox 040
93 х 93 х 55 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 2-16 мм

IP54
IP65  

42

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

М20М20

М20М20

М
20

М
20

М
20

М20

Abox 040 - L
Сіра, без клем

804 907 01

Abox 040-4,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

804 407 01

Abox 040-L/w
Біла, без клем

804 607 01

Abox 040-4,0²/w
Біла, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

804 107 01

Abox 040 SB-L
Сіра з червоною кришкою, без 
клем

804 707 01

Із зовнішніми вушками:

Abox 040 АВ-L
Сіра, без клем

805 907 01

Abox 040 АВ-4,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 пол.–
2,5/4,0 мм2 (4x1,52/4x2,52/3x42)

805 407 01

Abox 040 АВ-L/w
Біла, без клем

805 607 01

Abox 025/040 KLS 2,52/42

Клема для Abox/Abox-і 025/040 (4x1,52/4x2,52/3x42)

                                                                           840 004 01
Продовження серії Abox / Abox-i 



16

D
O

EP
K

E
N

EW
 E

LF
IN

W
A

LT
H

ER
-W

ER
K

E
C

O
N

TA
-C

LI
P

A
D

EL
-S

Y
ST

EM
T

H
EB

EN
SP

EL
SB

ER
G

EL
ST

A
FT

G
SP

EL
SB

ER
G

kv
k-

el
ec

tr
o

.c
o

m
.u

a 
- 

Sp
el

sb
er

g Розподільчі коробки

Abox 060
110 х 110 х 67 мм

Вводи:
2 х М16
1 х М20
6 х М25/20 

Діапазон ущільн.кабелю:  9 -18,5 мм
IP54
IP65  

62

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

Abox 060 - L
Сіра, без клем

806 907 01

Abox 060-6,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–6,0 мм2 
(4x2,52/4x4,02/3x62)

806 407 01

Abox 060 SB-L
Сіра з червоною кришкою, 
без клем

806 707 01

Abox 100
140 х 140 х 79 мм

Вводи:
5 х М20/25
2 х М20
5 х М25/32 

Діапазон ущільн.кабелю:  13-23 мм
IP54
IP65  

102

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

Abox 100 - L
Сіра, без клем

810 910 01

Abox 100-10²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–10 мм2 (4x4²/4x6²/4x10²)

810 410 01

Abox 160
180 х 180 х 91 мм

Вводи:
2 х М20
5 х М25/32 
5 х М32/40

Діапазон ущільн.кабелю:  17-30 мм
IP54
IP65  

102

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

Abox 160 - L
Сіра, без клем

816 910 01

Abox 160-16²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–16 мм2 
(4x6²/4x10²/4x16²)

816 410 01

Abox 250
250 х 200 х 115 мм

Вводи:
2 х М20
2 х М20/32 
10 х М40/50/20

Діапазон ущільн.кабелю:  17-30 мм
IP54
IP65  

252

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

Abox 250 - L
Сіра, без клем

825 910 01

Abox 250-25²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–25 мм2 
(4x10²/4x16²/4x25²)

825 410 01

Abox 060 / Abox-i 060 | з метричними вводами 

 Початок серії Abox / Abox-i

Abox 100 / Abox-i 100 | з метричними вводами 

Abox 160 / Abox-i 160 | з метричними вводами 

Abox 250 / Abox-i 250 | з метричними вводами 

Abox-i 060
110 х 110 х 67 мм

Діапазон ущільнення кабелю: 9-16 мм

IP65
 

62

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Вводи:
2 х М16
1 х М20
6 х М25/20 

Abox-i 060-L
Сіра, без клем

490 906 01

Abox-i 060-6,0²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–6,0 мм2 
(4x2,52/4x4,02/3x62)

490 406 01

Abox-i 060-L/sw
Чорна, без клем

491 906 01

Abox-i 060-6,0²/sw
Чорна, з клемою, гвинт, 5 
пол.–6,0 
мм2(4x2,52/4x4,02/3x62)

491 406 01

Abox-i 100
140 х 140 х 79 мм

Вводи:
5 х М20/25
2 х М20
5 х М25/32 

Діапазон ущільн.кабелю: 14 - 21 мм

IP65
 

102

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-i 100-L
Сіра, без клем

490 910 01

Abox-i 100-10²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–10 мм2 (4x4²/4x6²/3x10²)

490 410 01

Abox-i 100-L/sw
Чорна, без клем

491 910 01

Abox-i 100-10²/sw
Чорна, з клемою, гвинт, 5 
пол.–10 мм2(4x4²/4x6²/3x10²)

491 410 01

Abox-i 160
180 х 180 х 91 мм

Вводи:
2 х М20
5 х М25/32 
5 х М32/40

Діапазон ущільн.кабелю: 14 - 21 мм

IP65
 

102

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-i 160-L
Сіра, без клем

490 916 01

Abox-i 160-16²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–16 мм2 
(4x6²/4x10²/4x16²)

490 416 01

Abox-i 160-L/sw
Чорна, без клем

491 916 01

Abox-i 160-16²/sw
Чорна, з клемою, гвинт, 5 
пол.–16 мм2(4x6²/4x10²/4x16²)

491 416 01

Abox-i 250
250 х 200 х 115 мм

Вводи:
2 х М20
2 х М20/32 
10 х М40/50/20

IP65
 

252

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-i 250-L
Сіра, без клем

490 925 01

Abox-i 250-25²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–25 мм2 
(4x10²/4x16²/4x25²)

490 425 01
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Abox 350
250 х 250 х 115 мм

Вводи:
2 х М25/32
3 х М20/25 
9 х М40/50

Діапазон ущільн.кабелю:  17-30 мм
IP54
IP65  

352

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

Abox 350 - L
Сіра, без клем

835 910 01

Abox 350-35²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–16 мм2 
(4x10²/4x16²/4x25²/4x35²)

835 410 01

Abox 700
300 х 450 х 132 мм

Вводи:
4 х М20, 4 х М32/40 
6 х М40/50
2 х М40/50/63

Діапазон ущільн.кабелю:  24-43 мм
IP54
IP65  

702

 
ІК07

  
690В 
AC   без г

алогенів

Abox 700 - L
Сіра, без клем

870 910 01

Abox 700-70²
Сіра, з 4 клемними блоками, 
4x70² (16-70²)

870 410 01

Клеми:
Abox 060 KLS 62

(4x2,5²/4x4²/3x6²)
для Abox/Abox-і 060

840 006 01

Abox 100 KLS 102

(4x4²/4x6²/3x10²)
для Abox/Abox-і 100

840 010 01

Abox 160 KLS 162

(4x6²/4x10²/4x16²)
для Abox/Abox-і 160/250

840 016 01

Abox 250/350 KLS 252/352 

(4x16²/4x25²/4x35²)
для Abox/Abox-і 250/350

840 035 01

Abox 700 KLS 702

Клема 1 пол. х 70²
для Abox/Abox-і 700

840 070 01

AKL 125 для Abox-і 1500 076 125 01

AKL 140 для Abox-і 2400 076 140 01

Монтажні пластини:
Abox 060 MPI   83x83 мм 
для Abox/Abox-і 060

895 006 01

Abox 100 MPI  109x109 мм 
для Abox/Abox-і 100

895 010 01

Abox 160 MPI  149x149 мм
для Abox/Abox-і 160/250

895 016 01

Abox 350 MPI   217x217 мм
для Abox/Abox-і 350

895 035 01

DIN-рейки:
NS35-81
для Abox/Abox-і 060

198 081 01

NS35-106
для Abox/Abox-і 100

198 106 01

NS35-144/2
для Abox/Abox-і 160/250

894 016 01

NS35-216/2
для Abox/Abox-і 350

894 035 01

Abox 350 / Abox-i 350 | з метричними вводами 

Abox 700 / Abox-i 700 | з метричними вводами 

Приладдя та аксесуари для коробок Abox/Abox-i 060...2400:

Abox-i 1500 | з метричними вводами Abox-i 2400 | з метричними вводами 

Abox-i 350
250 х 250 х 115 мм

Вводи:
2 х М25/32
3 х М20/25 
9 х М40/50

IP65
 

352

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-i 350-L
Сіра, без клем

490 935 01

Abox-i 350-35²
Сіра, з клемою, гвинт, 5 
пол.–35 мм2 
(4x10²/4x16²/4x25²/4x35²)

490 435 01

Abox-i 350-L/sw
Чорна, без клем

491 935 01

Abox-i 350-35²/sw
Чорна, з клемою, гвинт, 5 
пол.–35 мм2 

(4x10²/4x16²/4x25²/4x35²)

491 435 01

Abox-i 700
440 х 320 х 179 мм

Вводи:
4 х М16, 2 х М32/40 
4 х М40/50
8 х М20/25

У комплекті - набор для опломбування

IP65
 

352

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-i 700 - 70²
Сіра, з 4 клемн.блоки, 4x70² 
(16-70²)

490 470 01

Abox-i 1500
440 х 320 х 179 мм

Вводи:
4 х М16, 2 х М32/40 
4 х М40/50
8 х М20/25

У комплекті - набор для опломбування

IP65
 

352

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-i 1500 - 150²
Сіра, з клемн.блоком 
4-пол.–150,0 мм² (2x150² / 
4x70²) алюміній/мідь

490 485 01

Abox-i 1500 DK - 150²
Сіра, з 4 прохідними клема-
ми 50 - 150 мм²

490 585 01

Abox-i 2400
640 х 320 х 179 мм

Вводи:
4 х М16, 2 х М32/40 
4 х М40/50
8 х М20/25

У комплекті - набор для опломбування

IP65
 

352

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-i 2400 - 240²
Сіра, з клемн.блоком 
4-пол.–240,0 мм² 
(2x240²/2x185²/4x120²)  
алюміній/мідь

490 494 01

Abox-i 2400 DK - 240²
Сіра, з 4 прохідними клема-
ми 70 - 240 мм²

490 594 01

Більше нформації - на сайті 
www.kvk-electro.com.ua: Spelsberg, 
або у каталогах виробника 

Для Abox-і 1500...2400:

Кабельні ступінчаті вводи до 75 мм:

GKE 32 (2х75) 
зверху/знизу (320 мм)

073 032 01

GKE 43 (3х75) 
з боків (440 мм)

073 043 01

Розвантаження натягу:

GZE 3 (320 мм) 073 003 01

GZE 4 (440 мм) 073 004 01



18

D
O

EP
K

E
N

EW
 E

LF
IN

W
A

LT
H

ER
-W

ER
K

E
C

O
N

TA
-C

LI
P

A
D

EL
-S

Y
ST

EM
T

H
EB

EN
SP

EL
SB

ER
G

EL
ST

A
FT

G
SP

EL
SB

ER
G

kv
k-

el
ec

tr
o

.c
o

m
.u

a 
- 

Sp
el

sb
er

g Спеціальні коробки

Серія «Abox SL» / «Abox-i SL» | вібростійкі з безгвинтовими клемами

Матеріал: 

– Abox: полістирол ударостійкий

– Abox-i: полікарбонат, армова-
ний скловолокном - IQ

Згідно 
•ДСТУ EN 60670 -1 / -22

– Швидкий монтаж завдяки безгвинто-
вим клемам
– Підняті клеми для зручного монтажу
– Не потребують обслуговування

Області застосування:
– Установка в зонах з підвищеними вимогами
до вібрації і ударостійкості

Abox-i SL- промислова якість:
– стійкі до УФ та умов навколиш-
нього середовища

– сертифіковано DLG - стійкі до 
аміаку, працездатність 20+ років 
в умовах агресивного середовища 
тваринницьких господарств

Комплектація - всі коробки укомплектовані: 

– ввідними патрубками IP 54 (Abox SL) або 

подвійними мембранами з IP 66 (Abox-i SL) 

розмірів, відповідних до вводів коробки 

– пробками для герметизациії та ізоляції крі-

плень

Для досягнення IP 65, 

використовуйте вводи 

з рівнем IP65 або вище
IP54
IP65

Abox SL 2,52

110 х 110 х 67 мм

Вводи:
2 х М16
1 х М20 
6 х М25/20

Діапазон ущільн.кабелю:  9 -18,5 мм
IP54
IP65  

42

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

Abox SL - 2,5²
Сіра, 5 пружинних набірних 
клем для перерізів:
- 3 x 0,14 - 42 - гнучкі 
провідники
- 3 x 0,2 - 42 - одножильні та 
багатожильні провідники 

До 24 А

806 807 01

Abox SL 62

140 х 140 х 79 мм

Вводи:
2 х М20
5 х М20/25 
5 х М25/32

Діапазон ущільн.кабелю:  13-23 мм
IP54
IP65  

42

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

Abox SL - 6²
Сіра, 5 пружинних клем 
5-пол. 6,0 мм² (4х 0,5…10,0²) 

41 A

810 810 01

Abox SL 102

180 х 180 х 91 мм

Вводи:
2 х М20
5 х М25/32 
5 х М32/40

Діапазон ущільн.кабелю:  17-30 мм
IP54
IP65  

42

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

Abox SL - 10²
Сіра, 5 пружинних клем 
5-пол. 10,0 мм² (4х 
0,5…16,0²) 

57 A

816 810 01

Abox SL 162

250 х 200 х 115 мм

Вводи:
2 х М20
2 х М20/32 
10 х М40/50/20

Діапазон ущільн.кабелю:  17-30 мм
IP54
IP65  

42

 
ІК07

  
400В 
AC   без г

алогенів

Abox SL - 16²
Сіра, 5 пружинних клем 
4х 0,5…16,0² / 4х 0,5…25,0² 

76 A

835 810 01

Abox-i SL 2,52

110 х 110 х 67 мм

Вводи:
2 х М16
1 х М20 
6 х М25/20

Діапазон ущільн.кабелю: 9 - 16 мм

IP65
 

252

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-і SL - 2,5²
Сіра, 5 пружинних набірних 
клем для перерізів:
3x 0,14 - 42 - гнучкі 
провідники
3x 0,2 - 42 - одножильні та 
багатожильні провідники 

До 24 А

490 806 01

Abox-i SL 62

140 х 140 х 79 мм

Вводи:
2 х М16
1 х М20 
6 х М25/20

Діапазон ущільн.кабелю: 14 - 21 мм

IP65
 

252

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-і SL - 6²
Сіра, 5 пружинних клем 
5-пол. 6,0 мм² (4х 0,5…10,0²) 

41 A

490 810 01

Abox-i SL 102

180 х 180 х 91 мм

Вводи:
2 х М20
5 х М25/32 
5 х М32/40

IP65
 

252

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-і SL - 10²
Сіра, 5 пружинних клем 
5-пол. 10,0 мм² (4х 
0,5…16,0²) 

57 A

490 816 01

Abox-i SL 162

250 х 200 х 115 мм

Вводи:
2 х М20
2 х М20/32 
10 х М40/50/20

IP65
 

252

 
ІК08

  
690В 
AC    без г

алогенів

 
Abox-і SL - 16²
Сіра, 5 пружинних клем 
4х 0,5…16,0² / 4х 0,5…25,0² 

76 A

490 835 01
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Серія «Abox XT» | заливка смолою - для застосування у воді/землі

Матеріал: полікарбонат, армова-
ний скловолокном - IQ

– стійкі до УФ та умов навко-
лишнього середовища

Згідно 
•DIN V VDE V 0606-22-100

– тестування відповідно до ДСТУ EN 
60529 - 168 годин у воді на глибині 
15 метрів
– тестування відповідно до DIN VDE 
0278-623, випробування муфт до 
0,6 / 1 кВ
– додатково - декларація з IP 68

Області застосування:
– зони, схильні до затоплення
– мийні системи
– тунелі
– портові споруди

Комплектація: 

– двокомпонентна смола, заливна воронка, 

пробка для відведення повітря, рукавички

– ввідний патрубок IP 54 

– подвійні мембрани IP 66 

– пробки для герметизациії та ізоляції кріплень

IP 68

Abox XT 025
80 х 80 х 52 мм

Вводи:
8 х М20

Діапазон ущільн.кабелю: 7 - 12 мм

IP68
 

2,52

 
ІК08

  
690В 
AC   без г

алогенів

 
Abox XT 025-2,52

Сіра, з клемою, 
гвинт, 5 пол.–2,5 мм2 
(4x1,52/4x2,52/3x42)

492 402 01

Abox XT 040
93 х 93 х 55 мм

Вводи:
8 х М20

Діапазон ущільн.кабелю: 9 - 16 мм

IP68
 

42

 
ІК08

  
690В 
AC   без г

алогенів

 
Abox XT 040-4,02

Сіра, з клемою, 
гвинт, 5 пол.–2,5/4,0 мм2 
(4x1,52/4x2,52/3x42)

492 404 01

Abox XT 060
110 х 110 х 67 мм

Вводи:
2 х М16
1 х М20
6 х М20/25

Діапазон ущільн.кабелю: 9 - 16 мм

IP68
 

62

 
ІК08

  
690В 
AC   без г

алогенів

 
Abox XT 060-6,02

Сіра, з клемою, 
гвинт, 5 пол.–6,0 мм2 
(4x2,52/4x4,02/3x62)

492 406 01

Abox XT 100
140 х 140 х 79 мм

Вводи:
5 х М20/25
2 х М20
5 х М25/32 

Діапазон ущільн.кабелю: 14 - 21 мм

IP68
 

62

 
ІК08

  
690В 
AC   без г

алогенів

 
Abox XT 100-102

Сіра, з клемою, 
гвинт, 5 пол.–10 мм2 
(4x4²/4x6²/3x10²)

492 410 01

! Смола для заливки має термін придатності - 
36 місяців при умовах зберігання +15°C...+35°C

GHB1
Смола 250 мл

492 502 01

GHB2
Смола 350 мл

492 504 01

GHB3
Смола 600 мл

492 504 01

GHB4
Смола 1200 мл

492 510 01

Аксесуари - смола:

Монтаж:

- Виконайте всі необхідні 
з’єднання дротів
- Закрийте коробку та залишіть 
один отвір відкритим
- Вставте у отвір воронку для 
заливки

- Надріжтье отвір у пакеті зі 
смолою та залийте суміш через 
воронку у коробку

Для обслуговування або заміни з’єднання:
- Демонтуйде смолу - вона легко виймається
- Зробіть нові з’єднання у коробці
- Залийте новою смолою

- Почекайте 45 хвилин щоб 
смола застигла. 
- Після цього - виконайте інші 
необхідні дії

- Витягніть перепонку, що від-
діляє два компоненти смоли
- Змішайте компоненти смоли  
в пакеті трохи пом’явши його


