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Управление по времени. Управление освещением

Фотореле, Аналоговые и Цифровые, Установка на фасад/мачту
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Технические характеристики

LUNA 126 star E LUNA 127 star LUNA 128 star LUNA 129 star-time

Номинальное напряжение 220–230 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Собственное энергопотребление 0,6 W

Диапазон освещенности 2–200 lx 2–200 lx 2–2000 lx 2–200 lx 

Задержка срабатывания включения / 
выключения

20 с  / 80 с 2–100 с 0–10 мин 

Тип контакта нормально разомкнутый

Максимальный ток коммутации 16 A (при 230 V AC, cos φ = 1), 10 AX (при 230 V AC, cos φ = 0.3)

Лампы накаливания, галогенные 2300 W

Люминесцентные лампы, не компенсиро-
ванные

2300 VA

Люминесцентные лампы, последовательно 
компенсированные

2300 VA

Люминесцентные лампы,  
стабилизирующая схема

2300 VA

Люминесцентные лампы (ЭПРА) 650 W 350 W

Светодиодные лампы < 2 W 30 W 20 W

Светодиодные лампы 2–8 W 350 W 55 W

Светодиодные лампы > 8 W 350 W 70 W

Энергосберегающие лампы 170 W 90 W

Допустимая температура среды –35 °C … +55 °C

Степень защиты IP 55

Класс защиты II

Аксессуары

LUNA star, монтажная плата

 ↪ Артикул: 9070486
Подробности см. стр. 361

Размеры

49,485
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Примеры подключения

L N

N
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LUNA 126 star E, LUNA 127 star, LUNA 128 star
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N
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LUNA 129 star-time
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theSenda B + Приложение

Настроить датчики присутствия и движения стало ещё проще! Используйте свой 
смартфон, чтобы сделать желаемые настройки датчика, скопируйте их посредством 
Bluetooth на пульт theSenda B (арт. 9070985), а затем просто передайте настройки 
на датчик. А узнать текущую освещенность поможет встроенный люксметр!



Датчики присутствия. Датчики движения

Датчики присутствия
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Тип  
установки

Зона обнаружения 
- присутст. | h=3 м -

Зона обнаружения 
- движ. | h=3 м -

Каналы Функция Степень 
защиты

Наименование Стр.

230 V AC

Потолочный 20 м² (4,5 x 4,5 м) 49 м² (7,0 x 7,0 м) Освещение Реле IP 54 PresenceLight 360 106

3 м² (ø 2,0 м | 360°) 50 м² (ø 8 м | 360°) Освещение Реле IP 20 thePiccola P360-100 DE 108

20 м² (ø 5,0 м | 360°) 133 м² (ø 13 м | 360°) Освещение Реле IP 41 SPHINX 104-360 110

SPHINX 104-360 AP 110

Освещение | ОВК Реле IP 41 SPHINX 104-360/2 110

SPHINX 104-360/2 AP 110

28 м² (ø 6,0 м | 360°) 452 м² (ø 24 м | 360°) Освещение | ОВК Диммер / Реле IP 40 SPHINX 104-360/2 DIМplus 112

3 м² (ø 4,0 м | 360°) 50 м² (ø 8 м | 360°) Освещение Реле IP 54 theRonda S360-100 DE 114

Освещение | ОВК Реле IP 54 theRonda S360-101 DE 114

Освещение Реле IP 54 theRonda S360-100 AP 116

Освещение | ОВК Реле IP 54 theRonda S360-101 AP 116

Освещение Реле IP 54 theRonda S360-100 GST/WINSTA 118

50 м² (ø 8,0 м | 360°) 452 м² (ø 24 м | 360°) Освещение Реле IP 54 theRonda P360-100 М UP 120

Освещение | ОВК Реле IP 54 theRonda P360-101 М UP 120

Освещение Реле IP 54 theRonda P360-100 GST/WINSTA 119

20 м² (4,5 x 4,5 м) 49 м² (7,0 x 7,0 м) Освещение | 1–10 V Диммер IP 40 compact office DIМ 122

90 м² (20 x 4,5 м) 135 м² (30,0 x 4,5 м) Освещение | ОВК Реле IP 54 thePassa P360-101 UP 124

25 м² (5,0 x 5,0 м) 49 м² (7,0 x 7,0 м) Освещение Реле IP 40 thePrema S360-100 E 126

Освещение | ОВК Реле IP 40 thePrema S360-101 E 126

49 м² (7,0 x 7,0 м) 81 м² (9,0 x 9,0 м) Освещение | ОВК Реле IP 40 thePrema P360-101 E 128

2 x Освещение Реле IP 40 ECO-IR DUAL-C NT 130

49 м² (7,0 x 7,0 м) 81 м² (9,0 x 9,0 м) Освещение | ОВК Реле IP 40 PlanoCentro 101-EWH/UWH 132

3 x Освещение Реле IP 40 PlanoCentro 300-EWH/UWH 134

2 x Освещение | 1 x ОВК Реле IP 40 PlanoCentro 201-EWH/UWH 134

Настенный 28 м² (ø 7,0 м | 180°) 100 м² (ø 16 м | 180°) Освещение Реле IP 54 PresenceLight 180 138

24 V AC/DC

Потолочный 20 м² (4,5 x 4,5 м) 49 м² (7,0 x 7,0 м) Освещение | ОВК Реле 24 V IP 40 compact office 24V 140

Освещение | 0–10 V Реле 24 V IP 40 compact office 24V Lux 142

90 м² (20 x 4,5 м) 135 м² (30,0 x 4,5 м) Освещение | ОВК Реле 24 V IP 40 compact passage 24V 144

DALI 

Потолочный 25 м² (5,0 x 5,0 м) 49 м² (7,0 x 7,0 м) 1 x Broadcast Диммер IP 40 thePrema S360 DALI 146

50 м² (ø 8,0 м | 360°) 452 м² (ø 24 м | 360°) 3 x Addressable Диммер IP 54 theRonda P360-330 DALI 148

1 x Broadcast Диммер IP 54 theRonda P360-110 DALI 148

13 м² (ø 4 м | 360°) 50 м² (ø 8 м | 360°) 1 x Broadcast Диммер IP 54 theRonda S360-110 DALI 148

90 м² (20 x 4,5 м) 135 м² (30,0 x 4,5 м) 2 x Addressable /  
1 x Broadcast

Диммер IP 54 thePassa P360-221 DALI 150

20 м² (4, 5 x 4,5 м) 49 м² (7,0 x 7,0 м) - - IP 20 PlanoSpot 360 DALI 152

LON

Потолочный 20 м² (4,5 x 4,5 м) 49 м² (7,0 x 7,0 м) 2 x Light | 3 x Occupancy LON IP 40 PresenceLight 360 PLLON 154

49 м² (7,0 x 7,0 м) 81 м² (9,0 x 9,0 м) 3 x Light | 3 x Occupancy LON IP 40 PlanoCentro E PCLON 156

PlanoCentro U PCLON 156

20 м² (4, 5 x 4,5 м) 49 м² (7,0 x 7,0 м) 3 x Light | 3 x Occupancy LON IP 20 PlanoSpot 360 PSLON 158

Настенный 28 м² (ø 7,0 м | 180°) 100 м² (ø 16 м | 180°) 2 x Light | 3 x Occupancy LON IP 40 PresenceLight 180 PLLON 160
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

PresenceLight 360

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Автоматическое управление освеще-
нием в зависимости от присутствия 
людей и уровня естественной осве-
щенности

 - Квадратная зона обнаружения обе-
спечивает точную планировку мест 
установки датчиков

 - IP 54: подходит для использования во 
влажных помещениях

 - Выход «Освещение» – реле 230 V

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для люминесцентных ламп 
(FL/PL/ESL), галогенных/накаливания и 
светодиодных ламп

 - Настройка порога срабатывания по 
освещенности и самообучающаяся 
функция задержки отключения

 - Функция «Импульс» для управления 
другой управляющей аппаратурой

 - Настройка параметров с помощью по-
тенциометров на приборе или пультом 
сервисных служб theSenda B

 - Пульт пользователя theSenda S (опция)

 - Функция «Тест»

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

 - Установка в монтажную коробку

 - При использовании аксессуара  
возможен накладной монтаж

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение 230 V AC Белый (подобен RAL 9010) PresenceLight 360 2000000

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PresenceLight 360

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,7 W

Диапазон освещенности прибл. 10–1500 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения Импульс (0,5 с), 10 с–20 мин

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V

Резистивная нагрузка 1400 W

Лампы накаливания и галогенные 1200 W

Люминесцентные лампы 960 VA (cos φ = 0,8), 580 VA (cos φ = 0,5)

Энергосберегающие лампы  
(количество электронных балластов)

10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (меньше чем 36 W)

Светодиодные лампы < 2 W 25 W

Светодиодные лампы > 2 W 70 W

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды –20 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м 9 м² | 3 м x 3 м

2,5 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 16 м² | 4 м x 4 м

3 м 49 м² | 7 м x 7 м ± 1 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

3,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 1 м –

A

S T

Аксессуары

PresenceLight, коробка для 
накладного монтажа

 ↪ Артикул: 9070513
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

73A, коробка для подвесных 
потолков

 ↪ Артикул: 9070917
Подробности см. стр. 355

clic, пульт пользователя

 ↪ Артикул: 9070515
Подробности см. стр. 359

Размеры

11

5645
,7

48

60

26
,4

19
,5

40
27

40,5

4

86
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Примеры подключения

PresenceLight 360 PresenceLight 360
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Датчики присутствия, 230 V AC

Датчики присутствия. Датчики движения

thePiccola P360-100 DE WH

Описание

Функции

 - Инфракрасный датчик присутствия 
потолочного монтажа

 - Круглая зона обнаружения 360° 
до Ø 8 m (50 кв.м)

 - 1 канал освещения

 - Автоматическое управление освеще-
нием в зависимости от освещенности 
и присутствия людей

 - Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания, а так же светодиодные 
источники света

 - Автоматический и полуавтоматический 
режимы работы датчика

 - Порог срабатывания по освещенности 
и задержка отключения настраивается

 - Функция «Самообучение» для порога 
срабатывания по освещенности

 - Функция «Импульс»

 - Функция «Тест» для проверки настроек 
и зоны обнаружения

 - Возможность подключения кнопок для 
ручного управления освещением

 - Расширение зоны обнаружения в боль-
ших помещениях с помощью подклю-
чения датчиков в режимах Master/Slave

 - Диаметр установочного отверстия в 
потолке 34-36 мм

 - Пульт управления освещением 
theSenda S и пульты настройки датчи-
ков theSenda P и theSenda B (опцио-
нально)

Выбор приборов

Тип установки Канал Угол зоны  
обнаружения

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
для подвесных 
потолков

Освещение 360° Белый thePiccola P360-100 DE WH 2090200

Технические характеристики

thePiccola P360-100 DE WH

Номинальное напряжение 110 – 240 V AC

Частота тока 50–60 Hz 

Высота установки 2 - 4 м

Потребление в режиме ожидания 0,4 W

Диапазон освещенности 5–1000 lx 

Диапазон задержки отключения 30 с - 30 мин

Лампы накаливания/галогенные 2000 W

Нагрузка люминесцентных ламп 
(обычных) не компенсированных 

2000 VA

Нагрузка люминесцентных ламп 
(обычных) параллельно компенсиро-
ванных 

1300 VA 140 µF

Нагрузка люминесцентных ламп 
(обычных) последовательно компен-
сированных 

2000 VA

Нагрузка люминесцентных ламп 
(электронные балласты)

1200 W

Светодиодные лампы < 2 W 55 W
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Датчики присутствия, 230 V AC

Датчики присутствия. Датчики движения

thePiccola P360-100 DE WH

Светодиодные лампы 2-8 W 180 W

Светодиодные лампы > 8 W 200 W

Температура окружающей среды -20 °C … +50 °C

Степень защиты IP 21 (датчик), IP 20 (силовой блок)

Зона обнаружения (круглая)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2,5 м 50 м² | 8 м ± 0,5 м 3 м² | 2 м

При высоте установки более 3,5 м и при повышении температуры чувствитель-
ность датчиков снижается. В этом случае зона обнаружения присутствия начинает 
работать как зона обнаружения движения. При монтаже нескольких датчиков их 
зоны обнаружения должны пересекаться.

A

S T

Размеры

153,9

31,6

26

143,5

51,2

43

23,8

Ø 44

36
,7

14
,8

Аксессуары

theSenda P, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070910
Подробности см. стр. 361

theSenda B, пульт сервисных 
служб
Подробности см. стр. 104

Примеры подключения

L’

thePiccola P360-100 DE WH

L’ L’

Slave

thePiccola P360-100 DE WH
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

SPHINX 104-360 AP SPHINX 104-360

Описание

Общие функции

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Настраиваемые порог срабатывания 
по освещенности и задержка отклю-
чения

 - Автонастройка порога срабатывания 
по освещенности с помощью пульта

 - Функция «Импульс» позволяет управ-
лять лестничным реле (ELPA) и исполь-
зовать датчик в системах автоматиза-
ции (например, вместе с ПЛК)

 - Подключение до 10 датчиков в режиме 
Master/Slave

 - Функция «Тест»

 - Технология реле «Zero-cross switching»: 
замыкание контактов реле при нулевом 
значении тока

 - Ограничение зоны обнаружения с 
помощью непрозрачных накладок

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

 - Подключение кнопок и выключателей 
для ручного управления освещением

 - Пружинные клеммы

SPHINX 104-360 AP

 - 1 канал

 - Накладной монтаж

SPHINX 104-360/2 AP

 - 2 канала

 - Накладной монтаж

 - Канал «ОВК» не зависит от освещен-
ности

 - Настраиваемые задержки включения и 
выключения для канала «ОВК»

SPHINX 104-360

 - 1 канал

 - В монтажную коробку

SPHINX 104-360/2

Такой же, как SPHINX 104-360/2 AP, но:

 - В монтажную коробку

Выбор приборов

Тип установки Канал Угол зоны  
обнаружения

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
накладной

Освещение 360° Белый (подобен RAL 9010) SPHINX 104-360 AP 1040360

Освещение | ОВК 360° Белый (подобен RAL 9010) SPHINX 104-360/2 AP 1040362

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение 360° Белый (подобен RAL 9010) SPHINX 104-360 1040370

Освещение | ОВК 360° Белый (подобен RAL 9010) SPHINX 104-360/2 1040372

Технические характеристики

SPHINX 104-360 AP SPHINX 104-360/2 AP SPHINX 104-360 SPHINX 104-360/2

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Потребление в режиме ожидания 1 W

Диапазон освещенности 10–2000 lx 

Макс. ток коммутации («Освещение») 16 A (при 230 V AC, cos φ = 1) 8 A (при 230 V AC, cos φ = 1)

Макс. ток коммутации («ОВК») –
5 A (cos φ = 1) 250 V AC/ 

30 V DC
–

3 A (cos φ = 1) 250 V AC/ 
30 V DC

Угол зоны обнаружения 360°

Рекомендуемая высота установки 2,5–3,5 м 

Диапазон задержки отключения 1 с–20 мин

Диапазон задержки отключения,  
канал «ОВК»

– 1–120 мин – 1–120 мин

Диапазон задержки включения,  
канал «ОВК»

– 0–60 мин – 0–60 мин 

Снимается с 
производства
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

SPHINX 104-360 AP SPHINX 104-360/2 AP SPHINX 104-360 SPHINX 104-360/2

Лампы накаливания и галогенные 2000 W 1800 W

Люминесцентные лампы: не ком-
пенсированные, последовательно 
компенсированные, стабилизирующая 
схема

900 VA

Люминесцентные лампы: параллельно 
компенсированные

400 VA, 42 µF

Энергосберегающие лампы 4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W, 3 x 20 W, 3 x 23 W

Светодиодные лампы < 2 W 25 W

Светодиодные лампы > 2 W 90 W

Допустимая температура среды –10 °C … +55 °C

Класс защиты II в соответствии с EN 60 669-2-1

Степень защиты IP 41 (когда установлен)

Зона обнаружения (круглая)

Высота 
установки

Присутст.
Движение 

диагональное
Движение 

радиальное

2 м 4 м 9 м 6 м

2,5 м 5 м 12 м 6 м

3 м 5 м 12 м 6 м

3,5 м 6 м 14 м 7 м

4 м 5 м 12 м 6 м

6 m
2,5 m

Аксессуары

RC фильтр
Подробности см. стр. 359

SPHINX RC 104 Pro, Пульт ДУ
Подробности см. стр. 361

SPHINX RC 104 Пульт ДУ
Подробности см. стр. 361

Размеры

SPHINX 104-360 AP, SPHINX 104-360/2 AP SPHINX 104-360, SPHINX 104-360/2

Примеры подключения

N
L

Ext

M/S M/S

L‘ L L N N Ext

M/S M/S

L‘ L L N N

SPHINX 104-360 AP, SPHINX 104-360

N
L

Ext

M/S M/S

L‘ L L N N

SPHINX 104-360 AP,  
SPHINX 104-360

N
L

Ext

M/S M/S

P1 P2

L‘ L L N N

SPHINX 104-360/2 AP,  
SPHINX 104-360/2
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

SPHINX 104-360/2 DIMplus

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Два канала «Освещение» для приме-
нения в учебных аудиториях и конфе-
ренц-залах

 - Врезной потолочный монтаж

 - Канал 1: Выход 1-10 V для управления 
диммерами и поддержания требуемой 
освещенности

 - Канал 2: канал, зависящий только от 
присутствия, например для управления 
подсветкой классной доски, дета-
лей интерьера или системами ОВК 
(Отопление, Вентиляция, Кондициони-
рование)

 - Настраиваемые порог срабатывания 
по освещенности и задержка отклю-
чения

 - Функция «Импульс» позволяет управ-
лять лестничным реле (ELPA) и исполь-
зовать датчик в системах автоматиза-
ции (например, вместе с ПЛК)

 - Функция «Тест»

 - Технология реле «Zero-cross switching»: 
замыкание контактов реле при нулевом 
значении тока

 - Ограничение зоны обнаружения с 
помощью непрозрачных накладок

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

 - Подключение кнопок и выключателей 
для ручного управления освещением

 - Автоматический и полуавтоматический 
режимы работы: В режиме «Автома-
тический» освещение включается и 
выключается автоматически в зависи-
мости от присутствия и освещенности; 
в «Полуавтоматическом» режиме свет 
включается вручную, а выключается ав-
томатически (обнаружение отсутствия)

Выбор приборов

Тип установки Канал Угол зоны  
обнаружения

Цвет Наименование Артикул

Потолочный,
в монтажную коробку

Освещение | Освещение или ОВК 360° Белый  
(подобен RAL 9010)

SPHINX 104-360/2 DIMplus 1040374

Технические характеристики

SPHINX 104-360/2 DIMplus

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Потребление в режиме ожидания 1 W

Диапазон освещенности 5–2000 lx 

Макс. ток коммутации («Освещение»)
4 A (при 230 V AC,  

cos φ = 1)

Макс. ток коммутации («ОВК»)
2 A (cos φ = 1)µ, 250 V AC/ 

30 V DC

Угол зоны обнаружения 360°

Рекомендуемая высота установки 2,5–3,5 м 

Релейный выход. Канал 1 Реле (230 V)

Релейный выход. Канал 2 «сухие контакты»

Диапазон задержки отключения. Канал 1 1 с–20 мин

Диапазон задержки отключения. Канал 2 1–120 мин

Лампы накаливания. Канал 1 1000 W

Лампы накаливания. Канал 2 400 W

Люминесцентные лампы, не компенсиро-
ванные. Канал 1

900 VA

Люминесцентные лампы, не компенсиро-
ванные. Канал 2

200 VA

Люминесцентные лампы, последовательно 
компенсированные. Канал 1

900 VA

Люминесцентные лампы, последовательно 
компенсированные. Канал 2

200 VA

Люминесцентные лампы, электронные 
балласты. Канал 2

60 VA

Энергосберегающие лампы. Канал 1
4 x 7 W, 3 x 11 W, 3 x 15 W 

3 x 20 W, 3 x 23 W

Энергосберегающие лампы. Канал 2
2 x 7 W, 2 x 11 W, 1 x 15 W 

1 x 20 W, 1 x 23 W

Светодиодные лампы < 2 W. Канал 1 25 W

Светодиодные лампы > 2 W. Канал 1 90 W

Допустимая температура среды –10 °C … +55 °C

Класс защиты II

Степень защиты IP 40 (когда установлен)
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (круглая)

12 m
3 m

■ Движение
■ Присутствие
Высота установки 2,5 м

Аксессуары

RC-фильтр

 ↪ Артикул: 9070523
Подробности см. стр. 359

Размеры Примеры подключения

N
L

D+ D–

B1 B2

L L

OUTPUT

EVG

INPUT
– +

Ext2 Ext1 L‘ N
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

theRonda S360 DE WH

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия потолочного монтажа

 - Круглая зона обнаружения с углом 360° 
размером Ø 9 м (64 м2)

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Канал A «Освещение»: реле 230 V

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности с функцией «Автона-
стройка»

 - Функция «Импульс»

 - Настраиваемая чувствительность 
датчика

 - Функция «Тест»

 - Заводские настройки (Порог срабаты-
вания по освещенности 300 lx, задерж-
ка отключения 10 мин)

 - Для изменения настроек необходим 
один из следующих пультов: 
- theSenda P, пульт сервисных служб 
- theSenda B, пульт сервисных служб

 - Для управления освещением вручную 
используется пульт: 
- theSenda S, пользовательский пульт

theRonda S360-100 DE

 - 1 канал (реле 230 V)

 - Автоматическое управление освеще-
нием

theRonda S360-101 DE

 - 2 канала

 - Автоматическое управление освеще-
нием и системами ОВК (Отопление, 
Вентиляция, Кондиционирование)

 - Канал H, «ОВК»: реле, «сухие контакты»

 - Настраиваемая задержка отключения

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет корпуса Наименование Артикул

Потолочный, 
для подвесных 
потолков

Освещение 230 V AC Белый theRonda S360-100 DE WH 2080560

Серый theRonda S360-100 DE GR 2080561

Освещение | ОВК 230 V AC Белый theRonda S360-101 DE WH 2080565

Серый theRonda S360-101 DE GR 2080566

Технические характеристики

theRonda S360-100 DE theRonda S360-101 DE

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–4 м 

Собственное энергопотребление 0,5 W

Диапазон освещенности 30–3000 lx 

Диапазон задержки отключения 10 с–60 мин

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V/10 A µ-contact

Лампы накаливания и галогенные 2300 W

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5)

Светодиодные лампы < 2 W 25 W

Светодиодные лампы 2-8 W 70 W

Светодиодные лампы > 8 W 80 W

Коммутационная способность 
(канал «ОВК»)

– 50 W/50 VA, макс. 2 А

Допустимая температура среды -15 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (круглая)

Высота 
установки 

(А)

Присутствие 
(S)

Движение  
диагональное (T)

Движение  
радиальное

2 м 5 м² | 2,5 м 38 м² | 7 м 5 м² | 2,5 м

2,5 м 7 м² | 3 м 38 м² | 7 м 7 м² | 3 м

3 м 13 м² | 4 м 50 м² | 8 м 13 м² | 4 м

3,5 м - 50 м² | 8 м 13 м² | 4 м

4 м - 64 м² | 9 м 13 м² | 4 м

При высоте установки более 3,5 м и при повышении температуры чувствитель-
ность датчиков снижается. В этом случае зона обнаружения присутствия начинает 
работать как зона обнаружения движения. При монтаже нескольких датчиков их 
зоны обнаружения должны пересекаться.

A

S T

Аксессуары

theSenda P, пульт сервисных служб

 ↪ Артикул: 9070910
Подробности см. стр. 361

theSenda S, пользовательский пульт

 ↪ Артикул: 9070911
Подробности см. стр. 361

theSenda B, пульт сервисных служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

Размеры

97
74

23

Ø 
60

Примеры подключения

L’

theRonda S360-100 DE AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-101 DE
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

theRonda S360 AP WH

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия потолочного монтажа

 - Круглая зона обнаружения с углом 360° 
размером Ø 9 м (64 м2)

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Канал A «Освещение»: реле 230 V

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности с функцией «Автона-
стройка»

 - Функция «Импульс»

 - Настраиваемая чувствительность

 - Функция «Тест»

 - Заводские настройки (Порог срабаты-
вания по освещенности 300 lx, задерж-
ка отключения 10 мин)

 - Для изменения настроек необходим 
один из следующих пультов: 
- theSenda P, пульт сервисных служб 
- theSenda B, пульт сервисных служб

 - Для управления освещением вручную 
используется пульт: 
- theSenda S, пользовательский пульт

theRonda S360-100 AP

 - 1 канал (реле 230 V)

 - Автоматическое управление освеще-
нием

theRonda S360-101 AP

 - 2 канала

 - Автоматическое управление освеще-
нием и системами ОВК (Отопление, 
Вентиляция, Кондиционирование)

 - Канал H, «ОВК»: реле, «сухие контакты»

 - Настраиваемая задержка отключения

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет корпуса Наименование Артикул

Потолочный, 
накладной

Освещение 230 V AC Белый theRonda S360-100 AP WH 2080550

Серый theRonda S360-100 AP GR 2080551

Освещение | ОВК 230 V AC Белый theRonda S360-101 AP WH 2080555

Серый theRonda S360-101 AP GR 2080556

Технические характеристики

theRonda S360-100 AP theRonda S360-101 AP

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–4 м 

Собственное энергопотребление 0,5 W

Диапазон освещенности 30–3000 lx 

Диапазон задержки отключения 10 с–60 мин

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V/10 A µ-contact

Лампы накаливания и галогенные 2300 W

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5)

Светодиодные лампы < 2 W 25 W

Светодиодные лампы 2-8 W 70 W

Светодиодные лампы > 8 W 80 W

Коммутационная способность 
(канал «ОВК»)

– 50 W/50 VA, макс. 2 А

Допустимая температура среды –15 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (круглая)

Высота 
установки 

(А)

Присутствие 
(S)

Движение  
диагональное (T)

Движение  
радиальное

2 м 5 м² | 2,5 м 38 м² | 7 м 5 м² | 2,5 м

2,5 м 7 м² | 3 м 38 м² | 7 м 7 м² | 3 м

3 м 13 м² | 4 м 50 м² | 8 м 13 м² | 4 м

3,5 м - 50 м² | 8 м 13 м² | 4 м

4 м - 64 м² | 9 м 13 м² | 4 м

При высоте установки более 3,5 м и при повышении температуры чувствитель-
ность датчиков снижается. В этом случае зона обнаружения присутствия начинает 
работать как зона обнаружения движения. При монтаже нескольких датчиков их 
зоны обнаружения должны пересекаться.

A

S T

Аксессуары

theSenda P, пульт сервисных служб

 ↪ Артикул: 9070910
Подробности см. стр. 361

theSenda S, пользовательский пульт

 ↪ Артикул: 9070911
Подробности см. стр. 361

theSenda B, пульт сервисных служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

Размеры

70
,6

41
,5

29
,1

Ø 96,4
Ø 81

74

61
,5

45°

Примеры подключения

L’

theRonda S360-100 AP AC / DC

H2H1L’

theRonda S360-101 AP
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

theRonda S360-100 WH GST

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия потолочного монтажа

 - Круглая зона обнаружения с углом 
360°, размером Ø 9 м (64 м2)

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Канал A «Освещение»: реле 230 V

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности с функцией «Автона-
стройка»

 - Функция «Импульс»

 - Настраиваемая чувствительность 
датчика

 - Функция «Тест»

 - Заводские настройки (Порог срабаты-
вания по освещенности 300 lx, задерж-
ка отключения 10 мин)

 - Для изменения настроек необходим 
один из следующих пультов: 
- theSenda P, пульт сервисных служб 
- theSenda B, пульт сервисных служб

 - Для управления освещением вручную 
используется пульт: 
- theSenda S, пользовательский пульт

theRonda S360-100 GST

 - Разъем Wieland GSTi18

theRonda S360-100 WINSTA

 - Разъем WAGO WINSTA Midi

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет корпуса Наименование Артикул

Потолочный, 
для подвесных 
потолков

Освещение 230 V AC Белый theRonda S360-100 WH GST 2080570

Белый theRonda S360-100 WH WINSTA 2080575

Технические характеристики

theRonda S360-100 WH GST theRonda S360-100 WH WINSTA

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,5 W

Диапазон освещенности 30–3000 lx 

Диапазон задержки отключения 10 с–60 мин

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V/10 A µ-contact

Лампы накаливания и галогенные 2300 W

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5)

Светодиодные лампы < 2 W 25 W

Светодиодные лампы 2-8 W 70 W

Светодиодные лампы > 8 W 80 W

Допустимая температура среды -15 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)

Размеры зоны обнаружения, Аксессуары и др. см. стр. 115
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

theRonda P360-100 WH WINSTA

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик  
присутствия потолочного монтажа

 - Круглая зона обнаружения 360° 
до Ø 24 м (452 м2)

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Канал A, «Освещение»: Реле, 230V

 - «Автоматический» или «Полуавтомати-
ческий» режимы работы

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности, функция «Автона-
стройка»

 - Автоматическое уменьшение времени 
задержки отключения в случае крат-
ковременного присутствия

 - Автоматическое распознавание под-
ключенных кнопок/выключателей

 - Функция «Импульс»

 - Настраиваемая чувствительность

 - Ограничение зоны обнаружения с 
помощью накладок на линзу

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

 - Функция «Тест»

 - С аксессуаром 110А возможен наклад-
ной монтаж

 - Пульты ДУ: theSenda S (пользователь-
ский пульт), theSenda P и theSenda B 
(пульты сервисных служб)

theRonda P360-100 WH GST

 - Монтажная коробка для подвесных 
потолков. Разъем Wieland GSTi18

theRonda P360-100 WN WINSTA

 - Монтажная коробка для подвесных 
потолков. Разъем WAGO WINSTA Midi

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
для подвесных 
потолков

Освещение 110–230 V AC Белый theRonda P360-100 WH GST 2080010

Белый theRonda P360-100 WH WINSTA 2080015

Технические характеристики

theRonda P360-100 WH GST theRonda P360-100 WH WINSTA

Номинальное напряжение, Частота тока 110–230 V AC, 50–60 Hz

Рекомендуемая высота установки 2–10 м 

Минимальная высота установки > 1,7 м

Собственное энергопотребление 0,15 W

Диапазон освещенности прибл. 30–3000 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения 10 с–60 мин

Лампы накаливания и галогенные 2300 W

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5)

Светодиодные лампы < 2 W 60 W

Светодиодные лампы 2-8 W 180 W

Светодиодные лампы > 8 W 200 W

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды -15 °C … +50 °C

Степень защиты IP54 (когда установлен)

Размеры зоны обнаружения, Аксессуары и др. см. стр. 121
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

theRonda P360 M UP

theRonda S360 UP

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик  
присутствия потолочного монтажа

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Канал A, «Освещение»: Реле, 230V

 - «Автоматический» или «Полуавтомати-
ческий» режимы работы

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности, функция «Автона-
стройка»

 - Автоматическое уменьшение времени 
задержки отключения в случае крат-
ковременного присутствия

 - Автоматическое распознавание под-
ключенных кнопок/выключателей

 - Функция «Импульс»

 - Настраиваемая чувствительность

 - Ограничение зоны обнаружения с 
помощью накладок на линзу

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

 - Функция «Тест»

 - С аксессуаром 110А возможен наклад-
ной монтаж

 - Пульты ДУ: theSenda S (пользователь-
ский пульт), theSenda P и theSenda B 
(пульты сервисных служб)

theRonda P360-100

 - 1 канал

 - Зона обнаружения Ø 24 м, 360°

theRonda P360-101

 - 2 канала

 - Зона обнаружения Ø 24 м, 360°

theRonda S360-100

 - 1 канал

 - Зона обнаружения Ø 9 м, 360°

theRonda S360-101

 - 2 канала

 - Зона обнаружения Ø 9 м, 360°

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение 110–230 V AC Белый theRonda P360-100 M UP WH 2080020

Серый theRonda P360-100 M UP GR 2080021

Освещение | ОВК 110–230 V AC Белый theRonda P360-101 M UP WH 2080025

Серый theRonda P360-101 M UP GR 2080026

Slave – Белый theRonda P360 Slave UP WH 2080030

Серый theRonda P360 Slave UP GR 2080031

Освещение 110–230 V AC Белый theRonda S360-100 UP WH 2080520

Серый theRonda S360-100 UP GR 2080521

Освещение | ОВК 110–230 V AC Белый theRonda S360-101 UP WH 2080525

Серый theRonda S360-101 UP GR 2080526

Slave – Белый theRonda S360 Slave UP WH 2080530

Серый theRonda S360 Slave UP GR 2080531

Технические характеристики

theRonda P360-101 M UP theRonda S360-101 UP

Номинальное напряжение, Частота тока 110–230 V AC, 50–60 Hz

Рекомендуемая высота установки 2–10 м 2–4 м

Минимальная высота установки > 1,7 м

Собственное энергопотребление 0,15 W 0,1 W

Диапазон освещенности прибл. 30–3000 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения 10 с–60 мин

Лампы накаливания и галогенные 2300 W

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5)

Светодиодные лампы: < 2 W / 2-8 W / > 8W 60 W / 180 W / 200 W

Диапазон задержки включения, канал «ОВК» 0 с–10 мин / Room surveillance (Постоянный мониторинг помещения)

Диапазон задержки отключения, канал «ОВК» 10 с–120 мин

NEU NEW Schrift als Schrift

Neu-Button für Auszeichnung im Katalog

Im deutschen Katalog bitte das deutsche NEU verwenden.
Für alle anderen Sprachen das englische NEW nutzen.
Bitte mit 100% im Indesign einbauen.
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

theRonda P360-101 M UP theRonda S360-101 UP

Коммутационная способность, канал «ОВК» 50 W/50 VA

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды -15 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)

Зона обнаружения theRonda P360 (круглая) Зона обнаружения theRonda S360 (круглая)

Высота 
установки 

(А)

Присутствие 
(S)

Движение  
диагональное (T)

Движение  
радиальное

2 м 28 м² | Ø6 м 380 м² | Ø22 м 28 м² | Ø6 м

2,5 м 38 м² | Ø7 м 415 м² | Ø23 м 38 м² | Ø7 м

3 м 50 м² | Ø8 м 452 м² | Ø24 м 50 м² | Ø8 м

3,5 м 50 м² | Ø8 м 452 м² | Ø24 м 50 м² | Ø8 м

6 м - 452 м² | Ø24 м 50 м² | Ø8 м

10 м - 452 м² | Ø24 м 50 м² | Ø8 м

При высоте установки более 3,5 м и при повышении температуры чувствитель-
ность датчиков снижается. В этом случае зона обнаружения присутствия начинает 
работать как зона обнаружения движения. При монтаже нескольких датчиков их 
зоны обнаружения должны пересекаться.

Высота 
установки 

(А)

Присутствие 
(S)

Движение  
диагональное (T)

Движение  
радиальное

2 м 5 м² | Ø2,5 м 38 м² | Ø7 м 5 м² | Ø2,5 м

2,5 м 7 м² | Ø3 м 38 м² | Ø7 м 7 м² | Ø3 м

3 м 13 м² | Ø4 м 50 м² | Ø8 м 13 м² | Ø4 м

3,5 м - 50 м² | Ø8 м 13 м² | Ø4 м

4 м - 64 м² | Ø9 м 13 м² | Ø4 м

При высоте установки более 3,5 м и при повышении температуры чувствитель-
ность датчиков снижается. В этом случае зона обнаружения присутствия начинает 
работать как зона обнаружения движения. При монтаже нескольких датчиков их 
зоны обнаружения должны пересекаться.

Аксессуары

110A WH, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070912
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

theSenda S, пользовательский 
пульт

 ↪ Артикул: 9070911
Подробности см. стр. 361

73A, коробка для подвесных 
потолков
Подробности см. стр. 355

QuickSafe, защитная решетка
Подробности см. стр. 358

theSenda P, пульт сервисных 
служб
Подробности см. стр. 361

Размеры

83

46
24

Ø1
10

theRonda P360-100 M UP, theRonda P360-101 M UP, 
theRonda S360-100 UP, theRonda S360-101 UP

Примеры подключения

AC / DC

H2H1L’

t 

theRonda P360-101 M UP /

theRonda S360-101 UP

L’

theRonda P360-100 M UP /

theRonda S360-100 UP

Примеры подключения

AC / DC

Master  1 Master  2

H2H1L’H2H1L’

t 

2x theRonda P360-101 M UP

Master Slave

L’

theRonda S360-100 UP, theRonda S360 Slave UP
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

compact office DIM

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Квадратная зона обнаружения обеспе-
чивает точное и легкое планирование 
места установки датчика

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для всех типов ламп, включая 
светодиодные

 - Выход «Освещение»: реле 230 V и 
интерфейс 1–10 B

 - Выбор Автоматического или Полуавто-
матического режимов управления

 - Выбор нескольких функций ручного 
управления освещением

 - Настройка порога срабатывания по 
освещенности, самообучающаяся 
функция задержки отключения и режим 
ожидания «Standby»

 - Автоматический и полуавтоматический 
режимы: в «Автоматическом» режиме 
управление освещением происходит 
только датчиком. В «Полуавтомати-
ческом» – освещение включается 
вручную и выключается автоматически 
(обнаружение отсутствия)

 - В Standby-режиме датчик поддержи-
вает в течение заданного времени 
минимальную яркость ламп, когда в 
помещении нет людей (используется в 
больницах, детских садах, и т.д.)

 - Датчики можно подключать в режиме 
Master/Slave и Master/Master

 - Функция «Тест»

 - Настройка датчика может быть произ-
ведена с помощью потенциометров 
на датчике, а также с помощью пульта 
дистанционного управления

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный 
в монтажную коробку

Освещение | 1–10 V 230 V AC Белый (подобен RAL 9010) compact office DIM 2010001

Технические характеристики

compact office DIM

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,8 W

Диапазон освещенности прибл. 10–1500 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения 10 с–20 мин

Время дежурного освещения 0 с–60 мин  / постоянно

Яркость дежурного освещения 10 %

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V

Резистивная нагрузка 1400 VA

Лампы накаливания и галогенные 1200 W

Люминесцентные лампы 960 VA (cos φ = 0,8), 580 VA (cos φ = 0,5)

Энергосберегающие лампы 
(количество электронных балластов)

10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (меньше чем 36 W)

Управляющий выход 1–10 V DC/100 mA в соответствии с EN 60929/A1

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м 9 м² | 3 м x 3 м

2,5 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 16 м² | 4 м x 4 м

3 м 49 м² | 7 м x 7 м ± 1 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

3,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 1 м –

A

S T

Аксессуары

Compact, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070514
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

73A, коробка для подвесных 
потолков

 ↪ Артикул: 9070917
Подробности см. стр. 355

clic, пульт пользователя

 ↪ Артикул: 9070515
Подробности см. стр. 359

Размеры

48

10
2,

5 40
33

102,5

11

56

60

4

Примеры подключения

co
m

pa
ct

 o
�

ce
 D

IM

co
m

pa
ct

 o
�

ce
 D

IM

1 - 10V
+   -

1 - 10V
+   -

1 - 10V
+   -

co
m

pa
ct

 o
�

ce
 D

IM
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePassa P360-101 UP

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) пото-
лочный датчик присутствия

 - Для управления освещением коридо-
ров и складских помещений и т.п.

 - Две индивидуально настраиваемые 
зоны обнаружения, 15 х 5 м каждая 
(всего 30 х 5 м)

 - Любую из двух зон обнаружения можно 
отключить (для управления освеще-
нием в межстеллажном пространстве, 
чтобы исключить ненужные срабатыва-
ния от проходящих мимо людей)

 - Смешанное измерение освещенности

 - Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Выход «Освещение» – реле 230 V

 - Выход «ОВК» (Отопление, Вентиляция, 
Кондиционирование) – реле, «сухие 
контакты»

 - Настройка порога срабатывания по 
освещенности и самообучающаяся 
функция задержки отключения

 - Выбор нескольких функций ручного 
управления освещением

 - Функция «Импульс»

 - Настройка задержки отключения и 
задержки включения выхода ОВК

 - Выбор автоматического или полуавто-
матического управления: в «Автомати-
ческом» режиме управление освеще-
нием происходит только датчиком. В 
«Полуавтоматическом» – освещение 
включается вручную и выключается ав-
томатически (обнаружение отсутствия)

 - Функция «Мониторинг помещения» с 
пониженной чувствительностью. Обна-
ружение только движений. Исключает 
ненужные срабатывания датчика

 - Датчики можно подключать в режиме 
Master/Slave

 - Функция «Тест» облегчает настройку

 - Настраиваемая чувствительность

 - Настройка датчика может быть произ-
ведена с помощью потенциометров 
на датчике, а также с помощью пульта 
дистанционного управления

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение | ОВК 110 – 230 V AC Белый thePassa P360-101 UP WH 2010300

Серый thePassa P360-101 UP GR 2010301

Slave 110 – 230 V AC Белый thePassa P360 Slave UP WH 2010330

Серый thePassa P360 Slave UP GR 2010331

Технические характеристики

thePassa P360-101 thePassa P360 Slave

Номинальное напряжение, Частота тока 110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz

Рекомендуемая высота установки 2–6 м 

Собственное энергопотребление прибл. 0,1 W

Диапазон освещенности прибл. 30–3000 lx / on (измерение освещенности выключено) –

Диапазон задержки отключения Импульс (0,5 с), 10 с–20 мин –

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V –

Лампы накаливания и галогенные 2300 W –

Люминесцентные и энергосберегающие 
лампы

1150 VA (cos φ = 0,5) –

Светодиодные лампы < 2 W 60 W –

Светодиодные лампы 2-8 W 80 W –

Светодиодные лампы > 8 W 200 W –

Диапазон задержки включения,  
выход «ОВК»

0 с–10 мин / Room surveillance (Постоянный  
мониторинг помещения)

–

Диапазон задержки отключения,  
выход «ОВК»

10 с–120 мин –

Тип выхода «ОВК» Реле, «сухие контакты» –

Коммутационная способность, 
выход «ОВК»

50 W (220 V DC), 50 VA (250 V AC) мин.  
0,5 mV/10 mA

–
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePassa P360-101 thePassa P360 Slave

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды -15 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)

Зона обнаружения (прямоугольная)

Высота 
установки 

(А)
Радиальное движение (r)

Тангенциальное  
движение (t)

2 м 56 м² | 16 м x 3,5 м ± 1,5 м 56 м² | 16 м x 3,5 м ± 1,5 м

2,5 м 72 м² | 18 м x 4 м ± 1,5 м 88 м² | 22 м x 4 м ± 1,5 м

3 м 90 м² | 20 м x 4,5 м ± 1,5 м 135 м² | 30 м x 4,5 м ± 1,5 м

3,5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 1,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 1,5 м

4 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2 м

4,5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2 м

5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2,5 м

6 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2,5 м

A

r
t

r
t

Зона�1 Зона�2

Аксессуары

110A WH, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070912
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

73A, коробка для подвесных 
потолков

 ↪ Артикул: 9070917
Подробности см. стр. 355

theSenda S, пользовательский 
пульт

 ↪ Артикул: 9070911
Подробности см. стр. 361

Размеры

Примеры подключения

AC / DC

H2H1L’

AC / DC

Master Slave

H2H1L’
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePrema S E

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик  
присутствия потолочного монтажа

 - Квадратная зона обнаружения площа-
дью до 64 м2 с обзором 360°

 - Смешанное измерение освещенности

 - Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Выбор автоматического или полуавто-
матического управления: в «Автомати-
ческом» режиме управление освеще-
нием происходит только датчиком. В 
«Полуавтоматическом» – освещение 
включается вручную и выключается 
датчиком (обнаружение отсутствия)

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности, функция «Автона-
стройка»

 - Самообучающаяся задержка отклю-
чения

 - Функция «Кратковременное присут-
ствие». Автоматическое уменьшение 
времени задержки отключения в случае 
кратковременного присутствия

 - Автоматическое определение подклю-
ченных кнопок/выключателей

 - Функция «Импульс»

 - Настраиваемые задержки включения и 
отключения

 - Функция «Мониторинг помещения»

 - Крайне простая и быстрая установка 
режима энергосбережения с помощью 
новой функции «Eco plus»

 - Опции: theSenda S, пользовательский 
пульт; theSenda B и theSenda P, пульты 
сервисных служб 

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

 - Функция «Тест»

 - Подключение в режимах Master/Slave 
и Master/Master для покрытия помеще-
ний большой площади

thePrema S360-101 E

 - Двухканальный датчик

 - Канал А: реле 230 V

 - Канал H: реле, «сухие контакты»

 - Второй канал (H) не зависит от осве-
щенности и предназначен для управле-
ния системами ОВК

 - Настраиваемые задержки включения и 
отключения для канала Н

thePrema S360-100 E

 - Одноканальный датчик для управления 
освещением

 - Канал А: реле 230 V

thePrema S360 Slave E

 - Slave-версия thePrema S360 E

 - Для использования только вместе с 
Master-датчиками

Выбор приборов

Тип установки Канал Тип Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение | ОВК Master Белый thePrema S360-101 E UP WH 2070605

Серый thePrema S360-101 E UP GR 2070606

Освещение Master Белый thePrema S360-100 E UP WH 2070600

Серый thePrema S360-100 E UP GR 2070601

– Slave Белый thePrema S360 Slave E UP WH 2070630

Серый thePrema S360 Slave E UP GR 2070631

Технические характеристики

thePrema S360-101 E thePrema S360-100 E thePrema S360 Slave E

Номинальное напряжение 230 V AC

Частота тока 50 Hz 

Высота установки 2–3,5 м 

Минимальная высота установки > 1,7 м

Собственное  энергопотребление 0,1 W

Диапазон освещенности прибл. 5–3000 lx / on (измерение освещенности выключено) –

Диапазон задержки  отключения 10 с–60 мин –

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V/10 A µ-contact –

Лампы накаливания и галогенные 2300 W –

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Гарантия
5 лет!*
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePrema S360-101 E thePrema S360-100 E thePrema S360 Slave E

Макс. ток макс. 800 A / 200 мкс –

Энергосберегающие лампы 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W –

Светодиодные лампы < 2 W / 2-8 W / > 8 W 60 W / 180 W / 200 W –

Диапазон задержки включения,  
канал «ОВК»

0 с–10 мин / Room surveillance 
(Постоянный мониторинг 

помещения)
–

Диапазон задержки отключения,  
канал «ОВК»

10 с–120 мин –

Тип выхода «ОВК» Реле, «сухие контакты» –

Коммутационная способность 
(канал «ОВК»)

50 W / 50 VA (max. 2 A) 
мин. 0,5 mV / 10mA

–

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м 9 м² | 3 м x 3 м

2,5 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 16 м² | 4 м x 4 м

3 м 49 м² | 7 м x 7 м ± 1 м 25 м² | 5 м x 5 м

3,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 1 м –

A

S T

Размеры Аксессуары

theSenda P, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070910
Подробности см. стр. 361

theSenda B, пульт сервисных 
служб
Подробности см. стр. 104

110A WH, коробка для наклад-
ного монтажа
Подробности см. стр. 354

theSenda S, пользовательский 
пульт
Подробности см. стр. 361

73A, коробка для подвесных 
потолков
Подробности см. стр. 355

Примеры подключения

AC / DC

H2H1L’

thePrema S360-101 E

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

thePrema S360-101 E,  
thePrema S360 Slave E

L’

thePrema S360-100 E

Master Slave

L’

thePrema S360-100 E,  
thePrema S360 Slave E

* В соответствии с гарантийными условиями, см. www.theben.de/en/guarantee
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePrema P E

Описание

thePrema P360-101 E

 - Пассивный инфракрасный датчик  
присутствия потолочного монтажа

 - Квадратная зона обнаружения площа-
дью до 100 м2 с обзором 360°

 - Смешанное измерение освещенности

 - Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Выбор автоматического или полуавто-
матического управления: в «Автомати-
ческом» режиме управление освеще-
нием происходит только датчиком. В 
«Полуавтоматическом» – освещение 
включается вручную и выключается 
датчиком (обнаружение отсутствия)

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности, функция «Автона-
стройка»

 - Два режима измерения освещенности: 
в точке (spot) или по площади (wide)

 - Канал A, «Освещение»: реле 230 V

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности, функция «Автона-
стройка»

 - Самообучающаяся задержка отклю-
чения

 - Функция «Кратковременное присут-
ствие». Автоматическое уменьшение 
времени задержки отключения в случае 
кратковременного присутствия

 - Автоматическое определение подклю-
ченных кнопок/выключателей

 - Функция «Импульс»

 - Канал H, «ОВК»: реле, «сухие контакты»

 - Настраиваемые задержки включения и 
отключения

 - Функция «Мониторинг помещения»

 - Крайне простая и быстрая установка 
режима энергосбережения с помощью 
новой функции «Eco plus»

 - Опции: theSenda S, пользовательский 
пульт; theSenda B и theSenda P, пульты 
сервисных служб

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

 - Функция «Тест»

 - Подключение в режимах Master/Slave 
и Master/Master для покрытия помеще-
ний большой площади

thePrema P360 Slave E

 - Slave-версия thePrema P360

 - Для использования только вместе с 
Master-датчиками

Выбор приборов
Тип установки Канал Номинальное 

напряжение
Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение | ОВК 230 V AC Белый thePrema P360-101 E UP WH 2070105

Серый thePrema P360-101 E UP GR 2070106

Белый thePrema P360 Slave E UP WH 2070130

Серый thePrema P360 Slave E UP GR 2070131

Технические характеристики

thePrema P360-101 E thePrema P360 Slave E

Номинальное напряжение 230 V AC, 50 Hz

Высота установки 2–10 м 

Энергопотребление датчика 0,1 W

Диапазон освещенности прибл. 5–3000 lx / on (измерение освещенности выключено) –

Задержка отключения 10 с–60 мин –

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V/10 A µ-contact –

Лампы накаливания и галогенные 2300 W –

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Макс. ток макс. 800 A / 200 мкс –

Энергосберегающие лампы 16 x 54/58 W, 24 x 35/36 W, 8 x 2 x 54/58 W, 12 x 2 x 35/36 W –

Светодиодные лампы  
< 2 W / 2-8 W > 8 W

60 W / 180 W / 200 W –

Диапазон задержки включения,  
канал «ОВК»

0 с–10 мин / Room surveillance (Постоянный мониторинг помещения) –

Задержка отключения, «ОВК» 10 с–120 мин –

Тип выхода «ОВК» Реле, «сухие контакты» –

Коммутационная способность 
(канал «ОВК»)

50 W / 50 VA (max. 2 A), мин. 0,5 mV / 10mA –

Установочный размер Ø 55 мм

Гарантия
5 лет!*
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePrema P360-101 E thePrema P360 Slave E

Допустимая температура 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

2,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 0,5 м 36 м² | 6 м x 6 м

3 м 81 м² | 9 м x 9 м ± 1 м 49 м² | 7 м x 7 м

3,5 м 100 м² | 10 м x 10 м ± 1 м 64 м² | 8 м x 8 м

6 м 144 м² | 12 м x 12 м ± 1,5 м -

10 м 400 м² | 20 м x 20 м ± 2 м -

При высоте установки более 3,5 м и при повышении температуры чувствитель-
ность датчиков снижается. В этом случае зона обнаружения присутствия начинает 
работать как зона обнаружения движения. При монтаже нескольких датчиков их 
зоны обнаружения должны пересекаться.

A

S T

Размеры Аксессуары

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

110A WH, коробка для наклад-
ного монтажа
Подробности см. стр. 354

theSenda S, пользовательский 
пульт
Подробности см. стр. 361

73A, коробка для подвесных 
потолков
Подробности см. стр. 355

Примеры подключения

AC / DC

H2H1L’

thePrema P360-101 E

AC / DC

Master  1 Master  2

H2H1L’H2H1L’

2x thePrema P360-101 E

AC / DC

Master Slave

H2H1L’

thePrema P360-101 E, thePrema P360 E Slave

Master Slave

L’

thePrema P360-100 E, thePrema P360 E Slave

* В соответствии с гарантийными условиями, см. www.theben.de/en/guarantee
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Датчики присутствия. Датчики движения

ECO-IR DUAL-C NT

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Квадратная зона обнаружения обеспе-
чивает точное и легкое планирование 
места установки датчика

 - Подлинное измерение освещенности 
дневным светом (датчик предназначен 
для управления люминесцентными 
лампами FL/PL/ESL)

 - Два выхода «Освещение»– реле 230 V

 - Два датчика освещенности – для 
каждой группы

 - Настройка порога срабатывания по 
освещенности и самообучающаяся 
функция задержки отключения

 - Функция «Импульс»

 - Ограничение бросков тока на ПРА

 - Выбор автоматического или полуавто-
матического управления

 - Автоматический и полуавтоматический 
режимы: в «Автоматическом» режиме 
управление освещением происходит 
только датчиком. В «Полуавтомати-
ческом» – освещение включается 
вручную и выключается автоматически 
(обнаружение отсутствия)

 - Выбор нескольких функций ручного 
управления освещением

 - Датчики можно подключать в режиме 
Master/Slave

 - Функция «Тест» облегчает настройку

 - Настройка датчика может быть произ-
ведена с помощью потенциометров 
на датчике, а также с помощью пульта 
дистанционного управления

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

2 x Освещение 230 V AC Белый (подобен RAL 9010) ECO-IR DUAL-C NT 2020401

Технические характеристики

ECO-IR DUAL-C NT

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,9 W

Диапазон освещенности прибл. 10–1500 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения Импульс (0,5 с), 10 с–20 мин

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V, с ограничением по току

Люминесцентные лампы макс. 1400 VA

Энергосберегающие лампы  
(количество электронных балластов)

16 x (1 x 58 W), 8 x ( 2 x 58 W), 24 x (1 x 36 W), 12 x (2 x 36 W), 24 x (меньше чем 36 W)

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

2,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 0,5 м 36 м² | 6 м x 6 м

3 м 81 м² | 9 м x 9 м ± 0,5 м 49 м² | 7 м x 7 м

3,5 м 100 м² | 10 м x 10 м ± 1 м 64 м² | 8 м x 8 м

4 м 121 м² | 11 м x 11 м ± 1 м –

A

S T

Снимается с 
производства
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Датчики присутствия, 230 V AC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Датчики присутствия. Датчики движения

Аксессуары

ECO-IR 360, коробка для на-
кладного монтажа

 ↪ Артикул: 9070512
Подробности см. стр. 357

clic, пульт пользователя

 ↪ Артикул: 9070515
Подробности см. стр. 359

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

QuickFix, монтажная коробка 
для монолитных потолков
Подробности см. стр. 358

QuickFix, монтажная коробка 
для подвесных потолков
Подробности см. стр. 358

QuickSafe, защитная решетка
Подробности см. стр. 358

QuickFix, рамка круглая для 
подвесных потолков
Подробности см. стр. 358

QuickFix, рамка квадратная 
для монолитных потолков
Подробности см. стр. 358

Размеры

21
,3

46
,3

48

84,5

66
,5

87

11

56

60

70

4

35,5 37,5

95

22

4

Примеры подключения
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T
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L
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EC
O-

IR
 D

UA
L-

C 
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T

L

N

ECO-IR 541C
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O-

IR
 D

UA
L-

C 
N

T

Master A

L

SA SB

A B

P N

ECO-IR 541C

EC
O-

IR
 D
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L-

C 
N

T

Slave

L

SA SB

A B

P N

ECO-IR 541C
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O-

IR
 D
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L-

C 
N

T

Master B

L

SA SB

A B

P N

B

BA

A

L
N
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Датчики присутствия. Датчики движения

PlanoCentro

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Автоматическое управление освеще-
нием в зависимости от присутствия 
людей и уровня естественной осве-
щенности

 - Плоский дизайн благодаря технологии 
вогнутого зеркала

 - Большая квадратная зона обнаружения

 - Выход «Освещение»: реле 230 V

 - Смешанное измерение освещенности

 - Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Настраиваемые порог срабатывания 
по освещенности и задержка отключе-
ния (с функцией «Самообучение»)

 - Автоматическое распознавание под-
ключенных кнопок и выключателей

 - Функция «Импульс»

 - Выбор автоматического или полуав-
томатического режимов работы. В 
«Полуавтоматическом» – освещение 
включается вручную и выключается ав-
томатически (обнаружение отсутствия)

 - Выход «ОВК»: реле «сухие контакты»

 - Настраиваемые задержки включения и 
отключения для канала «ОВК»

 - Функция «Мониторинг помещения» с 
пониженной чувствительностью. Обна-
ружение только движений. Исключает 
ненужные срабатывания датчика

 - Опции: theSenda S, пользовательский 
пульт; theSenda B и theSenda P, пульты 
сервисных служб

 - Наборы типовых настроек могут быть 
изменены

 - Настраиваемая чувствительность

 - Функция «Тест»

 - Подключение датчиков в режимах 
Master/Slave и Master/Master

PlanoCentro 101-E

 - Для подвесных потолков

 - С коробкой для установки в подвесные 
потолки

PlanoCentro 000-E

 - Slave-версия датчика  
PlanoCentro 101-E

 - Для использования только вместе с 
PlanoCentro 101-E

PlanoCentro 101-U

 - Для монолитных потолков

 - С металлической рамкой. Крепление 
саморезами в деревянные потолки или 
в монтажную коробку (арт. 9070689) в 
бетонные потолки

PlanoCentro 000-U

 - Slave-версия датчика  
PlanoCentro 101-U

 - Для использования только вместе с 
PlanoCentro 101-U

Выбор приборов

Тип установки Канал Тип Цвет Наименование Артикул

Врезной, 
в подвесные потолки

Освещение | ОВК Master Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro 101-EWH 2030102

– Slave Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro 000-EWH 2040102

Врезной,  
в монолитные потолки

Освещение | ОВК Master Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro 101-UWH 2030202

– Slave Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro 000-UWH 2040202

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PlanoCentro 101 PlanoCentro 000

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,8 W 0,3 W

Диапазон освещенности прибл. 5–2000 lx / on (измерение освещенности выключено) –

Диапазон задержки отключения Импульс, 10 с–60 мин –

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V/10 A –
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Датчики присутствия, 230 V AC
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Датчики присутствия. Датчики движения

PlanoCentro 101 PlanoCentro 000

Лампы накаливания и галогенные 2300 W –

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5) –

Люминесцентные и энергосберегающие лампы  
(макс. количество электронных балластов)

0 x 54/58 W, 25 x 35/36 W, 10 x 2 x 54/58 W, 15 x 2 x 35/36 W –

Светодиодные лампы < 2 W 60 W –

Светодиодные лампы 2-8 W 180 W –

Светодиодные лампы > 8 W 200 W –

Диапазон задержки включения, канал «ОВК» 0 с–10 мин –

Диапазон задержки отключения, канал «ОВК» 10 с–120 мин –

Тип выхода «ОВК» Реле, «сухие контакты» –

Коммутационная способность 
(канал «ОВК»)

60 W (220 V DC), 62,5 VA (250 V AC), мин. 0,5 mV/10mA –

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

2,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 0,5 м 36 м² | 6 м x 6 м

3 м 81 м² | 9 м x 9 м ± 1 м 49 м² | 7 м x 7 м

3,5 м 100 м² | 10 м x 10 м ± 1 м 64 м² | 8 м x 8 м

A

S T

Аксессуары

PlanoSet RQ EWH, монтажный 
комплект

для PlanoCentro E
 ↪ Артикул: 9070736

Подробности см. стр. 356

PlanoBox 1WH, коробка для 
накладного монтажа

для PlanoCentro U
 ↪ Артикул: 9070731

Подробности см. стр. 357

Plano U, монтажная коробка 
115x115x100 мм

для PlanoCentro U
 ↪ Артикул: 9070689

Подробности см. стр. 357

theSenda B, пульт сервисных 
служб
Подробности см. стр. 104

theSenda S, пользовательский 
пульт
Подробности см. стр. 361
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Датчики присутствия. Датчики движения

PlanoCentro

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Автоматическое управление освеще-
нием в зависимости от присутствия 
людей и уровня естественной осве-
щенности

 - Плоский дизайн благодаря технологии 
вогнутого зеркала

 - Большая квадратная зона обнаружения

 - Смешанное измерение освещенности

 - Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Настраиваемые порог срабатывания 
по освещенности и задержка отключе-
ния (с функцией «Самообучение»)

 - Автоматическое распознавание под-
ключенных кнопок и выключателей

 - Функция «Импульс»

 - Выбор автоматического или полуав-
томатического режимов работы. В 
«Полуавтоматическом» – освещение 
включается вручную и выключается ав-
томатически (обнаружение отсутствия)

 - Опции: theSenda S, пользовательский 
пульт; theSenda B и theSenda P, пульты 
сервисных служб

 - Наборы типовых настроек могут быть 
изменены

 - Настраиваемая чувствительность 
датчика

 - Функция «Тест»

 - Подключение датчиков в режимах 
Master/Slave и Master/Master

PlanoCentro 201

 - Каналы A, B («Освещение»): реле 230 V

 - Технология «Zero-cross switching»

 - Канал H («ОВК»): реле, «сухие контак-
ты»

 - Настраиваемые задержки включения и 
отключения

 - Функция «Постоянный мониторинг 
помещения»

 - Для подвесных потолков 
(PlanoCentro 201-E)

 - Для монолитных потолков 
(PlanoCentro 201-U)

PlanoCentro 300

 - 3 канала «Освещение»

 - Идеально подходит для учебных ауди-
торий: две группы освещения, каждая, 
со своей настройкой измерения 
освещенности; третья группа зависит 
только от присутствия и управляет 
освещением доски

 - Каналы A, B, C: реле 230 V

 - Технология «Zero-cross switching»

 - Для подвесных потолков  
(PlanoCentro 300-E)

 - Для монолитных потолков 
(PlanoCentro 300-U)

Выбор приборов

Тип установки Канал Цвет Наименование Артикул

Врезной, 
в подвесные потолки

3 x Освещение Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro 300-EWH 2030302

Врезной,  
в монолитные потолки

3 x Освещение Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro 300-UWH 2030402

Врезной, 
в подвесные потолки

2 x Освещение | 1 x ОВК Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro 201-EWH 2030502

Врезной,  
в монолитные потолки

2 x Освещение | 1 x ОВК Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro 201-UWH 2030602

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PlanoCentro 300 PlanoCentro 201

Номинальное напряжение 230 V AC ± 10 %

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 1 W
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Датчики присутствия. Датчики движения

PlanoCentro 300 PlanoCentro 201

Диапазон освещенности прибл. 10–2000 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения 10 с–60 мин

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V/10 A

Лампы накаливания и галогенные 2300 W (суммарно для всех выходов)

Люминесцентные лампы 1150 VA (cos φ = 0,5)

Энергосберегающие лампы  
(количество электронных балластов)

20 x 54/58 W, 25 x 35/36  W, 10 x 2 x 54/58 W, 15 x 2 x 35/36 W

Светодиодные лампы < 2 W 60 W

Светодиодные лампы 2-8 W 180 W

Светодиодные лампы > 8 W 200 W

Диапазон задержки включения,  
канал «ОВК»

–
0 с–10 мин / Room surveillance (Постоянный мониторинг 

помещения)

Диапазон задержки отключения,  
канал «ОВК»

– 10 с–120 мин

Тип выхода «ОВК» – Реле «сухие контакты»

Коммутационная способность 
(канал «ОВК»)

–  60 W (220 V DC), 62,5 VA (250 V AC), мин. 0,5 mV/10mA 

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

2,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 0,5 м 36 м² | 6 м x 6 м

3 м 81 м² | 9 м x 9 м ± 1 м 49 м² | 7 м x 7 м

3,5 м 100 м² | 10 м x 10 м ± 1 м 64 м² | 8 м x 8 м

A

S T

Аксессуары

PlanoSet RQ EWH, монтажный 
комплект

для PlanoCentro E
 ↪ Артикул: 9070736

Подробности см. стр. 356

PlanoBox 1WH, коробка для 
накладного монтажа

для PlanoCentro U
 ↪ Артикул: 9070731

Подробности см. стр. 357

Plano U, монтажная коробка 
115x115x100 мм

для PlanoCentro U
 ↪ Артикул: 9070689

Подробности см. стр. 357

theSenda B, пульт сервисных 
служб
Подробности см. стр. 104

theSenda S, пользовательский 
пульт
Подробности см. стр. 361
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Датчики присутствия. Датчики движения

Размеры

� 112

100 x 100 ± 1

5
� 89

�
 8

3

5

73

PlanoCentro E

123

6

118

10
7

89

 8
3

6270

PlanoCentro U

Примеры подключения

N N L L P P S1 H2

PlanoCentro
101-A-230V

H1

N

L

N N L L P P

PlanoCentro
000-A-230V

SlaveMaster

A

PlanoCentro 101

N N L L P P S1 H2

PlanoCentro
101-A-230V

H1

N

L

A

PlanoCentro 101
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Датчики присутствия. Датчики движения

Примеры подключения

N

L

N N L L P P

PlanoCentro
000-A-230V

Slave

N N L L A� P P S1

PlanoCentro
300-A-230V

Master

B� S2C� S3

PlanoCentro 300

N

L

N N L L A� P P S1

PlanoCentro
300-A-230V

Master

B� S2C� S3

PlanoCentro 300

N N L L A� P P S1 H2

PlanoCentro
201-A-230V

H1

N

L

N N L L P P

PlanoCentro
000-A-230V

SlaveMaster

B� S2

PlanoCentro 201

N N L L A� P P S1 H2

PlanoCentro
201-A-230V

H1

N

L

Master

B� S2

PlanoCentro 201
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Датчики присутствия. Датчики движения

PresenceLight 180

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Автоматическое управление освеще-
нием по фактору присутствия и уровню 
естественного освещения

 - IP 54: подходит для использования во 
влажных помещениях

 - Канал «Освещение»: реле 230 V

 - Смешанное измерение освещенности

 - Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Настраиваемые порог срабатывания 
по освещенности и задержка отключе-
ния (с функцией «Самообучение»)

 - Функция «Импульс»

 - Настройка с помощью потенциометров 
или пультом

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев применения

 - Функция «Тест»

 - Настенный монтаж в монтажную 
коробку

 - Возможен накладной монтаж с Короб-
кой для накладного монтажа

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Настенный,
в монтажную коробку

Освещение 230 V AC Белый (подобен RAL 9010) PresenceLight 180 2000050

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PresenceLight 180

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 1,6–2,2 м 

Собственное энергопотребление 0,9 W

Диапазон освещенности прибл. 10–1500 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения Импульс (0,5 с), 10 с–20 мин

Тип выхода «Освещение» Реле 230 V

Резистивная нагрузка 1400 W

Лампы накаливания и галогенные 1200 W

Люминесцентные лампы 960 VA (cos φ = 0,8), 580 VA (cos φ = 0,5)

Энергосберегающие лампы 
(количество электронных балластов)

10 x (1 x 58 W), 5 x (2 x 58 W), 16 x (1 x 36 W), 8 x (2 x 36 W), 16 x (меньше чем 36 W)

Светодиодные лампы < 2 W 25 W

Светодиодные лампы 2–8 W 70 W

Светодиодные лампы > 2 W 80 W

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды –20 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)
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Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (полукруглая)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2,2 м 100 м² | 8 м 25 м² | 7 м x 3,5 м

T
S
T

A

S

Аксессуары

PresenceLight, коробка для 
накладного монтажа

 ↪ Артикул: 9070513
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

QuickSafe, защитная решетка

 ↪ Артикул: 9070531
Подробности см. стр. 358

clic, пульт пользователя

 ↪ Артикул: 9070515
Подробности см. стр. 359

Размеры

11

56

36
,348

60
26

,4
15

40
32

40,5

70

4

86

86

Примеры подключения
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Датчики присутствия. Датчики движения

compact office 24V

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Автоматическое управление освеще-
нием по фактору присутствия и уровню 
естественного освещения

 - Квадратная зона обнаружения

 - Канал «Освещение»: реле «сухие 
контакты»

 - Смешанное измерение освещенности. 
Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Настраиваемые порог срабатывания 
по освещенности и задержка отключе-
ния (с функцией «Самообучение»)

 - Функция «Импульс»

 - Выход «ОВК»: реле «сухие контакты»

 - Настраиваемые задержки включения и 
отключения для канала «ОВК»

 - Функция «Мониторинг помещения» с 
пониженной чувствительностью. Обна-
ружение только движений. Исключает 
ненужные срабатывания датчика

 - Настройка потенциометрами или 
пультом

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев применения

 - Функция «Тест»

 - Потолочный монтаж в монтажную 
коробку

 - Возможен накладной монтаж с Короб-
кой для накладного монтажа (опция)

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное на-
пряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение | ОВК 24 V AC/DC Белый (подобен RAL 9010) compact office 24V 2014000

Технические характеристики

compact office 24V

Номинальное напряжение 24 V AC/DC 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5м 

Собственное энергопотребление 0,4 W

Диапазон освещенности прибл. 10–1500 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения Импульс (0,5 с), 10 с–20 мин

Тип выхода «Освещение» Реле, «сухие контакты»

Люминесцентные лампы 50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, мин. 1 V/1 mA

Диапазон задержки включения, канал 
«ОВК»

0 с–10 мин 

Диапазон задержки отключения, канал 
«ОВК»

10 с–120 мин

Тип выхода «ОВК» Реле «сухие контакты»

Коммутационная способность 
(канал «ОВК»)

50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, мин. 1 V/1 mA

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)
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Датчики присутствия, 24 V AC/DC
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Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м 9 м² | 3 м x 3 м

2,5 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 16 м² | 4 м x 4 м

3 м 49 м² | 7 м x 7 м ± 1 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

3,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 1 м –

A

S T

Аксессуары

Compact, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070514
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

73A, коробка для подвесных 
потолков

 ↪ Артикул: 9070917
Подробности см. стр. 313

clic, пульт пользователя

 ↪ Артикул: 9070515
Подробности см. стр. 359

Размеры

48

10
2,

5 40
33

102,5

11

56

60

4

Примеры подключения
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Датчики присутствия, 24 V AC/DC
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Датчики присутствия. Датчики движения

compact office 24V Lux

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Автоматическое управление освеще-
нием по фактору присутствия и уровню 
естественного освещения. Аналоговый 
выход для значения освещенности

 - Квадратная зона обнаружения

 - Канал «Освещение»: реле «сухие 
контакты»

 - Смешанное измерение освещенности. 
Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Настраиваемые порог срабатывания 
по освещенности и задержка отключе-
ния (с функцией «Самообучение»)

 - Аналоговый выход для вывода уровня 
измеренной освещенности

 - Линейный или логарифмический вывод 
освещенности

 - Может быть использован, как датчик 
освещенности для ПЛК (Программиру-
емых логических контроллеров)

 - Аналоговый выход транслирует значе-
ние изменения освещенности, как ана-
логовый сигнал. Алгоритм трансляции 
значений может быть линейным или 
логарифмическим. Функции выхода не 
зависят от фактора присутствия

 - Функция «Импульс»

 - Настройка потенциометрами или 
пультом

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев использования

 - Функция «Тест»

 - Потолочный монтаж в монтажную 
коробку

 - Возможен накладной монтаж с Короб-
кой для накладного монтажа (опция)

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение | 0–10 V 24 V AC/DC Белый (подобен RAL 9010) compact office 24V Lux 2014001

Технические характеристики

compact office 24V Lux

Номинальное напряжение 24 V AC/DC 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,5 W

Диапазон освещенности прибл. 10–1500 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения Импульс (0,5 с), 10 с–20 мин

Тип выхода «Освещение» Реле «сухие контакты»

Люминесцентные лампы 50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, мин. 1 V/1 mA

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м 9 м² | 3 м x 3 м

2,5 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 16 м² | 4 м x 4 м

3 м 49 м² | 7 м x 7 м ± 1 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

3,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 1 м –

A

S T
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Датчики присутствия, 24 V AC/DC
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Датчики присутствия. Датчики движения

Аксессуары

Compact, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070514
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

73A, коробка для подвесных 
потолков

 ↪ Артикул: 9070917
Подробности см. стр. 355

clic, пульт пользователя

 ↪ Артикул: 9070515
Подробности см. стр. 359

Размеры

48

10
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5 40
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11
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4

Примеры подключения
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Датчики присутствия, 24 V AC/DC
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Датчики присутствия. Датчики движения

compact passage 24V

Описание

 - Пассивный инфракрасный (PIR) датчик 
присутствия

 - Автоматическое управление освеще-
нием по фактору присутствия и уровню 
естественного освещения

 - Прямоугольная зона обнаружения 
5х30 м

 - Канал «Освещение»: реле «сухие 
контакты»

 - Смешанное измерение освещенности. 
Подходит для всех типов ламп: люми-
несцентные (FL/PL/ESL), галогенные/
накаливания и светодиодные

 - Настраиваемые порог срабатывания 
по освещенности и задержка отключе-
ния (с функцией «Самообучение»)

 - Функция «Импульс»

 - Выход «ОВК»: реле «сухие контакты»

 - Настраиваемые задержки включения и 
отключения для канала «ОВК»

 - Функция «Мониторинг помещения» с 
пониженной чувствительностью. Обна-
ружение только движений. Исключает 
ненужные срабатывания датчика

 - Настройка потенциометрами или 
пультом

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев применения

 - Функция «Тест»

 - Потолочный монтаж в монтажную 
коробку

 - Возможен накладной монтаж с Короб-
кой для накладного монтажа (опция)

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

Освещение | ОВК 24 V AC/DC Белый (подобен RAL 9010) compact passage 24V 2014090

Технические характеристики

compact passage 24V

Номинальное напряжение 24 V AC/DC 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,4 W

Диапазон освещенности прибл. 10–1500 lx / on (измерение освещенности выключено)

Диапазон задержки отключения Импульс (0,5 с), 10 с–20 мин

Тип выхода «Освещение» Реле «сухие контакты»

Люминесцентные лампы 50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, мин. 1 V/1 mA

Диапазон задержки включения, канал 
«ОВК»

0 с–10 мин 

Диапазон задержки отключения, канал 
«ОВК»

10 с–120 мин

Тип выхода «ОВК» Реле «сухие контакты»

Коммутационная способность 
(канал «ОВК»)

50 W (24 V AC/DC), 460 VA (230 V AC), µ, мин. 1 V/1 mA

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)
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Датчики присутствия, 24 V AC/DC

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (прямоугольная)

Высота 
установки 

(А)
Радиальное движение (r)

Тангенциальное  
движение (t)

2 м 56 м² | 16 м x 3,5 м ± 1,5 м 56 м² | 16 м x 3,5 м ± 1,5 м

2,5 м 72 м² | 18 м x 4 м ± 1,5 м 88 м² | 22 м x 4 м ± 1,5 м

3 м 90 м² | 20 м x 4,5 м ± 1,5 м 135 м² | 30 м x 4,5 м ± 1,5 м

3,5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 1,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 1,5 м

4 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2 м

4,5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2 м

5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2,5 м

6 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2,5 м

A

r
t

r
t

Аксессуары

Compact, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070514
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

73A, коробка для подвесных 
потолков

 ↪ Артикул: 9070917
Подробности см. стр. 355

clic, пульт пользователя

 ↪ Артикул: 9070515
Подробности см. стр. 359

Размеры
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Датчики присутствия, DALI
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePrema S360 DALI UP

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик при-
сутствия для установки на потолке

 - Квадратная зона обнаружения об-
легчает планирование и повышает 
точность обнаружения

 - До 25 DALI электронных балластов 
можно подключить к одному датчику

 - Автоматическое определение адресов 
устройств DALI

 - Автоматическое управление освеще-
нием с постоянным контролем уровня 
освещенности

 - Смешанное измерение освещенно-
сти (естественный + искусственный 
свет). Подходит для всех типов ламп: 
люминесцентные (FL/PL), галогенные 
и лампы накаливания, а также светоди-
одные источники света

 - Вход для подключения кнопок для 
ручного включения/выключения осве-
щения, а также регулировки яркости 
(диммирования)

 - Полностью автоматический или  
полуавтоматический режимы управле-
ния освещением

 - Настраиваются: яркость включения, 
задержка отключения (с режимом 
автоматической оптимизации), время и 
яркость режима ожидания

 - Возможность записи двух сценариев 
освещения

 - Заводские настройки подходят для 
большинства случаев эксплуатации – 
прибор готов к использованию сразу 
после подключения

 - Режим «Тест» для проверки настроен-
ных функций и размера зоны обнару-
жения

 - До 10 датчиков можно подключить в 
режиме Master/Master или Master/
Slave – для использования в больших 
помещениях с несколькими или одной 
группами освещения

 - Потолочный врезной монтаж (в мон-
тажную коробку)

 - Накладной монтаж возможен при 
применении специальной монтажной 
коробки, арт. 9070912/9070913

 - Пульт управления освещением 
theSenda S (опция)

 - Пульты дистанционной настройки дат-
чиков theSenda P и theSenda B (опция)

Выбор приборов

Тип установки Канал Номинальное 
напряжение

Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

DALI 230 V AC Белый thePrema S360 DALI UP WH 2070525

Серый thePrema S360 DALI UP GR 2070526

Технические характеристики

thePrema S360 DALI UP

Номинальное напряжение 230 V AC +10 % / -15 %

Частота тока 50 Hz 

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное энергопотребление 0,5 W

Диапазон освещенности прибл. 5–3000 lx

Диапазон задержки отключения 10 с–60 мин

Время дежурного освещения 0 с–60 мин / on

Яркость дежурного освещения 1–25 % 

Управляющий выход 50 mA

Выход «Освещение» DALI-интерфейс в соответствии с IEC SN EN 62 386, макс. 25 DALI-устройств

Установочный размер Ø 55 мм

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

Гарантия
5 лет!*
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Датчики присутствия, DALI
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Датчики присутствия. Датчики движения

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м 9 м² | 3 м x 3 м

2,5 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 16 м² | 4 м x 4 м

3 м 49 м² | 7 м x 7 м ± 1 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

3,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 1 м –

A

S T

Аксессуары

110A WH, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070912
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

theSenda S, пользовательский 
пульт

 ↪ Артикул: 9070911
Подробности см. стр. 361

theSenda P, пульт сервисных 
служб
Подробности см. стр. 361

QuickSafe, защитная решетка
Подробности см. стр. 358

73A, коробка для подвесных 
потолков
Подробности см. стр. 355

Размеры

Примеры подключения

L

N

power
DALI

L

S

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-

power
DALI

L

S

Slave
DA+  DA-

PNPN

thePrema S360 DALI

L

N

power
DALI

L

S

Master

EV
G

DALI

DA+��DA-

PN

Slave

thePrema S360 DALI   thePrema S360 Slave E

 
* В соответствии с гарантийными условиями, см. www.theben.de/en/guarantee
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Датчики присутствия. Датчики движения

theRonda DALI UP WH

Описание

theRonda P360-110 DALI UP, 
theRonda S360-110 DALI UP

 - Пассивный инфракрасный датчик при-
сутствия для установки на потолке

 - Круглая зона обнаружения, 360°

 - 1 канал DALI. До 25 DALI электронных 
балластов можно подключить к одному 
датчику

 - Вход для подключения кнопок для 
ручного включения/выключения осве-
щения, а также регулировки яркости 
(диммирования)

 - Использование обычных выключателей 
для максимально удобного проекти-
рования

 - Коммутация on/off или диммирова-
ние, в том числе с поддержанием 
постоянной освещенности (Constant 
light control) и «Дежурным режимом» 
(Stand-by)

 - Полностью автоматический или  
полуавтоматический режимы управле-
ния освещением

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности и задержка отклю-
чения

 - Автонастройка порога срабатывания с 
помощью пульта ДУ или кнопки

 - Установка коэффициента коррекции 
помещения (Автоматическая регули-
ровка измерения освещенности)

 - Калибровка канала измерения осве-
щенности

 - Функция «Кратковременное присут-
ствие». Автоматическое уменьшение 
времени задержки отключения в случае 
кратковременного присутствия

 - Самообучающаяся задержка отклю-
чения

 - Крайне простая и быстрая установка 
режима энергосбережения с помощью 
новой функции «Eco plus»

 - Ручное управления с помощью выклю-
чателя или пульта ДУ

 - Функция «Тест» для освещения

 - Функция «Тест» для присутствия

 - Возможность записи двух сценариев 
освещения

 - Настраиваемая чувствительность 

 - Зона обнаружения может быть ограни-
чена с помощью накладок на линзу

 - До 10 датчиков можно подключить в 
режиме Master/Master или Master/
Slave – для использования в больших 
помещениях с несколькими или одной 
группами освещения

theRonda P360-330 DALI UP

Такой же, как theRonda S360-110 и P360-
110, но:

 - Гибкая настройка до 3-х групп освеще-
ния на одной линии DALI. До 40 DALI 
электронных балластов можно подклю-
чить к одному датчику

 - Простая и интуитивная настройка DALI 
групп

 - Возможность подключения до 3-х 
выключателей

 - Гибкое назначение настенных выключа-
телей для требуемого канала

 - Калибровка 3-х каналов измерения 
освещенности

Выбор приборов

Тип установки Каналы Зона обнаружения Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

3 канала с адресацией Ø 24 м Белый theRonda P360-330 DALI UP WH 2080045

Серый theRonda P360-330 DALI UP GR 2080046

1 канал Ø 24 м Белый theRonda P360-110 DALI UP WH 2080040

Серый theRonda P360-110 DALI UP GR 2080041

1 канал Ø 8 м Белый theRonda S360-110 DALI UP WH 2080580

Серый theRonda S360-110 DALI UP GR 2080581

Технические характеристики

theRonda P360-330 DALI UP theRonda P360-110 DALI UP theRonda S360-110 DALI UP

Номинальное напряжение 110–230 V AC

Частота тока 50–60 Hz

Рекомендуемая высота установки 2–10 м 2–4 м

Собственное энергопотребление 0,3 W

Диапазон освещенности 10–3000 lx / измерение выключено

Диапазон задержки отключения 10 с –60 мин

Время дежурного освещения 0 с–60 мин / постоянно
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Датчики присутствия. Датчики движения

theRonda P360-330 DALI UP theRonda P360-110 DALI UP theRonda S360-110 DALI UP

Яркость дежурного освещения 1–25 %

Управляющий выход 100 mA

Установочный размер Ø 55 мм (NIS, PMI)

Допустимая температура –15 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)

Зона обнаружения theRonda P (круглая)

Высота  
установки (A)

Присутствие 
(S)

Движение  
диагональное 

(T)

Движение 
радиальное

2 м 16 м² | 4,5 м 380 м² | 22 м 28 м² | 6 м

2,5 м 24 м² | 5,5 м 415 м² | 23 м 38 м² | 7 м

3 м 28 м² | 6 м 452 м² | 24 м 50 м² | 8 м

3,5 м 38 м² | 7 м 452 м² | 24 м 50 м² | 8 м

6 м - 452 м² | 24 м 50 м² | 8 м

10 м - 491 м² | 25 м 50 м² | 8 м

A

S T

A

S T

Зона обнаружения theRonda S (круглая)

Высота 
установки 

(A)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 38 м² | 7 м 5 м² | 2,5 м

2,5 м 38 м² | 7 м 7 м² | 3 м

3 м 50 м² | 8 м 13 м² | 4 м

3,5 м 50 м² | 8 м –

4 м 64 м² | 9 м –

A

S T

Аксессуары

theSenda B

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

110A, коробка для накладного 
монтажа
Подробности см. стр. 354

theSenda S/P, пульты ДУ
Подробности см. стр. 361

73A, коробка для подвесных 
потолков
Подробности см. стр. 355

Накладка на линзу
Подробности см. стр. 355

Размеры

83

46
24

Ø1
10

Примеры подключения

L

L

N

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-S1

N

theRonda S360-110 DALI UP, 
theRonda P360-110 DALI UP,

L

N

L

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-

L

Slave
S1

S3/PN PN

theRonda S360-110 DALI UP, 
theRonda P360-110 DALI UP,

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2EV
G

S3/PNL

N

L

EV
G

theRonda P360-330 DALI UP

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

Slave

PNL

N

L

EV
G

theRonda P360-330 DALI UP
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePassa DALI UP WH

Описание

thePassa P360-221 DALI UP

 - Пассивный инфракрасный датчик при-
сутствия для установки на потолке

 - Для управления освещением коридо-
ров и складских помещений и т.п.

 - Две индивидуально настраиваемые 
зоны обнаружения, 15 х 5 м, каждая 
(всего 30 х 5 м)

 - Любую из двух зон обнаружения можно 
отключить (для управления освеще-
нием в межстеллажном пространстве, 
чтобы исключить ненужные срабатыва-
ния от проходящих мимо людей)

 - 2 канала DALI (addressable) или 1 канал 
DALI (Broadcast) 

 - Гибкое назначение до 2 групп света по 
одной линии DALI

 - Простая интуитивная конфигурация 
групп DALI

 - 2 входа для выключателей

 - Использование обычных кнопок для 
максимальной свободы проектирова-
ния

 - Легкая интеграция внешнего реле DALI 
с помощью дополнительной группы, 
например. для приложений ОВК

 - Вход для подключения кнопок для 
ручного включения/выключения осве-
щения, а также регулировки яркости 
(диммирования)

 - Использование обычных выключателей 
для максимально удобного проекти-
рования

 - Коммутация on/off или диммирова-
ние, в том числе с поддержанием 
постоянной освещенности (Constant 
light control) и «Дежурным режимом» 
(Stand-by)

 - Полностью автоматический или  
полуавтоматический режимы управле-
ния освещением

 - Настраиваемый порог срабатывания 
по освещенности и задержка отклю-
чения

 - Автонастройка порога срабатывания с 
помощью пульта ДУ или кнопки

 - Установка коэффициента коррекции 
помещения (Автоматическая регули-
ровка измерения освещенности)

 - Калибровка канала измерения осве-
щенности

 - Функция «Кратковременное присут-
ствие». Автоматическое уменьшение 
времени задержки отключения в случае 
кратковременного присутствия

 - Самообучающаяся задержка отклю-
чения

 - Крайне простая и быстрая установка 
режима энергосбережения с помощью 
новой функции «Eco plus»

 - Ручное управления с помощью выклю-
чателя или пульта ДУ

 - Функция «Тест» для освещения

 - Функция «Тест» для присутствия

 - Возможность записи двух сценариев 
освещения

 - Настраиваемая чувствительность 

 - Зона обнаружения может быть ограни-
чена с помощью накладок на линзу

 - До 10 датчиков можно подключить в 
режиме Master/Master или Master/
Slave – для использования в больших 
помещениях с несколькими или одной 
группами освещения

Выбор приборов 
 

Тип установки Каналы Зона обнаружения Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
в монтажную коробку

2 addressable / 
1 Broadcast

30 х 5 м Белый thePassa P360-221 DALI UP WH 2010340

Серый thePassa P360-221 DALI UP GR 2010341

Технические характеристики

thePassa P360-221 DALI

Номинальное напряжение 110 – 230 V AC

Частота тока 50–60 Hz

Рекомендуемая высота установки 2–6 м

Собственное энергопотребление 0,4 W

Диапазон освещенности 10–3000 lx / измерение выключено

Диапазон задержки отключения 10 с –60 мин

Время дежурного освещения 0 с–60 мин / постоянно

Яркость дежурного освещения 1–25 %

Управляющий выход DALI-интерфейс в соответствии с IEC SN EN 62 386 для 50 DALI-устройств макс.

Установочный размер Ø 55 мм (NIS, PMI)
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Датчики присутствия. Датчики движения

thePassa P360-221 DALI

Допустимая температура –15 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)

Зона обнаружения (прямоугольная)

Высота 
установки 

(А)
Радиальное движение (r)

Тангенциальное  
движение (t)

2 м 56 м² | 16 м x 3,5 м ± 1,5 м 56 м² | 16 м x 3,5 м ± 1,5 м

2,5 м 72 м² | 18 м x 4 м ± 1,5 м 88 м² | 22 м x 4 м ± 1,5 м

3 м 90 м² | 20 м x 4,5 м ± 1,5 м 135 м² | 30 м x 4,5 м ± 1,5 м

3,5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 1,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 1,5 м

4 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2 м

4,5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2 м

5 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2,5 м

6 м 100 м² | 20 м x 5 м ± 2,5 м 150 м² | 30 м x 5 м ± 2,5 м

A

r
t

r
t

Зона�1 Зона�2

Аксессуары

110A WH, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070912
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

73A, коробка для подвесных 
потолков

 ↪ Артикул: 9070917
Подробности см. стр. 318

theSenda S, пользовательский 
пульт

 ↪ Артикул: 9070911
Подробности см. стр. 361

Размеры

Примеры подключения

L

L

N

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-S1

N

theRonda S360-110 DALI UP, 
theRonda P360-110 DALI UP,

L

N

L

Master

EV
G

DALI

DA+  DA-

L

Slave
S1

S3/PN PN

theRonda S360-110 DALI UP, 
theRonda P360-110 DALI UP,

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2EV
G

S3/PNL

N

L

EV
G

theRonda P360-330 DALI UP

Master

DALI

DA+ DA–S1 S2

S3/PNL

Slave

PNL

N

L

EV
G

theRonda P360-330 DALI UP
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Датчики присутствия. Датчики движения

PlanoSpot 360 DALI DE

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик при-
сутствия для установки на потолке

 - Зона обнаружения до 64 м2

 - Возможность уменьшения зоны обна-
ружения до 22 м2 

 - Механически настраиваемая зона 
обнаружения (поворот оптической 
системы на ± 12°)

 - Установка параметров через DALI-ши-
ну или с помощью пульта theSenda B

 - PlanoSpot DALI только посылает 
информацию о присутствии/от-
сутствии людей в помещении и о 
значении освещенности. Вклю-
чение/выключение, управление 
яркостью, ручное включение и т.д. 
выполняются DALI-мастером (кон-
троллером, DALI-шлюзом и т.п.)

 - PlanoSpot DALI является толь-
ко датчиком присутствия. Он не 
может управлять нагрузками, тех-
нологическими события или делать 
какие-либо конфигурации шины 
(адресация, связывание). На-
стройка PlanoSpot DALI через шину 
DALI требует наличия в системе 
устройства, которое поддерживает 
функциональность PlanoSpot DALI 
(например, DALI-шлюз Loytec или 
PLC WAGO)

 - Зону обнаружения, чувствительность 
обнаружения, пороги по освещенности 
и другие параметры датчика могут быть 
заданы с помощью пульта дистанцион-
ного управления theSenda B

Выбор приборов

Тип установки Цвет Наименование Артикул

Потолочный, 
для подвесных 
потолков

Белый PlanoSpot 360 DALI DE WH 2030110

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PlanoSpot 360 DALI DE

Номинальное напряжение DALI, typ. 16 V (min. 11,5 V, max. 20,5 V)

Потребление тока 3 mA / 5,5 mA с включенным светодиодом (16 V)

Рекомендуемая высота установки 2–3.5 м 

Диапазон освещенности прибл. 10–10000 lx

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40 (когда установлен)

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м 9 м² | 3 м x 3 м

2,5 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 16 м² | 4 м x 4 м

3 м 49 м² | 7 м x 7 м ± 1 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

3,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 1 м –

A

S T
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Датчики присутствия. Датчики движения

Аксессуары

75A WH, коробка для наклад-
ного монтажа

 ↪ Артикул: 9070949
Подробности см. стр. 355

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

76 SR, рамка декоративная

 ↪ Артикул: 9070978
Подробности см. стр. 355

76 BK, рамка декоративная
Подробности см. стр. 355

QuickSafe, защитная решетка
Подробности см. стр. 358

Размеры

4

Ø76

Ø43

R80

69

Ø66

204

13
4

3



Дополнительная информация: на www.theben.ru  введите Артикул в строке поиска 154 Дополнительная информация: на www.theben.ru  введите Артикул в строке поиска 154

Датчики присутствия, LON

Датчики присутствия. Датчики движения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

PresenceLight 360 PLLON

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик 
присутствия

 - Угол зоны обнаружения 360°  
(площадь зоны до 64 м2)

 - Автоматическое управление освеще-
нием в зависимости от присутствия 
людей и уровня естественной осве-
щенности

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для люминесцентных ламп 
(FL/PL/ESL), галогенных/накаливания и 
светодиодных ламп

 - 2 независимых «Constant light controller 
#3050» для управления двумя группа-
ми света

 - Переключение вкл/выкл или димми-
рование освещения в зависимости от 
освещенности (постоянное измерение 
освещенности) с функцией «Дежурное 
освещение»

 - Выбор автоматического или полуавто-
матического управления

 - 3 х «Occupancy controller #3071»

 - «Light sensor #1010»

 - «Occupancy sensor #1060»

 - Плагин для удобной настройки пара-
метров и функциональных возможно-
стей

 - «Scene Panel #3250» может быть ис-
пользован с пультом дистанционного 
управления theSenda S

 - Интегрированный сценарный модуль 
(«Scene controller #3251»)

 - Параллельное включение нескольких 
датчиков присутствия без логических 
модулей

 - Регулируемая чувствительность

 - Может быть настроен дистанционно

 - Пульт сервисных служб theSenda B 
(опционально)

 - Пульт пользователя theSenda S (опци-
онально)

 - Сертифицирован LONMARK

Выбор приборов

Тип установки Цвет Наименование Артикул

Потолочный монтаж Белый (подобен RAL 9010) PresenceLight 360 PLLON 2009100

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PresenceLight 360 PLLON

Топология LON FTT

Напряжение 24 V AC/DC | AC +10%/-20% | DC ±20%

Рекомендуемая высота установки 2–3 м 

Собственное токопотребление 30 mA

Диапазон освещенности прибл. 5–2000 lx / измерение выключено

Задержка отключения 10 с - 100 мин

Задержка включения 10 с- 30 мин

Время дежурного освещения 10 с- 60 мин / постоянно / деактивировано

Яркость дежурного освещения 0 – 25 %

Подключение WAGO 243

Допустимая температура среды –10 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54 (когда установлен)
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Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 20 м2 | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м 9 м2 | 3 м x 3 м

2,5 м 36 м2 | 6 м x 6 м ± 0,5 м 16 м2 | 4 м x 4 м

3 м 49 м2 | 7 м x 7 м ± 1 м 20 м2 | 4,5 м x 4,5 м

3,5 м 64 м2 | 8 м x 8 м ± 1 м –

A

S T

Аксессуары

PresenceLight, коробка для 
накладного монтажа

 ↪ Артикул: 9070513
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

73A, коробка для подвесных 
потолков

 ↪ Артикул: 9070917
Подробности см. стр. 355

360WH, рамка декоративная, 
серебристая

 ↪ Артикул: 9070631
Подробности см. стр. 356

Размеры

11

5645
,7

48

60

26
,4

19
,5

40
27

40,5

4

86

86
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Датчики присутствия, LON

PlanoCentro PCLON

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик 
присутствия

 - Угол зоны обнаружения 360°  
(площадь зоны до 100 м2)

 - Плоский датчик с рамками различных 
цветов

 - Автоматическое управление освеще-
нием в зависимости от присутствия 
людей и уровня естественной осве-
щенности

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для люминесцентных ламп 
(FL/PL/ESL), галогенных/накаливания и 
светодиодных ламп

 - 2 независимых «Constant light controller 
#3050» для управления двумя группа-
ми света

 - Переключение вкл/выкл или димми-
рование освещения в зависимости от 
освещенности (постоянное измерение 
освещенности) с функцией «Дежурное 
освещение»

 - Выбор автоматического или полуавто-
матического управления

 - 3 х «Occupancy controller #3071»

 - 3 x «Light sensor #1010»

 - «Occupancy sensor #1060»

 - Плагин для удобной настройки пара-
метров и функциональных возможно-
стей

 - «Scene Panel #3250» может быть ис-
пользован с пультом дистанционного 
управления theSenda S

 - Интегрированный сценарный модуль 
(«Scene controller #3251»)

 - Параллельное включение нескольких 
датчиков присутствия без логических 
модулей

 - Регулируемая чувствительность

 - Может быть настроен дистанционно

 - Пульт сервисных служб theSenda B 
(опционально)

 - Пульт пользователя theSenda S (опци-
онально)

 - Сертифицирован LONMARK

Выбор приборов

Тип установки Цвет корпуса/рамки Наименование Артикул

В подвесные потолки Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro EWH PCLON 2069102

В монолитные потолки Белый (подобен RAL 9010) PlanoCentro UWH PCLON 2069202

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PlanoCentro LON

Топология LON FTT

Напряжение 24 V AC/DC | AC +10%/-20% | DC ±20%

Рекомендуемая высота установки 2–3,5 м 

Собственное токопотребление ~ 30 mA

Диапазон освещенности прибл. 10–2000 lx

Задержка отключения 10 с - 100 мин

Задержка включения 10 с- 30 мин / деактивирована

Время дежурного освещения 10 с- 60 мин / постоянно / деактивировано

Яркость дежурного освещения 1 - 25%

Подключение WAGO 243

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 40
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Датчики присутствия. Датчики движения
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Датчики присутствия, LON

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установ-

ки (A)
Движение (T) Присутствие (S)

2 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м

2,5 м 64 м² | 8 м x 8 м ± 0,5 м 36 м² | 6 м x 6 м

3 м 81 м² | 9 м x 9 м ± 1 м 49 м² | 7 м x 7 м

3,5 м 100 м² | 10 м x 10 м ± 1 м 64 м² | 8 м x 8 м

A

S T

Аксессуары

PlanoSet RQ EWH, монтажный-
комплект

для PlanoCentro E
 ↪ Артикул: 9070736

Подробности см. стр. 356

PlanoBox 1WH, коробка для 
накладного монтажа

для PlanoCentro U
 ↪ Артикул: 9070731

Подробности см. стр. 357

Plano U, монтажная коробка 
115x115x100 мм

для PlanoCentro U
 ↪ Артикул: 9070689

Подробности см. стр. 357

theSenda S, пользовательский 
пульт
Подробности см. стр. 361

theSenda B, пульт сервисных 
служб
Подробности см. стр. 104

QuickSafe, защитная решетка
Подробности см. стр. 358

Размеры

100 x 100 ± 1

� 112

73

5

5

PlanoCentro E

PlanoCentro U
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Датчики присутствия, LON

PlanoSpot 360 PSLON DE

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик 
присутствия

 - Угол зоны обнаружения 360°  
(площадь до 64 м2)

 - Плоский датчик с рамками различных 
цветов

 - Автоматическое управление освеще-
нием в зависимости от присутствия 
людей и уровня естественной осве-
щенности

 - Смешанное измерение освещенности 
в трёх направлениях: подходит для 
люминесцентных ламп (FL/PL/ESL)

 - Измерение и транслирование значе-
ния текущей освещенности в шину

 - Коэффициенты коррекции для более 
точной настройки измерения освещен-
ности

 - 2 независимых «Constant light controller 
#3050» для управления двумя группа-
ми света

 - Переключение вкл/выкл или димми-
рование освещения в зависимости от 
освещенности (постоянное измерение 
освещенности) с функцией «Дежурное 
освещение»

 - Выбор автоматического или полуавто-
матического управления

 - 3 х «Occupancy controller #3071»

 - 3 x «Light sensor #1010»

 - «Occupancy sensor #1060»

 - Плагин для удобной настройки пара-
метров и функциональных возможно-
стей

 - «Scene Panel #3250» может быть ис-
пользован с пультом дистанционного 
управления theSenda S

 - Интегрированный сценарный модуль 
(«Scene controller #3251»)

 - Параллельное включение нескольких 
датчиков присутствия без логических 
модулей

 - Регулируемая чувствительность

 - Может быть настроен дистанционно

 - Пульт сервисных служб theSenda B 
(опционально)

 - Пульт сервисных служб theSenda P 
(опционально)

 - Пульт пользователя theSenda S (опци-
онально)

 - Стандартизованные объекты LONMARK

Выбор приборов

Тип установки Цвет корпуса Наименование Артикул

В подвесные потолки Белый PlanoSpot 360 PSLON DE WH 2039200

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PlanoSpot 360 PSLON

Топология LON FTT

Напряжение 24 V AC/DC | AC +10%/-20% | DC ±20%

Рекомендуемая высота установки 2–3 м 

Собственное токопотребление ~ 30 mA

Диапазон освещенности прибл. 10–3000 lx

Задержка отключения 10 с - 100 мин

Время дежурного освещения 10 с- 60 мин / постоянно / деактивировано

Яркость дежурного освещения 1 - 25%

Подключение WAGO 243

Задержка включения 10 с- 30 мин / деактивирована

Допустимая температура среды 0 °C … +50 °C

Степень защиты IP 20
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Датчики присутствия, LON

Зона обнаружения (квадратная)

Высота 
установки 

(A)
Присутствие (S)

Движение  
тангенциальное (T)

2 м 9 м² | 3 м x 3 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м ± 0,5 м

2,5 м 16 м² | 4 м x 4 м 36 м² | 6 м x 6 м ± 0,5 м

3 м 20 м² | 4,5 м x 4,5 м 49 м² | 7 м x 7 м ± 1 м

3,5 м – 64 м² | 8 м x 8 м ± 1 м

A

S T

Аксессуары

75A WH, коробка для наклад-
ного монтажа

для PlanoSpot 360 KNX DE WH
 ↪ Артикул: 9070949

Подробности см. стр. 355

theSenda P, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070910
Подробности см. стр. 361

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

76 BK, рамка черная

 ↪ Артикул: 9070977
Подробности см. стр. 355

Размеры

4
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R80
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Датчики присутствия, LON

Датчики присутствия. Датчики движения
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PresenceLight 180 PLLON

Описание

 - Пассивный инфракрасный датчик 
присутствия

 - Угол зоны обнаружения 180°  
(площадь до 100 м2)

 - Автоматическое управление освеще-
нием в зависимости от присутствия 
людей и уровня естественной осве-
щенности

 - Смешанное измерение освещенности: 
подходит для люминесцентных ламп 
(FL/PL/ESL), галогенных/накаливания и 
светодиодных ламп

 - 2 независимых «Constant light controller 
#3050» для управления двумя группа-
ми света

 - Переключение вкл/выкл или димми-
рование освещения в зависимости от 
освещенности (постоянное измерение 
освещенности) с функцией «Дежурное 
освещение»

 - Выбор автоматического или полуавто-
матического управления

 - 3 х «Occupancy controller #3071»

 - «Light sensor #1010»

 - «Occupancy sensor #1060»

 - Плагин для удобной настройки пара-
метров и функциональных возможно-
стей

 - «Scene Panel #3250» может быть ис-
пользован с пультом дистанционного 
управления theSenda S

 - Интегрированный сценарный модуль 
(«Scene controller #3251»)

 - Параллельное включение нескольких 
датчиков присутствия без логических 
модулей

 - Регулируемая чувствительность

 - Может быть настроен дистанционно

 - Пульт сервисных служб theSenda B 
(опционально)

 - Пульт пользователя theSenda S (опци-
онально)

 - Сертифицирован LONMARK

Выбор приборов

Тип установки Цвет Наименование Артикул

Настенный монтаж Белый (подобен RAL 9010) PresenceLight 180 PLLON 2009150

В разделе «Аксессуары» можно подобрать рамки других цветов

Технические характеристики

PresenceLight 180 PLLON

Топология LON FTT

Напряжение 24 V AC/DC | AC +10%/-20% | DC ±20%

Рекомендуемая высота установки 1,7–2,2 м 

Собственное токопотребление ~ 30 mA

Диапазон освещенности прибл. 5–1500 lx

Задержка отключения 10 с - 100 мин

Задержка включения 10 с- 30 мин / деактивирована

Время дежурного освещения 10 с- 60 мин / постоянно / деактивировано

Яркость дежурного освещения 1 - 25%

Подключение WAGO 243

Допустимая температура среды –10 °C … +50 °C

Степень защиты IP 54
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Датчики присутствия, LON

Датчики присутствия. Датчики движения
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Зона обнаружения (полукруглая)

Высота 
установки 

(А)
Движение (T) Присутствие (S)

2,2 м 100 м2 | 8 м 25 м2 | 7 м x 3,5 м

T
S
T

A

S

Аксессуары

PresenceLight, коробка для 
накладного монтажа

 ↪ Артикул: 9070513
Подробности см. стр. 354

theSenda B, пульт сервисных 
служб

 ↪ Артикул: 9070985
Подробности см. стр. 104

PresenceLight 180 BK, рамка 
декоративная, черная

 ↪ Артикул: 9070628
Подробности см. стр. 356

Размеры

11
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