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Управление по времени. Управление освещением
Электромеханические таймеры
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Тип программы Коли-
чество 
каналов

Тип 
контактов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип клемм Наименование Стр.

DIN рейка, 1 модуль

Суточная 1 нормально 
разомкнутый

– 15 мин Винтовые SYN 160 a 54

3 дня 15 мин Винтовые SUL 180 a 54

Недельная 1 нормально 
разомкнутый

3 дня 2 ч Винтовые MEM 190 a 54

DIN рейка, 3 модуля

Часовая 1 переключающий – 37,5 с Пружинные DuoFix SYN 151 h 56

Суточная 1 переключающий – 15 мин Пружинные DuoFix SYN 161 d 56

200 часов 15 мин Пружинные DuoFix SUL 181 d 56

Недельная 1 переключающий 200 часов 2 ч Пружинные DuoFix SUL 191 w 56

Суточная 2 переключающий 3 дня 30 мин Винтовые SUL 188 g 58

Суточная/Недельная 
с функцией OFF для 
1/2 суток

1 переключающий 3 дня 45 мин, 12 ч Винтовые SUL 188 hw 58

В приборную панель/Настенный монтаж

Суточная 1 переключающий – 15 мин Винтовые SYN 169 s 60

3 дня 15 мин Винтовые SUL 189 s 60

Суточная 1 переключающий – 20 мин, 2 ч Винтовые SYN 269 h 62

3 дня 20 мин, 2 ч Винтовые SUL 289 h 62

2 переключающий 3 дня 20 мин, 2 ч Винтовые SUL 289 g 62

Часовая 1 переключающий – 75 с Винтовые TM 179 h 64

Суточная/Недельная 
с функцией OFF для 
1/2 суток

1 переключающий 3 дня 30 мин, 12 ч Винтовые SUL 189 hw 64

Настенный монтаж 

Суточная 2 переключающий 6 дней 20 мин Винтовые SUL 285/2 T 66

Розеточные

Суточная 1 нормально 
разомкнутый

– 15 мин Вилка Schuko theben-timer 26 67

theben-timer 26 IP 67

Недельная 1 нормально 
разомкнутый

– 2 ч Вилка Schuko theben-timer 27 67

Настенный монтаж

Суточная и програм-
ма размораживания

2 переключающий – 2 мин, 1 ч Винтовые FRI 77 g 68

С креплением на DIN рейку

Суточная и програм-
ма размораживания

1 переключающий – 2 мин, 1 ч Винтовые FRI 77 h-2 68

2 переключающий – 2 мин, 1 ч Винтовые FRI 77 g-2 68
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Электромеханические таймеры, DIN рейка, 1 модуль
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SYN 160 a SUL 180 a MEM 190 a

Описание

Общие функции

 - Электромеханический таймер

 - 1 канал

 - Винтовые клеммы

 - Трёхпозиционный переключатель: 
Включено/Авто/Выключено

SYN 160 a

 - Суточная программа (24 часа)

 - Без резервного питания

 - 96 сегментов (1 сегмент = 15 минут)

 - Синхронный двигатель

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
15 минут

SUL 180 a

 - Суточная программа (24 часа)

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

 - 96 сегментов (1 сегмент = 15 минут)

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
15 минут

MEM 190 a

 - Недельная программа

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

 - 84 сегмента (1 сегмент = 2 часа)

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
2 часа

Выбор приборов

Тип программы Количество 
каналов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

Суточная 1 – 15 мин Нормально 
разомкнутые

230 V AC SYN 160 a 1600001

3 для 15 мин Нормально 
разомкнутые

230–240 V AC SUL 180 a 1800001

Недельная 1 3 дня 2 ч Нормально 
разомкнутые

230–240 V AC MEM 190 a 1900001
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Электромеханические таймеры, DIN рейка, 1 модуль
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Технические характеристики

SYN 160 a SUL 180 a MEM 190 a

Номинальное напряжение 230 V AC 230–240 V AC 

Частота тока 50 Hz 50–60 Hz 

Ширина 1 модуль

Тип установки DIN рейка

Тип программы Суточная Недельная

Резерв питания – 3 дня

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

16 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

4 A

Лампы накаливания и галогенные 1000 W

Энергосберегающие лампы 150 W

Светодиодные лампы < 2 W 30 W

Светодиодные лампы 2-8 W 90 W

Светодиодные лампы > 8 W 100 W

Мин. шаг вкл-выкл 15 мин 2 ч

Точность хода при 25 °C Зависит от частоты тока в сети ≤ ± 1 с/день (кварц)

Собственное энергопотребление 0,9 W 0,5 W

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды –25 °C … +50 °C –10 °C … +50 °C

Аксессуары

Крепление в стену/приборную 
панель

 ↪ Артикул: 9070001
Подробности см. стр. 352

Корпус 17,5 мм

 ↪ Артикул: 9070065
Подробности см. стр. 352

Примеры подключения

1

C1

2

L

N

N
L
L

SYN 160 a, SUL 180 a, MEM 
190 a
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Электромеханические таймеры, DIN рейка, 3 модуля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SYN 151 h SUL 181 d SUL 191 w

Описание

Общие функции

 - Электромеханический таймер

 - 1 канал

 - Пружинные клеммы DuoFix (кроме 
SUL 181 d 24V)

 - Трёхпозиционный переключатель: 
Включено/Авто/Выключено

 - Отображение статуса канала

SYN 151 h

 - Часовая программа (60 минут)

 - Без резервного питания

 - 96 сегментов

 - Синхронный двигатель

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
37.5 секунд

SYN 161 d

 - Суточная программа (24 часа)

 - Без резервного питания

 - 96 сегментов

 - Синхронный двигатель

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
15 минут 

 - Стрелки для индикации текущего вре-
мени (12/24 часовой формат)

 - Простая коррекция зимнего/летнего 
времени

SUL 181 d

 - Суточная программа (24 часа)

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

 - 96 сегментов

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
15 минут 

 - Стрелки для индикации текущего вре-
мени (12/24 часовой формат)

 - Простая коррекция зимнего/летнего 
времени

SUL 181 d 12/24 V UC

 - Суточная программа (24 часа)

 - 48 сегментов

 - Винтовые клеммы

SUL 191 w

 - Недельная программа (7 дней)

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

 - 84 сегмента

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
2 часа

 - Стрелки для индикации текущего вре-
мени (12/24 часовой формат)

 - Простая коррекция зимнего/летнего 
времени

Выбор приборов

Тип программы Количество  
каналов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

Часовая 1 – 37,5 с Переключающий 230 V AC SYN 151 h 1510011

Суточная 1 – 15 мин Переключающий 230 V AC SYN 161 d 1610011

200 часов 15 мин Переключающий 110–230 V AC SUL 181 d 1810011

3 дня 30 мин Переключающий 12–24 V UC SUL 181 d 24 V 1814011

Недельная 1 200 часов 2 ч Переключающий 110–230 V AC SUL 191 w 1910011
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Электромеханические таймеры, DIN рейка, 3 модуля
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Технические характеристики 
 

SYN 151 h SYN 161 d SUL 181 d SUL 191 w SUL 181 d 24 V

Номинальное напряжение 230 V AC 110–230 V AC 12–24 V UC

Частота тока 50 Hz 50–60 Hz

Ширина 3 модуля

Тип установки DIN рейка

Тип программы Часовая Суточная Недельная Суточная

Резерв питания – 200 часов, прибл. 100 часов при 110 V 200 часов

Макс. ток коммутации  
при 250 V AC, cos φ = 1

10 A 16 A

Макс. ток коммутации  
при 250 V AC, cos φ = 0,6

4 A

Лампы накаливания и галогенные 1100 W

Светодиодные лампы < 2 W 20 W

Светодиодные лампы > 2 W 180 W

Мин. шаг вкл-выкл 37,5 с 15 мин 2 ч 30 мин

Точность хода при 25 °C Зависит от частоты тока в сети ≤ ± 1 с/день (кварц)

Собственное  
энергопотребление

0,9 W 0,5 W

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды –20 °C … +55 °C

Аксессуары

Корпус 52,5 мм, настенный 
монтаж

 ↪ Артикул: 9070050
Подробности см. стр. 352

Крепление в стену/приборную 
панель

 ↪ Артикул: 9070001
Подробности см. стр. 352

Примеры подключения

C1

1 2 3 L N

N
L
L

SYN 151 h, SYN 161 d, 
SUL 181 d, SUL 191 w

C1

1 2 3 8

7

N
12V/24V
L

SUL 181 d 12/24 V UC
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Электромеханические таймеры, DIN рейка, 3 модуля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SUL 188 g SUL 188 hw

Описание

Общие функции

 - Электромеханический таймер

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

 - Винтовые клеммы

 - Отображение статуса канала

SUL 188 g

 - Суточная программа (24 часа)

 - 2 канала

 - Точная регулировка с точностью до 
минуты

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
30 минут 

 - 10 толкателей в комплекте поставки

SUL 188 hw

 - Суточная/Недельная программы и 
функция OFF для 1/2 дня

 - 1 канал (с последовательным соедине-
нием двух контактов)

 - Время переключений задается толка-
телями и поворотными сегментами

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
45 минут (12 часов для функции 1/2 
OFF для 1/2 дня)

 - 6 толкателей в комплекте поставки

Выбор приборов

Тип программы Количество 
каналов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

Суточная 2 3 дня 30 мин Переключающий 230 V AC SUL 188 g 1880033

Суточная/Недель-
ная программы и 
Функция OFF для 
1/2 дня

1 3 дня 45 мин, 12 ч Переключающий 230 V AC SUL 188 hw 1880108
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Электромеханические таймеры, DIN рейка, 3 модуля
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Технические характеристики

SUL 188 g SUL 188 hw

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 45–60 Hz 

Ширина 3 модуля

Тип установки DIN рейка

Тип программы Суточная
Суточная/Недельная, 

Функция OFF для 1/2 дня

Резерв питания 3 дня

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

10 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

4 A

Мин. шаг вкл-выкл 30 мин 45 мин, 12 ч

Точность хода при 25 °C ≤ ± 1 с/день (кварц)

Собственное энергопотребление 0,5 W

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды –20 °C … +55 °C

Аксессуары

Крепление в стену/приборную панель

 ↪ Артикул: 9070001
Подробности см. стр. 352

Корпус SUL 52,5 мм, монтаж на стену

 ↪ Артикул: 9070061
Подробности см. стр. 352

Примеры подключения

C1

1 2 3

C2

4 5 6

8

7

N
L
L

SUL 188 g

24h

1 2 3

7d

4 5 6

8

7

N
L
L

SUL 188 hw
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Электромеханические таймеры, В приборную панель/Настенный монтаж
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SYN 169 s SUL 189 s

Описание

Общие функции

 - Электромеханический таймер

 - 1 канал

 - Суточная программа (24 часа)

 - 96 сегментов

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
15 минут 

 - Стрелки для отображения текущего 
времени

 - Переключатель ON/OFF

 - Отображение статуса канала

 - Простая коррекция зимнего/летнего 
времени

SYN 169 s

 - Без резервного питания

 - Синхронный двигатель

SUL 189 s

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

Выбор приборов

Тип программы Количество 
каналов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

Суточная 1 – 15 мин Переключающий 230 V AC SYN 169 s 1690801

3 дня 15 мин Переключающий 230 V AC SUL 189 s 1890801

110 V AC SUL 189 s 110V 1891801
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Электромеханические таймеры, В приборную панель/Настенный монтаж
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Технические характеристики

SYN 169 s SUL 189 s SUL 189 s 110V

Номинальное напряжение 230 V AC 110 V AC 

Частота тока 50 Hz 50–60 Hz 

Тип установки В приборную панель / Настенный монтаж

Тип программы Суточная

Резерв питания –
3 дня, полный объем резервного питания достигается прибл. через 

3 дня после подключения питания

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

10 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

2 A

Мин. шаг вкл-выкл 15 мин

Точность хода при 25 °C Зависит от частоты тока в сети ≤ ± 1 с/день (кварц)

Собственное энергопотребление 0,9 W 0,5 W

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды –10 °C … +55 °C

Аксессуары

Крепление на DIN рейку «72 x 72»

 ↪ Артикул: 9070071
Подробности см. стр. 352

Размеры

10
4 �

 6
6

72

72

65 25

16

54

69

SYN 169 s, SUL 189 s

Примеры подключения

C1

1 2 3

N
L
L

7 8

SYN 169 s, SUL 189 s
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Электромеханические таймеры, Приборная панель/Настенные монтаж
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SYN 269 h SUL 289 g

Описание

Общие функции

 - Электромеханический таймер с су-
точной или недельной программами 
(диск со шкалой времени может быть 
перевернут)

 - Время переключений задается толка-
телями

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
20 минут или 2 часа

 - Дискретность программирования: 5 
минут или 30 минут

 - Стрелки для отображения текущего 
времени

 - Отображение статуса канала

SYN 269 h

 - 1 канал

 - Без резервного питания

 - Синхронный двигатель

 - Переключатель ON/OFF

 - Простая коррекция зимнего/летнего 
времени

 - 32 толкателя в комплекте поставки

SUL 289 h

 - 1 канал

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

 - Переключатель ON/OFF

 - Простая коррекция зимнего/летнего 
времени

 - 32 толкателя в комплекте поставки

SUL 289 g

 - 2 канала

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

 - 49 толкателей в комплекте поставки

Выбор приборов

Тип про-
граммы

Количество 
каналов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

Суточная, 
Недельная

1 – 20 мин, 2 ч Переключающий 230 V AC SYN 269 h 2690008

3 дня 20 мин, 2 ч Переключающий 230 V AC SUL 289 h 2890008

2 3 дня 20 мин, 2 ч Переключающий 230 V AC SUL 289 g 2890033
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Электромеханические таймеры, Приборная панель/Настенные монтаж
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Технические характеристики

SYN 269 h SUL 289 h SUL 289 g

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 50–60 Hz 

Тип установки В приборную панель / Настенный монтаж

Тип программы Суточная, Недельная

Резерв питания –
3 дня, полный объем резервного питания достигается прибл. через 

3 дня после подключения питания

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

10 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC, cos 
φ = 0,6

2 A

Мин. шаг вкл-выкл 20 мин, 2 ч

Точность хода при 25 °C Зависит от частоты тока сети ≤ ± 1 с/день (кварц)

Собственное энергопотребление 0,9 W 0,5 W

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды -10 °C … +55 °C

Аксессуары

Крепление на DIN рейку «72 x 72»

 ↪ Артикул: 9070071
Подробности см. стр. 352

Размеры

10
4 �

 6
6

72

72

65 25

16

54

69

Примеры подключения

C1

1 2 3

N
L
L

7 8

SYN 269 h, SUL 289 h

C1

1 2 3 4 5 6

N
L
L

C2

7 8

SUL 289 g
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Управление по времени. Управление освещением

Электромеханические таймеры, Приборная панель/Настенный монтаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

TM 179 h SUL 189 hw

Описание

Общие функции

 - Электромеханический таймер

 - Отображение статуса канала

 - 6 толкателей в комплекте поставки

TM 179 h

 - Часовая программа (60 минут)

 - 1 канал

 - Без резервного питания

 - Синхронный двигатель

 - Время переключений задается толка-
телями

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
75 секунд 

SUL 189 hw

 - Суточная/Недельная программы и 
функция OFF для 1/2 дня

 - 1 канал (с последовательным соедине-
нием двух контактов)

 - Резерв питания (заменяемый NiMH 
аккумулятор)

 - Время переключений задается толка-
телями и поворотными сегментами

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
30 минут (12 часов для функции 1/2 
OFF для 1/2 дня)

Выбор приборов

Тип программы Количество 
каналов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

Часовая 1 – 75 с Переключающий 230 V AC TM 179 h 1790008

Суточная/Недельная 
программы и Функ-
ция OFF для 1/2 дня

1 3 дня 30 мин, 12 ч Переключающий 230 V AC SUL 189 hw 1890108
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Электромеханические таймеры, Приборная панель/Настенный монтаж

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Технические характеристики

TM 179 h SUL 189 hw

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 50–60 Hz 

Тип установки В приборную панель / Настенный монтаж

Тип программы Часовая
Суточная/Недельная, 

Функция OFF для 1/2 дня

Резерв питания –
3 дня, полный объем резервного питания дости-

гается прибл. через 3 дня после подключения 
питания

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

10 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

2 A

Мин. шаг вкл-выкл 75 с 30 мин, 12 ч

Точность хода при 25 °C Зависит от частоты тока в сети ≤ ± 1 с/день (кварц)

Собственное энергопотребление 0,9 W 0,5 W

Степень защиты IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды –10 °C … +55 °C

Аксессуары

Крепление на DIN рейку «72 x 72»

 ↪ Артикул: 9070071
Подробности см. стр. 352

Размеры

10
4 �

 6
6

72

72

65 25

16

54

69

Примеры подключения

C1

1 2 3

N
L
L

7 8

TM 179 h

24h

1 2 3 4 5 6

N
L
L

7d

7 8

SUL 189 hw
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Электромеханические таймеры, Настенный монтаж

1

2

3
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14

15

SUL 285/2 T

Описание

 - Электромеханический тарифный пере-
ключатель с суточной программой

 - 2 канала

 - С резервным питанием (заменяемый 
NiMH аккумулятор)

 - Время переключений задается толка-
телями

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
20 минут

 - Стрелки для отображения текущего 
времени

 - Отображение статуса канала

 - Простая коррекция зимнего/летнего 
времени

 - Светодиодная индикация заряда акку-
мулятора

 - 32 толкателя в комплекте поставки

Выбор приборов

Тип про-
граммы

Количество 
каналов

Резерв 
питания

Мин. шаг 
вкл-выкл

Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наимено-
вание

Артикул

Суточная 2 6 дней 20 мин Переключающий 110–230 V AC SUL 285/2 T 2850033

Технические характеристики

SUL 285/2 T

Номинальное напряжение 110–230 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Тип установки Настенный монтаж

Тип программы Суточная

Резерв питания

6 дней, полный объем ре-
зервного питания достигается 

прибл. через 3 дня после 
подключения питания

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

6 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

2 A

Мин. шаг вкл-выкл 20 мин

Точность хода при 25 °C ≤ ± 1 с/день (кварц)

Собственное энергопотребление 0,6 W

Степень защиты IP 54

Класс защиты II в соответствии с EN 62 054-21

Допустимая температура среды -10 °C … +55 °C

Размеры

74

12
1,

5
6,

5

105

17
5

84,5

101,5

SUL 285/2 T

Примеры подключения

N
L
L

L 1a N

C1

3 4 5 6 7 8

C2

SUL 285/2 T
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Электромеханические таймеры, Розеточные

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

theben-timer 26 theben-timer 26 IP 44 theben-timer 27

Описание

Общие функции

 - Электромеханический розеточный 
таймер

 - 1 канал

 - Без резервного питания

 - Синхронный двигатель

 - Стандартные вилка и розетка Schuko  
(с заземлением)

 - Отображение статуса канала

theben-timer 26

 - Суточная программа (24 часа)

 - 96 сегментов

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
15 минут

theben-timer 26 IP 44

Такой же, как theben-timer 26, но: 

 - IP 44 для использования во влажных 
помещениях и на улице

 - Прозрачная защитная крышка

theben-timer 27

 - Недельная программа (7 дней)

 - 84 сегмента

 - Дискретность переключений ON/OFF: 
2 часа

Выбор приборов

Тип программы Мин. шаг вкл-выкл Тип контакта Номинальное 
напряжение

Наименование Артикул

Суточная 15 мин нормально разомкнутый 230 V AC theben-timer 26 0260030

230 V AC theben-timer 26 IP 44 0260855

Недельная 2 ч нормально разомкнутый 230 V AC theben-timer 27 0270930

Технические характеристики

theben-timer 26 theben-timer 26 IP 44 theben-timer 27

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Тип установки Вилка Schuko

Тип программы Суточная Недельная

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

16 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

4 A

Мин. шаг вкл-выкл 15 мин 2 ч

Точность хода при 25 °C Зависит от частоты тока в сети

Собственное энергопотребление 0,8 W

Степень защиты IP 20 IP 44 IP 20

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды –40 °C … +55 °C
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Электромеханические таймеры, Настенный монтаж/DIN рейка
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FRI 77 g FRI 77 g-2

Описание

Общие функции

 - Электромеханический таймер замо-
розки с суточной программой и часо-
вой программой для разморозки

 - Время переключений задается толка-
телями

 - 2 циферблата 

FRI 77 g

 - 2 канала

 - Настенный монтаж

 - 8 толкателей в комплекте поставки

 - Возможно включение вентилятора с 
задержкой

FRI 77 h-2

 - 1 канал

 - С креплением на DIN рейку

 - 6 толкателей в комплекте поставки

FRI 77 g-2

 - 2 канала 

 - С креплением на DIN рейку

 - 8 толкателей в комплекте поставки

 - Возможно включение вентилятора с 
задержкой

Выбор приборов

Тип контакта Тип установки Мин. шаг вкл-выкл Номинальное на-
пряжение

Наименование Артикул

Переключающий Настенный монтаж 2 мин, 1 ч 230 V AC FRI 77 g 0770033

Крепление  
на DIN рейку

2 мин, 1 ч 230 V AC FRI 77 h-2 0770802

FRI 77 g-2 0770832
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Электромеханические таймеры, Настенный монтаж/DIN рейка
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Технические характеристики

FRI 77 g FRI 77 h-2 FRI 77 g-2

Номинальное напряжение 230 V AC 

Частота тока 50 Hz 

Тип установки Настенный монтаж Крепление на DIN рейку

Тип программы Суточная и часовая программа разморозки

Макс. ток коммутации при 250 V AC, 
cos φ = 1

16 A

Макс. ток коммутации при 250 V AC,  
cos φ = 0,6

2,5 A

Мин. шаг вкл-выкл 2 мин, 1 ч

Точность хода при 25 °C Зависит от частоты тока в сети

Собственное энергопотребление 0,9 W

Степень защиты IP 20 IP 00

Класс защиты II в соответствии с EN 60 730-1

Допустимая температура среды –10 °C … +50 °C

Размеры

105 61

10
5

FRI 77 g

82 48

55

FRI 77 h-2, FRI 77 g-2

Примеры подключения

K1
1 2 3

N
L1
L2

7 8

FRI 77 h-2

K1 K2
1 2 3 4 5 6

N
L1
L2

7 8

FRI 77 g, FRI 77 g-2


