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Коли-
чество 
каналов

Диапазон 
освещен- 
ности

Задержка 
срабаты-
вания

Раздельные 
задержки 
включения и 
выключения

Внеш-
ние 
входы

Настрой-
ка на ПК

Тип про-
граммы

Тип клемм Наименование Стр.

Аналоговые, DIN рейка

1 2–2000 lx 20 с / 80 с – – – – Винтовые LUNA 108 plus 94

2–50000 lx 0–20 мин – – – – Пружинные 
DuoFix

LUNA 110 94

2–2000 lx 0–59 мин ✓ – ✓ Недельная Пружинные 
DuoFix

LUNA 120 top2 98

Цифровые без таймера, DIN рейка

1 1–99000 lx 0–59 мин ✓ 1 ✓ – Пружинные 
DuoFix

LUNA 111 top2 96

2 1–99000 lx 0–59 мин ✓ 2 ✓ – Пружинные 
DuoFix

LUNA 112 top2 96

Цифровые с таймером, DIN рейка

1 1–99000 lx 0–59 мин ✓ 1 ✓ Недельная Пружинные 
DuoFix

LUNA 121 top2 RC 98

2 1–99000 lx 0–59 мин ✓ 2 ✓ Недельная Пружинные 
DuoFix

LUNA 122 top2 RC 98

Аналоговые, Установка на фасад или мачту

1 2–200 lx 20 с / 80 с – – – – Винтовые LUNA 126 star E 102

2–200 lx 2–100 с – – – – Винтовые LUNA 127 star 102

2–2000 lx 2–100 с – – – – Винтовые LUNA 128 star 102

Цифровое с таймером, Установка на фасад или мачту

1 2–200 lx 0–10 мин ✓ – – Суточная Винтовые LUNA 129 star-time 102
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Фотореле, Аналоговые, DIN рейка
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LUNA 108 plus LUNA 110

Описание

Общие функции

 - Аналоговое фотореле

 - Внешний датчик освещенности в ком-
плекте поставки

 - Светодиодная индикация статуса 
канала (Освещенность, Включено/
Выключено)

 - Плавная установка значения порога 
срабатывания по освещенности

LUNA 108 plus

 - Фиксированная задержка срабатыва-
ния ON/OFF

LUNA 110

 - Настраиваемая задержка срабатыва-
ния ON/OFF

 - Пружинные клеммы DuoFix

 - Расширенные диапазоны освещенно-
сти и задержки срабатывания

 - Пять диапазонов значений порога 
срабатывания по освещенности

 - Замыкание реле при нулевом значении 
тока: «Zero-cross switching», (кроме 
приборов на 24V)

 - Функции «Постоянно включено» и «По-
стоянно выключено»

 - Функция «Тест»

Выбор приборов

Диапазон 
освещенности

Задержка 
срабатывания

Тип клемм Номинальное 
напряжение

Тип датчика 
освещенности в 
комплекте с реле

Степень защиты Наименование Артикул

2–2000 lx 20 с / 80 c Винтовые 220–240 V AC На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 108 plus AL 1080910

Врезной IP 20, датчик IP 66 LUNA 108 plus EL 1080900

2–50000 lx 0–20 мин Пружинные DuoFix 220–240 V AC На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 110 AL 1100100

Врезной IP 20, датчик IP 65 LUNA 110 EL 1100200

12–24 V UC На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 110 AL 24V 1104100

Врезной IP 20, датчик IP 65 LUNA 110 EL 24V 1104200
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Фотореле, Аналоговые, DIN рейка
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Технические характеристики

LUNA 108 plus LUNA 110 LUNA 110 24V

Номинальное напряжение 220–240 V AC 12–24 V UC 

Частота тока 50–60 Hz 

Собственное энергопотребление 0,3 W 1,3 W 0,2 W

Диапазон освещенности 2–2000 lx 2–50000 lx 

Задержка включения / выключения 20 с / 80 с 0–20 мин 

Тип контакта нормально разомкнутый перекидной

Выход реле «сухие контакты»
«сухие контакты», 

не для SELV
«сухие контакты»

Ширина 1 модуль 2 модуля

Максимальный ток коммутации
16 A (при 250 V AC, cos φ = 1),  

10 AX (Люминесцентные лампы)
16 A (при 250 V AC,cos φ=1), 

16 AX (Люмин. лампы)
16 A (при 250 V AC, cos φ=1), 

2 AX (Люмин. лампы)

Мин. ток коммутации – < 10 mA

Лампы накаливания и галогенные 2600 W 3600 W 1400 W

Люминесцентные лампы, некомпенси-
рованные, последовательно компенси-
рованные, стабилизирующая схема

2600 VA 3600 VA 1400 VA

Люминесцентные лампы,  
параллельно компенсированные

730 W, 80 µF 1200 VA, 130 µF 58 W, 7 µF

Энергосберегающие лампы 90 W 270 W 45 W

Светодиодные лампы < 2 W 30 W 50 W 6 W

Светодиодные лампы 2–8 W 350 W 160 W 20 W

Светодиодные лампы > 8 W 350 W 200 W 24 W

Люминесцентные лампы (ЭПРА) 350 W 1000 W 120 W

Допустимая температура среды
–30 °C … +55 °C

–40 °C … +70 °C (для датчика)
–30 °C … +55 °C

Класс защиты II, датчик III

Мак. длина кабеля до датчика 50 м 100 м

Аксессуары

Корпус 17,5 мм

для LUNA 108
 ↪ Артикул: 9070065

Подробности см. стр. 352

Корпус 35 мм, настенный 
монтаж

для LUNA 109, LUNA 110
 ↪ Артикул: 9070064

Крепление в стену/приборную 
панель

 ↪ Артикул: 9070001
Подробности см. стр. 352

Аналоговый датчик  
на кронштейне
Подробности см. стр. 362

Аналоговый врезной датчик
Подробности см. стр. 362

Примеры подключения
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Фотореле, Цифровые без таймера, DIN рейка
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LUNA 111 top2 LUNA 112 top2

Описание

Общие функции

 - Цифровое фотореле

 - Внешний датчик освещенности в ком-
плекте поставки

 - Точная установка порога срабатывания 
в цифровом виде

 - Настраиваемые задержки включения и 
выключения (раздельно для ON и OFF) 

 - Для ON и OFF может быть установлен 
разный порог срабатывания по осве-
щенности

 - Значение текущей освещенности 
и статуса канала отображается на 
дисплее

 - Пружинные клеммы DuoFix

 - Замыкание реле при нулевом значении 
тока: «Zero-cross switching», (кроме 
приборов на 24V)

 - До 4 датчиков можно подключить к 
одному реле

 - До 10 приборов может быть подключе-
но к одному датчику

 - Разъём для карты памяти OBELISK top2

 - Расширенный диапазон освещенности

 - Режим «Постоянно ON»/«Постоянно 
OFF»

 - Функция «Тест»

 - Дисплей с подсветкой

 - Внешние входы для управляющих 
сигналов

LUNA 111 top2

 - 1 канал

 - 1 внешний вход

 - Счетчик часов наработки

LUNA 112 top2

 - 2 канала

 - 2 внешних входа для каждого канала

 - Счетчики часов наработки для каждого 
канала

Выбор приборов

Количество 
каналов

Внешние входы Задержка 
срабатывания

Тип датчика освещенно-
сти в комплекте с реле

Степень защиты Наименование Артикул

1 1 0–59 мин На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 111 top2 AL 1110100

Врезной IP 20, датчик IP 66 LUNA 111 top2 EL 1110200

2 2 0–59 мин На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 112 top2 AL 1120100

Врезной IP 20, датчик IP 66 LUNA 112 top2 EL 1120200
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Фотореле, Цифровые без таймера, DIN рейка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Технические характеристики

LUNA 111 top2 LUNA 112 top2

Номинальное напряжение 230–240 V AC 100–240 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Собственное энергопотребление 1,7 W 1,3 W

Диапазон освещенности 1–99000 lx 

Задержка срабатывания 0–59 мин 

Тип контакта переключающий 2 х переключающих

Выход реле «сухие контакты», не для SELV

Ширина 2 модуля 3 модуля

Максимальный ток коммутации 16 A (при 250 V AC, cos φ = 1), 10 A (при 250 V AC, cos φ = 0.6), 10 AX (Люминесцентные лампы)

Мин. ток коммутации.  прибл. 10 mA

Лампы накаливания, галогенные 2600 W

Люминесцентные лампы, некомпенсирован-
ные, последовательно компенсированные, 
стабилизирующая схема

2300 VA

Люминесцентные лампы,  
параллельно компенсированные

800 VA, 80 µF

Энергосберегающие лампы 170 W

Светодиодные лампы < 2 W 30 W

Светодиодные лампы 2–8 W 100 W

Светодиодные лампы > 8 W 120 W

Люминесцентные лампы (ЭПРА) 650 W

Допустимая температура среды –30 °C … +55 °C

Класс защиты II, датчик III

Мак. длина кабеля до датчика 100 m

Аксессуары

PC set OBELISK top2/3

 ↪ Артикул: 9070409
Подробности см. стр. 94

Карта памяти OBELISK top2

 ↪ Артикул: 9070404
Подробности см. стр. 353

Крепление в стену/приборную 
панель

 ↪ Артикул: 9070001
Подробности см. стр. 352

Цифровой датчик  
на кронштейне
Подробности см. стр. 362

Цифровой врезной датчик
Подробности см. стр. 362

Корпус 35 мм, настенный 
монтаж
Подробности см. стр. 352

Корпус 52,5 мм
Подробности см. стр. 352

Примеры подключения
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Фотореле, Цифровые и Аналоговые с таймером, DIN рейка
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LUNA 121 top2 RC LUNA 122 top2 RC LUNA 120 top2

Описание

Общие функции

 - Фотореле с интегрированным недель-
ным таймером

 - Внешний датчик освещенности в ком-
плекте поставки

 - Настраиваемые временные перио-
ды ночного выключения и дневного 
включения

 - Настраиваемый переход на зимнее/
летнее время (можно отключить)

 - Настраиваемые задержки срабатыва-
ния для включения и выключения

 - Для ON и OFF может быть установлен 
разный порог срабатывания по осве-
щенности

 - Пружинные клеммы DuoFix

 - Замыкание реле при нулевом значении 
тока: «Zero-cross switching», (кроме 
приборов на 24V)

 - Разъём для карты памяти OBELISK top2

 - Режим «Постоянно ON»/«Постоянно 
OFF»

 - Функция «Тест»

 - Дисплей с подсветкой

 - Возможно настроить различные поро-
ги срабатывания для каждого дня

 - Фиксированные и плавающие даты 
праздников в годовом цикле

 - Встроенный счетчик часов наработки

LUNA 121 top2 RC

 - 1 канал

 - 1 специальная годовая программа

 - Подключение DCF77 или GPS антенны

 - Точная установка порога срабатывания 
в цифровом виде

 - Значение текущей освещенности 
и статуса канала отображается на 
дисплее

 - До 4 датчиков можно подключить к 
одному реле

 - До 10 приборов может быть подключе-
но к одному датчику

 - Расширенный диапазон освещенности

 - Внешний вход для подключения кнопок

LUNA 122 top2 RC

Такой же, как LUNA 121 top2 RC, но:

 - 2 канала

 - 2 специальных годовых программы

 - 2 внешних входа

 - Счетчик часов наработки для каждого 
канала

LUNA 120 top2

 - Аналоговый датчик освещенности 
(порог срабатывания настраивается 
потенциометром)

 - Отображение на дисплее статуса 
канала 

 - 1 канал

Выбор приборов

Количество 
каналов

Внешние 
входы

Дополни-
тельные 
программы

Номинальное 
напряжение

Тип датчика освещен- 
ности в комплекте с реле

Степень защиты Наименование Артикул

1 1 Extra/ 
«Каникулы»

230–240 V AC На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 121 top2 RC AL 1210100

Врезной IP 20, датчик IP 66 LUNA 121 top2 RC EL 1210200

12–24 V UC На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 121 top2 RC AL 24V 1214100

2 2 Extra/ 
«Каникулы»

100–240 V AC На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 122 top2 RC AL 1220100

Врезной IP 20, датчик IP 66 LUNA 122 top2 RC EL 1220200

1 – «Каникулы» 220–240 V AC На кронштейне IP 20, датчик IP 55 LUNA 120 top2 AL 1200100

Врезной IP 20, датчик IP 65 LUNA 120 top2 EL 1200200
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Фотореле, Цифровые и Аналоговые с таймером, DIN рейка
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Технические характеристики

LUNA 121 top2 RC AL LUNA 121 top2 RC 24V LUNA 122 top2 RC LUNA 120 top2

Номинальное напряжение 230–240 V AC 12–24 V UC 100–240 V AC 220–240 V AC 

Частота тока 50–60 Hz 

Собственное энергопотребление 1,3 W 0,8 W 1,3 W

Диапазон освещенности 1–99000 lx 2–2000 lx 

Задержка срабатывания 0–59 мин 

Тип контакта переключающий 2 х переключающих переключающий

Выход реле «сухие контакты»,не для SELV «сухие контакты» «сухие контакты», не для SELV

Ширина 2 модуля 3 модуля

Максимальный ток коммутации

16 A (при 250 V AC, cos φ=1),  
10 A (при 250 V AC, cos 

φ=0.6),  
10 AX (Люминесцентные 

лампы)

16 A (при 250 V AC, cos φ=1),  
2 AX (Люминесцентные 

лампы)

16 A (при 250 V AC, cos φ = 1),  
10 A (при 250 V AC, cos φ = 0.6),  
10 AX (Люминесцентные лампы)

Мин. ток коммутации  прибл. 10 mA

Лампы накаливания, галогенные 2600 W 1400 W 2600 W

Люминесцентные лампы, некомпенси-
рованные, последовательно компенси-
рованные, стабилизирующая схема

2300 VA 1400 VA 2300 VA

Люминесцентные лампы,  
параллельно компенсированные

800 VA, 80 µF 58 W, 7 µF 800 VA, 80 µF

Энергосберегающие лампы 170 W 45 W 170 W

Светодиодные лампы < 2 W 30 W 6 W 30 W

Светодиодные лампы 2–8 W 100 W 20 W 100 W

Светодиодные лампы > 8 W 120 W 24 W 120 W

Люминесцентные лампы (ЭПРА) 650 W 180 W 650 W

Допустимая температура среды –30 °C … +55 °C

Класс защиты II, датчик III

Макс. длина кабеля до датчика 100 м

Аксессуары

PC set OBELISK top2/3

 ↪ Артикул: 9070409
Подробности см. стр. 94

Карта памяти OBELISK top2

 ↪ Артикул: 9070404
Подробности см. стр. 353

Антенна top2 RC-DCF

для LUNA 121 top2 RC, 
LUNA 122 top2 RC

 ↪ Артикул: 9070410
Подробности см. стр. 353

Датчики освещенности
Подробности см. стр. 362

Корпусы
Подробности см. стр. 352

Передняя панель
Подробности см. стр. 352

Антенна top2 RC-GPS
Подробности см. стр. 353

Источник питания top2 GPS
Подробности см. стр. 353

Примеры подключения
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Приборы серии top2/3, Комплект для настройки
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PC set Obelisk top2/3

Описание

 - Комплект предназначен для настройки 
приборов серии top2/3 на ПК: 
- Цифровых таймеров TR top2/3 
- Фотореле LUNA top2 
- Астрономических таймеров SEL 
top2/3

Комплект включает в себя:

 - Программатор с разъемом для карты 
памяти

 - USB кабель

 - Карту памяти Obelisk top2

В программе можно настроить:

 - Время включения/отключения каналов 
прибора (расписание работы)

 - Для фотореле – значения порогов сра-
батывания по освещенности и время 
периода ночного отключения

 - Период «Каникулы» и действие, ко-
торое будет выполняться в заданный 
период

 - Правило перехода на летнее/зимнее 
время (или выбрать из предложенных 
правил, принятых в разных регионах 
мира)

 - Дополнительные программы (в прибо-
рах, в которых они предусмотрены)

 - Действие, которое будет выполняться 
при нажатии на кнопку/выключатель, 
подключенную к внешнему входу 
управления каналом

 - Предельное значение счетчика нара-
ботки, по истечении которого на экран 
выведется сообщение

 - Для астрономических таймеров – 
широту и долготу местоположения или 
часовой пояс или выбрать из списка 
один из 10 российских городов: 
- Владивосток 
- Иркутск 
- Казань 
- Красноярск 
- Магадан 
- Москва 
- Новосибирск 
- Пермь 
- Санкт-Петербург 
- Якутск 
(список будет пополняться)

Опции программы:

 - Для астрономических таймеров – рас-
чет затрат и экономии электроэнергии 
для заданного периода (вводятся тре-
буемый расчетный период; дневной и 
ночной тарифы; валюта страны; нагруз-
ка, подключенная к каждому каналу)

 - Сохранение в файл на компьютере 
настроенного проекта

 - Печать настроенного проекта с указа-
нием заказчика, его адреса и контакт-
ных данных

 - Просмотр на компьютере имитации 
работы настроенного проекта

 - Загрузка в прибор языка, который 
будет отображаться в меню прибора

Поддерживаемые приборы:

Серия таймеров TERMINA top2/3

 - TR 608 top2 S

 - TR 609 top2 S

 - TR 610 top3

 - TR 611 top3

 - TR 611 top3 RC

 - TR 612 top3

 - TR 622 top3

 - TR 635 top2

 - TR 636 top2

 - TR 641 top2

 - TR 641 top2 RC

 - TR 642 top2

 - TR 642 top2 RC

 - TR 644 top2

 - TR 644 top2 RC

 - TR 684-1 top2

 - TR 684-2 top2

Серия фотореле LUNA top2

 - LUNA 111 top2

 - LUNA 112 top2

 - LUNA 120 top2

 - LUNA 121 top2 RC

 - LUNA 122 top2 RC

Астрономические таймеры SELEKTA top2/3

 - SELEKTA 170 top3

 - SELEKTA 171 top3 RC

 - SELEKTA 172 top3

 - SELEKTA 174 top3

 - SELEKTA 175 top2

Терморегулятор RAMSES top2

 - RAM 366/1 top2

Выбор приборов

Наименование Артикул

PC set OBELISK top2/3 9070409



Дополнительная информация: на www.theben.ru  введите Артикул в строке поиска 101

Управление по времени. Управление освещением

Приборы серии top2/3, Комплект для настройки
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Примеры работы с программой Obelisk top2/3

Список всех приборов, которые можно настроить с 
помощью программы:

 - выбрать модель прибора, который требуется 
настроить

Настройка работы таймера:

 - Настройка программы таймера для каждого дня недели с 
помощью графического интерфейса и/или путем заполнения 
таблицы.

Настройка параметров прибора:

 - установка текущих даты и времени; первого дня недели; 
правила «Пасхи»

 - настройка правила перехода на летнее/зимнее время 
(Европа, Западная Европа, Восточная Европа, Канада, 
США, Иран, «Правило пользователя», Фиксированная дата 
перехода или переход отключен)

 - настройка периода «Каникулы» и статуса (ON/OFF) канала 
на время этого периода

 - настройка счетчика наработки – периода, по истечении 
которого на экран прибора будет выведено сообщение

 - настройка действия, которое будет выполняться при актива-
ции внешнего входа (при нажатии кнопки/выключателя или 
при поступлении на внешний вход управляющего напряже-
ния от другого устройства управления, например, датчика 
движения, фотореле, ПЛК и т.д.)


