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Промышленные релейные модули и твердотельные реле – обзор

Простота в обращении и безопасные соединения

Релейные основания компании Weidmüller отличаются 
безопасными системами соединения и простотой 
использования при установке и монтаже проводов. 
Вставная перемычка и сверхбыстрое соединение PUSH 
IN позволяют еще больше сократить затраты времени 
на монтаж проводов. В сочетании с признанной 
релейной технологией промышленные и твердотельные 
реле Weidmüller предлагают пользователям 
превосходную надежность и удобство обслуживания. 
Наш широкий ассортимент релейных модулей 
и твердотельных реле позволит подобрать надлежащее 
решение для всех ваших промышленных систем, как 
электромеханических, так и электронных.

Промышленные релейные модули и твердотельные реле  
с проверенной технологией соединения
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Промышленные релейные модули и твердотельные реле – обзор
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RIDERSERIES – обзор

Релейный модуль с 1–4 перекл. контактами

Серия RIDER SERIES и входящие в нее линейки изделий RCI, RCM, RRD и RPW 
были успешно интегрированы в общую линейку релейных изделий Weidmüller. 
Данная серия модульных изделий официально соответствуют требованиям 
международных стандартов.

Широкий ряд вставных вариантов исполнения предлагается 
с 1–4 переключающими контактами и методом соединения на ваш выбор. 
Наши инновационные релейные основания с системой соединения PUSH IN 
предлагаются для обеих линеек изделий – RCI/RCL и RCM. Технология PUSH 
IN надежна и проста в использовании, а также позволяет сократить расходы за 
счет экономии времени на монтаж проводов. Релейные модули предназначены 
для промышленного применения и отличаются прочными выводами 
и распиновкой, соответствующей промышленным стандартам. Конструкция 
содержит механическую кнопку проверки с фиксацией в нижнем положении. 
Она позволяет имитировать состояния переключения на этапе первичного 
ввода в эксплуатацию. К дополнительным особенностям изделий относятся 
светодиодные индикаторы 
состояния и безынерционные 
диоды.

Наши комплекты реле 
чрезвычайно удобны 
для использования. Они 
содержат релейный модуль 
с индикатором состояния 
и основание с рычажком для 
извлечения. 
Комплекты поставляются 
в полностью собранном 
виде и с полной проверкой 
функциональности. Это 
экономит время, 
затрачиваемое 
на сборку, 
снижает 
количество 
требуемых 
изделий.

Соединительные модули – промышленный стандарт ä

B

Пр
ом

ыш
ле

нн
ые

 ре
ле

йн
ые

 м
од

ул
и 

и т
ве

рд
от

ел
ьн

ые
 ре

ле
 

B.4 1327250000 – 2012/2013



RIDERSERIES – обзор

Простота
Кнопка проверки 
с фиксацией в нижнем 
положении упрощает ввод 
в эксплуатацию и проведение 
работ по обслуживанию

Надежность
Выводы повышенной прочности для 
промышленного применения обеспечивают 
надежность соединения

Адаптация под заказчика
Схема защиты от перегрузок и светодиод 
могут быть встроены в релейный модуль или 
выполнены в качестве вставного модуля для 
установки в основание

Экономия времени
Безвинтовые соединения PUSH IN и перемычки 
могут сократить затраты времени на монтаж 
проводов более чем на 50 %
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RCI KIT с винтовым соединением, 
1 переключающий контакт

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния [печать] / безынерционный диод

Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
400 В
16 А(1

AgNi 90/10
Катушка перем. тока 5 x 106 операц. перекл., катушка пост. 
тока 10 x 106 циклов перекл.
8 мс / 6 мс

Зеленый светодиод = катушка пост. тока; красный 
светодиод = катушка перем. тока / да
-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE; GL

250 В
> 8 мм
III
3

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) мм²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение
2,5 / 0,5 / 2,5
70 / 15,5 / 77
1) В случае работы при полном непрерывном токе (16 А) необходимо 
закоротить следующие контакты реле: 11 – 21, 12 – 22 и 14 – 24.

Технические данные

•  Переключающая способность 4 000 ВА
•  Стабильные вставные соединения
•  Встроенный в реле светодиод (перем. ток – красный / пост. ток – 

зеленый)
•  Схема защиты от перегрузок для катушки пост. тока
•  Дополнительная кнопка проверки с функцией фиксации 

и смотровым окошком
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания /  
отпускания (перем. ток)
Напряж. срабатывания /  
отпускания (пост. ток)
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле с разъемом
с кнопкой проверки Тип

Номер заказа
без кнопки проверки Тип

Номер заказа

Данные для заказа

Запасное реле

Тип
Номер заказа

Примечание

24 В пост. тока

16,7 мА
420 мВт

16,8 / 2,4 В

1440 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
1 перекл. конт.

RCIKIT 24VDC 1CO LD/PB
8881580000

RCIKIT 24VDC 1CO LED
8871000000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

RCI374AC4 RCI314AC4
8870250000 8870100000

24 В перем. тока
31,6 мА

0,75 ВА
18 / 3,6 В

350 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCIKIT 24VAC 1CO LD/PB
8881590000

RCIKIT 24VAC 1CO LED
8871010000

RCI374R24 RCI314R24
8870280000 8870130000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

115 В перем. тока
7 мА

0,8 ВА
86,3 / 17,3 В

8 100 Ом ±15 %

115 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCIKIT 115VAC 1CO LD/PB
8897060000

RCIKIT 115VAC 1CO LD
8897090000

RCI374S15 RCI314S15
8870290000 8870140000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

230 В перем. тока
3,5 мА

0,8 ВА
172,5 / 34,5 В

32 500 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCIKIT 230VAC 1CO LD/PB
8881600000

RCIKIT 230VAC 1CO LED
8871020000

RCI374T30 RCI314T30
8870300000 8870150000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

RIDERSERIES – релейные модули
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RCI-KITP с соединением PUSH IN, 
1 переключающий контакт

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния [печать] / безынерционный диод

Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
400 В
16 А(1

AgNi 90/10
Катушка перем. тока 5 x 106 операц. перекл., катушка пост. 
тока 10 x 106 циклов перекл.
8 мс / 6 мс

Зеленый светодиод = катушка пост. тока; красный светодиод 
= катушка перем. тока / да
-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE; GL

250 В
> 8 мм
III
3

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) мм²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Пружинное соединение PUSH IN
1,5 / 0,5 / 1,5
70 / 15,5 / 98
1) В случае работы при полном непрерывном токе (16 А) необходимо 
закоротить следующие контакты реле: 11 – 21, 12 – 22 и 14 – 24.

Технические данные

•  Переключающая способность 4 000 ВА
•  Стабильные вставные соединения
•  Встроенный в реле светодиод (перем. ток – красный / пост. ток – 

зеленый)
•  Схема защиты от перегрузок для катушки пост. тока
•  Дополнительная кнопка проверки с функцией фиксации и 

смотровым окошком
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания /  
отпускания (перем. ток)
Напряж. срабатывания /  
отпускания (пост. ток)
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле с разъемом
с кнопкой проверки Тип

Номер заказа
без кнопки проверки Тип

Номер заказа

Данные для заказа

Запасное реле

Тип
Номер заказа

Примечание

24 В пост. тока

16,7 мА
420 мВт

16,8 / 2,4 В

1440 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
1 перекл. конт.

RCIKITP 24VDC 1CO LD/PB
8897190000

RCIKITP 24VDC 1CO LD
8897110000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

RCI374AC4 RCI314AC4
8870250000 8870100000

24 В перем. тока
31,6 мА

0,75 ВА
18 / 3,6 В

350 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCIKITP 24VAC 1CO LD/PB
8897200000

RCIKITP 24VAC 1CO LD
8897120000

RCI374R24 RCI314R24
8870280000 8870130000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

115 В перем. тока
7 мА

0,8 ВА
86,3 / 17,3 В

8 100 Ом ±15 %

115 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCIKITP115VAC 1CO LD/PB
8897210000

RCIKITP 115VAC 1CO LD
8897130000

RCI374S15 RCI314S15
8870290000 8870140000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

230 В перем. тока
3,5 мА

0,8 ВА
172,5 / 34,5 В

32 500 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCIKITP230VAC 1CO LD/PB
8897220000

RCIKITP 230VAC 1CO LD
8897140000

RCI374T30 RCI314T30
8870300000 8870150000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

RIDERSERIES – релейные модули



RIDERSERIES – принадлежности для RCI KIT с 1 перекл. контактом

Принадлежности для релейных модулей 
RCI KIT, 1 перекл. конт.

Технические данные

Номинальный ток
Номинальное напряжение
Электрическая прочность контактов катушки
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс защиты (IEC 61810)
Сертификаты
Сечение подсоединяемого провода
– одножильный провод
– многожильный провод
– с наконечником
Номинальный момент затяжки по стандарту IEC 61984
для винтового соединения
*)  Для 1-полюсных релейных модулей (16 А) должны быть 

соединены следующие клеммы: 11 с 21, 12 с 22 и 14 с 24.

Данные для заказа
Описание
Вставной модуль, устанавливается  
на монтажную DIN-рейку TS35, 2-полюсный

Принадлежности
Описание
Пластиковый фиксирующий зажим
Металлический фиксирующий зажим
Этикетка
MultiCard 6 x 15 мм

Перемычка для
основания PUSH IN,
2-конт, 12 А
Перемычка для
винтового основания,
8-конт.

Размеры в мм

2 x 12 А*)
240 В перем. тока
4 000 Вэф.

-25…+85 °C
IP20
VDE, cURus, CSA

2 x 1,5 мм2

2 x 1,5 мм2

2 x 1,0 мм2

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I 2CO P 10 8869500000

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I CLIP HP 10 8869510000
SRC-I CLIP HM RCI 20 1132090000
SRC-I MARK 10 8869530000
ESG 6/15 K MC NEUTR. WS 200 1880100000
SRC-I QV 10 8870840000

Размеры

Вставной модуль с соединением  
PUSH IN

SRC-I 2 CO P

2 x 12 А*)
240 В перем. тока
> 3 000 Вэф.

-25…+85 °C
IP20
VDE, cURus, CSA

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 1,5 мм2

0,5 Нм / макс. 0,7 Нм

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I 2CO 10 8869490000

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I CLIP HP 10 8869510000
SRC-I CLIP HM RCI 20 1132090000
SRC-I MARK 10 8869530000
ESG 6/15 K MC NEUTR. WS 200 1880100000

SRC-I QV S 1132070000

Размеры

Подключаемый модуль с винтовым 
соединением

SRC-I 2 CO
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Данные для заказа
Описание
Безынерционный диод 1N4007
Резистор 100 кОм, 1 Вт
RC-элемент 6...60 В перем. тока; 470 Ом / 220 нФ 

RC-элемент 110...230 В перем. тока; 4,7 Ом / 10 нФ 

Варисторная защита 24 В; S07K30 

Варисторная защита 110 В; S07K130 

Варисторная защита 230 В; S07K275 

Светодиод
Светодиод 6...24 В пост. тока с безынерционным диодом 

Светодиод 24...60 В пост. тока с безынерционным диодом 

Светодиод 110...230 В пост. тока с безынерционным диодом 

Светодиод 6...24 В пост./перем. тока 

Светодиод 24...60 В пост./перем. тока 

Светодиод 110...230 В пост./перем. тока 

Тип Кол. Номер заказа Номер заказа
RIM-I 1 6/230 В 10 8869580000
RIM-I 1 R 110/230 В 10 8870830000
RIM-I 3 6/60 В 
перем. тока 10 8869770000

RIM-I 3 110/230 В 
перем. тока 10 8869790000

RIM-I 4 24 В пост./
перем. тока 10 8869710000

RIM-I 4 110 В пост./
перем. тока 10 8869730000

RIM-I 4 230 В пост./
перем. тока 10 8869750000

красный зеленый
RIM-I 2 6/ 
24 В пост. тока 10 8869590000 8869600000

RIM-I 2 24/ 
60 В пост. тока 10 8869670000 8869680000

RIM-I 2 110/ 
230 В пост. тока 10 8869690000 8869700000

RIM-I 3 6/24 В 
пост./перем. тока 10 8869630000 8869640000

RIM-I 3 24/60 В 
пост./перем. тока 10 8869610000 8869620000

RIM-I 3 110/230 В 
пост./перем. тока 10 8869650000 8869660000

Светодиод и защитные модули для вставной рамки SRC-I
Просто вставьте в базовый модуль; защита от обратного подключения. Подключайте параллельно катушке.

Предупреждения и примечания по использованию
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RIDERSERIES – принадлежности для RCI KIT с 1 перекл. контактом
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RCI KIT с винтовым соединением, 
2 перекл. контакта

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния [печать] / безынерционный диод

Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень опасности загрязнения

240 В перем. тока
400 В
8 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока 5 x 106 операц. перекл., катушка пост. 
тока 10 x 106 циклов перекл.
10 мс / 4 мс

Зеленый светодиод = катушка пост. тока; красный светодиод 
= катушка перем. тока / да
-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE; GL

250 В
> 8 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) мм²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение
2,5 / 0,5 / 2,5
70 / 15,5 / 77

Технические данные

•  Переключающая способность 2000 ВА
•  Стабильные вставные соединения
•  Встроенный в реле светодиод (перем. ток – красный /  

пост. ток – зеленый)
•  Схема защиты от перегрузок для катушки пост. тока
•  Дополнительная кнопка проверки с функцией фиксации и 

смотровым окошком
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания /  
отпускания (перем. ток)
Напряж. срабатывания /  
отпускания (пост. ток)
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле с разъемом
с кнопкой проверки Тип

Код заказа
без кнопки проверки Тип

Код заказа

Данные для заказа

Запасное реле

Тип
Код заказа

Примечание

24 В пост. тока

16,7 мА
420 мВт

16,8 / 2,4 В

1440 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RCIKIT 24VDC 2CO LD/PB
8881610000

RCIKIT 24VDC 2CO LED
8871030000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

RCI484AC4 RCI424AC4
8870320000 8870180000

24 В перем. тока
31,6 мА

0,75 ВА
18 / 3,6 В

350 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCIKIT 24VAC 2CO LD/PB
8881620000

RCIKIT 24VAC 2CO LED
8871040000

RCI484R24 RCI424R24
8870350000 8870210000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

115 В перем. тока
7 мА

0,8 ВА
86,3 / 17,3 В

8100 Ом ±15 %

115 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCIKIT 115VAC 2CO LD/PB
8897080000

RCIKIT 115VAC 2CO LD
8897100000

RCI484S15 RCI424S15
8870360000 8870220000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

230 В перем. тока
3,5 мА

0,8 ВА
172,5 / 34,5 В

32 500 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCIKIT 230VAC 2CO LD/PB
8881630000

RCIKIT 230VAC 2CO LED
8871050000

RCI484T30 RCI424T30
8870370000 8870230000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

RIDERSERIES – релейные модули
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RCI-KITP с соединением PUSH IN, 
2 перекл. контакта

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния [печать] / безынерционный диод

Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень опасности загрязнения

240 В перем. тока
400 В
8 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока 5 x 106 операц. перекл., катушка пост. 
тока 10 x 106 циклов перекл.
10 мс / 4 мс

Зеленый светодиод = катушка пост. тока; красный светодиод 
= катушка перем. тока / да
-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE; GL

250 В
> 8 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) мм²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Пружинное соединение PUSH IN
1,5 / 0,5 / 1,5
70 / 15,5 / 98

Технические данные

•  Переключающая способность 2000 ВА
•  Стабильные вставные соединения
•  Встроенный в реле светодиод (перем. ток – красный / пост. ток – 

зеленый)
•  Схема защиты от перегрузок для катушки пост. тока
•  Дополнительная кнопка проверки с функцией фиксации и 

смотровым окошком
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания /  
отпускания (перем. ток)
Напряж. срабатывания /  
отпускания (пост. ток)
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле с разъемом
с кнопкой проверки Тип

Код заказа
без кнопки проверки Тип

Код заказа

Данные для заказа

Запасное реле

Тип
Код заказа

Примечание

24 В пост. тока

16,7 мА
420 мВт

16,8 / 2,4 В

1440 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RCIKITP 24VDC 2CO LD/PB
8897230000

RCIKITP 24VDC 2CO LD
8897150000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

RCI484AC4 RCI424AC4
8870320000 8870180000

24 В перем. тока
31,6 мА

0,75 ВА
18 / 3,6 В

350 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCIKITP 24VAC 2CO LD/PB
8897240000

RCIKITP 24VAC 2CO LD
8897160000

RCI484R24 RCI424R24
8870350000 8870210000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

115 В перем. тока
7 мА

0,8 ВА
86,3 / 17,3 В

8100 Ом ±15 %

115 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCIKITP115VAC 2CO LD/PB
8897250000

RCIKITP 115VAC 2CO LD
8897170000

RCI484S15 RCI424S15
8870360000 8870220000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

230 В перем. тока
3,5 мА

0,8 ВА
172,5 / 34,5 В

32 500 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCIKITP230VAC 2CO LD/PB
8897260000

RCIKITP 230VAC 2CO LD
8897180000

RCI484T30 RCI424T30
8870370000 8870230000

с кнопкой 
проверки

без кнопки 
проверки

RIDERSERIES – релейные модули



RIDERSERIES – принадлежности для RCI KIT с 2 перекл. контактами

Принадлежности для релейных 
модулей RCI KIT, 2 перекл. конт.

Технические данные

Номинальный ток
Номинальное напряжение
Диэлектрическая прочность контактов катушки
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс защиты (IEC 61810)
Длина зачистки
Сертификаты
Сечение подсоединяемого провода
– одножильный провод
– многожильный провод
– с наконечником
Номинальный момент затяжки по стандарту 
IEC 61984 для винтового соединения

Данные для заказа
Описание
Вставной модуль, устанавливается 
на монтажную DIN-рейку TS35, 2-конт.

Принадлежности
Описание
Пластиковый фиксирующий зажим
Металлический фиксирующий зажим
Маркировка
MultiCard 6 x 15 мм

Перемычка для
основания PUSH IN, 2-конт., 12 А

Перемычка для
винтового основания, 8-конт.

Размеры в мм

2 x 12 А
240 В перем. тока
4000 Вэф.

-25…+85 °C
IP20
12 мм
VDE, cURus, CSA

1 x 1,5 мм2 / 2 x 1,0 мм²
1 x 1,5 мм2 / 2 x 1,0 мм²
1 x 1,0 мм2 / 2 x 0,75 мм²

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I 2CO P 8869500000

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I CLIP HP 10 8869510000
SRC-I CLIP HM RCI 20 1132090000
SRC-I MARK 10 8869530000
ESG 6/15 K MC 
NEUTR. WS

200 1880100000

SRC-I QV P 8870840000

Размеры
SRC-I 2 CO P

Подключаемый модуль 
с соединением PUSH IN

Подключаемый модуль 
с винтовым соединением
Стандартная высота

2 x 12 А
240 В перем. тока
> 3000 Вэф.

-25…+85 °C
IP20
8 мм
VDE, cURus, CSA

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 1,5 мм2

0,5 Нм / макс. 0,7 Нм

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I 2CO 8869490000

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I CLIP HP 10 8869510000
SRC-I CLIP HM RCI 20 1132090000
SRC-I MARK 10 8869530000
ESG 6/15 K MC 
NEUTR. WS

200 1880100000

SRC-I QV S 1132070000

Размеры
SRC-I 2 CO

Подключаемый модуль 
с винтовым соединением
Пониженная высота

2 x 12 А
240 В перем. тока
> 3000 Вэф.

-25…+85 °C
IP20
8 мм
VDE, cURus, CSA

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 1,5 мм2

0,5 Нм / макс. 0,7 Нм

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I 2CO N 8869480000

Тип Кол. Номер заказа
SRC-I CLIP HP 10 8869510000
SRC-I CLIP HM RCI 20 1132090000
SRC-I MARK 10 8869530000
ESG 6/15 K MC 
NEUTR. WS

200 1880100000

SRC-I QV S 1132070000

Размеры
SRC-I 2 CO N

B

Пр
ом

ыш
ле

нн
ые

 ре
ле

йн
ые

 м
од

ул
и и

  
тв

ер
до

те
ль

ны
е р

ел
е

B.12 1327250000 – 2012/2013



Данные для заказа
Описание
Безынерционный диод 1N4007
Резистор 100 кОм, 1 Вт
RC-элемент 6...60 В перем. тока; 470 Ом / 220 нФ
RC-элемент 110...230 В перем. тока; 4,7 Ом / 10 нФ
Варисторная защита 24 В; S07K30
Варисторная защита 110 В; S07K130
Варисторная защита 230 В; S07K275
Светодиод
Светодиод 6...24 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 24...60 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 110...230 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 6...24 В пост./перем. тока
Светодиод 24...60 В пост./перем. тока
Светодиод 110...230 В пост./перем. тока

Тип Кол. Номер заказа Номер заказа
RIM-I 1 6/230V 10 8869580000
RIM-I 1 R 110/230V 10 8870830000
RIM-I 3 6/60VAC 10 8869770000
RIM-I 3 110/230VAC 10 8869790000
RIM-I 4 24VUC 10 8869710000
RIM-I 4 110VUC 10 8869730000
RIM-I 4 230VUC 10 8869750000

красный зеленый
RIM-I 2 6/24VDC 10 8869590000 8869600000
RIM-I 2 24/60VDC 10 8869670000 8869680000
RIM-I 2 110/230VDC 10 8869690000 8869700000
RIM-I 3 6/24VUC 10 8869630000 8869640000
RIM-I 3 24/60VUC 10 8869610000 8869620000
RIM-I 3 110/230VUC 10 8869650000 8869660000

Светодиод и защитные модули для вставной рамки SRC-I
Просто вставьте в базовый модуль; защита от обратного подключения. Подключайте параллельно катушке.

Предупреждения и примечания по использованию
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RIDERSERIES – принадлежности для RCI KIT с 2 перекл. контактами
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B.14 1327250000 – 2012/2013

Реле RCI, 
1 перекл. конт., катушка пост./перем. тока

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
400 В
16 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока 5 x 106 операц. перекл., катушка пост. 
тока 10 x 106 циклов перекл.
8 мс / 6 мс

-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CSA; cURus; VDE

250 В
> 8 мм
III
3

Размеры

Длина x ширина x высота мм
Примечание

Вставное соединение

29 / 13,7 / x
x = 25,5 (без кнопки проверки) / 26,7 (с кнопкой проверки)

Области применения

Технические данные

•  Переключающая способность 4000 ВА
•  Стабильные вставные соединения
•  Опциональная кнопка проверки с функцией фиксации 

и смотровым окошком
•  Опциональный индикатор состояния (перем. ток – красный / 

пост. ток – зеленый)
•  Опциональная схема защиты от перегрузок
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

RIDERSERIES – релейные модули
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B.151327250000 – 2012/2013

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания /  
отпускания (пост. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле
Стандартное Тип

Номер заказа
С кнопкой проверки Тип

Номер заказа
Со светодиодом 
и безынерционным диодом Тип

Номер заказа
С кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

+ безынерционный диод Номер заказа

Примечание

12 В пост. тока
8,4 / 1,2 В

400 мВт
33,3 мА

360 Ом ±10 %

12 В пост. тока,  
1 перекл. конт.

RCI314012
8869800000

RCI374012
8869950000

RCI314AB2

8870090000

RCI374AB2

8870240000

24 В пост. тока
16,8 / 2,4 В

400 мВт
16,7 мА

1440 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
1 перекл. конт.

RCI314024
8869810000

RCI374024
8869960000

RCI314AC4

8870100000

RCI374AC4

8870250000

48 В пост. тока
33,6 / 4,8 В

400 мВт
8,7 мА

5520 Ом ±10 %

48 В пост. тока,  
1 перекл. конт.

RCI314048
8869820000

RCI374048
8869970000

RCI314AE8

8870110000

RCI374AE8

8870260000

110 В пост. тока
77 / 11 В

400 мВт
4,1 мА

28 800 Ом ±12 %

110 В пост. тока,  
1 перекл. конт.

RCI314110
8869830000

RCI374110
8869980000

RCI314BB0

8870120000

RCI374BB0

8870270000

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле
Стандартное Тип

Номер заказа
С кнопкой проверки Тип

Номер заказа
Cо светодиодом Тип

Номер заказа
С кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

Номер заказа

Примечание

24 В перем. тока
18 / 3,6 В

0,75 ВА
31,6 мА

350 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCI314524
8869840000

RCI374524
8869990000

RCI314R24
8870130000

RCI374R24

8870280000

115 В перем. тока
86,3 / 17,3 В

0,75 ВА
6,6 мА

8100 Ом ±15 %

115 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCI314615
8869850000

RCI374615
8870000000

RCI314S15
8870140000

RCI374S15

8870290000

230 В перем. тока
172,5 / 34,5 В

0,75 ВА
3,2 мА

32 500 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RCI314730
8869860000

RCI374730
8870010000

RCI314T30
8870150000

RCI374T30

8870300000

RIDERSERIES – релейные модули

Реле RCI, 
1 перекл. конт., катушка пост./перем. тока
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Реле RCI, 
2 перекл. конт., катушка пост./перем. тока

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
400 В
8 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока 5 x 106 операц. перекл., катушка пост. 
тока 10 x 106 циклов перекл.
10 мс / 4 мс

-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CSA; cURus; VDE

250 В
3,163
III
3

Размеры

Длина x ширина x высота мм
Примечание

Вставное соединение

29 / 13,7 / x
x = 25,5 (без кнопки проверки) / 26,7 (с кнопкой проверки)

Области применения

Технические данные

•  Переключающая способность 2000 ВА
•  Стабильные вставные соединения
•  Опциональная кнопка проверки с функцией фиксации 

и смотровым окошком
•  Опциональный индикатор состояния (перем. ток – красный / 

пост. ток – зеленый)
•  Опциональная схема защиты от перегрузок
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

RIDERSERIES – релейные модули
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Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле
Стандартное Тип

Номер заказа
С кнопкой проверки Тип

Номер заказа
Со светодиодом 
и безынерционным диодом Тип

Номер заказа
С кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

+ безынерционный диод Номер заказа

Примечание

12 В пост. тока
8,4 / 1,2 В

400 мВт
33,3 мА

360 Ом ±10 %

12 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RCI424012
8869870000

RCI484012
8870020000

RCI424AB2

8870170000

RCI484AB2

8870310000

24 В пост. тока
16,8 / 2,4 В

400 мВт
16,7 мА

1440 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RCI424024
8869890000

RCI484024
8870030000

RCI424AC4

8870180000

RCI484AC4

8870320000

48 В пост. тока
33,6 / 4,8 В

400 мВт
8,7 мА

5520 Ом ±10 %

48 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RCI424048
8869900000

RCI484048
8870040000

RCI424AE8

8870190000

RCI484AE8

8870330000

110 В пост. тока
77 / 11 В

400 мВт
4,1 мА

28 800 Ом ±12 %

110 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RCI424110
8869910000

RCI484110
8870050000

RCI424BB0

8870200000

RCI484BB0

8870340000

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле
Стандартное Тип

Номер заказа
С кнопкой проверки Тип

Номер заказа
Cо светодиодом Тип

Номер заказа
С кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

Номер заказа

Примечание

24 В перем. тока
18 / 3,6 В

0,75 ВА
31,6 мА

350 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCI424524
8869920000

RCI484524
8870060000

RCI424R24
8870210000

RCI484R24

8870350000

115 В перем. тока
86,3 / 17,3 В

0,75 ВА
6,6 мА

8100 Ом ±15 %

115 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCI424615
8869930000

RCI484615
8870070000

RCI424S15
8870220000

RCI484S15

8870360000

230 В перем. тока
172,5 / 34,5 В

0,75 ВА
3,2 мА

32 500 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RCI424730
8869940000

RCI484730
8870080000

RCI424T30
8870230000

RCI484T30

8870370000

RIDERSERIES – релейные модули

Реле RCI, 
2 перекл. конт., катушка пост./перем. тока
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RCM KIT, 
2 перекл. конт., катушка пост./перем. тока

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод

Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
400 В
12 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока 20 x 106 операц. перекл., катушка пост. 
тока 30 x 106 циклов перекл.
15 мс / 10 мс

Зеленый светодиод = катушка пост. тока; красный светодиод 
= катушка перем. тока / да
-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE; GL

240 В
≥ 4 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) mm²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение Пружинное соединение PUSH IN
2,5 / 0,5 / 2,5 1,5 / 0,5 / 1,5
75 / 28 / 82 96 / 28 / 98

Технические данные

Модульная система, содержащая:
•  Разъем реле для монтажа на рейку
•  Блок светодиодной индикации (перем. ток – красный / пост. ток – 

зеленый)
•  Фиксирующий зажим
•  Вставные реле с идентификацией катушек (перем. ток – красная / 

пост. ток – синяя)
•  Средства маркировки
Система соединений на выбор:
•  Винтовая система или система PUSH IN

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)

Данные для заказа
Реле с разъемом
Винтовое соединение Тип

Номер заказа
Соединение PUSH IN Тип

Номер заказа

Данные для заказа
Запасное реле (вставное)

Тип
Номер заказа

Примечание

24 В пост. тока

31,3 мА
740 мВт

18,0 / 2,4 В

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт., светодиод

RCMKIT-I 24VDC 2CO LD
8920940000

RCMKITP-I 24VDC 2CO LD
8921080000

RCM270024
8689860000

24 В перем. тока
41,6 мА

1,0 ВА
19,2 / 7,2 В

24 В перем. тока,  
2 перекл. конт., светодиод

RCMKIT-I 24VAC 2CO LD
8920950000

RCMKITP-I 24VAC 2CO LD
8921090000

RCM270524
8689760000

115 В перем. тока
8,8 мА

1,0 ВА
92 / 34,5 В

115 В перем. тока,  
2 перекл. конт., светодиод

RCMKIT-I 115VAC 2CO LD
8920960000

RCMKITP-I 115VAC 2CO LD
8921100000

RCM270615
8689800000

230 В перем. тока
4,3 мА

1,0 ВА
184,0 / 69,0 В

230 В перем. тока,  
2 перекл. конт., светодиод

RCMKIT-I 230VAC 2CO LD
8920970000

RCMKITP-I 230VAC 2CO LD
8921110000

RCM270730
8689820000

RIDERSERIES – релейные модули



RIDERSERIES – принадлежности для RCM KIT с 2 перекл. контактами

Принадлежности для
релейных модулей RCM KIT, 2 перекл. конт.

Технические данные

Номинальный ток
Номинальное напряжение
Диэлектрическая прочность контактов катушки
Температура окружающей среды (рабочая)
Группа изоляции (VDE 0110b)
Класс защиты (IEC 61810)
Длина зачистки
Сертификаты
Сечение подсоединяемого провода
– одножильный провод
– многожильный провод
– с наконечником
Номинальный момент затяжки по стандарту IEC 61984
для винтового соединения
Кол. циклов подключения

Данные для заказа
Описание
Вставной модуль,
устанавливается на монтажную DIN-рейку TS35, 2-конт.

Принадлежности
Описание
Пластиковый фиксирующий зажим
Металлический фиксирующий зажим
Маркировка
Маркировка, Multicard

Перемычка для
основания PUSH IN, 
2-конт., 12 А
Перемычка для
винтового основания,
6-конт.

Размеры в мм

12 A
240 В перем. тока
> 2500 Вэф.

-45…+70 °C
C / 250 В перем. тока
IP20
12 мм
VDE, cURus, CSA

1 x 0,75/1/1,5 мм2 / 2 x 0,75/1 мм2

1 x 0,75/1/1,5 мм2 / 2 x 0,75/1 мм2

1 x 0,75/1 мм2 / 2 x 0,75 мм2

A (10)

Тип Кол. Номер заказа
SCM-I 2CO P 8876220000

Тип Кол. Номер заказа
SCM-I CLIP P 10 8869440000
SCM-I CLIP M 10 8869450000
SCM-I MARK 10 8869460000
ESG 9/11 K MC neutral (нейтрал.) 200 1857440000
SCM-I QV P 10 8870850000

Размеры

Подключаемый модуль с соединением 
PUSH IN

48
28

98

SCM-I 2CO P

12 A
240 В перем. тока
> 2500 Вэф.

-45…+70 °C
C / 250 В перем. тока
IP20
8 мм
VDE, cURus, CSA

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 1,5 мм2

0,5 Нм / макс. 0,7 Нм

A (10)

Тип Кол. Номер заказа
SCM-I 2CO 8869400000

Тип Кол. Номер заказа
SCM-I CLIP P 10 8869440000
SCM-I CLIP M 10 8869450000
SCM-I MARK 10 8869460000
ESG 9/11 K MC neutral (нейтрал.) 200 1857440000

SCM-I QV S 10 1132080000

Размеры

Подключаемый модуль с винтовым 
соединением

61
,5

28

77

SCM-I 2CO
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Данные для заказа
Описание
Безынерционный диод 1N4007
Резистор 100 кОм, 1 Вт
RC-элемент 6...60 В перем. тока; 470 Ом / 220 нФ
RC-элемент 110...230 В перем. тока; 4,7 Ом / 10 нФ
Варисторная защита 24 В; S07K30
Варисторная защита 110 В; S07K130
Варисторная защита 230 В; S07K275
Светодиод
Светодиод 6...24 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 24...60 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 110...230 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 6...24 В пост./перем. тока
Светодиод 24...60 В пост./перем. тока
Светодиод 110...230 В пост./перем. тока

Тип Кол. Номер заказа Номер заказа
RIM-I 1 6/230V 10 8869580000
RIM-I 1 R 110/230V 10 8870830000
RIM-I 3 6/60VAC 10 8869770000
RIM-I 3 110/230VAC 10 8869790000
RIM-I 4 24VUC 10 8869710000
RIM-I 4 110VUC 10 8869730000
RIM-I 4 230VUC 10 8869750000

красный зеленый
RIM-I 2 6/24VDC 10 8869590000 8869600000
RIM-I 2 24/60VDC 10 8869670000 8869680000
RIM-I 2 110/230VDC 10 8869690000 8869700000
RIM-I 3 6/24VUC 10 8869630000 8869640000
RIM-I 3 24/60VUC 10 8869610000 8869620000
RIM-I 3 110/230VUC 10 8869650000 8869660000

Светодиод и защитные модули для вставной рамки SCM-I
Просто вставьте в базовый модуль; защита от обратного подключения. Подключайте параллельно катушке.

Предупреждения и примечания по использованию
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RIDERSERIES – принадлежности для RCM KIT с 2 перекл. контактами
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RCM KIT, 
 3 перекл. конт., катушка перем./пост. тока

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы 

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод 

Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
400 В
10 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока: 20 x 106 операц. перекл.,  
катушка пост. тока: 30 x 106 циклов перекл.
15 мс / 10 мс

Зеленый светодиод = катушка пост. тока;  
красный светодиод = катушка перем. тока / да
-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE; GL

240 В
≥ 4 мм 
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) mm²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение
2,5 / 0,5 / 2,5
75 / 28 / 82

Технические данные

Модульная система, содержащая:
•  Разъем реле для монтажа на рейку
•  Блок светодиодной индикации (перем. ток – красный /  

пост. ток – зеленый)
•  Фиксирующий зажим
•  Вставные релейные модули
•  Идентификацию катушек (перем. ток – красная /  

пост. ток – синяя)
•  Средства маркировки

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания/отпускания 
(перем. ток)
Напряж. срабатывания/отпускания 
(пост. ток)

Данные для заказа
Запасное реле 
(штыревое подключение)

Примечание

24 В пост. тока

31,3 мА
740 мВт

 

18,0 / 2,4 В 

24 В пост. тока,  
3 перекл. конт., светодиод

24 В перем. тока
41,6 мА

1,0 ВА
19,2 / 7,2 В 

 

24 В перем. тока,  
3 перекл. конт., светодиод

115 В перем. тока
8,8 мА

1,0 ВА
92 / 34,5 В 

 

115 В перем. тока,  
3 перекл. конт., светодиод

230 В перем. тока
4,3 мА

1,0 ВА
184,0 / 69,0 В 

 

230 В перем. тока,  
3 перекл. конт., светодиод

Данные для заказа
Реле с разъемом
Винтовое соединение Тип

Номер заказа
Тип

Номер заказа

RCMKIT-I 24VDC 3CO LD
8920980000

RCMKIT-I 24VAC 3CO LD
8920990000

RCMKIT-I 115VAC 3CO LD
8921010000

RCMKIT-I 230VAC 3CO LD
8921020000

Тип
Номер заказа

RCM370024
8690040000

RCM370524
8690030000

RCM370615
8689980000

RCM370730
8690000000

RIDERSERIES – релейные модули



RIDERSERIES – принадлежности для RCM KIT с 3 перекл. контактами

Принадлежности для
релейных модулей RCM KIT, 3 перекл. конт.

Технические данные

Номинальный ток
Номинальное напряжение
Диэлектрическая прочность контактов катушки
Температура окружающей среды (рабочая)
Группа изоляции (VDE 0110b)
Класс защиты (IEC 61810)
Сертификаты
Сечение подсоединяемого провода
– одножильный провод
– многожильный провод
– с наконечником
Номинальный момент затяжки по стандарту IEC 61984
для винтового соединения
Кол. циклов подключения

Данные для заказа
Описание
Вставной модуль,
устанавливается на монтажную DIN-рейку TS35, 3-полюсный

Принадлежности
Описание
Пластиковый фиксирующий зажим
Металлический фиксирующий зажим
Маркировка
Маркировка, Multicard

Перемычка для
винтового основания,
6-конт.

Размеры в мм

10 A
240 В перем. тока
> 2500 Вэф.

-45…+70 °C
C / 250 В перем. тока
IP20
VDE, cURus, CSA

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 1,5 мм2

0,5 Нм / макс. 0,7 Нм

A (10)

Тип Кол. Код заказа
SCM-I 3CO N 8869410000

Тип Кол. Код заказа
SCM-I CLIP N 10 8875620000
SCM-I CLIP M 10 8869450000
SCM-I MARK 10 8869460000
ESG 9/11 K MC neutral (нейтрал.) 200 1857440000
SCM-I QV S 10 1132080000

Размеры

Вставной модуль с винтовым соединением

42
28

77

SCM-I 3 CO N
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Данные для заказа
Описание
Безынерционный диод 1N4007
Резистор 100 кОм, 1 Вт
RC-элемент 6...60 В перем. тока; 470 Ом / 220 нФ
RC-элемент 110...230 В перем. тока; 4,7 Ом / 10 нФ
Варисторная защита 24 В; S07K30
Варисторная защита 110 В; S07K130
Варисторная защита 230 В; S07K275
Светодиод
Светодиод 6...24 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 24...60 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 110...230 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 6...24 В пост./перем. тока
Светодиод 24...60 В пост./перем. тока
Светодиод 110...230 В пост./перем. тока

Тип Кол. Код заказа Код заказа
RIM-I 1 6/230V 10 8869580000
RIM-I 1 R 110/230V 10 8870830000
RIM-I 3 6/60VAC 10 8869770000
RIM-I 3 110/230VAC 10 8869790000
RIM-I 4 24VUC 10 8869710000
RIM-I 4 110VUC 10 8869730000
RIM-I 4 230VUC 10 8869750000

красный зеленый
RIM-I 2 6/24VDC 10 8869590000 8869600000
RIM-I 2 24/60VDC 10 8869670000 8869680000
RIM-I 2 110/230VDC 10 8869690000 8869700000
RIM-I 3 6/24VUC 10 8869630000 8869640000
RIM-I 3 24/60VUC 10 8869610000 8869620000
RIM-I 3 110/230VUC 10 8869650000 8869660000

Светодиод и защитные модули для вставной рамки SCM-I
Просто вставьте в модуль основания; защита от обратного подключения. Подключайте параллельно катушке.

Предупреждения и примечания по использованию
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RIDERSERIES – принадлежности для RCM KIT с 3 перекл. контактами
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RCM KIT, 
 4 перекл. конт., катушка пост./перем. тока

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы 

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод 

Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
240 В
6 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока: 20 x 106 операц. перекл.,  
катушка пост. тока: 30 x 106 циклов перекл.
15 мс / 10 мс

Зеленый светодиод = катушка пост. тока;  
красный светодиод = катушка перем. тока / да
-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE; GL

240 В
≥ 4 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) мм²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение Пружинное соединение PUSH IN
2,5 / 0,5 / 2,5 1,5 / 0,5 / 1,5
75 / 28 / 82 96 / 28 / 98

Технические данные

Модульная система, содержащая следующие элементы:
•  Разъем реле для монтажа на рейку
•  Блок светодиодной индикации (перем. ток – красный /  

пост. ток – зеленый)
•  Фиксирующий зажим
•  Вставные релейные модули
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)
•  Средства маркировки
Система соединений на выбор:
•  Винтовая или PUSH IN

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания/  
отпускания (перем. ток)
Напряж. срабатывания/  
отпускания (пост. ток)

Данные для заказа
Реле с разъемом
Винтовое соединение Тип

№ для заказа
Соединение PUSH IN Тип

№ для заказа

Данные для заказа
Запасное реле (вставное)

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост. тока

31,3 мА
740 мВт

 

18,0 / 2,4 В 

24 В пост. тока,  
4 перекл. конт., светодиод

RCMKIT-I 24VDC 4CO LD
8921030000

RCMKITP-I 24VDC 4CO LD
8921120000

RCM570024
8690200000

24 В перем. тока
41,6 мА

1,0 ВА
19,2 / 7,2 В 

 

24 В перем. тока,  
4 перекл. конт., светодиод

RCMKIT-I 24VAC 4CO LD
8921040000

RCMKITP-I 24VAC 4CO LD
8921130000

RCM570524
8690110000

115 В перем. тока
8,8 мА

1,0 ВА
92 / 34,5 В 

 

115 В перем. тока,  
4 перекл. конт., светодиод

RCMKIT-I 115VAC 4CO LD
8921050000

RCMKITP-I 115VAC 4CO LD
8921140000

RCM570615
1180800000

230 В перем. тока
4,3 мА

1,0 ВА
184,0 / 69,0 В 

 

230 В перем. тока,  
4 перекл. конт., светодиод

RCMKIT-I 230VAC 4CO LD
8921060000

RCMKITP-I 230VAC 4CO LD
8921150000

RCM570730
1181100000

RIDERSERIES – релейные модули



RIDERSERIES – принадлежности для RCM KIT с 4 перекл. контактами

Принадлежности для релейных 
модулей RCM KIT, 4 перекл. конт.

Технические данные

Номинальный ток
Номинальное напряжение
Диэлектрическая прочность контактов катушки
Температура окружающей среды (рабочая)
Группа изоляции (VDE 0110b)
Класс защиты (IEC 61810)
Длина зачистки
Сертификаты
Сечение подсоединяемого провода
– одножильный провод
– многожильный провод
– с наконечником
Номинальный момент затяжки по стандарту 
IEC 61984 для винтового соединения
Кол. циклов подключения

Данные для заказа
Описание
Вставной модуль, устанавливается на монтажную 
DIN-рейку TS35, 4-конт.

Аксессуары
Описание
Пластиковый фиксирующий зажим
Пластиковый фиксирующий зажим
Металлический фиксирующий зажим
Маркировка
Маркировка, Multicard

Перемычка для
PUSH IN base,
2-конт, 12 А
Перемычка для
винтового основания,
6-конт.

Размеры в мм

6 A
240 В перем. тока
> 2500 Вэф.

-45…+70 °C
C / 250 В перем. тока
IP20
12 мм
VDE, cURus, CSA

1 x 0,75/1/1,5 мм2 / 2 x 0,75/1 мм2

1 x 0,75/1/1,5 мм2 / 2 x 0,75/1 мм2

1 x 0,75/1 мм2 / 2 x 0,75 мм2

A (10)

Тип Кол. № для заказа
SCM-I 4CO P 8869430000

Тип Кол. № для заказа
SCM-I CLIP P 10 8869440000

SCM-I CLIP M 10 8869450000
SCM-I MARK 10 8869460000
ESG 9/11 K MC 
neutral (нейтрал.)

200 1857440000

SCM-I QV P 8870850000

Размеры

Вставной модуль  
с соединением PUSH IN

Вставной модуль  
с винтовым соединением
Стандартная высота

6 A
240 В перем. тока
> 2500 Вэф.

-45…+70 °C
C / 250 В перем. тока
IP20
8 мм
VDE, cURus, CSA

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 1,5 мм2

0,5 Нм / макс. 0,7 Нм

A (10)

Тип Кол. № для заказа
SCM-I 4CO 8869420000

Тип Кол. № для заказа
SCM-I CLIP P 10 8869440000

SCM-I CLIP M 10 8869450000
SCM-I MARK 10 8869460000
ESG 9/11 K MC 
neutral (нейтрал.)

200 1857440000

SCM-I QV S 1132080000

Размеры

Вставной модуль  
с винтовым соединением
Пониженная высота

6 A
240 В перем. тока
> 2500 Вэф.

-45…+70 °C
C / 250 В перем. тока
IP20
8 мм
VDE, cURus, CSA

2 x 2,5 мм2

2 x 2,5 мм2

2 x 1,5 мм2

0,5 Нм / макс. 0,7 Нм

A (10)

Тип Кол. № для заказа
SCM-I 4CO N 8869390000

Тип Кол. № для заказа

SCM-I CLIP N 10 8875620000
SCM-I CLIP M 10 8869450000
SCM-I MARK 10 8869460000
ESG 9/11 K MC 
neutral (нейтрал.)

200 1857440000

SCM-I QV S 1132080000

Размеры

48
28

98

SCM-I 4CO P

61
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28
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SCM-I 4CO
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SCM-I 4CO N
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Данные для заказа
Описание
Безынерционный диод 1N4007
Резистор 100 кОм, 1 Вт
RC-элемент 6...60 В перем. тока; 470 Ом / 220 нФ
RC-элемент 110...230 В перем. тока; 4,7 Ом / 10 нФ
Варисторная защита 24 В; S07K30
Варисторная защита 110 В; S07K130
Варисторная защита 230 В; S07K275
Светодиод
Светодиод 6...24 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 24...60 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 110...230 В пост. тока с безынерционным диодом
Светодиод 6...24 В пост./перем. тока
Светодиод 24...60 В пост./перем. тока
Светодиод 110...230 В пост./перем. тока

Тип Кол. № для заказа № для заказа
RIM-I 1 6/230V 10 8869580000
RIM-I 1 R 110/230V 10 8870830000
RIM-I 3 6/60VAC 10 8869770000
RIM-I 3 110/230VAC 10 8869790000
RIM-I 4 24VUC 10 8869710000
RIM-I 4 110VUC 10 8869730000
RIM-I 4 230VUC 10 8869750000

красный зеленый
RIM-I 2 6/24VDC 10 8869590000 8869600000
RIM-I 2 24/60VDC 10 8869670000 8869680000
RIM-I 2 110/230VDC 10 8869690000 8869700000
RIM-I 3 6/24VUC 10 8869630000 8869640000
RIM-I 3 24/60VUC 10 8869610000 8869620000
RIM-I 3 110/230VUC 10 8869650000 8869660000

Светодиод и защитные модули для вставной рамки SCM-I
Просто вставьте в базовый модуль; защита от обратного подключения. Подключайте параллельно катушке.

Предупреждения и примечания по использованию
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RIDERSERIES – принадлежности для RCM KIT с 4 перекл. контактами
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Реле RCM, 
2 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы 

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
400 В
12 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока 20 x 106 операц. перекл.,  
катушка пост. тока 30 x 106 циклов перекл.
15 мс / 10 мс

-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CSA; cURus; VDE

250 В
≥ 4 мм

Размеры

Длина x ширина x высота мм
Примечание

Вставное соединение

28 / 22,5 / 29

Области применения

Технические данные

•  Переключающая способность 3000 ВА
•  Соединение под пайку и вставное соединение
•  Кнопка проверки с защитой от прикосновения, блокировка 

с возможностью выбора
•  Белая маркировочная панель
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

RIDERSERIES – релейные модули
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B.291327250000 – 2012/2013

Примечание

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/ 
отпускания (пост. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Сопротивление катушки

12 В пост. тока
9,0 / 1,2 В

750 мВт
62,5 мА

192 Ом ±10 %

12 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

24 В пост. тока
18,0 / 2,4 В

750 мВт
31,3 мА

777 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

48 В пост. тока
36,0 / 4,8 В

750 мВт
15,6 мА

3072 Ом ±10 %

48 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

110 В пост. тока
82,5 / 11,0 В

750 мВт
6,8 мА

16 133 Ом ±15 %

110 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

Данные для заказа
Реле
Без светодиода Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Со светодиодом Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Со светодиодом 
и безынерционным диодом Тип

AgNi 90/10 № для заказа
Тип

№ для заказа

RCM270012
8689840000
RCM270L12

8689850000

RCM270AB2

8957020000

RCM270024
8689860000
RCM270L24

8689870000

RCM270AC4

8957030000

RCM270048
8689880000
RCM270L48

8689890000

RCM270AE8

8957040000

RCM270110
8689900000

RCM270BB0

8957050000

Примечание

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/  
отпускания (перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

24 В перем. тока
38,4 / 14,4 В

1,0 ВА
41,6 мА

192 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

48 В перем. тока
48,0 / 18,0 В

1,0 ВА
21,3 мА

777 Ом ±10 %

48 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

115 В перем. тока
92,0 / 34,5 В

1,0 ВА
8,8 мА

4845 Ом ±12 %

115 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

230 В перем. тока
184,0 / 69,0 В

1,0 ВА
4,3 мА

19 465 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

Данные для заказа
Реле
Без светодиода Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Со светодиодом Тип
AgNi 90/10 № для заказа

Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

RCM270524
8689760000
RCM270R24

8689770000

RCM270548
8689780000
RCM270R48

8689790000

RCM270615
8689800000
RCM270S15

8689810000

RCM270730
8689820000
RCM270T30

8689830000

RIDERSERIES – релейные модули

Реле RCM, 
2 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока
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B.30 1327250000 – 2012/2013

Реле RCM, 
3 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
400 В
10 A
AgNi 90/10
Катушка перем. тока 20 x 106 операц. перекл.,  
катушка пост. тока 30 x 106 циклов перекл.
15 мс / 10 мс

-40...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CSA; cURus; VDE

250 В
≥ 4 мм

Размеры

Длина x ширина x высота мм
Примечание

Вставное соединение

28 / 22,5 / 29

Области применения

Технические данные

•  Переключающая способность 2500 ВА
•  Соединение под пайку и вставное соединение
•  Кнопка проверки с защитой от прикосновения, блокировка 

с возможностью выбора
•  Белая маркировочная панель
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

RIDERSERIES – релейные модули
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B.311327250000 – 2012/2013

Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/отпускания 
(пост. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Сопротивление катушки

Примечание

Данные для заказа

12 В пост. тока
9,0 / 1,2 В

750 мВт
62,5 мА

192 Ом ±10 %

24 В пост. тока
18,0 / 2,4 В

750 мВт
31,3 мА

777 Ом ±10 %

48 В пост. тока
36,0 / 4,8 В

750 мВт
15,6 мА

3072 Ом ±10 %

110 В пост. тока
82,5 / 11,0 В

750 мВт
6,8 мА

16 133 Ом ±15 %

110 В пост. тока,  
3 перекл. конт.

Данные для заказа
Реле
Без светодиода Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Со светодиодом  
и безынерционным диодом Тип

AgNi 90/10 № для заказа
Тип

№ для заказа
Тип

№ для заказа

RCM370012
8690020000

RCM370024
8690040000

RCM370048
8690060000

RCM370110
8690080000

RCM370AB2

8957090000

RCM370AC4

8957100000

RCM370AE8

8957110000

RCM370BB0

8957120000

Примечание

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/отпускания 
(перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

24 В перем. тока
19,2 / 7,2 В

1,0 ВА
41,6 мА

192 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

48 В перем. тока
38,4 / 14,4 В

1,0 ВА
21,3 мА

777 Ом ±10 %

48 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

115 В перем. тока
92,0 / 34,5 В

1,0 ВА
8,8 мА

4845 Ом ±12 %

115 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

230 В перем. тока
184,0 / 69,0 В

1,0 ВА
4,3 мА

19 465 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

Данные для заказа
Реле
Без светодиода Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Со светодиодом Тип
AgNi 90/10 № для заказа

Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

RCM370524
8690030000
RCM370R24

8689950000
RCM370R48

8689970000

RCM370615
8689980000
RCM370S15

8689990000

RCM370730
8690000000
RCM370T30

8690010000

RIDERSERIES – релейные модули

Реле RCM, 
3 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

12 В пост. тока,  
3 перекл. конт.

24 В пост. тока,  
3 перекл. конт.

48 В пост. тока,  
3 перекл. конт.
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B.32 1327250000 – 2012/2013

Реле RCM, 
4 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

Выход
Номин. напряжение переключения
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов [печать]
Механический срок службы

Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

240 В перем. тока
240 В
6 A
AgNi 90/10 или AgNi 5 мкм Au
Катушка перем. тока 20 x 106 операц. перекл.,  
катушка пост. тока 30 x 106 циклов перекл.
15 мс / 10 мс

-40...+70 °C
V-0
CSA; cURus; VDE

250 В
≥ 4 мм

Размеры

Длина x ширина x высота мм
Примечание

Вставное соединение

28 / 22,5 / 29

Области применения

Технические данные

•  Переключающая способность 1500 ВА
•  Соединение под пайку и вставное соединение
•  Варианты исполнения пост./перем. тока также с золочеными 

контактами
•  Кнопка проверки с защитой от прикосновения, блокировка 

с возможностью выбора
•  Белая маркировочная панель
•  Идентификация катушек (перем. ток – красная / пост. ток – синяя)

RIDERSERIES – релейные модули



B

Пр
ом

ыш
ле

нн
ые

 ре
ле

йн
ые

 м
од

ул
и и

  
тв

ер
до

те
ль

ны
е р

ел
е

B.331327250000 – 2012/2013

Примечание

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/отпускания 
(пост. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Сопротивление катушки

12 В пост. тока
9 / 1,2 В

750 мВт
62,5 мА

192 Ом ±10 %

12 В пост. тока,  
4 перекл. конт.

24 В пост. тока
18 / 2,4 В

750 мВт
31,3 мА

777 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
4 перекл. конт.

48 В пост. тока
36 / 4,8 В

750 мВт
15,6 мА

3072 Ом ±10 %

48 В пост. тока,  
4 перекл. конт.

110 В пост. тока
82,5 / 11 В

750 мВт
6,8 мА

16 133 Ом ±15 %

110 В пост. тока,  
4 перекл. конт.

Данные для заказа
Реле
Без светодиода Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Со светодиодом Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Без светодиода Тип
AgNi 5 мкм Au № для заказа
Со светодиодом 
и безынерционным диодом Тип

AgNi 90/10 № для заказа

RCM570012
8054360000
RCM570L12

8690180000
RCM580012
по запросу

RCM570AB2

8957160000

RCM570024
8690200000
RCM570L24

8690220000
RCM580024

8694460000

RCM570AC4

8957170000

RCM570048
8074670000
RCM570L48

8690230000
RCM580048
по запросу

RCM570AE8

8957180000

RCM570110
8074700000
RCM570M10
8690240000

RCM570BB0

8957190000

Примечание

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/отпускания 
(перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

24 В перем. тока
19,2 / 7,2 В

1,0 ВА
41,6 мА

192 Ом ±10 %

48 В перем. тока
38,4 / 14,4 В

1,0 ВА
21,3 мА

777 Ом ±10 %

115 В перем. тока
92 / 34,5 В

1,0 ВА
8,8 мА

4845 Ом ±12 %

230 В перем. тока
184 / 69 В

1,0 ВА
4,3 мА

19 465 Ом ±15 %

230 В перем. тока,  
4 перекл. конт.

Данные для заказа
Реле
Без светодиода Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Со светодиодом Тип
AgNi 90/10 № для заказа
Без светодиода Тип
AgNi 5 мкм Au № для заказа

Тип
№ для заказа

RCM570524
8690110000
RCM570R24

8690120000
RCM580524

7940008171

RCM570548
1180900000
RCM570R48

8690130000

RCM570615
1180800000
RCM570S15

8690150000
RCM580615

8824860000

RCM570730
1181100000
RCM570T30

8690160000
RCM580730

7940007637

RIDERSERIES – релейные модули

Реле RCM, 
4 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

24 В перем. тока,  
4 перекл. конт.

48 В перем. тока,  
4 перекл. конт.

115 В перем. тока,  
4 перекл. конт.
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B.34 1327250000 – 2012/2013

Реле RRD, 
2 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

Выход
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы
Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

400 В
10 A
AgNi 90/10
20 x 106 циклов переключения
15 мс / 10 мс

Механический / Нет
-40...+60 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CSA; cURus; VDE

250 В
≤ 3 мм

Размеры

Длина x ширина x высота мм
Примечание

Вставное соединение

35,5 / 35,5 / 57

Области применения

Технические данные

•  2 перекл. контакта
•  Переключающая способность 2500 ВА
•  Механическая индикация работы
•  Кнопка проверки с защитой от прикосновения, блокировка 

с возможностью выбора

RIDERSERIES – релейные модули
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B.351327250000 – 2012/2013

Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/отпускания 
(пост. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Сопротивление катушки

Примечание

Данные для заказа

24 В пост. тока
18,0 / 2,4 В

1,2 Вт
50,5 мА

475 Ом ±10 %

48 В пост. тока
36,0 / 4,8 В

1,2 Вт
24,0 мА

2000 Ом ±10 %

24 В перем. тока
19,2 / 9,6 В

2,3 ВА
94,2 мА

86 Ом ±10 %

48 В перем. тока
38,4 / 19,2 В

2,3 ВА
47,5 мА

345 Ом ±10 %

48 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

Данные для заказа
Реле
C кнопкой проверки Тип
AgNi 90/10 № для заказа
C кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

AgNi 90/10 № для заказа
Тип

№ для заказа
Тип

№ для заказа

RRD221024
8690370000

RRD223024

8690380000

RRD223048

8690400000

RRD226024
8690270000

RRD228024

8690280000

RRD228048

8690300000

Примечание

Данные для заказа
Реле
C кнопкой проверки Тип
AgNi 90/10 № для заказа
C кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

AgNi 90/10 № для заказа
Тип

№ для заказа
Тип

№ для заказа

RRD226115
8690310000

RRD228115

8690320000

RRD226230
8690330000

RRD228230

8690340000

RIDERSERIES – релейные модули

Реле RRD, 
2 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/отпускания 
(перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

Данные для заказа

115 В перем. тока
92,0 / 34,5 В

2,3 ВА
20,6 мА

2000 Ом ±10 %

230 В перем. тока
184,0 / 92,0 В

2,3 ВА
10,1 мА

8300 Ом ±12 %

230 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

115 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

48 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

24 В перем. тока,  
2 перекл. конт.
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B.36 1327250000 – 2012/2013

Реле RRD, 
3 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

Выход
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы
Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Температура окружающей среды (рабочая)

Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

400 В
10 A
AgNi 90/10
20 x 106 циклов переключения
12 мс / 5 мс

Механический / Нет
Катушка пост. тока: -45...+60 °C /  
катушка перем. тока: -45...+50 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CSA; cURus; VDE

250 В
3 мм

Размеры

Длина x ширина x высота
Примечание

Вставное соединение

35,5 / 35,5 / 57

Области применения

Технические данные

•  3 перекл. контакта
•  Переключающая способность 500 ВА
•  Механическая индикация работы
•  Кнопка проверки с защитой от прикосновения, блокировка 

с возможностью выбора

RIDERSERIES – релейные модули
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RRD3212CO

8797610000

Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/отпускания 
(пост. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Сопротивление катушки

Данные для заказа

12 В пост. тока
9 / 1,2 В

1,2 Вт
109,1 мА

110 Ом ±10 %

24 В пост. тока
18 / 2,4 В

1,2 Вт
50,5 мА

475 Ом ±10 %

110 В пост. тока
82,5 / 11,5 В

1,2 Вт
11 мА

10 000 Ом ±12 %

220 В пост. тока
165 / 22 В

1,2 Вт
5,5 мА

40 000 Ом ±15 %

220 В пост. тока,  
3 перекл. конт.

Данные для заказа

115 В перем. тока
92 / 34,5 В

2,3 ВА
20,6 мА

2000 Ом ±10 %

Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания/отпускания 
(перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

24 В перем. тока
19,2 / 7,2 В

2,3 ВА
94,2 мА

86 Ом ±10 %

48 В перем. тока
38,4 / 14,4 В

2,3 ВА
47,5 мА

345 Ом ±10 %

230 В перем. тока
184 / 92 В

2,3 ВА
10,1 мА

8300 Ом ±12 %

230 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

Данные для заказа
Реле
C кнопкой проверки Тип

№ для заказа
C кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

№ для заказа
Тип

№ для заказа
Тип

№ для заказа

RRD326024
8690450000

RRD326048
8690470000

RRD326115
8690550000

RRD326230
8690570000

Примечание

RIDERSERIES – релейные модули

Реле RRD, 
3 перекл. конт., 
катушка пост./перем. тока

Примечание

Данные для заказа
Реле
C кнопкой проверки Тип

№ для заказа
C кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

№ для заказа
C кнопкой проверки Тип
+ безынерцион ный 
диод № для заказа

C кнопкой проверки 
и светодиодом Тип

+ безынерци он ный 
диод № для заказа

RRD3230C4

7940007732

RRD321220
7940007742

RRD323220

8798610000

RRD3232C0

8829400000

12 В пост. тока,  
3 перекл. конт.

24 В пост. тока,  
3 перекл. конт.

110 В пост. тока,  
3 перекл. конт.

RRD3210C4

8797650000

RRD3211B0

8797640000

RRD323024

8690620000

RRD323110

8690660000

RRD321012
8799030000

RRD321024
8690610000

RRD321110
8690650000

RRD328024

8690460000

RRD328048

8690480000

RRD328115

8690560000

RRD328230

8690580000

24 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

48 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

115 В перем. тока,  
3 перекл. конт.



RIDERSERIES – принадлежности для RRD

Принадлежности для релейных модулей RRD

Вставной модуль с винтовым соединением

Технические данные
Данные о контактах
Номинальный ток
Номинальное напряжение
Диэлектрическая прочность, катушка/контакты
Температура окружающей среды
Класс защиты корпуса (IEC 61810)
Сертификаты
Сечение подсоединяемого провода / с наконечником
Момент затяжки клемм
Влажность

Данные для заказа
Описание
Вставной модуль с винтовыми соединениями, 8-конт.
Вставной модуль с винтовыми соединениями, 11-конт.

Принадлежности
Описание
Концевой стопор
Отвертка
Металлический фиксирующий зажим, RRD

10 A
400 В перем. тока
> 2500 Вэф.

–20…+80 °C
IP20
cURus
2 x 2,5 мм2 / 2 x 1,5 мм2

0,5 /0,7 Нм
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Тип Кол. Код заказа
SRD-I 2CO (2 перекл. конт.) 10 8869360000
SRD-I 3CO (3 перекл. конт.) 10 8869350000

Тип Код заказа
WEW 35/2 1061200000
SD 0,6/3,5/100 9008330000
SRD-I CLIP M 8869370000

Размеры в мм

65

26

65

38

8

32
7

24

6

21

5

22

4

12

34

9

A2

10

31

11

11

1

A1

2
14

3

10A 400VAC

38

65

38
65
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Реле RPW, 
2 перекл. конт., катушка пост./перем. тока, 
3 перекл. конт., катушка пост./перем. тока

Выход
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы
Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Температура окружающей среды (рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

440 В
16 A
AgCdO
20 x 106 циклов переключения
15 мс / 10 мс

Механический / нет
-45...+70 °C
V-0
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CSA; cURus; VDE

250 В
≥ 4 мм

Размеры

Длина x ширина x высота мм
Примечание

Вставное соединение

38,5 / 38,5 / 48,5

Области применения

Технические данные

•  Переключающая способность 6 000 ВА
•  Механическая индикация работы
•  С кнопкой проверки и без нее

RIDERSERIES – релейные модули
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Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле
без кнопки проверки Тип
AgCdO № для заказа

Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост. тока
18 / 2,4 В

1,2 Вт
50,5 мА

475 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RPW202024
8690730000

24 В перем. тока

19,2 / 9,6 В

2,3 ВА

94,2 мА
86 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RPW202524
По запросу

230 В перем. тока

184 / 69 В

2,3 ВА

10,1 мА
8300 Ом ±12 %

230 В перем. тока,  
2 перекл. конт.

RPW202730
8690720000

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Номинальная мощность
Номинальный пост. ток
Номинальный перем. ток
Сопротивление катушки

Данные для заказа
Реле
без кнопки проверки Тип
AgCdO № для заказа

Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост. тока
18 / 2,4 В

1,6 Вт
69,6 мА

345 Ом ±10 %

24 В пост. тока,  
3 перекл. конт.

RPW702024
8690760000

24 В перем. тока

19,2 / 7,2 В

2,8 ВА

109,2 мА
80 Ом ±10 %

24 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

RPW702524
8690740000

230 В перем. тока

184 / 69 В

2,8 ВА

11,7 мА
7500 Ом ±10 %

230 В перем. тока,  
3 перекл. конт.

RPW702730
8690750000

RIDERSERIES – релейные модули 

Реле RPW, 
2 перекл. конт., катушка пост./перем. тока, 
3 перекл. конт., катушка пост./перем. тока



RIDERSERIES – принадлежности для RPW

Аксессуары для RPW

Вставной модуль с винтовым соединением

Технические данные
Данные о контактах
Номинальный ток
Номинальное напряжение
Диэлектрическая прочность, катушка/контакты
Температура окружающей среды (рабочая)
Момент затяжки клемм
макс.
Влажность

Данные для заказа
Описание
Вставной модуль с винтовыми соединениями

Аксессуары
Описание
Концевой стопор
Отвертка

16 A
250 В перем. тока
> 2500 Вмс
–40…+40 °C
0,8 Нм
1,2 Нм
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

Тип Кол. Код заказа
SPW 3CO 25 8697680000

Тип Код заказа
WEW 35/2 1061200000
SD 0,6/3,5/100 9008330000

Размеры в мм
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RIDERSERIES FG – обзор

Соединительные реле с принудительно управляемыми контактами

Компания Weidmüller расширила серию RIDERSERIES, включив в нее 
вариант исполнения реле с принудительно управляемыми контактами. Реле 
с принудительно управляемыми контактами имеют диагностическое покрытие 
99 % и превосходную репутацию для использования в системах аварийной 
защиты. 
Контакты механически заблокированы друг с другом для обеспечения 
синхронного состояния переключения обоих контактов. Это гарантирует то, 
что контакт аварийного сигнала сохранит тот же статус переключения в случае 
возникновения ошибки (например, если рабочий контакт расплавится 
из-за перегрузки). Контроллер (или устройство управления защитой) 
обнаружит сигнал с контакта аварийного сигнала и сравнит заданное 
и фактическое значения. При обнаружении разницы могут быть приняты 
меры по защите оборудования и жизни людей.

Контроль сигналов в схемах с особыми требованиями 
к обеспечению безопасности

Устойчивость к вибрации
Металлический фиксирующий зажим надежно 
удерживает релейный модуль даже в условиях 
вибрации / механического удара.

Разнообразие вариантов соединения
Основание предлагается либо с проверенным 
винтовым соединением, либо с экономящим 
время пружинным соединением.
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RIDERSERIES FG – обзор

Выходные средства управления 
реле для обеспечения безопасности
Подключив два соединительных реле 
к контроллеру управления защитой 
или к защитным переключающим 
устройствам, можно получить 
надежный и эффективный механизм 
управления, соответствующий 
структуре, приведенной в стандарте 
EN ISO 13849-1 (категории 3 и 4). 

Категории 3 и 4:

I1 L1 K1

I2 L2 K2

Входной
сигнал

Выходной
сигнал

Контроль

Входной
сигнал Выходной

сигнал

Контроль

П
ер

ек
ре

ст
ны

й 
 

ко
нт

ро
ль

Удобство
Релейные модули можно быстро заменять 
в случае выхода из строя без снятия 
соединительного кабеля.

Диагностика на месте эксплуатации
Для защиты последовательно подключенных 
электронных устройств используется 
удобный модуль светодиодной индикации со 
встроенным безынерционным диодом.
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B.46 1327250000 – 2012/2013

RCI KIT с принудительным управлением контактами 
2 перекл. контакта, 
катушка пост. тока

Выход
Макс. напряжение переключения перем. тока
Непрерывный ток
Материал контактов
Механический срок службы
Время перекрытия / время отпускания
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Температура окружающей среды ( рабочая)
Класс горючести UL94
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Номинальное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения
Стандарты

250 В
6 A
AgCuNi
> 50 x 106 циклов переключения
12 мс / 5 мс

Зеленый светодиод / да
-40...+70 °C
V-1
40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата
CE

250 В
≥ 10 мм
III
3
DIN EN 50205

Размеры

Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение Пружинное соединение

78,5 / 15,5 / 62 96,9 / 16 / 63,2

Технические данные

Модульная система, содержащая:
•  Разъем реле для монтажа на рейку
•  Блок светодиодной индикации
•  Фиксирующий зажим
•  Вставные релейные модули
•  Средства маркировки

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)

Данные для заказа

Винтовое соединение Тип
№ для заказа

Пружинное соединение Тип
№ для заказа

Данные для заказа
Запасное реле

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост. тока
40 мА

 0,82 Вт
16,8 / 2,4 В

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт., светодиод

RCIKIT 24VDC 2CO LD/FG
1218410000

RCIKITZ 24VDC 2CO LD/FG
1218390000

RCI42424FG
1218380000

RIDERSERIES FG – релейные модули
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RS-SERIES – релейные модули

1 НЗ конт., 1 НО конт.

или 1 перекл. контакт

RS 30
Винтовое соединение

RS 30
изоляционная заглушка с винтовым соединением

1 НО конт.
1 НЗ конт.

1 перекл. 
контакт

1 НО конт. 
1 НЗ конт.

1 перекл. 
контакт

Технические данные

Входное напряжение
5…60 В ±10 %; 115 / 230 В +5 % –15 %
Номинальное потребление – (Вт)
Номинальное потребление ∼ (ВА)
Ток отпускания релейного модуля (при 20 °C)
Ток отпускания релейного модуля (при 20 °C)
Ток срабатывания
Выходное напряжение, макс.
Непрерывный ток
Кривая ухудшения характеристик
a =  при установке на монтажную рейку в горизонтальный ряд без 

интервала
b =  при установке на монтажную рейку в горизонтальный ряд 

с интервалом 20 мм

Непрерывный
ток

Температура
окружающей среды

Ток включения
Мощность включения при омической нагрузке
Мин. коммутируемая мощность / ток переключения
Продолжительность вибрации контактов
Типовые значения времени переключения
– Задержка срабатывания
– Задержка отпускания
Макс. частота переключения
Материал контактов
Срок службы, механический
– 24 В–, 1 А, омическая нагрузка
– 230 В∼, 3 А, омическая нагрузка
Температура хранения
Температура окружающей среды, при установке на монтажную рейку
– в горизонтальный ряд без интервала
– в горизонтальный ряд с интервалом ≥ 20 мм
Влажность
Координация изоляции по стандарту EN 50178
Категория перенапряжения
Степень загрязнения
Размеры
Монтажная ширина
Длина (под углом 90° к монтажной рейке)
Высота (с TS 32 / TS 35 x 7,5)

5 В ТТЛ 24 В– 24 В≂ 115 В∼ 230 В∼

0,45 Вт1) 0,45 Вт 0,45 Вт – –
– – 0,7 ВА 0,8 ВА 0,8 ВА
– 3 мА 2,5 мА– – –
– – 3,5 мА∼ 1 мА∼ 1 мА∼
– 12 мА – 6 мА –
250 В 250 В 250 В 250 В 250 В
5 A 6 A 6 A 5 A 3 A

8 A
2000 ВA / 100 Вт
250 мВт / 10 мА
≤ 3 мс

≤ 8 мс ≤ 8 мс ≤ 8 мс ≤ 9 мс ≤ 10 мс
≤ 7 мс ≤ 7 мс ≤ 16 мс ≤ 8 мс ≤ 9 мс
70 Гц 70 Гц 30 Гц 30 Гц 30 Гц
AgNi, тонкое золочение
> 107 циклов переключения
> 5 x 105 циклов переключения
> 7 x 105 циклов переключения
–40…+60 °C

–25…+40 °C
–25…+50 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

III
2

11,2 мм (НО конт. / НЗ конт.), 25 мм (перекл. конт.)
70 мм (74 мм — вар. исполнения BL/SL)
56 мм / 51,5 мм
1) Номинальное потребление при вспомогательном напряжении 24 В–.

Постоянный ток
Постоянный ток, 
интервал > 20 мм

Режим переключения 
вкл./выкл.
< 1 мин (50/50 %)

48 В∼ / 230 В∼ / 240 В∼
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B.48 1327250000 – 2012/2013



RS-SERIES – релейные модули

RS 30
Винтовое соединение

RS 30
изоляционная заглушка с винтовым соединением

Данные для заказа
Принципиальная схема

Входное
напряжение

индикатор
работы

5 В–, ТТЛ Отсутствует
 

Отсутствует

 24 В– Светодиод 
(зеленый)
Светодиод 
(красный)

  
 Отсутствует

 24 В≃ Светодиод 
(зеленый)
Светодиод 
(красный)

  
Отсутствует

115 В∼ Светодиод 
(зеленый)
Светодиод 
(красный)

  
Отсутствует

230 В∼ Светодиод 
(зеленый)
Светодиод 
(красный)

A B C D E F G H

НО конт. НО конт. НЗ конт. Перекл. конт. Перекл. конт. Перекл. конт. НЗ конт. НО конт.
1167660000 1167760000

1101661001 1100961001 1100260000

1101611001 1100911001 1181511001 1100210000

1101621001 1100921001 1181521001 1100220000

 1100360000

1101711001  

1101721001

 1100760000

1102111001  

1102121001

 
1102261001  1100860000

1102211001  

1102221001

 

A - 1 НО конт. пост. тока

C - 1 НЗ конт. пост. тока

B - 1 НО конт. пост./перем. тока

D - 1 перекл. конт. пост. тока

12 11

A3
+

A1
+

A2
–   –

14 13

A3
+

A1
+

A2
–   –

E - 1 перекл. конт. пост. тока

G - 1 НЗ конт. пост. тока

F - 1 перекл. конт пост./перем. тока

H - 1 НО конт. пост. тока
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B.50 1327250000 – 2012/2013

1 перекл. контакт, 
катушка пост./перем. тока

Выход
Макс. напряж. переключения перем. тока / непрерывный ток
Мин. коммутируемая мощность
Время перекрытия / время отпускания
Материал контактов
Механический срок службы
Макс. частота переключения при номин. нагрузке
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Защита от обратной полярности
Температура окружающей среды (рабочая)
Температура хранения
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Стандарты
Номинальное напряжение
Максимально допустимое импульсное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

250 В / 16 А
1 Вт

AgCdO
3 x 107 циклов переключения
0,1 Гц

Красный светодиод / да
Имеется
-25...+40 °C
-40...+60 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE

DIN EN 50178
250 В
6 кВ
> 3 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) mm²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение
2,5 / 0,5 / 4
53,5 / 25 / 70

Технические данные

•  Для высокой переключающей способности
•  Подходит для переключения индуктивных нагрузок

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(перем. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(пост. ток)

Данные для заказа

Винтовое соединение Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост. тока ±10 %

40 мА
1 Вт

21,5 В

-/11,5 мА

24 В пост. тока,  
1 перекл. конт.

RS 31 24VDC LD LP 1U
1128361001

115 В перем. тока +5/-15 %
8 мА

1 ВА
98 В

-/1,5 мА

115 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RS 31 115VAC LD LP 1U
1150461001

230 В перем. тока +5/-15 %
4,5 мА

1 ВА
195 В

-/2,2 мА

230 В перем. тока,  
1 перекл. конт.

RS 31 230VAC LD LP 1U
1128461001

RS-SERIES – RS 31 – релейные модули
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B.511327250000 – 2012/2013

2 перекл. контакта, 
контакты с принудительным управлением

Выход
Макс. напряж. переключения перем. тока / непрерывный ток
Мин. коммутируемая мощность
Время перекрытия / время отпускания
Материал контактов
Механический срок службы
Макс. частота переключения при номин. нагрузке
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Защита от обратной полярности
Температура окружающей среды (рабочая)
Температура хранения
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Стандарты
Номинальное напряжение
Максимально допустимое импульсное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

250 В / 4 А
5 В / 10 мА

AgNi 90/10
20 x 106 циклов переключения
0,1 Гц

Красный светодиод / нет
Да
-25...+40 °C
-40...+85 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE

DIN EN 50178, DIN EN 50205
300 В
4 кВ
≥ 4 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) mm²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение
2,5 / 0,5 / 4
63,5 / 25 / 70
*) По стандарту EN 50205 допускается только 1 НО / 1 НЗ контакт  
для цепей аварийной защиты

Технические данные

•  Катушка пост. тока
•  Релейный модуль с 2 перекл. контактами с принудит. 

управлением, по стандарту EN 50205
•  2-полюсные защитные реле с 2 перекл. контактами*)
•  Для монтажа на TS 32/35

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(перем. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(пост. ток)

Данные для заказа

Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост. тока ±10 %

21 мА
0,5 Вт

16 / 10 В

12,5 / 7 мА

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RS32 24 VDC SAFETY
8872160000

RS-SERIES – RS 32 Safety – релейные модули
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B.52 1327250000 – 2012/2013

2 перекл. контакта, 
катушка пост. тока

A

3

40 50 60 70

4

2

1

20 30 °C10

A1

A2

A2

12 14 22 24

11 21

Выход
Макс. напряж. переключения перем. тока / непрерывный ток
Мин. коммутируемая мощность
Время перекрытия / время отпускания
Материал контактов
Механический срок службы
Макс. частота переключения при номин. нагрузке
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Защита от обратной полярности
Температура окружающей среды (рабочая)
Температура хранения
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Стандарты
Номинальное напряжение
Максимально допустимое импульсное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

250 В / 4 А
10 В / 10 мА

AgNi 90/10
3 x 107 циклов переключения
0,1 Гц

Красный светодиод / да
Имеется
-25...+40 °C
-40...+60 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE

DIN EN 50178
250 В
4 кВ
> 3 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) mm²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение
2,5 / 0,5 / 4
63,5 / 25 / 70

Технические данные

•  Релейные модули с двумя перекл. контактами
•  Реле под пайку
•  Опциональный вход для различного напряжения
•  Для монтажа на TS 32/35

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(перем. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(пост. ток)

Данные для заказа

Винтовое соединение Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост. тока ±10 %

25 мА
0,6 Вт

21,5 В

-/5 мА

24 В пост. тока,  
2 перекл. конт.

RS 32 24VDC LD LP 2U
9406121001

RS-SERIES – RS 32 – релейные модули
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B.531327250000 – 2012/2013

2 перекл. контакта, 
катушка пост./перем. тока

A

3

40 50 60 70

4

2

1

20 30 °C10

A1

A2

A2

12 14 22 24

11 21

Выход
Макс. напряж. переключения перем. тока / непрерывный ток
Мин. коммутируемая мощность
Время перекрытия / время отпускания
Материал контактов
Механический срок службы
Макс. частота переключения при номин. нагрузке
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Защита от обратной полярности
Температура окружающей среды (рабочая)
Температура хранения
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Стандарты
Номинальное напряжение
Максимально допустимое импульсное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

250 В / 4 А
12 В / 10 мА

AgNi 90/10
30 x 107 циклов переключения
0,1 Гц

Красный светодиод / нет
Имеется
-25...+40 °C
-40...+60 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE; CSA; MARITREG; ROHS

DIN EN 50178
250 В
4 кВ
> 3 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) mm²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение
2,5 / 0,5 / 4
63,5 / 25 / 70

Технические данные

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение
Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(перем. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(пост. ток)

Данные для заказа

Винтовое соединение Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост./перем. тока ±10 %
28 мА
18 мА

0,6 Вт / 0,9 ВА

21,5 В

-/2,5 мА

-/4,5 мА

24 В пост./перем. тока, 
2 перекл. конт.

RS 32 24VUC LD LP 2U
9406221001

115 В пост./перем. тока +5/-15 %
5 мА
5 мА

0,5 Вт / 0,6 ВА

98 В

-/1,5 мА

1 мА

115 В пост./перем. тока, 
2 перекл. конт.

RS 32 115VUC LD LP 2U
9406621001

230 В пост./перем. тока +5/-15 %
4,3 мА
4,3  мА

1 Вт / 1 ВА

195 В

-/2 мА

-/1,2 мА

230 В пост./перем. тока, 
2 перекл. конт.

RS 32 230VUC LD LP 2U
9406721001

RS-SERIES – RS 32 – релейные модули
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B.54 1327250000 – 2012/2013

2 перекл. контакта, 
вход для различного напряжения

A

3

40 50 60 70

4

2

1

20 30 °C10

A1

A2

A2

12 14 22 24

11 21

Выход
Макс. напряж. переключения перем. тока / непрерывный ток
Мин. коммутируемая мощность
Время перекрытия / время отпускания
Материал контактов
Механический срок службы
Макс. частота переключения при номин. нагрузке
Номинальные характеристики
Индикатор состояния / безынерционный диод
Защита от обратной полярности
Температура окружающей среды (рабочая)
Температура хранения
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Стандарты
Номинальное напряжение
Максимально допустимое импульсное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

250 В / 4 А
10 В / 10 мА
13 мс / 10 мс
AgNi 90/10
30 x 107 циклов переключения
0,1 Гц

Красный светодиод / нет
Имеется
-25...+40 °C
-40...+60 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE

DIN EN 50178
250 В
4 кВ
> 3 мм
III
2

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) mm²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Винтовое соединение
2,5 / 0,5 / 4
63,5 / 25 / 70

Технические данные

Данные для заказа
Вход
Номин. управляющее напряжение

Номинальный перем. ток
Номинальный пост. ток
Номинальная мощность
Напряж. срабатывания / отпускания 
(перем. ток)
Напряж. срабатывания / отпускания 
(пост. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(перем. ток)
Ток срабатывания /отпускания 
(пост. ток)

Данные для заказа

Винтовое соединение Тип
№ для заказа

Тип
№ для заказа

Примечание

24 В пост./перем. тока ±10 %, 48 В 
пост./перем. тока ±10 %

28 / 22 мА
18 / 20 мА

0,6 Вт / 0,9 ВА

21,5 / 43 В

3 / 4,5 мА

5 / 2 мА

24–48 В пост./перем. тока, 
2 перекл. конт.

RS 32 24-48VUC LD LP 2U
1122661001

115 В пост./перем. тока +5/-15 %,  
230 В пост./перем. тока +5/-15 %

5,6 / 5,3 мА
5,4 / 5 мА
1 Вт / 1 ВА

98 / 195 В

1,5 / 2 мА

1 / 1,2 мА

115–230 В пост./перем. тока, 
2 перекл. конт.

RS 32 115-230VUC LD 2U
1122761001

RS-SERIES – RS 32 – релейные модули
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B.551327250000 – 2012/2013



RS-SERIES – релейные модули

4-/8-/16-кан., кажд. с 1 COC RSM 4 R / RSM 4 RS
4 релейных модуля
(под пайку или вставных)

RSM 8 R / RSM 8 RS
8 релейных модулей
(под пайку или вставных)

RSM 16 R / RSM 16 RS
16 релейных модулей
(под пайку или вставных)

Технические данные
Номинальные характеристики
Входное напряжение
Номин. потребляемая  
мощность (пост. ток)

релейный модуль под пайку
вставной релейный модуль

Номин. потребляемая  
мощность (перем. ток)

релейный модуль под пайку
вставной релейный модуль

Пост. ток срабатывания релейный модуль под пайку
вставной релейный модуль

Перем. ток срабатывания релейный модуль под пайку
вставной релейный модуль

Ток отпускания релейного модуля (при 20 °C)
Выходное напряжение, макс.
Непрерывный ток
Кривая ухудшения характеристик
a =  при установке на монтажную рейку в горизонтальный ряд 

без интервала
b =  при установке на монтажную рейку в горизонтальный ряд 

с интервалом 20 мм

Непрерывный
ток

Температура 
окружающей среды

Типовые значения времени выполнения операций
Задержка срабат. (пост./перем. ток)
Задержка отпуск. (пост./перем. ток)

Длительность дребезга контактов
Ток включения
Мощность включения при омической нагрузке
Мин. коммутируемая мощность / ток переключения
Материал контактов
Срок службы механический

24 В пост. тока, 1 А, омич. нагрузка
230 В перем. тока,  
3 А, омич. нагрузка

Температура хранения
Температура окружающей среды
Влажность
Координация изоляции по стандарту EN 50178
Категория перенапряжения
Степень загрязнения
Размеры
Сечение подсоединяемого провода (винтовое соединение)

24 В пост. тока 24 В пост./перем. тока 115 В пост./перем. тока 230 В перем. тока
0,45 Вт – – –
0,75 Вт 0,45 Вт – –
– – – –
– 0,7 ВА 0,6 ВА 1,2 ВА
12 мА – – –
23 мА 12 мА 5 мА –
– – – –
– 16,5 мА 6 мА 4 мА

2 мА 1 мА
250 В 250 В 250 В 250 В
6 A 6 A 6 A 3 A

≤ 8 мс ≤ 10 мс / 10 мс ≤ 8 мс / 10 мс ≤ 10 мс
≤ 7 мс ≤ 15 мс / 20 мс ≤ 5 мс / 8 мс ≤ 10 мс

≤ 3 мс
8 A
2000 ВА
250 мВт /10 мА
AgNi 90/10, AgNi0,15, тонкое золочение
> 30 x 106 циклов переключения
> 5 x 105 циклов переключения

> 7 x 105 циклов переключения

–40…+60 °C
–25…+50 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата

III
2

0,5…2,5 мм2
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RS-SERIES – релейные модули

Данные для заказа

Система соединений
Входное винтовое соединение 
 
 
 

•  Вставной релейный модуль, 
винтовое соединение 
и многополюсный 
штекер по стандарту 
IEC 603-1/DIN 41651

•  Релейный модуль под пайку, 
многополюсный штекер 
по стандарту IEC 603-1/
DIN 41651

Выходное винтовое 
соединение

Запасные релейные модули (вставные)

Для RSM... R/RS, 24 В

Для RSM... R/RS, 48 В

Для RSM... R/RS, 115 и 230 В

4 релейных 
модуля

8 релейных 
модулей

16 релейных 
модулей

RSM 4 R/RS RSM 8 R/RS RSM 16 R/RS
Входное напряжение (B = 75 мм) (B = 145 мм) (B = 285 мм)
24 В пост. тока, переключающ. 
"плюс"

Релейный модуль, вставной 1113361001 1113561001 1113761001
Релейный модуль, под пайку 1112361001 1107761001 1107861001

24 В пост. тока, переключающ. 
"минус"

Релейный модуль, вставной 1113461001 1113661001 1113861001

24 В пост./перем. тока Релейный модуль, вставной 1173461001 1173561001 1173661001

115 В пост./перем. тока Релейный модуль, вставной 1114561001 1114661001 1114761001

230 В перем. тока Релейный модуль, вставной 1114861001 1114961001 1115061001

Входное напряжение Материал контактов Примечания Код заказа
24 В пост. тока AgNi 90/10 RT 314024 с зажимом 8630780000

AgNi 90/10 RT 314024 без зажима 4058480000
 
48 В пост. тока AgNi 90/10 RT 314048 без зажима 4058740000

 
115 В пост. тока AgNi 90/10 RT 314110 с зажимом 8630770000

AgNi 90/10 RT 314110 без зажима 4058500000
Примечание. Также возможен заказ с зажимом для перехода на новый релейный модуль RSM.

1
1
1

2
2
2

21 24 22

3
3
3

31 34 32

4
4
4

41 44 42

8
8

81 84 82

16

161 164 162

RSM 16
RSM 8
RSM 4

11 14 12

N N
N
N

Напряжение пост./перем. тока Напряжение пост. тока, 
отрицательно переключаемый 
потенциал с общим "плюсом", 
"минус" подключен

1
1
1

11 14 12

2
2
2

21 24 22

3
3
3

31 34 32

4
4
4

41 44 42

8
8

81 84 82

16 19/-20/+
  9/-10/+
  -    +

161 164 162

RSM 16
RSM 8
RSM 4

1
1
1

11 14 12

2
2
2

21 24 22

3
3
3

31 34 32

4
4
4

41 44 42

8
8

81 84 82

16 19/+20/-
  9/+10/-
  +    -

161 164 162

RSM 16
RSM 8
RSM 4

Напряжение пост. тока, 
положительно переключаемый 
потенциал с общим "минусом", 
"плюс" подключен
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RSO 30

•  Вставные соединения
•  Пост. ток на выходе до 3 А при 5–60 В пост. тока
•  Перем. ток на выходе до 3 А при 24–240 В 

перем. тока
•  Монтажная ширина 11 мм

Технические данные
Сторона управления
Номин. управляющее напряжение
Номинальная мощность
Номин. вспомогательное напряжение
Индикатор состояния
Сторона нагрузки
Номин. напряжение переключения
Номинальный ток переключения
Падение напряжения при макс. нагрузке
Задержка включения / задержка выключения
Защита от короткого замыкания / схема защиты, сторона нагрузки
Общие данные
Температура окружающей среды (рабочая)
Температура хранения
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Стандарты
Номинальное напряжение
Максимально допустимое импульсное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) мм²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Данные для заказа

Примечание

Принадлежности
Примечание

RSO 30-DV/SC

+ 

– 

+

–

2

1

4

3

5...24 В пост. тока ±20 %

Нет 
Зеленый светодиод

2...60 В пост. тока
3 A

0,1 мс / 0,75 мс
Нет / 

-25...+40 °C
-40...+85 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE

DIN EN 50178
300 В
4 кВ
≥ 8 мм
III
2

2,5 / 0,5 / 2,5
50 / 11 / 80

Тип Кол. № для заказа
RSO 30/DV 5-24V CC/SC 20 9443100000

RSO 30-DV/SA

~

~

+

–

2

1

4

3

5...24 В пост. тока ±20 %

Нет 
Зеленый светодиод

24...250 В перем. тока
3 A
1,6 В
Нулевой выключатель / 
Нет / 

-25...+40 °C
-40...+85 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE

DIN EN 50178
300 В
4 кВ
≥ 8 мм
III
2

2,5 / 0,5 / 2,5
50 / 11 / 80

Тип Кол. № для заказа
RSO 30/DV 5-24V CC/SA 20 9443110000

RSO-SERIES – твердотельные реле
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RSO 31

•  Вставные соединения
•  Пост. ток на выходе до 3 А при 5–60 В пост. тока
•  Перем. ток на выходе до 3 А при 24–240 В 

перем. тока
•  Ширина 12,5 мм
•  Вставной предохранитель в выходной цепи

Технические данные
Сторона управления
Номин. управляющее напряжение
Номинальная мощность
Номин. вспомогательное напряжение
Индикатор состояния
Сторона нагрузки
Номин. напряжение переключения
Номинальный ток переключения
Падение напряжения при макс. нагрузке
Задержка включения / задержка выключения
Защита от короткого замыкания / схема защиты, сторона нагрузки
Общие данные
Температура окружающей среды (рабочая)
Температура хранения
Влажность
Сертификаты
Координация изоляции (EN 50 178)
Стандарты
Номинальное напряжение
Максимально допустимое импульсное напряжение
Путь утечки и воздушный зазор, вход-выход
Категория перенапряжения
Степень загрязнения

Размеры
Диапазон зажима (номин. / мин. / макс.) мм²
Длина x ширина x высота мм
Примечание

Данные для заказа

Примечание

Принадлежности
Примечание

RSO 31 -ODC/F

0 B

24 В пост. тока ±10 %
0,29 Вт
Нет 
Красный светодиод

5...50 В пост. тока
3 A
1,6 В
0,1 мс / 0,75 мс
Нет / 

-25...+40 °C
-40...+85 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE

DIN EN 50178
300 В
4 кВ
≥ 8 мм
III
2

2,5 / 0,5 / 2,5
65,5 / 12,5 / 80

Тип Кол. № для заказа
RSO31-ODC24/F 20 9430820000

RSO 31 -OAC/F

24 В пост. тока ±10 %
0,29 Вт
Нет
Красный светодиод

24...250 В перем. тока
3 A
1,6 В
Нулевой выключатель / 
Нет / 

-25...+40 °C
-40...+85 °C
40 °C / отн. влажность 93 %, без образования конденсата
CE

DIN EN 50178
300 В
4 кВ
≥ 8 мм
III
2

2,5 / 0,5 / 2,5
65,5 / 12,5 / 80

Тип Кол. № для заказа
RSO31-OAC24/F 20 9430320000

RSO-SERIES – твердотельные реле




